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Технические характеристики

См. таблицу с размерами
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Название насоса
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Материалы
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Рабочее колесо

Корпус

Вал

AISI 304

AISI 304

AISI 303 (Wet extension)

Примечания

m

DW 300

воды

0Твердые вещества

20

998.3

2.34

0

1.005

Тип монтажа

50

SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

Электродвигатель

Изготовитель EPE Standard

Конструктивный тип Submersible dry type / 50 Hz / Соединение полюсов 1

28001/min

Мощность kW 2.2

Число оборотов

Эл. Напряжение V 400

Эл. сила тока A 5

3~

IP X8Степень защиты

DW 300_400_Three Phase

Размер

подача

Число насосов

Напор m

Присоединение UNI ISO 228

UNI ISO 228

DW 300

Число полюсов

Тип

Вес

Название насоса

Температура окр. Среды

Общий вес kg

Hz

Класс изоляции F

kg

2

Фазы

20°C

2800

1 / 0Резерв/

Сторона всасывания

Присоединение Напорная сторона

NPSH - требуемый насос

Рабочее колесо

Диаметр

STANDARD



Напорная характеристика
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ЧастотаЧастота

Название насоса

1

Геодезическая высота

2

3

Запрошенные данные

l/s

m Диаметр рабочего колеса Число оборотов

Рабочий Расход

Насос

125 1/minmm

l/s

DW 300

Частота 50

2800
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Напор m
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Напор
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 — Ø 125 

▕ ▏◄ Область применения ►

 — Ø 125 

Рабочий Напор m

Стандарт проведения испытаний: ISO 9906:2012 - Grade3B воды; 20°C; 998.3kg/m³; 1mm²/s

2Число полюсов
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Название насосаDW 300

1 H 546

2 Weight PUMP 25,8 kg

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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