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1. НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Запорный клапан SANEXT LV2(балансировочный клапан с функцией регулировки). 

3.            НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Клапан SANEXT LV2 предназначен для применения в двухтрубных системах отопления с насосной 

циркуляцией теплоносителя многоэтажных зданий, а также частных домов.  

Клапан используется для присоединения отопительного прибора к системе отопления здания, а также для 

отключения прибора для его замены/ремонта без опорожнения всей системы отопления.  

Клапан устанавливается, как правило, на обратном трубопроводе в обвязке отопительного прибора.  

Возможно использование клапана SANEXT LV2 в качестве ограничителя расхода на ветках этажных 

коллекторных узлов. Для этого необходимо произвести расчет и выставление настройки согласно п. 10 

данного ПАСПОРТА. 

4.            НОМЕНКЛАТУРА 

Таблица 1 – Номенклатура запорно-регулирующего клапана 

Артикул Наименование DN Резьба Вн. 

6711 Запорный клапан SANEXT LV2, прямой 15 ½" 

6712 Запорный клапан SANEXT LV2, угловой 15 ½" 

6714 Запорный клапан SANEXT LV2, прямой 20 ¾”  

5.            ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 Присоединение отопительного прибора к системе отопления; 

 Отключение отопительного прибора для его ремонта или замены; 

 Ограничение расхода теплоносителя через ветки коллекторных узлов. 

http://www.sanext.ru/
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6.            МАРКИРОВКА И УПАКОВКА 

Каждый клапан SANEXT LV2 поставляется в индивидуальном полиэтиленовом пакете с указанием артикула, 

типа клапана и его диаметра. Для защиты во время транспортировки и хранения, клапаны упаковываются 

в групповую картонную коробку. 

7.            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 2 – Технические характеристики запорного клапана LV2 

Характеристика Значение  

Исполнение корпуса Прямой, угловой 

Материал корпуса Латунь 

Рабочая среда Вода 

Максимальная температура, °C 110 

Рабочее давление, бар 10 

Испытательное давление, бар 15 

Диаметр клапана Ду, мм 15, 20 

 
Таблица пропускных способностей клапана 

 
Таблица 3 – Таблица пропускных способностей клапана SANEXT LV2, DN 15 

Значение 
настройки 

1/8 1/4 *1 1/2 3/4 1 1 ¼ 1 ½ 2 

Kv, м3/ч 0,18 0,3 0,4 0,53 0,73 0,92 1,08 1,17 1,31 

 
Таблица 4 – Таблица пропускных способностей клапана SANEXT LV2, DN 15, угловой 

Значение 
настройки 

1/4 1/2 3/4 1 1 ½ 2 2 ½ 3 

Kv, м3/ч 0,21 0,35 0,47 0,59 0,81 1,02 1,23 1,4 

 

Таблица 5 – Таблица пропускных способностей клапана SANEXT LV2, DN 20 

Значение 
настройки 

1/4 1/2 3/4 1 1 ¼  1 ½  1 ¾  2 2 ¼  2 ½  2 ¾  3 

Kv, м3/ч 
0,1
1 

0,13 0,22 0,33 0,48 0,57 0,69 0,84 0,96 1,05 1,15 1,25 

Значение 
настройки 

3 ¼ 3 ½  3 ¾  4 4 ¼  4 ½  4 ¾  5 5 ¼ 5½  5 ¾  6 

Kv, м3/ч 
1,2
6 

1,36 1,44 1,50 1,56 1,61 1,66 1,69 1,70 1,72 1,74 1,74 

 
1Средне значение между ¼ и ½  
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8.            КОНСТРУКЦИЯ 

 

1 – корпус клапана 

2 – присоединительная накидная гайка 

(американка) 

3 – уплотнительное кольцо (EPDM) 

 

 

Рисунок 1 – Общая схема 

9.            ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

Рисунок 2 – Клапан прямой ДУ15                                                                                      

   

Рисунок 3 – Клапан прямой ДУ15                                                                                      

 

Рисунок 4 – Клапан прямой ДУ20 

 

10.            ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 

Для осуществления предварительной настройки клапана 

SANEXT LV2: 

 Снять защитную крышку 

 Установить шестигранный ключ 8 мм в гнездо шпинделя настройки 

 Повернуть ключ по часовой стрелке до положения «закрыто» 

 Повернуть ключ против часовой стрелки на необходимое количество оборотов  
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11.            МОНТАЖ 

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими допуск к данному 

виду работ, строго в соответствии с пособием по монтажу SANEXT и следующими рекомендациями: 

 Отсоединить американку от клапана; 

 Зачистить щеткой наружную резьбу металлических труб, к которым будет производиться 

присоединение клапана; 

 Нанести уплотнительный материал (сантехнический лен или тефлоновая нить) на наружную резьбу 

металлических труб, к которым будет производиться присоединение клапана, а также на американку; 

 Американку вкрутить в отопительный прибор, клапан смонтировать на обратном трубопроводе; 

 Присоединить американку к клапану. Место соединения оснащено резиновым уплотнительным 

кольцом и евроконусом.  Дополнительное уплотнение не требуется. 

12.            ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Клапан запорный SANEXT LV2 (балансировочный клапан с функцией регулировки в упаковке предприятия-

изготовителя допускается транспортировать на любые расстояния. 

Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в соответствии с требованиями п.12 ГОСТ Р 

53672-2009. 

 


