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Данная инструкция содержит основную информацию, которую необходимо 
соблюдать при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. 
Поэтому ознакомление с данной инструкцией носит обязательный характер.
Также, при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании необходимо 
соблюдать технику безопасности, изложенную в данном руководстве, а 
также национальные правила пользования электроприборами.

НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Насосная станция с частотным преобразованием VRT представляет собой 
насосную установку, автоматически реагирующую на потребность в 
снабжении чистой водой для бытового и легкого промышленного назначения. 
Насосная станция включает в себя двигатель на постоянных магнитах и 
управление перепадом давления, позволяющее непрерывно регулировать 
производительность насоса в соответствии с фактическими требованиями.
Данные насосы VRT серии APC с частотным преобразованием разработаны и 
произведены с классом энергоэффективности А. То есть, используя данный 
насос снижается энергопотребление до 80% по сравнению с обычной 
насосной станцией за счет адаптации к фактической потребности системы.

- Температура жидкости не должна превышать 95° С 
- рН жидкости: от 6,5 до 8. 
- Перекачиваемая жидкость не должна содержать химических отложений, 
грязи, вредных или едких веществ, легковоспламеняющихся или взрывоопас-
ных газов.
- Частота сети 50Гц, напряжение 220В. 
- Максимальное колебание напряжения не должно превышать 10% от номи-
нального значения.

ВНИМАНИЕ! 
ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ДОЛЖНЫ ВЕСТИСЬ 
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПРИБОРЕ!

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ VR.APC.15-45:

 

Артикул  

   Диаметр 

соединений  

Номинальный 

расход, м 3/час  

Глубина 

всасывания, м  

Напор, м  Мощность, Вт  

VR.APC.15 -45 1’’  2,5  8 45 600  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры станции, мм (ДхШхВ): 315 х 195 х 300

УСТАНОВКА
Расположение монтажных отверстий.

Перед установкой обязательно убедитесь, что насос не был поврежден во 
время хранения и транспортировки. Насосную станцию необходимо установить 
на ровную поверхность, зафиксировать в нужном положении. Убедитесь, что 
насос не будет подвергаться воздействию условий, которые превышают 
условия для устройства со степенью защиты IP 44.

Монтаж.

Впускной и выпускной трубопроводы воды должны быть установлены с 
использованием подходящих опорных кронштейнов для труб, чтобы вес 
трубопровода не приходился на входные и выходные соединения насоса.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 

Подготовка к эксплуатации

Схема установки 

 

 

Схема неправильной установки
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Функции кнопок управления

 

 

 

 

Для включения насосной станции – однократное нажатие.

Для выключения питания станции – нажать и удерживать 5 секунд.

При отображении ошибки во включенном состоянии – нажать один раз 
для ее сброса и перезапуска.

Для переключения между режимом работы контроля давления и 
режимом контроля температуры во включенном состоянии – нажать 
один раз.

При выбранном режиме контроля давления нажать на кнопку в течение 
5 секунд для входа в режим настройки давления.

При выбранном режиме контроля температуры нажать на кнопку в 
течение 5 секунд для входа в режим настройки температуры 
(пуск/остановка станции).

Данная кнопка увеличивает единицу давления или температуры во 
время работы насоса.

Данная кнопка уменьшает единицу давления или температуры во 
время работы насоса.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПО ДАВЛЕНИЮ (НАПОРУ).

1. По умолчанию насосная станция работает в заводской настройке с 
автоматическим управлением давления.

2. Для переключения в пользовательский режим (режим самостоятельной 
настройки давления/напора) необходимо одновременно на 5 секунд нажать 
кнопки «плюс» и «минус»           после чего на цифровом дисплее отобразятся 
следующие данные: 

   

 

При помощи кнопок «плюс» и «минус»         выбираем значение «1», что 
свидетельствует о том, что выбран пользовательский режим работы. После 
выбора через 10 секунд насосная станция готова к работе в данном режиме. 
Пользователь может с помощью кнопок «плюс» и «минус» выбирать желаемое 
значение напора.

Для обратного перехода в автоматический режим производим действия, 
указанные в п.2, но выбираем на цифровом дисплее значение «0», что 
свидетельствует о том, что выбран автоматический режим работы. После 
выбора через 10 секунд насосная станция готова к работе в данном режиме. 
Станция самостоятельно определяет потребность системы в воде и в свою 
очередь тихо, эффективно и действенно обеспечивает точную подачу по 
требованию.
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Напорные данные станции в автоматическом режиме.
 

 
Напорные данные станции в пользовательском режиме.

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ.

Насосная станция VR.APC.15-45 включает в себя опцию режима контроля 
температуры воды. Данная функция позволяет пользователю самостоятельно 
устанавливать минимальные и максимальные значения рабочей температуры.

Дисплей.

Установка режима контроля температуры

Во время работы насоса нажать кнопку выбора режима        для входа в режим 
контроля температуры. 

На дисплее загорится индикация режима      также дополнительно на дисплее 
отобразится текущая температура воды. 

Далее нажать кнопку выбора режима       также дополнительно на дисплее 
отобразится текущая температура воды.  Далее нажать кнопку выбора режима 
         выбираем желаемую минимальную температуру включения станции.

Затем однократно нажать кнопку выбора режима       и кнопками «плюс» и 
«минус»            выбираем температуру воды, при которой станция отключится.      
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