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B 120/220.32 M

B 120/220.32 SAN M

D 120/220.32 M

B 40/220.40 M
B 60/220.40 M
B 80/220.40 M
B 100/220.40 M
B 120/250.40 M
B 150/250.40 M
B 180/250.40 M

B 120/250.40 SAN M
B 150/250.40 SAN M
B 180/250.40 SAN M

D 40/220.40 M
D 60/220.40 M
D 80/220.40 M
D 100/220.40 M
D 120/250.40 M
D 150/250.40 M
D 180/250.40 M

B 40/240.50 M
B 60/240.50 M
B 80/240.50 M
B 100/280.50 M
B 120/280.50 M
B 150/280.50 M
B 180/280.50 M

B 100/280.50 SAN M
B 120/280.50 SAN M
B 150/280.50 SAN M
B 180/280.50 SAN M

D 40/240.50 M
D 60/240.50 M
D 80/240.50 M
D 100/280.50 M
D 120/280.50 M
D 150/280.50 M
D 180/280.50 M

B 40/340.65 M
B 60/340.65 M
B 80/340.65 M
B 100/340.65 M
B 120/340.65 M
B 150/340.65 M

B 40/340.65 SAN M
B 60/340.65 SAN M
B 80/340.65 SAN M
B 100/340.65 SAN M
B 120/340.65 SAN M
B 150/340.65 SAN M

D 40/340.65 M
D 60/340.65 M
D 80/340.65 M
D 100/340.65 M
D 120/340.65 M
D 150/340.65 M

B 40/360.80 M
B 60/360.80 M
B 80/360.80 M
B 100/360.80 M
B 120/360.80 M

D 40/360.80 M
D 60/360.80 M
D 80/360.80 M
D 100/360.80 M
D 120/360.80 M

B 40/450.100 M
B 60/450.100 M
B 80/450.100 M
B 100/450.100 M
B 120/450.100 M

D 40/450.100 M
D 60/450.100 M
D 80/450.100 M
D 100/450.100 M
D 120/450.100 M
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EVOPLUS Hmax [m] Qmax [m3/h] EVOPLUS Hmax [m] Qmax [m3/h]
B 120/220.32 M - B 120/220.32 SAN M* 12.0 17.01 D 120/220.32 M 12.0 30.62
B 40/220.40 M 4.0 12.18 D 40/220.40 M 4.0 21.91
B 60/220.40 M 6.0 15.69 D 60/220.40 M 6.0 28.24
B 80/220.40 M 8.0 18.58 D 80/220.40 M 8.0 33.44
B 100/220.40 M 10.0 20.64 D 100/220.40 M 10.0 37.15
B 120/250.40 M - B 120/250.40 SAN M* 12.0 23.48 D 120/250.40 M 12.0 42.26
B 150/250.40 M - B 150/250.40 SAN M* 15.0 25.65 D 150/250.40 M 15.0 46.17
B 180/250.40 M - B 180/250.40 SAN M* 18.0 25.65 D 180/250.40 M 18.0 46.17
B 40/240.50 M 4.0 20.27 D 40/240.50 M 4.0 36.49
B 60/240.50 M 6.0 25.20 D 60/240.50 M 6.0 45.36
B 80/240.50 M 8.0 27.51 D 80/240.50 M 8.0 49.52
B 100/280.50 M - B 100/280.50 SAN M* 10.0 30.08 D 100/280.50 M 10.0 54.14
B 120/280.50 M - B 120/280.50 SAN M* 12.0 32.98 D 120/280.50 M 2.0 59.36
B 150/280.50 M - B 150/280.50 SAN M* 15.0 35.02 D 150/280.50 M 5.0 63.04
B 180/280.50 M - B 180/280.50 SAN M* 18.0 37.02 D 180/280.50 M 8.0 66.64
B 40/340.65 M - B 40/340.65 SAN M* 4.0 27.90 D 40/340.65 M 4.0 50.22
B 60/340.65 M - B 60/340.65 SAN M* 6.0 34.47 D 60/340.65 M 6.0 62.05
B 80/340.65 M - B 80/340.65 SAN M* 8.0 38.30 D 80/340.65 M 8.0 68.94
B 100/340.65 M - B 100/340.65 SAN M* 10.0 41.71 D 100/340.65 M 10.0 75.08
B 120/340.65 M - B 120/340.65 SAN M* 12.0 44.63 D 120/340.65 M 12.0 80.33
B 150/340.65 M - B 150/340.65 SAN M* 15.0 53.44 D 150/340.65 M 15.0 96.19
B 40/360.80 M 4.0 37.30 D 40/360.80 M 4.0 67.14
B 60/360.80 M 6.0 43.54 D 60/360.80 M 6.0 78.37
B 80/360.80 M 8.0 42.84 D 80/360.80 M 8.0 77.11
B 100/360.80 M 10.0 49.02 D 100/360.80 M 10.0 88.24
B 120/360.80 M 12.0 58.12 D 120/360.80 M 12.0 104.62
B 40/450.100 M 4.0 45.29 D 40/450.100 M 4.0 81.52
B 60/450.100 M 6.0 50.77 D 60/450.100 M 6.0 91.39
B 80/450.100 M 8.0 56.85 D 80/450.100 M 8.0 102.33
B 100/450.100 M 10.0 61.60 D 100/450.100 M 10.0 110.88
B 120/450.100 M 12.0 63.73 D 120/450.100 M 12.0 114.71

*This circulator is suitable for drinking water only.

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax) of EVOPLUS circulators




Table: Energy Efficiency Index - EEI

EVOPLUS B 120/220.32 M
EVOPLUS B 40/220.40 M
EVOPLUS B 60/220.40 M
EVOPLUS B 80/220.40 M
EVOPLUS B 100/220.40 M
EVOPLUS B 120/250.40 M
EVOPLUS B 150/250.40 M
EVOPLUS B 180/250.40 M
EVOPLUS B 40/240.50 M
EVOPLUS B 60/240.50 M
EVOPLUS B 80/240.50 M
EVOPLUS B 100/280.50 M
EVOPLUS B 120/280.50 M
EVOPLUS B 150/280.50 M
EVOPLUS B 180/280.50 M
EVOPLUS B 40/340.65 M
EVOPLUS B 60/340.65 M
EVOPLUS B 80/340.65 M
EVOPLUS B 100/340.65 M
EVOPLUS B 120/340.65 M
EVOPLUS B 150/340.65 M
EVOPLUS B 40/360.80 M
EVOPLUS B 60/360.80 M
EVOPLUS B 80/360.80 M
EVOPLUS B 100/360.80 M
EVOPLUS B 120/360.80 M
EVOPLUS B 40/450.100 M
EVOPLUS B 60/450.100 M
EVOPLUS B 80/450.100 M
EVOPLUS B 100/450.100 M
EVOPLUS B 120/450.100 M

0,22
0,23
0,23
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,23
0,21
0,21
0,20
0,19
0,19
0,19
0,21
0,20
0,19
0,18
0,18
0,18
0,19
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,19
0,19

EVOPLUS D 120/220.32 M
EVOPLUS D 40/220.40 M
EVOPLUS D 60/220.40 M
EVOPLUS D 80/220.40 M
EVOPLUS D 100/220.40 M
EVOPLUS D 120/250.40 M
EVOPLUS D 150/250.40 M
EVOPLUS D 180/250.40 M
EVOPLUS D 40/240.50 M
EVOPLUS D 60/240.50 M
EVOPLUS D 80/240.50 M
EVOPLUS D 100/280.50 M
EVOPLUS D 120/280.50 M
EVOPLUS D 150/280.50 M
EVOPLUS D 180/280.50 M
EVOPLUS D 40/340.65 M
EVOPLUS D 60/340.65 M
EVOPLUS D 80/340.65 M
EVOPLUS D 100/340.65 M
EVOPLUS D 120/340.65 M
EVOPLUS D 150/340.65 M
EVOPLUS D 40/360.80 M
EVOPLUS D 60/360.80 M
EVOPLUS D 80/360.80 M
EVOPLUS D 100/360.80 M
EVOPLUS D 120/360.80 M
EVOPLUS D 40/450.100 M
EVOPLUS D 60/450.100 M
EVOPLUS D 80/450.100 M
EVOPLUS D 100/450.100 M
EVOPLUS D 120/450.100 M

0,22
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,22
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20

The benchmark for the most efficient circulators is EEI < 0,20
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1. AVVERTENZE PARTICOLARI
Verificare che il prodotto non abbia subito danni dovuti al trasporto o
al magazzinaggio. Controllare che I'involucro esterno sia integro ed in
ottime condizioni.
Prima di intervenire sulla parte elettrica 0 meccanica dell’impianto to-
Agliere sempre la tensione di rete. Attendere lo spegnimento delle spie
luminose sul pannello di controllo prima di aprire I'apparecchio stesso.
Il condensatore del circuito intermedio in continua resta carico con ten-
sione pericolosamente alta anche dopo la disinserzione della tensione
di rete. Sono ammissibili solo allacciamenti di rete saldamente cablati.
L’apparecchio deve essere messo a terra (IEC 536 classe 1, NEC ed altri
standard al riguardo).
f'j Morsetti di rete e i morsetti motore possono portare tensione pericolosa

anche a motore fermo.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso deve essere sostituito
dal servizio assistenza tecnica o da personale qualificato, in modo da
prevenire ogni rischio.

2. LIQUIDI POMPATI

La macchina & progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e

particelle solide o fibre, con densita pari a 1000 Kg/m?, viscosita cinematica uguale ad

1mm3/s e liquidi non chimicamente agressivi. E possibile utilizzare glicole etilenico in

percentuale non superiore al 30%.

3. COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA (EMC)

| circolatori EVOPLUS rispettano la norma EN 61800-3, nella categoria C2, per la com-

patibilita elettromagnetica.

- Emissioni elettromagnetiche — Ambiente industriale (in alcuni casi possono essere
richieste misure di contenimento).
- Emissioni condotte — Ambiente industriale
ste misure di contenimento).

4. GESTIONE

4.1 Immagazzinaggio

Tutti i circolatori devono essere immagazzinati in luogo coperto, asciutto e con umidita

dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri. Vengono forniti nel loro im-

ballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione. Se cosi non

fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

(in alcuni casi possono essere richie-

ITALIANO

4.2 Trasporto
Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni. Per sollevare e trasportare il circo-
latore avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto).
4.3 Peso
La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta I'indicazione del peso totale del circolatore.
5. INSTALLAZIONE
Seguire attentamente le raccomandazioni di questo capitolo per realizzare una corretta
installazione elettrica idraulica e meccanica.
Accertarsi che la tensione e la frequenza di targa del circolatore EVO-
PLUS corrispondano a quelle della rete di alimentazione.

5.1 Installazione e Manutenzione Del Circolatore

Montare il circolatore EVOPLUS sempre con I'albero motore in posizione
orizzontale. Montare il dispositivo di controllo elettronico in posizione

—verticale (si veda Figura 1? R . .
-1l circolatore puo essere installato negfl impianti di riscaldamento e condizionamento sia sulla

tubazione di mandata che su quella di ritomo; la freccia stampata sul corpo pompa indica la
direzione del flusso.

- Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il piti lontano
possibile da curve, gomiti  derivazioni.

- Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di aspirazione
che su quello di mandata una valvola di intercettazione.

-Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dellimpianto con sola acqua ad
80°C. Quindi scaricare completamente [impianto per eliminare ogni eventuale sostanza dannosa
che fosse entrata in circolazione.

-Eseguire il montaggio in modo da evitare gocciolamenti sul motore e sul dispositivo di controllo
elettronico sia in fase di installazione sia in fase di manutenzione.

- Evitare di mescolare allacqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti aromatici.
L'aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima del 30%.

-In caso di coibentazione (isolamento termico) utilizzare 'apposito kit (se fomito in dotazione) ed
accertarsi che i fori di scarico condensa della cassa motore non vengano chiusi o parzialmente
ostruiti

- Per garantire massima efficienza dellimpianto e una lunga vita al circolatore si consiglia utilizzo
di filtri defangatori magnetici per separare e raccogliere eventuali impurita presenti nellimpianto
stesso (particelle di sabbia, particelle di ferro e fanghi).



ITALIANO

Non coibentare mai il dispositivo di controllo elettronico.

- Nel caso di manutenzione utilizzare sempre un set di guarnizioni nuove.

5.2 Rotazione Delle Teste Motore

Nel caso l'installazione venga effettuata su tubazioni poste in orizzontale sara necessario
effettuare una rotazione di 90 gradi del motore con relativo dispositivo elettronico al fine
di mantenere il grado di protezione IP e per permettere all'utente un'interazione con I'in-
terfaccia grafica piu confortevole (si veda Figura 2-3).

Prima di procedere alla rotazione del circolatore, assicurarsi che il circo-
latore stesso sia stato completamente svuotato.

Nel caso in cui sia necessario effettuare una rotazione delle teste motore, seguire atten-

tamente le raccomandazioni di seguito riportate per realizzare una corretta installazione:

1. Svitare le 4 viti di fissaggio del gruppo motore al corpo pompa (figura A).

2. Ruotare il gruppo motore mantenedolo nella sua sede di accoppiamento col corpo
pompa (figura A-B).

3. Una volta ruotata la testa nella posizione desiderata, serrare le 4 viti seguendo
sempre uno schema a “croce” (figura C)

Se ¢ stato tolto il gruppo motore dalla sua sede, prestare massima attenzione all'ope-

razione di montaggio, avendo cura di imboccare completamente la girante nellanello

flottante prima di serrare le viti di fissaggio (figura D). Se il montaggio & stato eseguito in

modo corretto, il gruppo motore appoggia completamente sul corpo pompa.

Un errato montaggio puo¢ danneggiare la girante, inducendo un tipico
rumore di sfregamento all’avvio del circolatore.

Il dispositivo di controllo elettronico deve rimanere sempre in posizione
verticale!

Garantire che il cavo di collegamento del sensore di pressione non entri
mai in contatto con la cassa motore.

5.3 Valvola Di Non Ritorno
Se l'impianto € dotato di una valvola di non ritorno, assicurarsi che la pressione minima
del circolatore sia sempre superiore alla pressione di chiusura della valvola.

6. COLLEGAMENTI ELETTRICI

| collegamenti elettrici devono essere effettuata da personale esperto e qualificato.

- Il circolatore non richiede alcuna protezione esterna del motore.

- Controllare che la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondano ai valori
indicati sulla targhetta di identificazione del circ((élatore.

©) —
Figura 4: Connessioni elettriche (fronte) Figura 5: Connessioni elettriche (retro)
Riferimento Descrizione
(Figura 4 e Figura 5)
1 Morsettiera estraibile per il collegamento della linea di alimentazio
ne: 1x220-240 V, 50/60 Hz
2 LED ausfliario
3 LED presenza alta tensione
4 Connettore di collegamento per circolatori gemellari
5 Connettore di collegamento per sensore di pressione e tempera-
tura fluido (di serie)
6 Morsetfiera estraibile T3 poli per 1T collegamento degli ingressT ¢
dei sistemi MODBUS
7 Morsettiera estraibile 6 poli per segnalazioni di allarme e stato]
sistema

Tabella 1: Connessioni elettriche



6.1 Collegamento di Alimentazione
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Figura 6: Morsettiera estraibile di alimentazione

Prima di alimentare il circolatore assicurarsi che il coperchio del pannello di con-
trollo EVOPLUS sia perfettamente chiuso!

6.2 Collegamenti Elettrici Ingressi, Uscite e MODBUS

| circolatori EVOPLUS sono dotati di ingressi digitali, analogici ed uscite digitali in modo
da poter realizzare alcune soluzioni di interfaccia con istallazioni pit complesse.

Per l'installatore sara sufficiente cablare i contatti di ingresso e di uscita desiderati e
configurarne le relative funzionalita come desiderato (si veda par. 6.2.1 par. 6.2.2 par.
6.2.3epar.6.2.4).

6.2.1 Ingressi Digitali

S@@@@é@éﬁ@%ﬁ%ﬁ%

BA IN2 IN1

Figura 7: Morsettiera estraibile 13 poli: ingressi digitali e MODBUS
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Con riferimento alla Figura 7 gli ingressi digitali disponibili sono:

0
Ingres- | N° mor- Tipo Contatto Funzione associata
so setto
12 EXT: Se attivato da pannello di control-
lo (si veda par. 12 Pagina 11.0 del menu
IN1 13 Contatto Pulito  |EVOPLUS) sara possibile comandare I'ac-
censione e lo spegnimento della pompa da
remoto.
10 Economy: Se attivato da pannello di con-
) trollo (si veda par. 12 Pagina 5.0 del menu
IN2 " Contatto Pulito \ry6p1 145 sara possibile attivare la fun-
zione di riduzione del set-point da remoto.

Tabella 2: Ingressi digitali IN1 e IN2

Nel caso siano state attivate le funzioni EXT ed Economy da pannello di controllo, il
comportamento del sistema sara il seguente:

[ INT IN2 Stato Sistema
Aperto Aperto Pompa ferma
Aperto Chiuso Pompa ferma
Chiuso Aperto Pompa in marcia con set-pointimpostato dallutente
Chiuso Chiuso Pompa in marcia con set-point ridotto

6.2.2 MODBUS e LON Bus

| circolatori EVOPLUS mettono a disposizione una comunicazione seriale tramite un
ingresso RS-485. La comunicazione € realizzata in accordo alle specifiche MODBUS.
Attraverso MODBUS ¢ possibile settare i parametri di funzionamento del circolatore da
remoto come, ad esempio, la pressione differenziale desiderata, influenza della tempe-
ratura, modalita di regolazione ecc. Allo stesso tempo il circolatore pud fornire importanti
informazioni sullo stato del sistema.

Per i collegamenti elettrici fare riferimento alla Figura 6 e alla Tabella 3:

Terminali MODBUS | N° Morsetto Descrizione
A 2 Terminale non invertito (+)
B 1 Terminale invertito (-)
Y 3 GND

Tabella 3: Terminali RS_485 MODBUS
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| parametri di configurazione della comunicazione MODBUS sono resi disponibili nel
menu avanzato (si veda Par.10). | circolatori EVOPLUS avranno inoltre la possibilita di
comunicare su LON Bus attraverso dispositivi di interfaccia esterni.

Ulteriori informazioni e dettagli riguardo all'interfaccia MODBUS e LON bus sono disponi-
bili e scaricabili al seguente link: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Ingresso Analogico e PWM

12345678 910011121
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P

Figura 8: Morsettiera estraibile 13 poli: ingressi 0-10V e PWM

In Figura 8 & riportato lo schema di collegamento dei segnali esterni 0-10V e PWM. Come
si evince dalla figura i 2 segnali condividono gli stessi terminali della morsettiera per cui
sono mutuamente esclusivi. Se si desidera utilizzare un segnale analogico di controllo
sara necessario impostare da ment la tipologia di tale segnale (si veda par. 10).
Ulteriori informazioni e dettagli riguardo alluso dell'ingresso analogico e PWM sono di-
sponibili al seguente link: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Uscite ouT1 0uUT2
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Figura 9: Morsettiera estraibile 6 poli: esempio di collegamento uscite

Con riferimento alla Figura 9 le uscite digitali disponibili sono:

Uscita [ N°morsetto | Tipo Contatto [ Funzione associata

ouT1 NC PresenzalAssenza di allarmi nel sistema
COM
NO

ouT2 NC Pompa in marcia/ Pompa ferma
COM

NO

o o1 B W N

Tabella 4: Uscite OUT1 e OUT2

Le uscite OUT1 e OUT2 sono disponibili sulla morsettiera estraibile a 6 poli come spe-
cificato in Tabella 4 dove é riportata anche la tipologia di contatto (NC = Normalmente
Chiuso, COM = Comune, NO = Normalmente Aperto).

Le caratteristiche elettriche dei contatti sono riportate in Tabella 5.

Nell'esempio riportato in Figura 8 la luce L1 si accende quando nel sistema & presente un
allarme e si spegne quando non si riscontra alcun tipo di anomalia, mentre la luce L2 si
accende quando la pompa € in marcia e si spegne quando la pompa € ferma.

confatfidiuscita ]
Max tensione sopportabile [V] 250 i _
Max corrente sopportabile [A] 25 Sse carico !’eSIStI.VO
Max sezione del cavo accettata [mm?] 25

Tabella 5: Caratteristiche dei contatti di uscita

6.3 Collegamenti Per Sistemi Gemellari
Per un corretto funzionamento del sistema gemellare & necessario che
Atutti i collegamenti esterni della morsettiera estraibile 13 poli, vengano
collegati in parallelo tra i 2 EVOPLUS rispettando la numerazione dei sin-
goli morsetti.
7. AVIAMENTO
Tutte le operazioni di avviamento devono essere effettuate con il coper-
Azhio del pannello di controllo EVOPLUS chiuso!
wviare il sistema soltanto quando tutti i collegamenti elettrici ed idraulici
sono stati completati.
Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell'impianto.




puo trovarsi anche sotto forma di vapore. PERICOLO USTIONI!

E pericoloso toccare il circolatore. PERICOLO USTIONI!
Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici ed idraulici riempire l'impianto con acqua
ed eventualmente con glicole (per la percentuale massima di glicole si veda par. 2) ed
alimentare il sistema.
Una volta avviato il sistema & possibile modificare le modalita di funzionamento per me-
glio adattarsi alle esigenze dellimpianto (si veda par.10).
8. FUNZIONI
8.1 Modi Di Regolazione
| circolatori EVOPLUS consentono di effettuare le seguenti modalita di regolazione a
seconda delle necessita dellimpianto:
Regolazione a pressione differenziale proporzionale in funzione del flusso pre-
sente nellimpianto.
- Regolazione a pressione differenziale proporzionale con set-point in funzione del
segnale esterno 0-10V o PWM.
Regolazione a pressione differenziale proporzionale in funzione del flusso presen-
te nell'impianto e della temperatura del liquido.
Regolazione a pressione differenziale costante.
Regolazione a pressione differenziale costante con set-point in funzione del se-
gnale esterno 0-10V o PWM.
Regolazione a pressione differenziale costante con set-point variabile in funzione
della temperatura del liquido.
- Regolazione a curva costante.
Regolazione a curva costante con velocita di rotazione in funzione del segnale
esterno 0-10V o PWM.
La modalita di regolazione puo essere impostata attraverso il pannello di controllo EVO-
PLUS (si veda par. 10).
8.1.1 Regolazione a Pressione Differenziale Proporzionale

e

f Il fluido contenuto nell'impianto oltre che ad alta temperatura e pressione

In questa modalita di regolazione la pressione differenziale viene

H- ridotta 0 aumenta al diminuire o all'aumentare della richiesta d’ac-
qua.
F-i' Il set-point Hs pud essere impostato da display o da segnale ester-

——— . no 0-10V o PWM.
Regolazione indicata per:

ITALIANO

- Impianti di riscaldamento e condizionamento con elevate perdite di carico.
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza =4 m.
- Impianti con regolatore di pressione differenziale secondario.
- Circuiti primari con alte perdite di carico.
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.
8.1.2 Regolazione a Pressione Differenziale Costante
1
In questa modalita di regolazione la pressione differenziale viene
H- mantenuta costante, indipendentemente dalla richiesta d'acqua.
Il set-point Hs pud essere impostato da display o da segnale ester-
no 0-10V o PWM.
—*". Regolazione indicata per:
- Impianti di riscaldamento e condizionamento con basse perdite di carico.
- Sistemi a due tubi con valvole termostatiche e prevalenza <2 m.
- Sistemi monotubo con valvole termostatiche.
- Impianti a circolazione naturale.
- Circuiti primari con basse perdite di carico.
- Sistemi di ricircolo sanitario con valvole termostatiche sulle colonne montanti.
8.1.3 Regolazione a Curva Costante
In questa modalita di regolazione il circolatore lavora su curve ca-
limite massimo ratteristiche a velocita costante. La curva di funzionamento viene
< selezionata impostando la velocita di rotazione attraverso un fattore
percentuale. Il valore 100% indica la curva limite massimo. La velo-
cita di rotazione effettiva puo dipendere dalle limitazioni di potenza e
di pressione differenziale del proprio modello di circolatore.
La velocita di rotazione pud essere impostata da display o da se-
gnale esterno 0-10V o PWM.

Regolazione indicata per impianti di riscaldamento e condizionamento a portata costante.

8.1.4 Regolazione a Pressione Differenziale Costante e Proporzionale In Funzione
Della Temperatura Dell’Acqua

Ha[H]a Ha In queste modalita di regolazione il set-point di re-
golazione Hs viene ridotto o aumentato in funzione

o _/ della temperatura dellacqua. THs puo essere im-

. postato da 0°C a 100 °C per poter permettere il
WIS funzionamento sia in impianti di riscaldamento che

W Tue TP = di condizionamento.
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Ha[%]a Ha Regolazione indicata per:
- Impianti a portata variabile (impianti di riscalda-
LU mento a due tubi), dove viene assicurata un’ ul-
, : . . . N .
N, teriore riduzione delle prestazioni del circolatore
- ~
& _““1_“‘4\\ in funzione dellabbassamento della temperatu-
e 20 Tpo) ¥ radelliquido circolante , quando vi & una minore

richiesta di riscaldamento.

- Impianti a portata costante (impianti di riscal-
damento mono-tubo e a pavimento), dove le
prestazioni del circolatore possono essere rego-
late solo attivando la funzione di influenza della
temperatura.

9. PANNELLO DI CONTROLLO

Le funzionalita dei circolatori EVOPLUS possono essere modificate tramite il pannello di
controllo posto sul coperchio del dispositivo di controllo elettronico.

Sul pannello sono presenti: un display grafico, 4 tasti di navigazione e 3 luci LED di
segnalazione (si veda Figura 10).

9.1 Display Grafico

Attraverso il display grafico sara possibile navigare all'interno di un menu in modo facile
ed intuitivo che permettera di verificare e modificare le modalita di funzionamento del
sistema, I'abilitazione degli ingressi ed il set-point di lavoro. Sara inoltre possibile visualiz-
zare lo stato del sistema e lo storico di eventuali allarmi memorizzati dal sistema stesso.
9.2 Tasti Di Navigazione

Per navigare all'interno del menu sono messi a disposizione 4 tasti: 3 tasti sotto il display
e 1 laterale. | tasti sotto il display sono denominati tasti attivi e il tasto laterale & denomi-
nato tasto nascosto. Ogni pagina del menu & fatta in modo tale da indicare la funzione
associata ai 3 tasti attivi (quelli sotto il display).

9.3 Luci Di Segnalazione

Luce gialla: Segnalazione di sistema alimentato.

Se accesa significa che il sistema & alimentato.

Non rimuovere mai il coperchio se la luce gialla & accesa.

Luce rossa: Segnalazione di allarme/anomalia presente nel sistema.

Se la luce lampeggia allora I'allarme non & bloccante e la pompa pud essere pilotata
comunque. Se la luce é fissa allora I'allarme & bloccante e la pompa non pud essere
pilotata.

Luce verde: Segnalazione di pompa ON/OFF.

Se accesa, la pompa sta girando. Se spenta la pompa & ferma.

10. MENU

| circolatori EVOPLUS mettono a disposizione 2 menl: menu utente e menu avanzato.
Il menu utente & accessibile dalla Home Page premendo e rilasciando il tasto centrale
“Menu’”.

Ilmenu avanzato € accessibile dalla Home Page premendo per 5 secondi il tasto centrale
“Menu’”.

Di seguito sono rappresentate le pagine del menu utente attraverso le quali & possibile
verificare lo stato del sistema e modificarne le impostazioni.

Nel menu avanzato invece sono disponibili i parametri di configurazione per la comuni-
cazione con sistemi MODBUS (per ulteriori dettagli visitare il link: http://lwww.dabpump.
com/evoplus). Per uscire dal menu avanzato & necessario scorrere tutti i parametri uti-
lizzando il tasto centrale.

Se le pagine dei menu mostrano una chiave in basso a sinistra significa che non & possi-
bile modificare le impostazioni. Per shloccare i menu andare nella Home Page e premere
contemporaneamente il tasto nascosto e il tasto sotto la chiave fino a che la chiave non
scompare.

Se non viene premuto nessun tasto per 60 minuti le impostazioni si bloccano au-
tomaticamente ed il display viene spento. Alla pressione di un tasto qualsiasi il
display viene riacceso e viene visualizzata la “Home Page”.

Per navigare all'interno dei menu premere il tasto centrale.

Per tornare alla pagina precedente tenere premuto il tasto nascosto, quindi premere e
rilasciare il tasto centrale.

Per modificare le impostazioni utilizzare i tasti sinistro e destro.
Per confermare la modifica di un'impostazione premere per 3 secondi il tasto centrale
“OK”. L'avvenuta conferma verra evidenziata con la seguente icona:
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

Nel’lHome Page sono riassunte in modo grafico le principali
impostazioni del sistema.

L'icona in alto a sinistra indica il tipo di regolazione selezionata.
Licona in alto al centro indica la modalita di funzionamento se-
lezionata (auto o economy)

Licona in alto a destra indica la presenza di un inverter singolo
oppure gemellare. La rotazione dell’icona TotE: segnala
quale pompa di circolazione € in funzione.

Al centro della Home Page si trova un parametro di sola visua-
lizzazione che puo essere scelto fra un piccolo set di parametri
attraverso la Pagina 9.0 del menu.

Dalla Home Page e possibile accedere alla pagina di regolazio-
ne del contrasto del display: tenendo premuto il tasto nascosto,
quindi premere e rilasciare il tasto destro. | circolatori EVO-
PLUS mettono a disposizione 2 menu: menu utente e menu
avanzato. |l menu utente € accessibile dalla Home Page pre-
mendo e rilasciando il tasto centrale Menu”. Il menu avanzato
& accessibile dalla Home Page premendo per 5 secondi il tasto
centrale “Menu”

La pagina 2.0 visualizza 3 icone che rappresentano:
icona centrale = impostazione attualmente selezionata
icona destra = impostazione successiva

icona sinistra = impostazione precedente

Pagina1.0 | Araverso la Pagina 1.0 si settano le impostazioni di fabbrica
i | [premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti sinistro
Ligaukt e destro.

'__",,_‘; .| |L'avvenuto ripristino delle impostazioni di fabbrica verra notifi-
cato con la comparsa del simboloﬁ vicino alla scritta “Default”.

Pagina 2.0 A.ttraverso la Pag_ina 2.0 si impostg la mocljajllité di regolazione.

Si possono scegliere fra le seguenti modalita:
: 1 _4= Regolazione a pressione differenziale proporzionale.
Een 5d 44 ||2 Les = Regolazione a pressione differenziale proporzionale
- w o] || |00 set-point impostato da segnale esterno (0-10V o PWM).

3 54 Regolazione a pressione differenziale proporzionale con
set-point funzione della temperatura.

4 == Regolazione a pressione differenziale costante.

5 S:2 Regolazione a pressione differenziale costante con set-
point impostato da segnale esterno (0-10V o PWM).

6 = 8- Regolazione a pressione differenziale costante con set-
point funzione della temperatura.

7 2 = Regolazione a curva costante con velocita di rotazione
impostata da display.

8 “m::: Regolazione a curva costante con velocita di rotazione
impostata da segnale esterno (0-10V o PWM).

Pagina 3.0 Attraverso la Pagina 3.0 e possibile modificare il set-point di
regolazione.
A seconda del tipo di regolazione scelto nella pagina preceden-
Ha: ] 2.|::| - te, il set-point da impostare sara una prevalenza oppure, nel
= wiok] [+][6@0 di Curva Costante, una percentuale relativa alla velocita
di rotazione.
Pagina 4.0  |Attraverso la Pagina 4.0 & possibile modificare il parametro THs
.1|con cui effettuare la curva di dipendenza dalla temperatura (si
T 5” s+~ ||veda Par. 8.1.4).
K. =
- w4+ Questa pagina sara visualizzata solo per le modalita di regola-
L= =ik |+ zione in funzione della temperatura del fluido.
Pagina 5.0 La pagina 5.0 permette di impostare la modalita di funziona-

a|Mento “auto” o “economy”.

La modalita “auto” disabilita la lettura dello stato dell'ingresso

TR digitale IN2 e di fatto il sistema attua sempre il set-point impo-
|#m= Wy k] ||| stato dallutente.
La modalita “economy” abilita la lettura dello stato dell'ingresso
digitale IN2. Quando 'ingresso IN2 viene energizzato il sistema
attua una percentuale di riduzione al set-point impostato dall'u-
tente (Pagina 6.0 del menu EVOPLUS).
Per il collegamento degli ingressi si veda par. 6.2.1
Pagina 6.0 ||a pagina 6.0 viene visualizzata se nella pagina 5.0 & stata
- ' | scelta la modalita “economy” e permette di impostare il valore in
L: :!Iﬂ i percentuale del set-point.
_ w4 Tale riduzione verra eseguita qualora venga energizzato I'in-
L= waok] |+ gresso digitale IN2.
Pagina 7.0 || a pagina 7.0 viene visualizzata se & stata scelta una modalita
1|di funzionamento con set-point regolato da segnale esterno.
rued o=t n “w4||Questa pagina permette di scegliere la tipologia del segnale di
controllo: analogico 0-10V (incremento positivo o negativo) o
[ w0 k] ]| oy (incremento positivo o negativo).
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Pagina 8.0
]

Qualora si utilizzi un sistema gemellare (si veda Par. 6.3) at-
traverso la pagina 8.0 si pud impostare una delle 3 possibili
modalita di funzionamento gemellare:

: Alternato ogni 24h: | 2 circolatori si alternano nella

regolazione ogni 24 ore di funzionamento. In caso di

.. Quasto di uno dei 2 I'altro interviene nella regolazione.

. Simultaneo: | 2 circolatori lavorano contemporanea-
mente ed alla stessa velocita. Questa modalita & utile
qualora si necessiti di una portata non erogabile da una

.. singola pompa.

: .. Principale/Riserva: La regolazione & effettuata sem-
pre dallo stesso circolatore (Principale), I'altro (Riser-
va) interviene soltanto in caso di guasto del Principale.

Nel caso venga scollegato il cavo di comunicazione gemellare

i sistemi si configurano automaticamente come Singoli lavoran-

do in modo del tutto indipendente I'uno dall'altro.

Storico Allarmi
1 :@{'
Funge's s,

v |

Se il sistema rileva delle anomalie le registra in modo perma-
nente nello storico degli allarmi (per un massimo di 15 allarmi).
Per ogni allarme registrato si visualizza una pagina costituita da
3 parti: un codice alfanumerico che identifica il tipo di anomalia,
un simbolo che illustra in modo grafico 'anomalia e infine un
messaggio nella lingua selezionata alla Pagina 10.0 che descri-
ve brevemente 'anomalia.

Premendo il tasto destro si possono scorrere tutte le pagine
dello storico.

Al termine dello storico compaiono 2 domande:

“Resettare Allarmi?” Premendo OK (tasto sinistro) si resettano
gli eventuali allarmi ancora presenti nel sistema.

“Cancellare Storico Allarmi?” Premendo OK (tasto sinistro) si
cancellano gli allarmi memorizzati nello storico.

Pagina 9.0
Me:=-=2-T.

H12.00-

Attraverso la pagina 9.0 si puo scegliere il parametro da visua-

lizzare nella Home Page:

H: Prevalenza misurata espressa in metri

Q: Portata stimata espressa in m3/h

S: Velocita di rotazione espressa in giri al minuto (rpm)

E: Prevalenza richiesta dal segnale esterno 0-10V o PWM, se
attivo

P: Potenza erogata espressa in kW

h: Ore di funzionamento

T: Temperatura del liquido misurata con il sensore montato a
bordo

T1: Temperatura del liquido misurata con sensore esterno

Pagina 12.0

Kl kT

Attraverso la pagina 12.0 si pud impostare il sistema nello sta-
to ON, OFF o comandato da segnale remoto EXT (Ingresso
digitale IN1).

Se si seleziona ON la pompa & sempre accesa.

Se si seleziona OFF la pompa & sempre spenta.

Se si seleziona EXT si abilita la lettura dello stato dell'ingresso
digitale IN1. Quando l'ingresso IN1 & energizzato il sistema va
in ON e viene avviata la pompa (nella Home Page compari-
ranno in basso a destra le scritte “EXT” e “ON” in alternanza);
quando l'ingresso IN1 non € energizzato il sistema va in OFF
e la pompa viene spenta (nella Home Page compariranno in
basso a destra le scritte “EXT” e “OFF” in alternanza). Per il

collegamento degli ingressi si veda par. 6.2.1

Pagina 10.0

b s e

b B A

Attraverso la pagina 10.0 si puo scegliere la lingua con cui vi-
sualizzare i messaggi.

11. IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Parametro

Valore

Modalita di regolazione

"4, = Regolazione a pressione differenziale
proporzionale

Pagina 11.0
i

b N .

|| Attraverso la pagina 11.0 si pud visualizzare lo storico allarmi
premendo il tasto destro.

Modalita di funzionamento gemellare

THs 50 °C
Modalita di funzionamento auto
Percentuale di riduzione set-point 50 %
Tipologia segnale analogico esterno

0-10V.

-~ Alternato ogni 24h

Comando avviamento pompa

EXT (da segnale remoto su ingresso IN1)

Tabella 6: Impostazioni di fabbrica
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13. CONDIZIONE DI ERRORE E RIPRISTINO

Codice Allarme | Simbolo Allarme | Descrizione Allarme Indica- Descri-
zione zione Ripristino
e0-e16; e21 c—Ea Errore Interno display
L Errore Togliere tensione al sistema.
el7-el9 {43'-""'9 Corto Circuito interno - Attendere lo spegnimento delle spie lumino-
620 i Errore Tensione 60 _efp | i se sul pannello di controllo quindi alimentare
nuovamente il sistema.
22 - e31 Errore Interno - Se I'errore persiste, sostituire il circolatore.
e32 - e35 Sovratemperatura del sistema elettronico - Togliere tensione al sistema.
- Attendere lo spegnimento delle spie lumino-
e37 Tensione bassa 637 M* teri?ossz di se sul pannello di controllo quindi alimentare
% Tors: I rete (LP) nuovamente il sistema. ! _
€ ensione alta - Controllare che la tensione di rete sia corret-
ta, eventualmente ripristinarla ai dati di targa.
e39 - e40 Pompa bloccata
K K K K ) - Togliere tensione al sistema.
e43; ed4; e45; e54 Sensore di Pressione @ Alta tensio. | - Attendere lo spegnimento delle spie lumino-
max X se sul pannello di controllo quindi alimentare
e46 Pompa Scollegata e38 ne(z:; Pr)ete nuovamente il sistema.
e42 Marcia a secco - Controllare che la tensione di rete sia corret-
ta, eventualmente ripristinarla ai dati di targa.
Sovratemperatura motore (intervento _ Togliere tensione al sistema.
es6 motoprotettore) . mal Surriscal- | _ Att%ndere lo spegnimento d.elle spie lumino-
_é i damento N
g . se sul pannello di controllo.
57 | —] rl;rr:]qgerga; gglljzegnale estermno PWM e32-e35 ar?irgllgt)tro- - Verificare che i condotti di areazione del si-
e ore P niche stema non siano ostruiti e che la temperatura
Frequenza del segnale esterno PWM ambiente del locale sia in specifica.
e58 e maggiore di 5 kHz
e43-e45; Segnale - Verificare il collegamento del sensore
sensore B 8 ) L
eb4 - Se il sensore e’ in avaria, sostituirlo
ella 7: Elenco allarmi assente
INFORMAZIONI ) . . . ) . Protezione | - Controllare che il circolatore giri liberamente.
Domande frequenti (FAQ) riguardanti la direttiva sulla progettazione ecocompatibile €39-e40 da sovracor- | Controllare che l'aggiunta di antigelo non sia
2009/125/CE che stabilisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazio- rente superiore alla misura massima del 30%.
ne ecocompatibile di prodotti connessi all'energia e suoi regolamenti attuativi: - Togliere tensione al sistema.
http:/lec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de- - Attendere lo spegnimento delle spie lumino-
sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf 621630 | E—hgmm Errcnfe di se sul panne!lo .d' controllo quindi alimentare
Tensione nuovamente il sistema.

Linee guida che accompagnano i regolamenti della commissione per I'applicazione della

direttiva sulla progettazione ecocompatibile:

http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - v. circolatori.

Controllare che la tensione di rete sia corret-
ta, eventualmente ripristinarla ai dati di targa.

10



IT

1

ITALIANO
Comuni- - Verificare I'integrita del cavo di comunicazio-
e31 c—f cazione ne gemellare.
gemellare | - Controllare che entrambi i circolatori siano
assente alimentatati.
=l Marcia a o . .
ed42 secco - Mettere I'impianto in pressione
.’. \ Sovratem- | - Togliere tensione al sistema.
e56 peratura del | - Attendere il raffreddamento del motore
motore - Alimentare nuovamente il sistema
. c—f f<100 Hz ; | Controllare che il segnale esterno PWM sia fun-
e57 ; e58 . .
f>5kHz zionante e collegato come da specifica.

Energy Efficiency Index - EEI

Il parametro di riferimento per i circolatori piti efficienti € EEI < 0,20
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1. PARTICULAR WARNINGS
Ensure that the product has not suffered any damage during transport
or storage. Check that the outer casing is unbroken and in excellent
conditions.
Always switch off the mains power supply before working on the electri-
cal or mechanical part of the system. Wait for the warning lights on the
control panel to go out before opening the appliance. The capacitor of
the direct current intermediate circuit remains charged with dangerously
high voltage even after the mains power has been turned off.
Only firmly cabled mains connections are admissible. The appliance
must be earthed (IEC 536 class 1, NEC and other applicable standards).
AMains terminals and motor terminals may still have dangerous voltage
when the motor is stopped.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the technical assis-
tance service or by qualified personnel, so as to avoid any risk.

2. PUMPED LIQUIDS
The machine has been designed and made for pumping water, free from explosive sub-
stances and solid particles or fibres, with a density of 1000 Kg/m?, a kinematic viscosity
of 1/mm?s and non chemically aggressive liquids. It is possible to use ethylene glycolin a
percentage of no more than 30%.
3. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
EVOPLUS circulators respect standard EN 61800-3, in the C2 category, for electromag-
netic compatibility.
- Electromagnetic emissions - Industrial environment (in some cases restrictive
measures may be requested).
- Conducted emissions - Industrial environment (in some cases restrictive meas-
ures may be requested).
4. MANAGEMENT
4.1 Storage
All the circulators must be stored in a dry covered place, with possibly constant air hu-
midity, free from vibrations and dust. They are supplied in their original pack in which
they must remain until the time of installation. If this is not the case, accurately close the
suction and delivery mouth.

4.2 Transport

Avoid subjecting the products to needless impacts and collisions. To lift and transport the
circulator use lifting devices with the aid of the pallet supplied with it (if contemplated).
4.3 Weight

The adhesive plate on the packaging indicates the total weight of the circulator.

5. INSTALLATION

Carefully follow the advice in this chapter to carry out correct electrical, hydraulic and
mechanical installation.

Ensure that the voltage and frequency on the data plate of the EVOPLUS
circulator are the same as those of the power mains.

5.1 Circular Installation and Maintenance

Always install the EVOPLUS circulator with the motor shaft in a horizon-
tal position.Install the electronic control device in a vertical position (see
Figure 1)

The circulator may be installed in heating and conditioning systems on either the deliv-

ery pipe or the return pipe; the arrow marked on the pump body indicates the direction

of flow.

Install the circulator as far as possible above the minimum boiler level and as far as

possible from bends, elbows and junction boxes.

To facilitate control and maintenance operations, install an interception valve both on

the suction pipe and on the delivery pipe.

- Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C.
Then drain the system completely to eliminate any harmful substance that may have
got into circulation.

- Assemble in such a way as to avoid dripping on the motor and on the electronic control

device during both installation and maintenance.

Avoid mixing additives derived from hydrocarbons and aromatic products with the cir-

culating water. It is recommended that the addition of antifreeze, where necessary,

should not exceed 30%.

In the event of heat insulation use the special kit (if provided) and ensure that the con-

densate draining holes in the motor casing are not closed or partly blocked.

To guarantee maximum efficiency of the system and long life of the circulator it is

recommended to use magnetic sludge-removing filters to separate and collect any im-

purities present in the system (particles of sand, particles of iron and sludge)



ENGLISH €lz]

5.3 Non-return valve

If the system is equipped with a non-return valve, ensure that the minimum pressure of

the circulator is always higher than the valve closing pressure.

6. ELECTRICAL CONNECTIONS

The electrical connections must be made by expert, qualified personnel.

- The circulator does not require any external motor protection.

- Ensure that the supply voltage and frequency are the same as the values indicated on
the electrical data plate of the circulator.

Never insulate the electronic control device.

- In the case of maintenance, always use a set of new gaskets.

5.2 Rotation of the Motor Heads

If the circulator is installed on pipes in a horizontal position, it will be necessary to rotate
the motor with the respective electronic device through 90 degrees in order to maintain
the grade of IP protection and to allow the user a more convenient interaction with the
graphic interface (see Figure 2-3).

ABefore rotating the circulator, ensure that it has been completely drained.

Should it be necessary to rotate the motor heads, follow the instructions below with care
to ensure correct installation:

1. Unscrew the 4 screws fixing the motor assembly to the pump body (figure A).

2. Rotate the motor assembly keeping it in the seat where it couples with the pump
body (figure A-B).

3. Once the head has been rotated into the desired position, tighten the 4 screws,

always proceeding in cross formation (figure C).
If the motor assembly has been removed from its seat, pay the greatest attention during

assembly, taking care to insert the impeller completely in the floating ring before tighten- o s
ing the retaining screws (figure D). If it has been correctly assembled, the motor assembly Figure 4: Electrical connections (front) Figure 5: Electrical connections (rear)
rests completely on the pump body.

. . . . Reference -
Incorrect assembly may damage the impeller, causing a typical rubbing (Figure 4 and Figure 5) Description
noise when the circulator starts. - - -
1 Pull-out terminal board for connection of the supply line:
1x220-240 V, 50/60 Hz
The electronic control device must always remain in vertical position! g i;:t"eliﬁll\;sa dicating LED
i ) 4 Connector for connecting twin circulators
Ensure that the connecting cable of the pressure sensor never comes in Connector for connecting the fluid pressure and temperature sen-
contact with the motor casing. 5 sor (standard)
6 Pull-out 13-pole terminal board for connecting the inputs and the
MODBUS systems
Pull-out 6-pole terminal board for alarm signals and system status

Table 1 Electrical connections

14
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6.1 Power supply connection

L @ N
——

Figure 6: Pull-out terminal board for supply

Before supplying power to the circulator, ensure that the cover of the EVOPLUS
control panel is perfectly closed.

6.2 Electrical connections of Inputs, Outputs and MODBUS

EVOPLUS circulators are equipped with digital and analogue inputs and digital outputs so
as to be able to realise interface solutions with more complex installations. For the install-
er it will be sufficient to wire up the desired input and output contacts and to configure their
functions as desired (see par. par. 8.2.1 par. 6.2.2 par. 6.2.3 and par. 6.2.4).

FHHEEEEEEHHEE

HI e

Figure 7: Pull-out 13-pole terminal board: digital inputs and MODBUS

With reference to Figure 7 the digital inputs available are:

Input | Terminal no. | Type of contact Associated function
IN1 12 Clean contact |EXT: If is activated from the control panel
13 (see par. 12 Page 11.0 of the EVOPLUS

menu) it will be possible to command the
switching on and off of the pump in re-

mote mode.
IN2 10 Clean contact |Economy: If is activated from the control
1" panel (see par. 12 Page 5.0 of the EVO-

PLUS menu) it will be possible to active
the set-point reduction function in remote
mode.

Table 2: Digital inputs IN1 and IN2

If the EXT and Economy functions have been activated from the control panel, the sys-
tem will behave as follows:

IN1 IN2 System Status

Open Open Pump stopped

Open Closed Pump stopped
Closed Open Pump running with set-point set by the user
Closed | Closed Pump running with reduced set-point

6.2.2 MODBUS and LON Bus

EVOPLUS circulators provide serial communication through an input RS-485. The com-
munication is realised according to MODBUS specifications.

With MODBUS it is possible to set the circulator operating parameters in remote mode
such as, for example, the desired differential pressure, the influence of temperature, the
regulating mode, etc. At the same time the circulator can provide important information
on the system status.

For the electrical connections refer to Figure 6 and to Table 3:

MODBUS Terminals | Terminal no. Description
A 2 Terminal not inverted (+)
B 1 Terminal inverted (-)
Y 3 GND

Table 3: RS_485 MODBUS terminals
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The MODBUS communication configuration parameters are available in the advanced With reference to Figure 9 the digital outputs available are:

menu see Par.10). EVOPLUS circulators also have the possibility of communicating on Output Terminalno. | Type of Associated function
LON bus through external interface devices. contact
Further information and details on the MODBUS and LON bus interface are available at OUT1 1 NC__|Presence/Absence of alarms in the system
the following link: http://www.dabpumps.com/evoplus 2 COM
6.2.3 Analogue Input and PWM 3 NO
12345678 09101121 0ouT2 4 NC Pump running/Pump stopped
HHHEHHHEHHEEH 5 com
6 NO

@@ + Table 4: Outputs OUT1 and OUT2

The outputs OUT1 and OUT2 are available on the pull-out 6-pole terminal board as spec-

1234567880112 1° ified in Table 4 which also shows the type of contact (NC = Normally Closed, COM =
ﬂ ﬂ @ @ ﬂ @ ﬂ @ @ @ @ ﬂ ﬂ Common, NO = Normally Open). The electrical characteristics of the contacts are shown
in Table 5. In the example shown in Figure 8 the light L1 is lit when there is an alarm in
N + the system and it goes off when no kind of malfunction is found, whereas the light L2 is lit
when the pump is running and goes off when the pump is stopped.
Figure 8: Pull-out 13-pole terminal board: 0-10V inputs and PWM Characteristics of the output contacts
. , . . Max. bearable voltage [V] 250
Figure 8 shows the wiring diagram of the external signals 0-10V and PWM. As may be 5 TFresistve load
seen from the figure the 2 signals share the same terminals on the terminal board, so they Max. bearable current [A] 25 If inductive load
are mutually exclusive. If you want to use an analogue control signal, you will have to set m - > :
ax. accepted cable section [mm?] 25

the type of signal from the menu (see par. 10).

Further information and details on the MODBUS and LON bus interface are available for Table 5: Characteristics of the output contacts

download at the following link: http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.3 Connections for Twin Systems
6.2.4 Outputs ) . .
ouT! ouT2 For correct operation of the twin system, all the external connections of
the pull-out 13-pole terminal board must be connected in parallel between
the 2 EVOPLUS respecting the numbering of the individual terminals.

7. START
if All the starting operations must be performed with the cover of the EVO-

=
H =

HHHHH

L1 L2

PLUS control panel closed. Start the system only when all the electrical
and hydraulic connections have been completed.
Avoid running the circulator when there is no water in the system.

Figure 9: Pull-out 6-pole terminal board: example of output connection

16
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As well as being at a high temperature and pressure, the fluid in the sys-
tem may also be in the form of steam. DANGER OF SCALDING!
It is dangerous to touch the circulator. DANGER OF SCALDING!

Once all the electrical and hydraulic connections have been made, fill the system with
water and if necessary with glycol (for the maximum glycol percentage see par. 2) and
feed the system. Once the system has been started it is possible to modify the operating
modes to adapt better to the plant requirements (see par.10).
8. FUNCTIONS
8.1 Regulating Modes
EVOPLUS circulators allow the following regulating modes depending on plant require-
ments:

- Proportional differential pressure regulation depending on the flow present in the
plant.
Proportional differential pressure regulation with set-point depending on the exter-
nal signal 0-10V or PWM.
Proportional differential pressure regulation depending on the flow present in the
plant and on the liquid temperature.
- Constant differential pressure regulation.
Constant differential pressure regulation with set-point depending on the external
signal 0-10V or PWM.
- Constant differential pressure regulation with variable set-point depending on the
liquid temperature.
Regulation with constant curve.

- Regulation with constant curve with rotation speed depending on the external sig-

nal 0-10V or PWM.

The regulating mode may be set through the EVOPLUS control panel (see par. 10).
8.1.1 Regulation with Proportional Differential Pressure

e

In this regulating mode the differential pressure is reduced or in-

H- creased as the demand for water decreases or increases.
" The Hs set point may be set from the display or by an external
p signal 0-10V or PWM.

—*". Regulation indicated for:
- Heating and conditioning plants with high load losses
- Two-pipe systems with thermostatic valves and head =4 m
- Plants with secondary differential pressure regulator

- Primary circuits with high load losses
- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising col-
umns
8.1.2 Regulation with Constant Differential Pressure
! In this regulating mode the differential pressure is kept constant,
H- irrespective of the demand for water,
The Hs set point may be set from the display or by an external
signal 0-10V or PWM.
—_—r
Regulation indicated for:
- Heating and conditioning plants with low load losses
- Two-pipe systems with thermostatic valves and head <2 m
- Single-pipe systems with thermostatic valves
- Plants with natural circulation
- Primary circuits with low load losses
- Domestic water recirculating systems with thermostatic valves on the rising col-
umns.
8.1.3 Regulation with constant curve
In this regulating mode the circulator works on characteristic curves
maximum limit at a constant speed. The operating curve is selected by setting
4 the rotation speed through a percentage factor. The value 100%
indicates the maximum limit curve. The actual rotation speed may
depend on the power and differential pressure limits of your circu-
lator model.
The rotation speed may be set from the display or by an external
signal 0-10V or PWM.
Regulation indicated for heating and conditioning plants with constant flow.
8.1.4 Regulation with Constant and Proportional Differential Pressure depending
on the Water Temperature

Q

Ha[H]4 Ha In this regulating mode the regulating set point
Hs is reduced or increased according to the wa-
ter temperature. THs may be set from 0°C to 100

. / °C in order to allow operation in both heating and

i | ——~ conditioning plants.

0 T T[] (]




Ha[lk]& Ha Regulation indicated for:
- Plants with variable flow (two-pipe heating
o . R plants), where a further reduction of the circu-
. . lator performance is ensured depending on the
= _""’i_"':\. lowering of the temperature of the circulating lig-
Tpe] & uid, when the demand for heating is lower.

- Plants with constant flow (single-pipe and under-
floor heating plants), where the circulator perfor-
mance can be regulated only by activating the
temperature influence function.

9. CONTROL PANEL

The functions of EVOPLUS circulators can be modified by means of the control panel on
the cover of the electronic control device.

On the panel there are: a graphic display, 4 navigation keys and 3 LED warning lights
(see Figure 10).

9.1 Graphic Display

Using the graphic display it will be possible to navigate in an easy and intuitive menu
which will enable you to check and modify the system operating mode, the enabling of
the inputs and the working set-point. It will also be possible to view the system status and
the log of any alarms memorised by the system.

9.2 Navigation Buttons

4 buttons are provided for navigating in the menu: 3 buttons under the display and 1 at
the side. The buttons under the display are called active buttons and the one at the side
is called hidden button. Each page of the menu is made in such a way as to indicate the
function associated with the 3 active buttons (the ones under the display).

9.3 Warning Lights

Yellow light: System live signal.

If lit, it means that the system is live.

A Never remove the cover if the yellow light is lit.

Red light: Warning of an alarm/malfunction present in the system.

If the light is blinking it is a non-blocking alarm and the pump can still be controlled. If the
light is fixed it is a blocking alarm and the pump cannot be controlled.

Green light: Pump ON/OFF signal.

if lit, the pump is running. If off, the pump is stopped.
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10 MENUS

EVOPLUS circulators offer 2 menus: user menu and advanced menu.

The user menu is accessible from the Home Page by pressing and releasing the central
“Menu” button.

The user menu is accessible from the Home Page by holding down the central “Menu”
button for 5 seconds

Below are shown the user menu pages with which it is possible to check the system
status and modify its settings.

Instead on the advanced menu there are the configuration parameters for communica-
tion with MODBUS systems (for further details visit the link: http://www.dabpump.com/
evoplus). To leave the advanced menu you must scroll through all the parameters using
the central button.

If the menu pages show a key at bottom left it means that it is not possible to change the
settings. To unblock the menus go to the Home Page and press the hidden button and
the button under the key at the same time until the key disappears.

If no button is pressed for 60 minutes, the settings are automatically blocked and
the display switches off. When any button is pressed the display lights up again
and the “Home Page” appears.

To navigate in the menus, press the central button.

To return to the previous page, hold down the hidden button, then press and release the
central button.

To modify the settings use the left and right buttons.
To confirm the change of a setting, hold down the central button “OK” for 3 seconds.
Confirmation will be indicated by the following icon: w|

18
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

The main settings of the system are graphically summed up
on the Home Page.

The icon at top left indicates the type of regulation selected.
The icon at centre top indicates the operating mode selected
(auto or economy).

The icon at top right indicates the presence of a single or twin
inverter. The rotation of the icon:: or :3: indicates which
circulation pump is operating.

At the centre of the Home Page is a read-only parameter which
can be chosen from a small set of parameters on Page 9.0 of
the menu.

From the Home Page it is possible to access the page for regu-
lating the contrast of the display: hold down the hidden button,
then press and release the right button.

EVOPLUS circulators offer 2 menus: user menu and advanced
menu. The user menu is accessible from the Home Page by
pressing and releasing the central “Menu” button.

The user menu is accessible from the Home Page by holding
down the central “Menu” button for 5 seconds.

Page 2.0 displays 3 icons which represent:
- central icon = setting currently selected

- right icon = next setting

- left icon = previous setting

IThe regulating set-point can be modified from Page 3.0.

Page 1.0

i

Ltk
———
k- 1] k-

The factory settings are set from Page 1.0 by holding down the
left and right buttons at the same time for 3 seconds.
The resetting of the factory settings will be notified by the ap-
pearance of the symbol Ef next to the word “Default”.

Page 2.0

B 5d 54

A= W] K| [

IThe regulating mode is set from Page 2.0. You can choose be-
tween the following modes:

1 _'—"o: Proportional differential pressure regulation.

0 Het Proportional differential pressure regulation with set
point set by external signal (0-10V or PWM).

3 =4 Proportional differential pressure regulation with set-point
depending on temperature.

4 == Regulation with constant differential pressure.

5 "S:s = Constant differential pressure regulation with set-point
set by external signal (0-10V or PWM).

6 = #= Constant differential pressure regulation with set-point
depending on temperature.

7 = = Regulation with constant curve with rotation speed sef
from the display.

8 =2 Regulation with constant curve with rotation speed set b
an external signal (0-10V or PWM).

Page 3.0 Depending on the type of regulation chosen on the previous
page, the set-point to be set will be a head or, in the case of a|
H. ] E,I::I .. {|Constant Curve, a percentage of the rotation speed.
| B
Page 4.0 On Page 4.0 it is possible to modify the parameter THs with|
) hich to make the curve depending on temperature (see Par,|
'118.1.4).
THe: 5” %2 |[This page will be displayed only for the regulating modes de-|
= ikl |+ pending on fluid te mperature.
Page 5.0 Page 5.0 allows you to set the “auto” or “economy” operating
4| mode.
EE < “Auto” mode disables the reading of the status of digital input
: IN2 and in fact the system always activates the set-point set
4= W] 3| |=e|| by the user.
“Economy” mode enables the reading of the status of digital
input IN2. When input IN2 is energised the system activates a
percentage reduction of the set-point set by the user (Page 6.0
of the EVOPLUS menu).
For the connection of the inputs see par. 6.2.1
Page 6.0 Page 6.0 is displayed if “economy” mode has been chosen
) 1| on page 5.0 and allows setting of the percentage value of the
. -ﬂ i set-point.
L2 This reduction will be carried out if digital input IN2 is ener-
— w1k |+ || gised.
Page 7.0 Page 7.0 is displayed if an operating mode has been chosen

roed T 0 "k
WL K] |

with set-point regulated by an external signal.

This page allows you to choose the type of control signal: an-
alogue 0-10V (positive or negative increase) or PWM (positive
or negative increase).
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Page 8.0
]

If a twin system is used (see Par. 6.3) on page 8.0 you can set

one of the 3 possible twin operation modes:

“: Alternate every 24h: The 2 circulators alternate in reg-

ulation every 24 operating hours. If one of the 2 mal
functions, the other takes over regulation.

"’: Simultaneous: The 2 circulators work at the same time|
and at the same speed. This mode is useful when &
flow rate is required that cannot be provided by a single|
pump.

*’: Main/Reserve: Regulation is always performed by the]
same circulator (Main), the other (Reserve) takes over|
only if there is a malfunction of the Main one.

If the twin communication cable is disconnected the systems|

lautomatically figure as Single, working completely independent]

of each other.

Alarms Log

H

If the system finds any faults it records them permanently in the
alarms log (up to a maximum of 15 alarms). For each recorded
alarm a page composed of 3 parts is displayed: an alphanumer-

On page 9.0 it is possible to choose the parameter to be dis-
played on the Home Page:

IH: Measured head expressed in metres

IQ: Estimated flow rate expressed in m3/h

IS: Rotation speed expressed in revs per minute (rpm)

IE: Head requested by external signal 0-10V or PWM, if active
IP: Power distributed expressed in kW

lh: Operating hours

T: Liquid temperature measured with the sensor fitted on board
[T1: Liquid temperature measured with an external sensor

Page 10.0

.

AT TR
4 W] K] |‘-

IOn page 10.0 you can choose the language in which to display|
the messages.

5
i}:l R ic code that identifies the type of fault, a symbol that illustrates
the fault in graphic mode, and a message in the language se-
¥ |=ected on Page 10.0, giving a brief description of the fault.
By pressing the right button you can scroll through all the pages
of the log.
2 questions appear at the end of the log:
“Reset Alarms?”
Pressing OK (left button) resets any alarms still present in the
system.
“Delete Alarms Log?”
Pressing OK (left button) deletes the alarms memorised in the
log.
P On page 12.0 you can set the system status in ON, OFF or
Pagina 12'0_ controlled by a remote signal EXT (digital input IN1).
If ON is selected the pump is always on.
kE Al - BT [[If OFF is selected the pump is always off.
- - - If EXT is selected, reading of the status of digital input IN1 is

enabled. When input IN1 is energised the system goes ON and
the pump is started (on the Home Page the messages “EXT”
and “ON” appear alternately at bottom right); when input IN1 is
not energised the system goes OFF and the pump goes off (on
the Home Page the messages “EXT” and “OFF” appear alter-
nately at bottom right).

For the connection of the inputs see par. 6.2.1

11. FACTORY SETTINGS

Page 11.0

i

W |-

IOn page 11.0 you can display the alarms log by pressing the|
right button.

Parameter Value

Regulating mode = Fx,portional differential pressure regulation
THs 50 °C

Operating mode auto

Set-point reduction percentage |50 %

Type of external analogue signal | 0-10V

Twin operating mode 1317 mate every 24h

Pump start control EXT (from remote signal on input IN1).

Table 6: Factory settings
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12. TYPES OF ALARM 13. ERROR CONDITION AND RESET
Alarm Code Alarm Symbol Alarm Description _Display Description Reset
0 -e16; e21 c—E Internal Error indication
© ’ Internal error | Switch off system power.
- ircui c—km I Wait for the warning lights on the control panel
el7 et ] Short Circuit e0—el6 to go off, then power the system again.
e20 s Voltage Error I If the error persists, change the circulator.
Cow mains | - Switch off system power.
e22 - e31 Internal Error voltage - Wait for the warning lights on the control panel
. e37 @:&# (LP) to go off, then power the system again.
€32 - e35 Electronic system excess temperature - Check that the mains voltage is correct, if nec-
037 Low voltage essary reset it at the plate values
High mains | - Switch off system power.
e38 High voltage voltage - Wait for the warning lights on the control panel
e38 @mx (HP) to go off, then power the system again.
e39 - e40 Pump blocked - Check that the mains voltage is correct, if nec-
= essary reset it at the plate values.
e43; ed4; ed5; e54 HER A Pressure Sensor
o Critical - Switch off system power.
e46 c—Ean Pump Disconnected overheat- | - Wait for the warning lights on the control panel
- 632635 B i ing of to go off.
e42 % Dry operation 4 electronic | - Check that the system ventilation ducts are
_ parts not blocked and that the environment temper-
:-:!_"'. Motor excess temperature (motor ature of the premises is correct.
e56 W protector trips)
e43-e45; Sensor sig- | - Check sensor connection.
— Frequency of PWM external signal less e54 nal absent | - If the sensor is faulty, replace it.
e57 than 100 Hz
Protection | - Check that the circulator turns freely.
Frequency of PWM external signal e39-e40 @ against - Check that any antifreeze added does not ex-
e58 i greater than 5 kHz overcurrent ceed the maximum percentage of 30%.
- Switch off system power.
Table 7: List of alarms Volt. - Wait for the warning lights on the control panel
INFORMATION e21-e30 | C—fimmm Errao?'e to go off, then power the system again.
Frequently asked questions (faq) on the ecodesign directive 2009/125/ec establishing S::;';T;‘;{‘ i? m&s::‘t:%;ﬁec;"em' ffnee
a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and -
its implementing regulations: http:/lec.europa.eul/enterprise/policies/sustainable- ;V:::C‘;i'gr'] - Check that the twin communication cable is
business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf e31 c—f— absent intact.
L X L X X ) X . X - Check that both circulators are powered.
Guidelines accompanying commission regulations implementing the ecodesign directive:
http:/lec.europa.eu/energylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - see “circula- Dry oper-
tors”. e42 % ation - Put the system under pressure.




Motor - Switch off system power.
e56 excess tem- | - Wait for the motor to cool down.
perature - Power the system again.
e57 : 658 f< 100 Hz; | Check thatthe PWM external signal is operating
’ f>5kHz and connected as specified.

Energy Efficiency Index - EEI

The benchmark for the most efficient circulators is EEI < 0,20

ENGLISH €lz]
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1. ADVERTENCIAS PARTICULARES

Comprobar que el producto no haya sufrido dafios durante el transporte
o el almacenaje. Controlar que el embalaje exterior esté integro y en
optimas condiciones.

de abrir el aparato, esperar a que se apaguen los indicadores luminosos
del panel de control. El condensador del circuito intermedio en continua
permanece cargado con tension peligrosamente alta incluso tras desha-
bilitar la tension de red. Se admiten solo conexiones de red con cables
solidos. El aparato dispondra de conexion a tierra (IEC 536 clase 1, NEC
y otros estandares en mérito).

Tanto los bornes de red como los bornes del motor pueden llevar tension
peligrosa incluso con el motor parado.

De estar el cable de alimentacion estropeado, debera ser sustituido por el
servicio de asistencia técnica o por personal cualificado, con la finalidad
de prevenir cualquier riesgo.

2. LiQUIDOS BOMBEADOS
La maquina esta disefiada y fabricada para bombear agua exenta de sustancias explo-
sivas y particulas sdlidas o fibras, con densidad de 1000 Kg/m?, viscosidad cineméatica
de 1mm?s y liquidos no agresivos quimicamente. Es posible utilizar glicol etilénico en
porcentaje no superior al 30%.
3. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC)
Los circuladores EVOPLUS cumplen la norma EN 61800-3 categoria C2, respecto a
compatibilidad electromagnética.
- Emisiones electromagnéticas — Ambiente industrial (en algunos casos, podrian
ser requeridas medidas de limitacion).
- Emisiones conducidas— Ambiente industrial (en algunos casos, podrian ser re-
queridas medidas de limitacion).
4. GESTION
4.1 Almacenaje
Todos los circuladores se almacenaran en un lugar cubierto, seco y con humedad del
aire posiblemente constante, y exente de vibraciones y polvos. Se suministran en su
embalaje original, con el que permaneceran hasta la fase de montaje. En caso contrario,
cerrar la boca de aspiracion y de impulsion con sumo cuidado.

Antes de cualquier intervencion en la parte eléctrica o mecanica de la
instalacion, se desconectara siempre la corriente eléctrica de red. Antes
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4.2 Transporte

No someter los productos a inttiles golpes y choques. El circulador se iza y se transporta
por medio de elevadores, utilizando el pallet suministrado en serie (de estar previsto).
4.3 Peso

En la placa de datos adhesiva puesta en el embalaje consta el peso total del circulador.
5. INSTALACION

Afin de conseguir unas instalaciones eléctrica, hidraulica y mecéanica correctas, hay que
seguir atentamente las recomendaciones contenidas en este capitulo.

Comprobar que la tension y la frecuencia de los datos nominales del
circulador EVOPLUS coincidan con los de la red de alimentacion.

5.1 Instalacion y mantenimiento del circulador

Montar el circulador EVOPLUS siempre con el eje motor en posicion ho-
rizontal, Montar el dispositivo de control electrénico en posicion vertical

\véase Figura 1). . - . . .
En las instalaciones de calentamiento y acondicionamiento, se puede instalar el circu-

lador tanto en la tuberia de impulsién como en la de retorno; la flecha grabada en el
cuerpo de la bomba indica la direccion del caudal.

Instalar el circulador lo més encima posible del nivel minimo de la caldera y lo mas
lejos posible de curvas, angulos de codo y derivaciones.

Para facilitar las operaciones de control y mantenimiento, instalar una valvula de aisla-
miento tanto en el conducto de aspiracion como en el de impulsion.

Antes de montar el circulador, lavar a fondo la instalacién s6lo con agua a 80°C. Luego
descargar completamente la instalacion para eliminar cualquier sustancia perjudicial
que hubiera entrado en circulacion.

Efectuar el montaje evitando goteos sobre el motor y sobre el dispositivo de control
electronico, tanto en la fase de instalacion como en la de mantenimiento.

Evitar mezclar con el agua en circulacién aditivos derivados de hidrocarburos y pro-
ductos aromaticos. De tener que afiadir un producto anticongelante, se aconseja un
porcentaje maximo del 30%.

En caso de aislamiento térmico, utilizar el kit correspondiente (de suministrarse en
equipamiento) y comprobar que los orificios de descarga de la condensacion de la
caja del motor no estén cerrados ni obstruidos parcialmente.

Para garantizar la méaxima eficiencia de la instalacion asi como gran durabilidad del
circulador, se aconseja utilizar filtros desbarradores magnéticos para separar y recoger
las impurezas presentes en la instalacién (particulas de arena y de hierro, ademas
de fangos).
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No aislar nunca el dispositivo de control electronico

- En caso de mantenimiento, usar siempre un juego de juntas nuevas.

5.2 Rotacion de las cabezas del motor

Si se realiza la instalacion sobre tuberias en posicion horizontal, habra que efectuar una
rotacion de 90 grados del motor y del relativo dispositivo electronico, a fin de mantener
el grado de proteccion IP y para que el usuario pueda interactuar con la interfaz grafica
de manera mas comoda (véase Figura 2-3).

Antes de efectuar la rotacion del circulador comprobar que esté com-
pletamente vacio.
Para llevar a cabo una rotacién de los cabezales del motor, seguir atentamente las reco-
mendaciones indicadas a continuacion a fin de obtener una instalacién correcta:

1. Extraer los 4 tornillos que fijan el grupo motor al cuerpo de la bomba (figura A).

2. Girar el grupo motor manteniéndolo en el asiento de acoplamiento con el cuerpo
de la bomba (figura A-B).

3. Una vez girado el cabezal en la posicion deseada, atornillar los 4 tornillos siguien-

do siempre un esquema de “cruz” (figura C)
De haberse desmontado el grupo motor, prestar la méaxima atencién al volver a montarlo,
teniendo cuidado de meter completamente el rotor en el anillo flotante antes de atornillar
los tornillos de fijacion (figura D). EI motor estard montado correctamente si el grupo
motor est4 apoyado completamente en el cuerpo de la bomba.

Un montaje incorrecto puede dafiar el rotor, provocando el tipico ruido
de rozamiento al poner en marcha el circulador.

iLa posicion del dispositivo de control electronico sera siempre vertical!

Asegurarse que el cable de conexion del sensor de presion no entre
nunca en contacto con la caja del motor.

5.3 Valvula de retencion

De estar la instalacion provista de valvula de retencién, comprobar que la presion minima
del circulador sea siempre superior a la presion de cierre de la valvula.

6. CONEXIONES ELECTRICAS

Las conexiones eléctricas seran llevadas a cabo por personal experto y cualificado.

- El circulador no requiere ninguna proteccion exterior del motor.

- Verificar que la tension y frecuencia de alimentacion correspondan a los valores que
constan en la placa de identificacion del circulador.

] : =
Figura 4: Conexiones eléctricas (frente)
posterior
Referencia Descripcion
(Figura 4 y Figura 5)

1 Terminal de bornes exfraible para conectar Ta Tinea de alimenta-
cion:1x220-240 V, 50/60 Hz

2 LED auxiliar

3 LED presencia alta tension

4 Conector de conexion para circuladores dobles

5 Conector de conexion para sensor de presion y temperatura del fluidoj
(de serie)

6 Terminal de bornes extraible 13 polos para conectar las enfradas y Tos|
sistemas MODBUS

7 Terminal de bornes extraible 6 polos para sefializaciones de alarma
estado del sistema

Tabla 1: Conexiones eléctricas



6.1 Conexion de alimentacion

L @ N
——

Figura 6: Terminal de bornes extraible de alimentacion

jAntes de alimentar el circulador comprobar que la tapa del panel de control EVO-
PLUS esté perfectamente cerrada!

6.2 Conexiones eléctricas entradas, salidas y MODBUS

Los circuladores EVOPLUS estan dotados de entradas digitales, analégicas y de salidas
digitales, a fin de poder realizaR algunas soluciones de interfaz con instalaciones mas
complejas. Para el instalador sera suficiente montar los cables de los contactos de entra-
da y salida deseados y configurar sus relativas funciones segun se desee (ver parr. 6.2.1
parr. 6.2.2, parr. 6.2.3 y parr. 6.2.4 )

6.2.1 Entradas digitales

il

10 11

HHEHHEE
e U1

BA IN2 IN1

1213

Em

Figura 7: Terminal de bornes extraible 13 polos: entradas digitales y MODBUS

Con respecto a la Figura 7, las entradas digitales disponibles son:
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Entrada N° borne Tipo de Funcion asociada
contacto
12 EXT: De estar activado desde el panel de
.. |control (ver parr. 12 P4gina 11.0) del menu
N1 13 Contacto limpio EVOPLUS seré posible accionar a distan-
cia el encendido y el apagado de la bomba.
10 Economy: De estar activado desde el pa-
nel de control (ver parr. 12 Pé4gina 5.0 del
IN2 Contacto limpio  [ment EVOPLUS) sera posible activar a
1 distancia la funcion de reduccion del set-
point.

Tabla 2: Entradas digitales IN1y IN2

De estar activadas las funciones EXT y Economy dede el panel de control, el sistema se
comportara de la manera siguiente:

[ INT N2 Estado del sistema
Abierto Abierto Pompa ferma
Abierfo Cerrado Pompa ferma
Cerrado Abierto Pompa in marcia con set-pointimpostato dallutente
Cerrado Cerrado Pompa in marcia con set-point ridotto

6.2.2 MODBUS y LON Bus

Los circuladores EVOPLUS permiten una comunicacion en serie mediante una entrada RS-485.
Se realiza la comunicacion conforme a las especificaciones MODBUS.

Con MODBUS es posible establecer los parametros de funcionamiento del circulador desde
distancia como, por ejemplo, la presion diferencial deseada, influencia de la temperatura, modo
de regulacion, etc. Mientras tanto el circulador puede proporcionar informaciones importantes
sobre el estado del sistema.

Para las conexiones eléctricas tener como referencia la Figura 6 y la Tabla 3:

Terminales MODBUS N° borne Descripcion
A 2 Terminal no invertido (+)
B 1 Terminal invertido (-)
Y 3 GND

Tabla 3: Terminales RS_485 MODBUS
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Los parametros de configuracion de la comunicacion MODBUS estan disponibles en
el menu avanzado véase el parr.10). Ademas, los circuladores EVOPLUS tendran la
posibilidad de comunicar con LON Bus a través de dispositivos de interfaz exteriores.
Mas informaciones y detalles sobre la interfaz MODBUS y LON bus estéan disponibles y
se pueden descargar desde el enlace: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Entrada analégicay PWM

1 234567891011121

HHHHEEHEHHEEH

P EEHHHLE

+

Figura 8: Terminal de bornes extraible 13 polos: entradas 0-10V y PWM

Consta en la Figura 8 el esquema de conexion de las sefiales exteriores 0-10V y PWM.
Como se comprueba en la figura i 2, las sefiales comparten los mismos terminales del
terminal de bornes, por lo que son mutuamente exclusivos. Si se desea utilizar una sefial
analdgica de control, habra que configurar en el men el tipo de dicha sefial (véase parr.
10). Hay disponibles mas informaciones y detalles en relacion al uso de la entrada analé-
gicay PWM en el siguiente enlace: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Salidas oUT1 oUT?2

|
|

e

H|e

HHHY

L1 L2

HL—

N L L N
Figura 9: Terminal de bornes extraible 6 polos: ejemplos de

conexiones salidas

Respecto a la Figura 9 las salidas digitales disponibles son:

Salida [ N°borne [ Tipo de contacto [ Funcién asociada
ouTt |1 NC Presencia/Ausencia de alarmas en el sis-
7 COM tema
3 NO
ouT2 [4 NC Bomba en marcha/Bomba parada
5 COM
6 NO

Tabla 4: Salidas OUT1y OUT2
Las salidas OUT1y OUT2 estan disponibles en la terminal de bornes extraible de 6 polos
como se indica en la Tabla 4, donde consta también el tipo de contacto (NC = Normal-
mente Cerrado, COM = Comun, NO = Normalmente Abierto).
Las caracteristicas eléctricas de los contactos figuran en la Tabla 5.
En el ejemplo de la Figura 8, la luz L1 se enciende al dispararse una alarma en el sistema
y se apaga si no se encuentra ninguna anomalia, mientras que la luz L2 se enciende si
la bomba esta en marcha, y se apaga cuando la bomba esta parada.
Caracteristicas de los contactos de salida

250

5 Silacarga es resistiva
2,5 Sila carga es inductiva

Max. seccién de cable aceptada [mm?] 25

Tabla 5: Caracteristicas de los contactos de salida

6.3 Conexiones para sistemas dobles
f Para un funcionamiento correcto del sistema doble, hay que conectar en

Max. tension soportable [V]

Max. corriente soportable [A]

paralelo todas las conexiones exteriores del terminal de bornes extraible
13 polos entre los 2 EVOPLUS, respetando la numeracion de cada uno
de los bornes.
7. PUESTA EN MARCHA

iSe realizaran todas las operaciones de puesta en marcha con la tapa del
panel de control EVOPLUS cerrada! El sistema se pondra en marcha uni-
camente cuando estén completadas todas las conexiones eléctricas e hi-
draulicas. No poner en marcha el circulador si falta agua en la instalacion.



El fluido contenido en el sistema, ademas de su alta temperatura y
A‘plresibn, puede presentarse también en estado de vapor. {PELIGRO DE
UEMADURAS!
Es peligroso tocar el circulador. jPELIGRO DE QUEMADURAS!

Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas e hidraulicas, llenar la instalacion con
agua y, eventualmente, con glicol (para el porcentaje maximo de glicol véase el parr. 2)
y alimentar el sistema. Una vez puesto en marcha el sistema, es posible modificar los
modos de funcionamiento a fin de adaptarse mejor a las exigencias de la instalacion
(véase el parr 10).
8. FUNCIONES
8.1 Modos de regulacion
Los circuladores EVOPLUS permiten efectuar los siguientes modos de regulacion defor-
me a las exigencias de la instalacion:

- Regulacién de presion diferencial proporcional seguin el caudal presente en la
instalacion.
Regulacion de presion diferencial proporcional con set-point conforme a la sefial
externa 0-10V o PWM.
- Regulacion de presion diferencial proporcional conforme al caudal presente en la
instalacion y a la temperatura del liquido.
Regulacion de presion diferencial constante.
- Regulacion de presion diferencial constante con set-point conforme a la sefial
externa 0-10V o PWM.
Regulacién de presion diferencial proporcional constante con set-point variable
conforme a la temperatura del liquido.
Regulacion de curva constante.
Regulacién de curva constante con velocidad de rotacion en funcion de la sefial
exterior 0-10V o PWM.
Se puede configurar el modo de regulacion a través del panel de control EVOPLUS
(véase el parr. 10).
8.1.1 Regulacion de presion diferencial proporcional

e

Con este modo de regulacion se reduce la presion diferencial o

H- aumenta al disminuir o aumentar la demanda de agua.
W Se puede configurar el set-point Hs con el display o con sefial ex-
. terna 0-10V o PWM.

—*". Regulacion indicada para:
- Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con elevadas pérdidas de
carga
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- Sistemas de dos tubos con valvulas termoestaticas y altura de descarga =4 m
- Instalaciones con regulador de presion diferencial secundario
- Circuitos primarios con altas pérdidas de carga
- Sistemas de recirculacion sanitaria con valvulas termoestaticas en las columnas
montantes
8.1.2 Regulacion de presion diferencial constante
N
! Con este modo de regulacién se mantiene constante la presion
H- diferencial, independientemente de la demanda de agua.
Se puede configurar el set-point Hs mediante display o sefial ex-
terna 0-10V o PWM.
—*". Regulacién indicada para:
- Instalaciones de calentamiento y acondicionamiento con bajas pérdidas de carga
- Sistemas de dos tubos con valvulas termoestaticas y altura de descarga <2 m
- Sistemas monotubo con valvulas termoestaticas
- Instalaciones con circulacion natural
- Circuitos primarios con bajas pérdidas de carga
- Sistemas de recirculacion sanitaria con vélvulas termoestaticas en las columnas
montantes
8.1.3 Regulacion de curva constante
En este modo de regulacién, el circulador trabaja con curvas ca-
racteristicas a velocidad constante. Se selecciona la curva de fun-
cionamiento configurando la velocidad de rotacion con un factor
porcentual. El valor 100% indica la curva limite méximo. La velo-
cidad de rotacion efectiva puede depender de las limitaciones de
potencia y de presion diferencial del propio modelo de circulador.
Se puede configurar la velocidad de rotacion en el display o con sefial exterior 0-10V o
PWM. Regulacion indicada para instalaciones de calentamiento y acondicionamiento de
caudal constante.
8.1.4 Regulacion de presion diferencial constante y proporcional conforme a la
temperatura del agua

.. limite maximo

Ha[H]4 Ha Con este modo de regulacion se reduce o au-
0 menta el set-point de regulacion Hs conforme a la
_/ temperatura del agua. Es posible configurar THs
3 de 0°C a 100 °C para permitir su funcionamiento

kS ——r————
| —— _ en instalaciones tanto de calentamiento como de

& acondicionamiento.
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Regulacion indicada para:

- en las instalaciones de caudal variable (ins-
talaciones de calentamiento de dos tubos), en
las que se asegura una ulterior reduccion de

. las prestaciones del circulador en funcién de
la disminucién de la temperatura del liquido
circulante, al darse un requerimiento menor de
calentamiento.

- En las instalaciones de caudal constante (ins-
talaciones de calentamiento monotubo y de
pavimento), en las que las prestaciones del cir-
culador se pueden regular solamente activando
la funcion de influencia de la temperatura.

9. PANEL DE CONTROL

Es posible modificar las funciones de los circuladores EVOPLUS mediante el panel de
control situado en la tapa del dispositivo de control electronico.

En el panel hay: un display gréfico, 4 teclas de desplazamiento y 3 luces LED de sefia-
lizacion (ver Figura 10).

9.1 Display grafico

Con el display grafico el desplazamiento por el menu para verificar y modificar los modos
de funcionamiento del sistema, la habilitacion de las entradas y el set-point de trabajo
es facil e intuitivo. Ademas, sera posible visualizar el estado del sistema y el histérico de
posibles alarmas memorizadas por éste.

9.2 Teclas de desplazamiento

Hay 4 teclas para desplazarse por el menu: 3 teclas bajo el display y 1 lateral. Alas teclas
bajo el display se las llama teclas activas, y a la tecla lateral tecla escondida.

En cada pagina del menu se indica la funcién asociada a las 3 teclas activas (las que
estan bajo el display)

9.3 Luces de sefalizacion

Luz amarilla: Sefializacion de sistema alimentado.

De estar encendida, indica que el sistema esta alimentado.

No desmontar nunca la tapa con la luz amarilla encendida.

Luz roja: Sefializacion de alarma/anomalia presente en el sistema.
Si la luz parpadea, significa que la alarma es sin bloqueo y por lo tanto es posible pilotar

la bomba. En cambio, si la luz es fija, indica que la alarma es con bloqueo y no es posible
pilotar la bomba

Luz verde: Sefializacion de bomba ON/OFF.

De estar encendida, indica que la bomba esta funcionando. Si esta apagada, indica que
la bomba estd parada.

10. MENU

Los circuladores EVOPLUS cuentan con 2 mends: menu usuario y menu avanzado.
Se accede al ment usuario desde la Pagina Inicial apretando y soltando la tecla central
“Meny”.

Se accede al menU avanzado desde la Pagina Inicial apretando la tecla central “Men0”
por 5 segundos.

A continuacién aparecen las paginas del mend usuario que sirven para verificar el estado
del sistema y modificar sus configuraciones.

En el menl avanzado estan disponibles los parametros de configuracion para la co-
municacion con sistemas MODBUS (para mas detalles visitar el enlace: http:/iwww.
dabpump.it/evoplus). Para salir del menu avanzado hay que desplazarse por todos los
parametros utilizando la tecla central.

Si en la parte inferior izquierda de las paginas del menu aparece una llave, significa
que no es posible modificar las configuraciones. Para desbloquear el mend, ir a la P&-
gina Inicial y pulsar a la vez la tecla escondida y la tecla bajo la llave, hasta que ésta
desaparezca.

Si no se pulsa ninguna tecla por 60 minutos, se bloquean automaticamente las
configuraciones y el display se apaga. Al presionar una tecla cualquiera, se reacti-
va el display y se visualiza la “Pagina inicial”

Para desplazarse por el men, pulsar la tecla central.

Para volver a la pagina anterior, mantener presionada la tecla escondida y luego pulsar
y soltar la tecla central.

Para modificar las configuraciones, utilizar las teclas izquierda y derecha.
Para confirmar la modificacién de una configuracion, pulsar la tecla central “OK” por 3
segundos. La confirmacion se resalta con el siguiente icono: e
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Pagina Inicial
T, a3

w1200,
-

En la Pagina Inicial aparecen resumidas graficamente las con-
figuraciones principales del sistema.

El icono situado arriba a la izquierda, indica el tipo de regula-
cion seleccionado.

El icono puesto arriba, en el centro, indica el modo de funciona-
miento seleccionado (auto o economy)

El icono situado arriba a la derecha indica la presencia de un
inverter simple o doble. La rotacién del icono i.: 0 i indica
qué bomba de circulacion esté funcionando.

En el centro de la Pagina Inicial se halla un parametro con fun-
cién sélo de visualizacién, a elegir entre otros pocos parame-
tros de la pagina 9,0 del menu.

Desde la Pagina Inicial se accede a la pagina de regulacion del
contraste del display: manteniendo presionada la tecla escondi-
da, pulsar y soltar la tecla derecha.

Los circuladores EVOPLUS cuentan con 2 menus: menu usua-
rio y menu avanzado. Se accede al menu usuario desde la
Pagina inicial pulsando y soltando la tecla central “Menu”.

Se accede al menu avanzado desde la Pagina Inicial pulsando
la tecla central “Menu” por 5 segundos.

Aparecen en la pagina 2.0 tres iconos que representan:
- icono central = configuracién actualmente seleccionada
- icono derecho = configuracion sucesiva

- icono izquierdo = configuracion anterior

En la pagina 1.0 se restablecen las configuraciones de fabrica

Pagina 3.0 |Se modifica el set-point de regulacion en la pagina 3.0.
Segun el tipo de regulacién elegido en la pagina anterior, el
] 2 I::I punto de ajuste a configurar sera una altura de descarga o, en
H ch L el caso de Curva Constante, un porcentaje relativo a la veloci-
| = wi13K] |+ | |dad de rotacion.
Pa’gina 4.0 Se puede modificar en la pagina 4.0 el parametro THs con
.1lel que efectuar la curva de dependencia de la temperatura
véase el parr. 8.1.4).
The 5() oy ||(easectpar 814
— _w1E| | + ||Se visualizara esta pagina solo para los modos de regulacion
segun la temperatura del fluido.
Pagina 5.0 En la pagina 5.0 se configura el modo de funcionamiento “auto”

|0 “economy”.

El modo “auto” deshabilita la lectura del estado de la entrada

Pagina 1.0 . |pulsando a la vez las teclas izquierda y derecha por 3 segun-
- Se notifica el restablecimiento de |as configuraciones de fabrica

k- - k- con la visualizacion del simbolo ﬁ cerca de la palabra “Default”.

Pégina 2.0 La modalidad de regulacion se configura en la pagina2.0.  Se
N pueden elegir entre los modos siguientes:
bew Sd 4 1 Z=Regulacién de presién diferencial proporcional.

B =g o 2 £zt = Regulacién de presion diferencial proporcional con
W] K| | set_-point configurado mediante sefial externa (0-10V o PWM).

3 £ & Regulacion a presion diferencial proporcional con punto
de ajuste funcion de la temperatura.

4 5= Regulacion de presion diferencial constante.

5 S=s = Regulacion de presion diferencial constante con set-
point configurado mediante sefial externa (0-10V o PWM).

6 S Regulacion a presion diferencial constante con punto de
ajuste funcion de la temperatura.

7 2= Regulacion de curva constante con velocidad de rotacion
configurada en el display.

8 == Regulacién de curva constante con velocidad de rota-
cion configurada mediante sefial exterior (0-10V o PWM)..

EE 3 digital IN2 y, de hecho, el sistema aplica siempre el set-point
4= W] 31| |=||configurado por el usuario.
El modo “economy” habilita |a lectura del estado de la entrada
digital IN2. Cuando se activa la entrada IN2, el sistema apli-
ca un porcentaje de reduccion del set-point configurado por el
usuario (pagina 6.0 del menu EVOPLUS)).
Para conectar las entradas ver el parr. 6.2.1
Pagina 6.0 Se visualiza la pagina 6.0 si se ha optado en la pagina 5.0 por
1|l modo “economy”, y asi se configura el valor en porcentual
.= -' . del set-point.
L: :”- ¥ Se efectuara dicha reduccion al activar la entrada digital IN2.
=  "E |+
Pagina 7.0 Se visualiza la pagina 7.0 si se elige un modo de funcionamien-
. |to con set-point regulado mediante sefial externa.
_ ||En esta pagina se elige el tipo de sefial de control: anal6gica
ek T2F 07 0 40V (incremento positivo o negativo) o PWM (incremento po-
= wp k| | |SitivO O negativo)
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Pagina 8.0
iy

De utilizarse un sistema doble (ver el parr. 6.3) se puede configurar
uno de los 3 posibles modos de funcionamiento doble en la pagina
8,0

+ Alterno cada 24h: Los 2 circuladores se alternan en la

regulacion cada 24 horas de funcionamiento. En caso de

.. averia de uno de los dos, el otro interviene en la regulacion.
. Simultaneo: los 2 circuladores trabajan contemporanea-
mente y a la misma velocidad. Este modo es dutil en, el
supuesto se requiera un caudal no suministrable por t4a
sola bomba.

. Principal/Reserva: La regulacion la efectia siempre el mis-
mo circulador (Principal); el otro (Reserva), interviene solo
de averiarse el Principal.

Si se desconecta el cable de comunicacion doble, los sistemas se

configuran automaticamente como Simples, por lo que trabajan de

forma independiente.

Historico de
alarmas
s 3
| S

b | -

Pagina 9.0
Me:Z-=2-T.

H2.00-

Se puede elegir en la pagina 9,0 el parametro a visualizar en

la Pagina Inicial:

H: Altura de descarga medida, indicada en metros

Q: Caudal estimado indicado en m3/h

S: Velocidad de rotacion indicada en rpm

E: Altura de descarga requerida por la sefial exterior 0-10V o
PWM, de estar habilitada

P: Potencia suministrada indicada en kW

h: Horas de funcionamiento

T: Temperatura del liquido medida con el sensor incorporado
en el aparato

T1: Temperatura del liquido medida con un sensor exterior

Si el sistema detecta anomalias, las registra de modo perma-
nente en el histérico de alarmas (un maximo de 15 alarmas).
Por cada alarma registrada, se visualiza una pagina constituida
por 3 partes: un cddigo alfanumérico que identifica el tipo de
anomalia, un simbolo que ilustra de forma gréfica la anomalia y,
por ultimo, un mensaje en el idioma seleccionado en la pagina
10,0 que describe brevemente la anomalia.

Pulsando la tecla derecha es posible desplazarse por todas las
paginas del histérico.

Al final del histérico se visualizan 2 preguntas:

1.”¢ Resetear las alarmas?”

Pulsando OK (tecla izquierda), se resetean las alarmas que hu-
bieran intervenido en el sistema.

2.”¢ Cancelar el histérico de alarmas?” Pulsando OK (tecla
izquierda), se cancelan las alarmas guardadas en el histérico.

Pagina 12.0

kol
- W |-

Wk RT

En la pagina 12,0 se configura el sistema en estado ON, OFF, o
comandado por sefial remota EXT (Entrada digital IN1).

Si se selecciona ON, la bomba esta siempre encendida.

Si se selecciona OFF, la bomba esta siempre apagada.

Si se selecciona EXT, se habilita la lectura del estado de la en-
trada digital IN1. Al activar la entrada IN1, el sistema se pone en
ONy arranca la bomba (apareceran en la parte inferior derecha
de la Pagina Inicial los términos “EXT” y “ON”, alternados); si
la entrada IN1 esta desactivada, el sistema se pone en OFF y
se apaga la bomba (apareceran en la parte inferior derecha los
términos “EXT” y “OFF”, alternados).

Para conectar las entradas ver el parr. 6.2.1

Pagina 10.0

!
2l s e
Ei il B AN E 2

Se puede elegir en la pagina 10,0 el idioma de los mensajes.

11. CONFIGURACIONES DE FABRICA

Parametro

Valor

Modo de regulacién

", = Regulacion de presion diferen-
cial proporcional.

Pagina 11.0

i

W |-

Pulsando la tecla derecha, se visualiza en la pagina 11,0 el his-
torico de alarmas.

THs 50 °C
Modo de funcionamiento auto
Porcentaje de reduccion del set-point 50 %
Tipo de sefal analdgica externa 0-10V

Modo de funcionami

iento doble 1 Alterno cada 24h

Comando puesta e

n marcha de la bomba

EXT (de sefial remota en la entrada IN1)

Tabla 6: Configuraciones de fabrica




12. TIPOS DE ALARMAS
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13. CONDICION DE ERROR Y RESTABLECIMIENTO

Cédigo de la Simbolo de la Descripcion de la alarma
alarma alarma
e0 - e16; e21 c—Eml Error interno
el7-e19 B Cortocircuito
e20 Error de tension
e22 - e31 Errore Interno
-H“ Sobrejemperatura del sistema
e32 - e35 - electrénico
e37 Tensién baja
e38 Tension alta
e39 - e40 ﬁ Bomba bloqueada
e43; e44; e45; e54 :::.-:f:- Sensor de presion
e46 — Bomba desconectada
e42 % Marcha en seco
A Sobretemperatura del motor (interven-
e56 ™ l!' ! cion del motoprotector)
. — Ir:nr;:glfzzligg ll_iazsenal externa PWM
o8 = rl;r:;::regzlg g'e_éa sefal externa PWM
INFORMACIONES

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE, por la que se
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de disefio ecolégico aplicables
a los productos relacionados con la energia: http:/lec.europa.eulenterprise/policies/
sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
Pautas de los Reglamentos vinculados a la aplicacion de la Directiva de Ecodisefio:
http:/lec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - v. circuladores

Indi- Descri
cacién Sernp Restablecimiento
. cion
display
- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.
- Esperar a que se apaguen los indicadores
e0-el6 | c—fmmmt Error interno luminosos del panel de control y luego ali-
mentar nuevamente el sistema.
- Si el error persiste, sustituir el circulador.
- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.
- Esperar a que se apaguen los indicadores
. - lumin | panel ntrol y | li-
@ * Baja tensién uminosos del panel de. control y luego al
e37 mentar nuevamente el sistema.
de red (LP) s
- Controlar que la tension de red sea correcta,
restablecerla eventualmente con los datos
nominales.
- Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.
- Esperar a que se apaguen los indicadores
L luminosos del panel de control y luego ali-
Alta tension P . y lueg
e38 de red (HP) mentar nuevamente el sistema.
max - Controlar que la tension de red sea correcta,
restablecerla eventualmente con los datos
nominales.
s - Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.
obreca- o
! - Esperar a que se apaguen los indicadores
4 max | lentamiento N
o luminosos del panel de control.
e32-e35 critico X M .
4 - Verificar que los tubos de ventilacion del sis-
partes elec- . N
P tema no estén obstruidos y que la temperatu-
trénicas ) . o
ra ambiente del local esté especificada.
Seiial de . L.
e43-e45; @ - Verificar la conexion del sensor.
sensor N -
e54 - De estar el sensor averiado, sustituirlo.
ausente
" - Controlar que el circulador gire libremente.
Proteccion N o .
£39-640 de sobreco- | Controlar que la cantidad afiadida de anti-
rriente congelante no supere la medida maxima del

30%.
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Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.
Esperar a que se apaguen los indicadores
luminosos del panel de control y luego ali-

e21-e30 | c—fmmm Error fje mentar nuevamente el sistema.
tension "

- Controlar que la tension de red sea correcta,
restablecerla eventualmente con los datos
nominales.

Comunica- | - Verificar el buen estado del cable de comu-
= cién doble nicacién doble.
est ausente - Controlar que los dos circuladores estén ali-
mentados.
e42 =l Marchaen | _ Poner en presion la instalacion.
seco
= Sobretem- | - Deshabilitar la corriente eléctrica del sistema.
R i ;
e56 peratura del Esperar que se enfrie el motor.
motor - Alimentar nuevamente el sistema.
e57 : 658 f< 100 Hz ; | Controlar que la sefial externa PWM funcione
! e f>5kHz y que esté conectada segun la especificacion.

Energy Efficiency Index - EEI

El parametro de referencia para los circuladores méas eficientes es EEI < 0,20.
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1. SARSKILDA SAKERHETSFORESKRIFTER

Kontrollera att apparaten inte har skadats under transport eller foérva-
ring. Kontrollera att det yttre hdljet &r fullstandigt intakt och i gott skick.

Sla alltid fran spanningen fore ingrepp i apparatens elektriska eller meka-
niska komponenter. Vanta med att 6ppna apparaten tills signallamporna
har slocknat pa kontrollpanelen. Mellankretsens likstromskondensator ar
spanningsforande dven efter det att spanningen har brutits.

Endast fasta natanslutningar &r tillatna. Apparaten ska jordas (enligt IEC
536, klass 1, NEC och andra standarder i detta avseende).

f:} Natklammorna och motorklimmorna kan vara spéanningsférande aven

med stillastaende motor.

Om elkabeln &r skadad ska den bytas ut av en serviceverkstad eller kvalificerad
personal for att undvika samtliga risker.

2. VATSKOR SOM KAN PUMPAS
Apparaten &r utvecklad och tillverkad for att pumpa vatten, som saknar explosiva am-
nen, fasta partiklar eller fibrer, med en densitet pa 1 000 kg/m? och med en kinematisk
viskositet lika med 1 mm?/s och vatskor som inte ar kemiskt aggressiva. Det far anvandas
max. 30 % etylenglykol.
3. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS uppfyller standard EN 61800-3, klass C2 avse-
ende elektromagnetisk kompatibilitet.

- Elektromagnetiska emissioner - Industrimiljo (det kan i vissa fall erfordras begrén-

sande atgarder).
- Ledningsburna emissioner - Industrimiljé (det kan i vissa fall erfordras begrans-
ande atgarder).

4. HANTERING
4.1 Forvaring
Alla cirkulationspumpar maste forvaras pa en plats som ar dvertéckt, torr och med sa
konstant luftfuktighet som méjligt, samt fri fran vibrationer och damm. Cirkulationspum-
parna levereras i sina originalemballage, dar de ska forvaras fram till installationstillfallet.
| motsatt fall ska sug- och tryckmunstycket pluggas ordentligt.
4.2 Transport
Undvik att utsétta produkterna for onddiga stétar och kollisioner. Anvand passande lyft-
medel och pallen (om denna finns) for att lyfta och transportera cirkulationspumpen.

4.3 Vikt

Klistermarket pa emballaget anger cirkulationspumpens totala vikt.

5. INSTALLATION

Folj noggrant rekommendationerna i detta kapitel for att utfora en korrekt elektrisk, hy-
draulisk och mekanisk anslutning.

Kontrollera att markspanning och -frekvens for cirkulationspumpen i se-
rie EVOPLUS 6verensstaimmer med nétanslutningens markdata.

5.1 Installation och underhall av cirkulationspumpen

Montera alltid cirkulationspumpen i serie EVOPLUS med horisontell mo-
toraxel. Montera den elektroniska kontrollanordningen vertikalt (se Fig.
1).
Cirkulationspumpen kan installeras i varme- och luftkonditioneringssystem saval pa
tryck- som returledningen. Flddesriktningen anges av den stdmplade pilen pa pumphu-
set. la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso.
Installera helst cirkulationspumpen hégre &n varmepannans min. niva och sa langt bort
som det gar fran rérvinklar, rorbdjar och grenrdr.
- Installera en avstangningsventil bade pa sug- och tryckledningen for att underlatta
kontroller och underhall.
Fore installationen av cirkulationspumpen ska du noggrant spola igenom systemet
med 80 °C vatten. Tom sedan systemet helt for att eliminera eventuella skadliga &m-
nen som har kommit in i systemet.
Utfor monteringen sa att det inte droppar pa motorn och pa den elektroniska kontrollan-
ordningen vare sig vid installationen eller underhallet.
Blanda inte i tillsatser som innehaller kolvate eller aromatiska &mnen i cirkulationsvatt-
net. Frostskyddsmedel ska vid behov tillsattas med max. forhallandet 30 %.
- Vid montering av termisk isolering ska du anvénda avsedd sats (om den medfbljer) och
kontrollera att kondenshalen pa motorhuset inte satts igen helt eller delvis.
Fér att garantera maximal systemprestanda och lang livslangd for cirkulationspumpen
rekommenderas det att anvanda magnetiska avskiljningsfilter som separerar och fang-
ar upp ev. orenheter som finns i systemet (sandpartiklar, jarnpartiklar och lera).
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Vérmeisolera aldrig den elektroniska kontrollanordningen. - Kontrollera att mfnrkspﬂanmng och -frekvens dverensstdmmer med vérdena pa cirkula-
tionspumpens markplat.

- Anvénd alltid nya packningar i samband med underhall.

5.2 Vridning av motorhuvud

Om installationen utférs pa horisontella ledningar ska motorn med monterad elektronisk
kontrollanordning vridas 90° for att bibehalla IP-skyddsgraden. Det blir da &ven bekvama-
re for anvandaren att anvénda det grafiska granssnittet (se Fig. 2-3).

Kontrollera att cirkulationspumpen ar helt tom innan du pabérjar vridnin-
gen av cirkulationspumpen.

Folj noggrant foljande rekommendationer for att utfora en korrekt montering om motor-

huvudena behdver vridas:

1. Skruva loss de fyra fastskruvarna mellan motorn och pumphuset (fig. A).

2. Vrid motorn i sitt sate for anslutning till pumphuset (fig. A-B).

3. Nar motorhuvudet har vridits till 6nskat lage ska de fyra fastskruvarna dras at
korsvis (fig. C).

Om motorn har demonterats fran sitt sate ska du vara mycket noggrann vid monteringen

sé att pumphjulet passas in helt pa den flytande ringen innan fastskruvarna dras at (fig. Referens Beskrivning

D). Motorn ligger an helt mot pumphuset om monteringen &r korrekt utférd. (Fig. 4 och Fig. 5)

1 Utdragbar kopplingsplint for nétanslutning:

1x220 - 240 V, 50/60 Hz

En felaktig montering kan skada pumphjulet och alstra ett typiskt skra-

A pande ljud vid starten av cirkulationspumpen. 2 Signallampa for hialpkrets
allampa for hjalp!
3 Signallampa for hégspénning.
Den elektroniska kontrollanordningen ska alltid vara vertikal! 4 Eﬁgtsg:don for anslutning av cirkulationspumpar i version med tv3
5 Kontaktdon for anslutning av vatsketryck- och temperatursensor (stan-|
Se till att trycksensorns anslutningskabel aldrig kommer i kontakt med dardutrustning). 9 i P {
motorhuset. 6 13-polig utdragbar kopplingsplint fér anslutning av ingangar och MOD-|
BUS-system.
5.3 Backventil 7 6-polig utdragbar kopplingsplint for signalering av systemlarm och|
Om systemet ar utrustat med en backventil ska du se till att cirkulationspumpens min. -status.

tryck alltid &r hogre an ventilens stangningstryck.
6. ELANSLUTNING Tabell 1: Elanslutning

Elanslutningen ska utforas av specialiserad och kvalificerad personal.
- Cirkulationspumpen erfordrar inget externt motorskydd.
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6.1 Natanslutning

Fig. 6: Utdragbar kopplingsplint for natanslutning

Kontrollera att hdljet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS éar helt stingt innan du
slar till matningsspanningen till cirkulationspumpen!

6.2 Elanslutning av ingangar, utgangar och MODBUS

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS har digitala och analoga ingangar samt digitala
utgangar for olika granssnittslsningar vid sammansatta installationer. Installatéren beho-
ver bara ansluta valfria ingangs- och utgangskontakter och konfigurera deras funktioner
(se kap. 6.2.1,6.2.2,6.2.3 och 6.2.4)

6.2.1 Digitala ingangar

IHHHHHEY

Fig. 7: 13-polig utdragbar kopplingsplint: Digitala ingangar och MODBUS

Enligt Fig. 7 finns foljande digitala ingangar:

Ingang |Nrpa kldmma| Typ av k Forknippad funktion
12 EXT: Om aktivering sker fran kontroll-
panelen (se kap. 12 Sidan 11.0 i menyn
N1 13 Ren kontakt EVOPLUS) kan starten och avsténgningen
av pumpen fidrrstyras.
10 Economy: Om aktivering sker fran kon-
trollpanelen (se kap. 12 Sidan 5.0 i menyn
N2 11 Ren kontakt EVOPLUS) kan aktiveringen av funktionen
for minskning av borvardet fiarrstyras.

Tabell 2: Digitala ingangar IN1 och IN2

Om EXT och Economy funktionerna har aktiverats fran kontrollpanelen kommer systemet
att ha féljande handelseforiopp:

IN1 IN2 Systemstatus
Oppen Oppen Pump avstangd
Oppen Sluten Pump avstangd
Sluten Oppen Pump i drift med bdrvarde installt av anvandaren
Sluten Sluten Pump i drift med minskat bérvarde

6.2.2 MODBUS och LON Bus
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS ger tillgang till en seriell kommunikation via en
ingang RS-485. Kommunikationen sker enligt specifikationerna for MODBUS.

Med hjélp av MODBUS kan cirkulationspumpens driftparametrar stallas in fiarrstyrt, sa-
som oOnskat differentialtryck, temperaturinstélining, instaliningssatt o.s.v. Samtidigt kan
cirkulationspumpen ge viktig information om systemstatusen.

For elanslutningen, se Fig. 6 och Tabell 3:

Klammor MODBUS Nr pa Beskrivning
klamma
A 2 Ej omkastad kldmma (+)
B 1 Omkastad klamma (-)
Y 3 GND

Tabell 3: Klammor RS_485 MODBUS
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Parametrarna for konfiguration av kommunikationen via MODBUS-system finns i Avan- Enligt Fig. 9 finns foljande digitala utgangar:
cerad meny (se kap. 10). Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS kan &ven kommunice- Utgang |Nr pa klamma |Typ av kontakt |Forknippad funktion
ra via LON Bus med hjélp av externa granssnittsanordningar.
Ytterligare och mer detaljerad information om grénssnittet MODBUS och LON bus finns ouT1 1 NC Nérvaro/franvaro av systemlarm
pé och kan nedladdas fran foljande Iank: http:/lwww.dabpumps.com/evoplus 2 COM
6.2.3 Analog ingang och PWM T i mg e —
ump i drift/pump avsténg
e s
6 NO

@ + Tabell 4: Utgangar OUT1 och OUT2

Utgangarna OUT1 och OUT2 finns pa den 6-poliga utdragbara kopplingsplinten enligt

10 1112 13 Tabell 4 dar &ven typen av kontakt anges (NC = normalt sluten, COM = gemensam, NO

1234567829
ﬂﬂ@@@ﬂﬂ@@ﬂﬂ@@ = normalt dppen). Kontakternas elektriska markdata anges i Tabell 5.

| exemplet i Fig. 8 lyser signallampan L1 nar det forekommer ett systemlarm och &r sléckt
+ nér ingen felfunktion patréffas. Signallampan L2 lyser nar pumpen &r i drift och ar slackt
nar pumpen ar avstangd.

Utgangskontakternas mérkdata

Max. spannin 250
| Fig. 8 visas kopplingsschemat for de externa signalerna 0 - 10 V och PWM. Det framgar Max s{)rﬁm 0 Asi v 5 Vid resisti belastning
av figuren att de tva signalerna delar pa samma klammor pa kopplingsplinten och ute- ' 25 Vid induktiv belastning

sluter darfor varandra. Om du vill anvanda en analog styrsignal maste signaltypen matas

Fig. 8: 13-polig utdragbar kopplingsplint: Ingangar 0 - 10 V och PWM

o Max. kabeltvarsnitt [mm?] 25

in i menyn (se kap. 10).

Ytterligare och mer detaljerad information om anvéndning av den analoga ingangen och
PWM finns pa foljande lank: http:/lwww.dabpumps.com/evoplus X n

6.2.4 Utgangar ouTH ouUT? 6.3 Anslutning av system med tva pumpar

|

For att ett system med tva pumpar ska fungera korrekt maste samtliga
T2 3 4 5 externa anslutningar pa den 13-poliga utdragbara kopplingsplinten paral-
lelikopplas mellan de tva cirkulationspumparna i serie EVOPLUS enligt de
@ @ ﬂ @ enskilda kldmmornas numrering.
7. START
u L2 Holjet till kontrollpanelen i serie EVOPLUS ska vara sténgt vid samtliga
startmoment!
Starta systemet forst nar samtliga el- och hydraulanslutningar har utforts.
N L L N Anvind inte cirkulationspumpen om vatten saknas i systemet.

e

Fig. 9: 6-polig utdragbar kopplingsplint: Exempel pa anslutning av utgangar
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Den varma trycksatta vétskan som finns i systemet kan &ven upptréda
som anga. RISK FOR BRANNSKADOR!

Det 4r farligt att rora vid cirkulationspumpen. RISK FOR BRANNSKADOR!

Nar samtliga el- och hydraulanslutningar har utforts ska systemet fyllas pa med vatten
och eventuellt glykol (max. procentsats glykol anges i kap. 2) och eltillférseln till systemet
slas till. Funktionssétten kan andras nar systemet har startats for att béttre tillgodose
systembehoven (se kap. 10).
8. FUNKTIONER
8.1 Instaliningssatt
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS medger foljande instéllningssétt utifran system-
behoven:

- Installning med proportionellt differentialtryck beroende pa flodet i systemet.

- Installning med proportionellt differentialtryck med borvarde beroende pa den ex-
terna signalen 0 - 10 V eller PWM.
Instlining med proportionellt differentialtryck beroende pa flodet i systemet och
vatsketemperaturen.
Instélining med jémnt differentialtryck.
Instalining med jamnt differentialtryck med bdrvarde beroende pa den externa
signalen 0 - 10 V eller PWM.
Instalining med jémnt differentialtryck med borvérde beroende pa vétsketempe-
raturen.
- Instélining med jamn kurva.
Instalining med jamn kurva med rotationshastighet beroende pa den externa sig-
nalen 0- 10 V eller PWM.
Instaliningssattet kan valjas pa kontrollpanelen i serie EVOPLUS (se kap. 10).
8.1.1 Installning med proportionellt differentialtryck

e

| detta funktionssatt minskar respektive okar differentialtrycket nar

H- vattenflodet minskar respektive okar.
" Borvardet Hs kan stéllas in fran displayen eller fran den externa
p signalen 0 - 10 V eller PWM.

—*". Instélining avsedd for:
- Varme- och luftkonditioneringssystem med hdga effektférluster.
- System med tva ror med termostatventiler och uppfordringshdjd
- System med sekundér differentialtryckregulator.
- Primérkretsar med hoga effektforluster.

=4m.

- System med cirkulation av sanitart vatten med termostatventiler pa de vertikala
roren.
8.1.2 Instéllning med jamnt differentialtryck
! | detta installningssatt forblir differentialtrycket jamnt oberoende av
H- vattenflodet.
Borvardet Hs kan stéllas in fran displayen eller fran den externa
signalen 0 - 10 V eller PWM.
—_—r
Instélining avsedd for:
- Varme- och luftkonditioneringssystem med laga effektforluster.
- System med tva ror med termostatventiler och uppfordringshojd < 2 m.
- System med ett ror med termostatventiler.
- System med naturlig cirkulation.
- Primérkretsar med laga effektforiuster.
- System med cirkulation av sanitart vatten med termostatventiler pa de vertikala
roren.
8.1.3 Installning med jémn kurva
| detta instaliningssatt arbetar cirkulationspumpen enligt karakteris-
tiska kurvor med jamn hastighet. Driftkurvan véljs genom att rota-
tionshastigheten stélls in med en procentfaktor. 100 % motsvarar
kurvan for max. gréns. Den verkliga rotationshastigheten kan bero
pa begréansningar av effekt och differentialtryck for den specifika
modellen av cirkulationspump.
Rotationshastigheten kan stéllas in fran displayen eller fran den
externa signalen 0 - 10 V eller PWM.
Instélining avsedd for varme- och luftkonditioneringssystem med
jadmn kapacitet.
8.1.4 Instélining med jamnt och proportionellt differentialtryck beroende pa vat-

max. gréns
s

tentemperaturen
Ha[i]a Ha | detta instaliningssatt minskar eller okar install-
m ningsborvardet Hs beroende pa vattentemperatu-
ren. THs kan stéllas in pa 0 till 100 °C for att tillata
" i . 3 drift i bade varme- och luftkonditioneringssystem.
20 Tie l'-r[*-\:] %



Instélining avsedd for:

- System med varierbar kapacitet (vArmesystem
med tva ror), dar en ytterligare reducering av
cirkulationspumpens kapacitet garanteras nar
vétsketemperaturen sanks da systemets begé-
ran om uppvarmning minskar.

& - System med jamn kapacitet (varmesystem med
ett ror och golvvarmesystem), dar cirkulations-
pumpens kapacitet endast kan stéllas in genom
att aktivera funktionen Temperaturinstalining.

Ha[h]& Ha

00
.,
E,
\
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9. KONTROLLPANEL

Funktionerna hos cirkulationspumparna i serie EVOPLUS kan andras med hjélp av kon-
trollpanelen som &r placerad pa locket till den elektroniska kontrollanordningen.
Kontrollpanelen omfattar en grafisk display, fyra navigeringsknappar och tre signallampor
(se Fig. 10).

9.1 Grafisk display

Med hjalp av den grafiska displayen gar det enkelt att navigera i en anvandarvanlig meny
och &ndra systemets funktionssatt, aktiveringen av ingangama och driftborvardet. Det
gar &ven att visa systemstatusen och ev. larmhistorik som har lagrats av systemet.

9.2 Navigeringsknappar

Det gar att navigera i menyn med hjalp av fyra knappar: Tre knappar under och en knapp
bredvid displayen. Knapparna under displayen kallas aktiva knappar och knappen bred-
vid displayen kallas dold knapp.

Varje menysida &r utformad sa att den indikerar funktionen som &r forknippad med de tre
aktiva knapparna under displayen.

9.3 Signallampor

Gul signallampa: Signalerar att systemet &r spanningsforande.

Systemet ar spanningsférande nar signallampan lyser.

Ta aldrig bort hdljet nar den gula signallampan lyser.

R&d signallampa: Signalerar larm/felfunktion i systemet.

Om signallampan blinkar medfér inte larmet nagon blockering och pumpen kan fortfa-
rande styras. Om signallampan lyser med fast sken medfér larmet en blockering och
pumpen kan inte styras.

SVENSKA Bi=

Gron signallampa: Signalerar pump ON/OFF.

Pumpen &ri drift nar signallampan lyser. Pumpen ar avsténgd nér signallampan &r slackt.
10. MENY

Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS har tva menyer: Anvandarmeny och Avance-
rad meny.

Anvandarmeny gar att komma at fran Home Page genom att du trycker pa och slépper
upp mittknappen Menu.

Avancerad meny gar att komma at fran Home Page genom att du trycker pa mittknappen
Menu i 5 sekunder.

Nedan visas sidorna i Anvdandarmeny som kan anvandas for att kontrollera systemsta-
tusen och andra systeminstaliningarna.

| Avancerad meny finns istallet parametrarna for konfiguration av kommunikationen via
MODBUS-system (ytterligare information finns pa lanken http://www.dabpump.com/
evoplus). Ga ur Avancerad meny genom att bladdra igenom alla parametrar med mitt-
knappen.

Instaliningarna gar inte att &ndra om det finns en nyckel nere till vanster pa menysidorna.
Las upp menyerna genom att ga till Home Page och trycka pa den dolda knappen samti-
digt med knappen under nyckeln tills nyckeln frsvinner.

Trycker du inte pa nagon knapp pa 60 minuter blockeras instéllningarna automa-
tiskt och displayen sténgs av. Trycker du pa en av knapparna sétts displayen pa
och Home Page visas.

Tryck pa mittknappen for att navigera i menyerna.
Hall den dolda knappen nedtryckt och tryck ned och slépp upp mittknappen for att aterga
till foregaende sida.

Anvénd knapparna till vénster och hoger for att andra instéllningarna.
Bekrafta andringen av en instalining genom att trycka ned mittknappen OK i 3 sekunder.
Féljande ikon framtrader vid bekréftelsen: wpr
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

Home Page visar en grafisk sammanfattning av systemets hu-
vudinstallningar.

Ikonen uppe till vanster indikerar vald instéllning.

Ikonen uppe i mitten indikerar vald funktion (Auto eller Eco-
nomy).

Ikonen uppe till héger indikerar om det finns en inverter eller
tva invertrar. Ikonen :~'eller:Z: roterar for att signalera vilken av
cirkulationspumparna som &r i drift.

| mitten av Home Page finns en skrivskyddad parameter som
kan véljas bland ett antal parametrar via Sidan 9.0 i menyn.

Du kommer at sidan for instéllning av displayens kontrast
fran Home Page. Hall den dolda knappen nedtryckt och tryck
sedan ned och slapp upp knappen till héger.
Cirkulationspumparna i serie EVOPLUS har tva menyer: An-
vandarmeny och Avancerad meny. Anvandarmeny gar att
komma at fran Home Page genom att du trycker pa och sléapper
upp mittknappen Menu.

Avancerad meny gar att komma at fran Home Page genom att
du trycker pa mittknappen Menu i 5 sekunder

Sidan 2.0 visar tre ikoner med féljande betydelse:
- Ikon i mitten fér den valda instélliningen

- |kon till hoger for nasta installning

- |kon till vanster for foregaende installning

Sidan 3.0

1Z.00-

H

Sidan 3.0 anvander du for att bestdmma instéllningsborvarde.
Beroende pa vilken typ av installning du har valt pa féregaende
sida, kommer borvardet som ska stéllas in att vara en uppford-
ringshdjd eller (vid jamn kurva) en procent av rotationshastig-
heten.

Du stéller in standardvardena via Sidan 1.0 genom att trycka

Sidan 1.0 samtidigt pa knapparna till vanster och héger i 3 sekunder.
Ligfank Aterstaliningen till standardvardena bekraftas av att symbolen
—+— || Mframtrader i narheten av texten Default.

k- | k-

Sidan 2.0 Sidan 2.0 anvander du for att bestdamma installningssatt. Det
N gar att valja mellan féljande instéliningssatt:
b 5d w4 1 _4 = Instéllining med proportionellt differentialtryck.

B e o 2 Zizs = Installning med proportionellt differentialtryck med
4w k| |me| | borvérde installt fran den externa signalen 0 - 10 V eller PWM.

34 = Instélining med proportionellt differentialtryck med
bdrvérde beroende pa temperaturen.

4 S = Instélining med jamnt differentialtryck.

5 S:s = Installning med jamnt differentialtryck med borvarde
instéllt fran den externa signalen 0 - 10 V eller PWM.

6 =& = Instéllning med jamnt differentialtryck med bérvarde
beroende pa temperaturen.

7 2 = Instélining med jamn kurva med instélining av rotation-
shastigheten fran displayen.

8 wz:: Instélining med jamn kurva med instéllining av rotation-
shastigheten fran den externa signalen (0 - 10 V eller PWM).

| B
Sidan 4.0 Sidan 4.0 anvander du for att &ndra parametern THs som ska
.1|anvéndas for att utféra kurvan som beror pa temperaturen (se
The SI) e || 814
— w3k |+ ||Penna sida visas endast for instéliningssatt beroende pa vats-
ketemperaturen.
Sidan 5.0 Sidan 5.0 anvander du for att stélla in funktionen Auto eller
a| Economy.
m Funktionen Auto deaktiverar lasningen av statusen f6r den digi-
i tala ingangen IN2 och systemet anvander alltid borvardet som
4= W] k| |=a| har stéllts in av anvandaren.
Funktionen Economy aktiverar lasningen av statusen for den
digitala ingangen IN2. Nar ingangen IN2 slas till utfor systemet
en minskning i procent av bérvardet som har stallts in av anvan-
daren (Sidan 6.0 i menyn EVOPLUS).
For anslutningen av ingangarna, se kap. 6.2.1
Sidan 6.0 Sidan 6.0 visas om du valjer funktionen Economy pa Sidan 5.0
" 3|och medger instalining av minskningen i procent av borvardet.
= Minskningen sker nar den digitala ingangen IN2 slas till.
L: 3 9 gleia ngang
= " |+
Sidan 7.0 Sidan 7.0 visas om du véljer ett funktionssatt med bérvarde in-

rued E e
= W] K| [

stéllt fran den externa signalen.

Denna sida medger val av typ av styrsignal: Analog 0 - 10 V
(6kning eller minskning) eller PWM (6kning eller minskning).
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Sidan 8.0
Fiey

Om det anvénds ett system med tva pumpar (se kap. 6.3) kan du via
Sidan 8.0 stélla in ett av de tre méjliga funktionsséatten vid tva pumpar:

* Véxelvis drift med byte var 24:e timme: De tva cirkula-

Larmhistorik

H

Om systemet upptéacker felfunktioner registreras dessa perma-
nent i larmhistoriken (upp till max. 15 larm). For varje registrerat
larm visas en sida som bestar av tre delar: En alfanumerisk kod

5
TWT TWT tionspumparna avloser varandra var 24:e drifttimme. Om i}:l R som anger typen av felfunktion, en symbol som grafiskt illustre-
. Wyl = det blir fel pa den ena av de tva cirkulationspumparna tar rar felfunktionen och slutligen ett meddelande, pa det sprak som
., denandra dver instéliningen. ™ |=¥har valts pa Sidan 10.0, som kortfattat beskriver felfunktionen.
- Samtidig drift: De tva cirkulationspumparna fungerar Tryck pa knappen till hoger for att bladdra mellan sidorna i larm-
samﬂtldlgt och“wd samma hastighet. D(_etta funkt_lonsse.ltt ar historiken.
anvarjdban nar det erfordras en kapacitet som inte gar att I slutet av larmhistoriken visas tva fragor:
., uppna med bara en pump. 1. Aterstélla larmen?
. Huvudpump/reservpump: Installningen utférs alltid av hu- ; Co . .
vudpumpen. Reservpumpen ingriper endast om det blir fel Tryck pa OK (knappen till vanster) for att aterstélla ev. system-
pa huvudpumpen. larm. o
Frankopplas cirkulationspumparnas kommunikationskabel, konfigu- 2. Radera larmhistoriken?
reras systemen automatiskt som Enskilda och fungerar oberoende Tryck pa OK (knappen till véanster) for att radera lagrade larm
av varandra. i larmhistoriken.
Sidan 9.0 Sidan 9.0 anvander du for att vélja parametern som ska visas Pagina 12.0 Sidan 12.0 anvander du for att stélla in systemstatusen pa ON,
LT T.T pa Home Page: " | OFF eller fiarrstyrd EXT (digital ingang IN1).
A~ ¢v ||H: Uppmatt uppfordringshéjd uttryckt i meter. Vljer du ON &r pumpen alltid i drift.
Q: Uppskattad kapacitet uttryckt i m3/tim. k Al - BT | Valer du OFF ar pumpen alltid avsténgd.
S: Rotationshastighet uttryckt i varv/min. - - k- Vaéljer du EXT aktiveras lasningen av statusen for den digitala in-

E: Kravd uppfordringshdjd fran den externa signalen 0 - 10 V
eller PWM (om aktiv).

P: Effekttillforsel uttryckt i kW

h: Drifttimmar

T: Uppmatt vatsketemperatur med fastmonterad sensor

T1: Uppmatt vatsketemperatur med extern sensor

gangen IN1. Nar ingangen IN1 slas till satts systemet i lage ON
och pumpen startas (Home Page visar omvaxlande texten EXT
och ON nere till hoger). Nar ingangen IN1 slas fran satts systemet
i lage OFF och pumpen stangs av (Home Page visar omvaxlande
texten EXT och OFF nere till hoger).

For anslutningen av ingangarna, se kap. 6.2.1.

Sidan 10.0

I
2l s e
b B A

Sidan 10.0 anvénder du for att valja pa vilket sprak meddelan-
dena ska visas.

11. STANDARDVARDEN

Parameter

Vérde

Sidan 11.0

i

¥ |-

Sidan 11.0 anvéander du for att visa larmhistoriken genom att

-r|trycka pa knappen till hoger.

Instéliningssatt

£, = Instélining med proportionellt diffe-
rentialtryck

THs 50 °C
Funktionssétt auto
Minskning i procent av borvardet 50 %
Typ av extern analog signal

Funktionsséatt med tva pumpar

0-10V

ik - = Vaxelvis drift med byte var 24:e
drifttimme

Kommando fér pumpstart

EXT (fjarrstyrd pa ingang IN1)

Tabell 6: Standardvarden
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13. FELTILLSTAND OCH ATERSTALLNING

Larmkod Larmsymbol Larmbeskrivning Visning
pa Beskrivning | Aterstillning
e0-e16; e21 Internt fel display
el7-el9 Kortslutning - Sla fran spanningen till systemet.
T - Vanta tills signallamporna har slocknat pa kon-
e20 Spénningsfel e0-e16 | c—gamm | Interntfel. trollpanelen och sla darefter ater till spanning-
en till systemet.
022 - e31 Internt fel. - Byt ut cirkulationspumpen om felet kvarstar.
e32 - e35 Overhettning av elektroniskt system - Sla fran spanningen till systemet.
037 Lagspannin - Vanta tills signallamporna har slocknat pa kon-
gsp 9 o1 | Lag natspan- trollpanelen och sla darefter ater till spanning-
e38 Hogspanning es7 eS| ning (LP) entill systemet. =~ s
: - Kontrollera att natspanningen ar korrekt. Se vid
- 3 behov till att den dverensstdmmer med aktuel-
e39 - e40 Pumpen &r blockerad
o la mérkdata.
e43; e44; e45; e54 ERRR . Trycksensor o s - .
i - Sla fran spanningen till systemet.
e46 c—m Frankopplad pump - Vanta tills signallamporna har slocknat pa kon-
Hog nétspan- trollpanelen och sla dérefter ater till spanning-
e42 % Torrkdrning e38 HEN ning (HP) en till systemet.
- — 9 * | - Kontrollera att natspanningen ar korrekt. Se vid
3.-’.'!.", Overhettning av motor (utlést motor- behov till att den éverensstammer med aktuel-
e56 ~E skydd) la markdata.
Frekvens for extern signal PWM under - Sla fran spanningen till systemet.
e57 e 100 Hz Allvarlig éver- | - Vanta tills signallamporna har slocknat pa kon-
e30-635 | max | hettning av trollpanelen.
Frekvens for extern signal PWM 6ver q é“j elektroniska | - Kontrollera att systemets ventilationskanaler
e58 c—im 5 kHz komponenter inte ar igensatta och att rumstemperaturen ar
korrekt.
abell 7: Larmlista e43-e45; ensorsignal | - Kontrollera sensorns anslutning.
Tabell 7 list 43-¢45 S I'| - Kontroll |
INFORMATION e54 saknas - Byt ut sensorn om den &r sonder.
Vanliga fragor (FAQ) angaende ekodesigndirektiv 2009/125/EG om uppréttande av en Bverstroms. | - Kontrollera att cirkulationspumpen roterar fritt.
ram for att faststalla krav pa ekodesign for energirelaterade produkter och dess genom- €39-e40 @E skydd - Kontrollera att det inte har fyllts pa mer frost-

férandeforordningar:

pumpar

http:/lec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/
documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Riktlinjer for kommissionens férordningar fér tillampning av ekodesigndirektivet: http://
ec.europa.eu/energylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - se cirkulations-

skyddsmedel &n med max. férhallandet 30 %.




Sla fran spanningen till systemet.
Vanta tills signallamporna har slocknat pa kon-
trollpanelen och sla déarefter ater till spanning-

e21-e30 | E—fmmm Spanningsfel en till systemet.

- Kontrollera att natspanningen ar korrekt. Se vid
behov till att den éverensstammer med aktuel-
la mérkdata.

ﬁ?kr:trir;— - Kontrollera att de tva pumparnas kommunika-

s tionskabel &r hel.

e31 e mellan de tva | Kontrollera att bada cirkulationspumparna har

pumparna eltillfarsel

saknas .
e42 =l Torrkdrning | - Trycksétt systemet.
i - . - Sla fran spanningen till systemet.

e56 @ Overhettning | _ Vaénta tills motorn har svalnat.

av motorn NI y

- Sla ater till spanningen till systemet.

57 : €58 | C—imm f<100 Hz; f Kontroll(?ra att den externa signalen PWM funge-
>5kHz rar och ar korrekt ansluten

Energy Efficiency Index - EEI

Referensparametern for de mest effektiva cirkulationspumparna ar EEI < 0,20.

SVENSKA B3
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1. RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Vérifier que le produit n’a pas subi de dommages dus au transport
ou au stockage. Contrdler que I’enveloppe est intacte et en
excellentes conditions.

sur le panneau de commande avant d’ouvrir I'appareil. Le condensa-
teur du circuit intermédiaire en courant continu reste sous tension a
une valeur particulierement élevée méme apreés le débranchement de
I'appareil. Seuls les branchements de secteur solidement cablés sont
admissibles. L'appareil doit étre mis a la terre (CEI 536 classe 1, NEC et
autres normes concernant cette disposition).

Les bornes de secteur et les bornes moteur peuvent porter une tension
dangereuse méme quand le moteur est arrété.

Si le cable d’alimentation est abimé, il doit étre remplacé par le service
aprés-vente ou par du personnel qualifié, de maniére a prévenir n’im-
porte quel risque.
2. LIQUIDES POMPES
La machine est congue et construite pour pomper de I'eau, ne contenant ni substances
explosives ni particules solides ou fibres, avec une densité de 1000 kg/m?, viscosité ciné-
matique d'1 mm?s et des liquides non agressifs du point de vue chimique. Il est possible
d'utiliser de I'éthyléne glycol dans un pourcentage ne dépassant pas 30 %.
3. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM)
Les circulateurs EVOPLUS respectent la norme EN 61800-3, dans la catégorie C2, pour
la compatibilité électromagnétique.
- Emissions électromagnétiques — Environnement industriel (dans certains cas des
mesures de confinement peuvent étre demandées).
- Emissions conduites — Environnement industriel (dans certains cas des mesures
de confinement peuvent étre demandées).
4. GESTION
4.1 Stockage
Tous les circulateurs doivent étre stockés dans un endroit couvert, sec et avec une
humidité de I'air si possible constante, exempt de vibrations et de poussiéres. lls sont
fournis dans leur emballage dorigine dans lequel ils doivent rester jusqu’au moment de
linstallation. Si ce n’est pas le cas, veiller & boucher soigneusement l'orifice d’aspiration
et de refoulement.

Avant d’intervenir sur la partie électrique ou mécanique de I'installation
couper toujours la tension de secteur. Attendre I'extinction des voyants
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4.2 Transport

Eviter de soumettre les produits & des chocs et collisions inutiles. Pour soulever et trans-
porter le circulateur, se servir d'engins de levage en utilisant la palette fournie de série
(si elle est prévue).

4.3 Poids

L'étiquette autocollante située sur I'emballage donne ['indication du poids total du cir-
culateur.

5. INSTALLATION

Suivre attentivement les recommandations de ce chapitre pour réaliser une installation
électrique, hydraulique et mécanique correcte.

S’assurer que les valeurs nominales de tension et fréquence du circula-
teur EVOPLUS correspondent bien a celles du secteur.

5.1 Installation et maintenance du circulateur

Monter le circulateur EVOPLUS toujours avec I'arbre moteur en position
horizontale. Monter le dispositif de contréle électronique en position ver-

—ticale (voir Figure 1? i ) ) o
Le circulateur peut étre installé dans les installations de chauffage et de climatisation

aussi bien sur le tuyau de refoulement que sur celui d'aspiration ; la fleche estampée

sur le corps de pompe indique le sens du flux.

Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la

chaudiére, le plus loin possible de courbes, coudes et dérivations.

Pour faciliter les opérations de contréle et de maintenance, installer un robinet d’arrét

tant sur le tuyau d'aspiration que sur celui de refoulement.

- Avant d'installer le circulateur, effectuer un lavage approfondi de l'installation en uti-
lisant uniquement de I'eau a 80 °C. Purger completement l'installation pour éliminer
toute substance nocive pouvant entrer en circulation.

- Effectuer le montage de maniére a éviter les suintements sur le moteur et sur le
dispositif de contrdle électronique aussi bien en phase d'installation qu'en phase de
maintenance.

- Eviter de méler a I'eau en circulation des additifs dérivant d’hydrocarbures et des
produits aromatiques. L'ajout d'antigel, quand il est nécessaire, est conseillé dans la
proportion maximum de 30 %.

- En cas de calorifugeage (isolement thermique), utiliser le kit spécifique (s'il est inclus
dans la fourniture) et vérifier que les orifices de drainage du condensat de la caisse
moteur ne sont pas fermés ou partiellement bouchés.

- Pour garantir I'efficacit¢ maximale de linstallation et une longue vie au circulateur,
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nous conseillons d'utiliser des filtres déboueurs magnétiques pour séparer et collecter
les éventuelles impuretés présentes dans le circuit (particules de sable, particules de
fer et boues)

Ne jamais isoler le dispositif de contréle électronique.

- A chaque intervention de maintenance, remplacer les garnitures par des neuves.

5.2 Rotation des tétes du moteur

Si l'installation est effectuée sur des tuyaux en position horizontale, il faudra effectuer
une rotation de 90 degrés du moteur avec le dispositif électronique pour maintenir l'indice
de protection IP et pour permettre a I'utilisateur d'interagir plus confortablement avec
l'interface graphique (voir Figure 2-3).

Avant de procéder a la rotation du circulateur, s’assurer que le circulateur
a été completement vidé.
S'il s’avére nécessaire d'effectuer une rotation des tétes moteur, suivre attentivement les
recommandations fournies ci-apres pour réaliser une installation correcte:
1. Dévisser les 4 vis de fixation du groupe moteur au corps de pompe (figure A).
2. Tourner le groupe moteur en le maintenant dans son logement d’accouplement
avec le corps de pompe (figure A-B).
3. Une fois que la téte a été tournée dans la position désirée, serrer les 4 vis en procé-
dant toujours suivant un schéma en « croix » (figure C)
Si le groupe moteur a été enlevé de son logement, faire trés attention a 'opération de
montage, en veillant a introduire complétement la roue dans I'anneau flottant avant de
serrer les vis de fixation (figure D). Sile montage a été exécuté correctement, le groupe
moteur est complétement en appui sur le corps de pompe.

Un montage incorrect peut endommager la roue en provoquant un bruit
typique de frottement au démarrage du circulateur.

Le dispositif de contréle électronique doit toujours rester en position
verticale !

AGarantir que le cable de connexion du capteur de pression n’entre jamais
en contact avec la caisse moteur.

5.3 Clapet antiretour
Si l'installation est équipée d’'un clapet antiretour, contréler que la pression minimum du
circulateur est toujours supérieure a la pression de fermeture du clapet.

6. CONNEXIONS ELECTRIQUES

Les connexions électriques doivent étre effectuées par du personnel expert et qualifié.

- Le circulateur ne nécessite aucune protection externe du moteur.

- Contréler que la tension et la fréquence d’alimentation correspondent aux valeurs indi-
quées sur la plaquette d'identification du circulateur.

N\ \ ) N 4
Figure 4 : Connexions électriques (face) Figure 5 : Connexions électriques (dos)

Référence Description
(Figure 4et Figure 5)

1 Bornier amovible pour la connexion de la ligne d'alimentation :
1x220-240 V, 50/60 Hz

2 LED auxiliaire

3 LED présence haute tension

4 Connecteur de connexion pour circulateurs jumelés

5 Connecteur de connexion pour capteur de pression et tempéra-
ture fluide (de série)

6 Bornier amovible 13 péles pour la connexion des entrées et des
systémes MODBUS

7 Bornier amovible 6 péles pour signalisations d'alarme et état
systeme

Tableau 1 : Connexions électriques



6.1 Connexion ligne d’alimentation

Figure 6 : Bornier d’alimentation amovible

Avant d’alimenter le circulateur s’assurer que le couvercle du panneau de com-
mande EVOPLUS est parfaitement fermé !

6.2 Connexions électriques entrées, sorties et MODBUS

Les circulateurs EVOPLUS sont munis d’entrées logiques, analogiques et de sorties lo-
giques de maniere & pouvoir réaliser des solutions d'interface avec des installations plus
complexes. Il suffira a l'installateur de cabler les contacts d’entrée et de sortie souhaités
et d’en configurer les fonctions correspondantes selon les besoins (voir par. 6.2.1 par.
6.2.2 par. 6.2.3 et par. 6.2.4).

6.2.1 Entrées logiques

Figure 7 : Bornier amovible 13 pdles : entrées logiques et MODBUS
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En se référant a la Figure 7 les entrées logiques disponibles sont:

Fonction associée

EXT: En cas d'activation depuis le panneau
de commande (voir par. 12 Page 11.0 du
menu EVOPLUS) il sera possible de com-
mander a distance I'allumage et I'extinction
de la pompe.

Entrée N° borne Type Contact
12
IN1 13 Contact Net
10
IN2 1 Contact Net

Economy: En cas d'activation depuis le
panneau de commande (voir par. 12 Page
5.0 du menu ECOPLUS) il sera possible
d'activer a distance la fonction de réduction
du point de consigne.

Tableau 2 : Entrées logiques IN1 et IN2

Si les fonctions EXT et Economy ont été activées depuis le panneau de commande, le

comportement du systeme sera le suivant :

IN1 IN2 Etat Systéme
Quvert Quvert Pompe arrétée
Quvert Fermé Pompe arrétée
Fermé Ouvert Pompe en marche ave? plolint de consigne configuré par
I'utilisateur
Fermé Fermé Pompe en marche avec point de consigne réduit

6.2.2 MODBUS et LON Bus

Les circulateurs EVOPLUS mettent a disposition une communication série a travers une
entrée RS-485. La communication est réalisée conformément aux spécifications MOD-
BUS. A travers MODBUS, il est possible de configurer les paramétres de fonctionne-
ment du circulateur a distance comme, par exemple, la pression différentielle désirée,
l'influence de la température, les modes de régulation, etc. En méme temps, le circulateur

peut fournir d'importantes informations sur I'état du systeme.
Pour les connexions électriques, se référer a la Figure 6 et au Tableau 3:

Bornes MODBUS N° borne Description
A 2 Borne non inversée (+)
B 1 Borne inversée (-)
Y 3 GND

Tableau 3: Bornes RS_485 MODBUS
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Les paramétres de configuration de la communication MODBUS sont disponibles dans le
menu avancé (voir Par.10). Les circulateurs EVOPLUS auront en outre la possibilité de
communiquer sur LON Bus a travers des dispositifs d'interface externes.

Drautres informations et détails concernant l'interface MODBUS et LON bus sont dispo-
nibles et téléchargeables au lien suivant: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Entrée analogique et PWM

1 234567891011121
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Figure 8 : Bornier amovible 13 poles : entrées 0-10V et PWM

La Figure 8 contient le schéma de connexion des signaux extérieurs 0-10V et PWM.
Comme on peut le voir sur la figure, les 2 signaux partagent les mémes bornes du bornier
ils s’excluent donc mutuellement. Si I'on souhaite utiliser un signal analogique de contréle
il faudra sélectionner dans le menu la typologie de ce signal (voir par.10).

Dautres informations et détails concernant I'utilisation de I'entrée analogique et PWM
sont disponibles au lien suivant: http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Sorties ouT1 ouT2
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Figure 9 : Bornier amovible 6 poles : exemple de connexion des sorties

En se référant a la Figure 9 les sorties logiques disponibles sont:

Sortie  |N° borne Type Contact |Fonction associée
1 NC
OUT1 2 COM Présence/Absence d'alarmes dans le systéme
3 NO
4 NC
ouT2 5 COM Pompe en marche/Pompe arrétée
6 NO

Tableau 4 : Sorties OUT1 et OUT2

Les sorties OUT1 et OUT2 sont disponibles sur le bornier amovible a 6 pdles comme
lindique le Tableau 4 ou figure également la typologie de contact (NC = Normalement
Fermé, COM = Commun, NO = Normalement Ouvert).

Les caractéristiques électriques des contacts sont données dans le Tableau 5.

Dans I'exemple figurant dans la Figure 8 la lumiere L1 s’allume quand une alarme est
présente dans le systeme et s'éteint quand aucun type d’anomalie n’est détectée, tandis
que la lumiere L2 s'allume quand la pompe est en marche et s'éteint quand la pompe
est arrétée.

Caractéristiques des contacts de sortie
Tension max. admissible [V] 250
Courant max. admissible [A] 5 Si charge résistive
2,5 Si charge inductive
Section max. du cable acceptée [mm?] 2,5

Tableau 5 : Caractéristiques des contacts de sortie
6.3 Connexions pour systémes jumelés

Pour un fonctionnement correct du systéme jumelé, il suffit que toutes
les connexions externes du bornier amovible 13 péles en paralléle entre
les 2 EVOPLUS en respectant la numération des différentes bornes.

7. DEMARRAGE

Toutes les opérations de démarrage doivent étre effectuées avec le
couvercle du panneau de controle EVOPLUS fermé !

Ne mettre le systéme en marche que lorsque toutes les connexions
électriques et hydrauliques ont été complétées.

Eviter de faire fonctionner le circulateur en 'absence d’eau dans
l'installatio.



Le fluide contenu dans I'installation en plus de la haute température et de
pression peut se trouver sous forme de vapeur. DANGER DE BRULURES
!l est de dangereux de toucher le circulateur. DANGER DE BRULURES.
Une fois que toutes les connexions électriques et hydrauliques ont été effectuées remplir
linstallation avec de I'eau additionnée éventuellement de glycol (pour le pourcentage
maximum de glycol voir par. 2) et alimenter le systéme.
Une fois que le systéme a démarré, il est possible de modifier les modes de fonctionne-
ment pour mieux s'adapter aux exigences de l'installation( voir par.10).
8. FONCTIONS
8.1 Modes de régulation
Les circulateurs EVOPLUS permettent d’effectuer les modes de régulation ci-apres, sui-
vant les besoins de l'installation:
Régulation a pression différentielle proportionnelle en fonction du débit présent
dans l'installation.
Régulation a pression différentielle proportionnelle avec point de consigne en
fonction du signal externe 0-10V ou PWM.
Régulation & pression différentielle proportionnelle en fonction du débit présent
dans l'installation et de la température du liquide.
Régulation a pression différentielle constante.
Régulation a pression différentielle constante avec point de consigne en fonction
du signal externe 0-10V ou PWM.
Régulation a pression différentielle constante avec point de consigne variable en
fonction de la température du liquide.
Régulation & courbe constante.
Régulation a courbe constante avec vitesse de rotation en fonction du signal ex-
terne 0-10V ou PWM.
Le mode de régulation peut étre sélectionné a travers le panneau de commande
EVOPLUS (voir par.10).
8.1.1 Régulation a pression différentielle proportionnelle

e

Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est réduite ou

H- augmentée suivant la diminution ou 'augmentation de la demande
" d'eau. Le point de consigne Hs peut étre sélectionné a travers I'af-
p ficheur ou le signal externe 0-10V ou PWM.

—*". Régulation indiquée pour:
- Installations de chauffage et climatisation avec pertes de charge élevées.
- Systémes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d’élévation =4 m.
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- Installations avec régulateur de pression différentielle secondaire Circuits pri-
maires avec pertes de charge élevées.
- Systémes de circulation d'eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les
colonnes montantes.
8.1.2 Régulation a pression différentielle constante
ne Avec ce mode de régulation, la pression différentielle est maintenue
constante, indépendamment de la demande d’eau.
Le point de consigne Hs peut étre sélectionné a travers I'afficheur
ou le signal externe 0-10V ou PWM.
- Régulation indiquée pour:
- Installations de chauffage et climatisation avec faibles pertes de charge.
- Systémes bitubes avec vannes thermostatiques et hauteur d’élévation <2 m.
- Systémes a un tuyau avec vannes thermostatiques.
- Installations & circulation naturelle.
- Circuits primaires avec faibles pertes de charge.
- Systémes de circulation d'eau sanitaires avec vannes thermostatiques sur les
colonnes montantes.
8.1.3 Régulation a courbe constante
Avec ce mode de régulation, le circulateur travaille sur des courbes
. imite maximum caractéristiques & vitesse constante. La courbe de fonctionnement
est sélectionnée en configurant la vitesse de rotation a travers un
facteur en pourcentage. La valeur 100 % indique la courbe limite
maximum. La vitesse de rotation effective peut dépendre des limites
de puissance et de pression différentielle du modéle de circulateur
installé.
La vitesse de rotation peut étre sélectionnée sur I'écran ou a travers le signal externe
0-10V ou PWM. Régulation indiquée pour les installations de chauffage et de climatisa-
tion & débit constant.
8.1.4 Régulation a pression différentielle constante et proportionnelle en fonction
de la température de I'eau

H-

Ha[H]4 Ha Dans ces modes de régulation, le point de consigne
de régulation Hs est diminué ou augmenté en fonc-

o / tion de la température de I'eau. THs peut étre réglé
de 0°C a 100 °C pour permettre le fonctionnement

# i Ty 77—~ aussi bien dans des installations de chauffage que

& de climatisation.
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Ha[%]a Ha Régulation indiquée pour:
- Installations a débit variable (installations de
L R chauffage bitubes), ol est assurée une réduc-
N tion des prestations du circulateur en fonction de
& _““*l_“‘ la baisse de la température du liquide en circu-
e 20 Tpo) ®.  lation quand la demande de chauffage diminue.

- Installations a débit constant (installations de
chauffage monotubes et au sol), ou les presta-
tions du circulateur peuvent étre régulées uni-
quement en activant la fonction d'influence de
la température.

9. PANNEAU DE COMMANDE

Les fonctions des circulateurs EVOPLUS peuvent étre modifiées a I'aide du panneau de
commande situé sur le couvercle du dispositif de contrdle électronique.

Le panneau comprend : un afficheur graphique, 4 touches de navigation et 3 LED de
signalisation (voir Figure 10).

9.1 Afficheur graphique

A travers Iafficheur graphique il sera possible de naviguer, de maniére facile et intuitive,
a lintérieur d'un menu qui permettra de vérifier et de modifier les modes de fonction-
nement du systéme, l'activation des entrées et le point de consigne. Il sera également
possible dafficher I'état du systéme et I'historique d’éventuelles alarmes mémorisées
par le systeme.

9.2 Touches de navigation

4 touches permettent de naviguer a l'intérieur du menu: 3 touches sous I'afficheur et 1
latérale. Les touches sous I'afficheur sont appelées touches actives et la touche latérale
est appelée touche cachée.

Chaque page du menu est faite de maniére a indiquer la fonction associée aux 3 touches
actives (celles sous I'afficheur).

9.3 Voyants de signalisation

Voyant jaune: Signalisation de systéme alimenté.

S'il est allumé cela signifie que le systéme est alimenté.

Ne jamais enlever le couvercle si le voyant jaune est allumé.

Voyant rouge: Signalisation d’alarme/anomalie présente dans le systeme
Si le voyant clignote, cela signifie que I'alarme ne provoque pas le blocage et que la

pompe peut étre pilotée dans tous les cas. Si le voyant est fixe, cela signifie que 'alarme
provoque le blocage et que la pompe ne peut pas étre pilotée.

Voyant vert: Signalisation de pompe ON/OFF.

S'il est allumé, la pompe est en marche. S'il est éteint, la pompe est arrétée.

10. MENUS

Les circulateurs EVOPLUS mettent & disposition 2 menus: menu utilisateur et menu
avancé.

Le menu utilisateur est accessible depuis la Page d’accueil en pressant puis en relachant
la touche centrale « Menu ».

Le menu avancé est accessible depuis la Page d’accueil en pressant pendant 5 se-
condes la touche centrale « Menu ».

Nous indiquons ci-aprés les pages du menu utilisateur a travers lesquelles il est possible
de vérifier 'état du systéme et en modifier les paramétres.

Le menu avancé fournit quant & lui les parametres de configuration pour la communi-
cation avec les systtmes MODBUS (pour plus de détails, visiter le lien: http:/iwww.
dabpump.com/evoplus). Pour sortir du menu avancé il faut faire défiler tous les para-
métres en utilisant la touche centrale.

Si les pages des menus montrent une clé en bas & gauche, cela signifie qu'il n’est pas
possible de modifier les parametres. Pour débloquer les menus, aller dans la page d’ac-
cueil et presser simultanément la touche cachée et la touche sous la clé jusqu'a ce que
la clé disparaisse.

Si aucune touche n’est pressée pendant §0 minutes, les paramétres se bloquent
automatiquement et I'afficheur est éteint. A la pression d’une touche quelconque,
I'afficheur est rallumé et la home page s’affiche.

Pour naviguer a l'intérieur des menus presser la touche centrale.
Pour revenir a la page précédente, maintenir la pression sur la touche cachée puis pres-
ser et relacher la touche centrale.

Pour modifier les paramétres utiliser les touches gauche et droite.
Pour confirmer la modification d’'un paramétre presser 3 secondes la touche centrale «
OK ». La confirmation sera indiquée par l'icone suivante: 4 ||[)Ed
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Page d’accueil
T, a3

w1200,
-

La Page d’accueil indique les principaux réglages du systéeme
sont résumés de maniére graphique.

Licéne en haut a gauche indique le type de régulation sélec-
tionnée.

Licéne en haut au centre indique le mode de fonctionnement
sélectionné (auto ou economy).

Licéne en haut a droite indique la présence d'un convertisseur
simple ou jumelé. La rotation de l'icone ‘- ou :i:signale quel
circulateur est en fonction.

Au centre de la Page d’accueil se trouve un paramétre d’affi-
chage uniqguement qui peut étre choisi parmi un ensemble de
paramétres a travers la Page 9.0 du menu.

De la Page d’'accuell, il est possible d’accéder a la page de
régulation du contraste de I'afficheur: maintenir la pression
sur la touche cachée puis presser et relacher la touche droite.

Les circulateurs EVOPLUS mettent a disposition 2 menus:
menu utilisateur et menu avancé. Le menu utilisateur est ac-
cessible depuis la Page d’accueil en pressant puis en relachant
la touche centrale « Menu ».

Le menu avancé est accessible depuis la Page d’accueil en
pressant pendant 5 secondes la touche centrale « Menu ».

La page 2.0 affiche trois icénes qui représentent:
- icone centrale = mode actuellement sélectionné
- icone droite = mode successif

- icone gauche = mode précédent

Page 3.0

12.00.

T_T

Dans la Page 3.0, il est possible de modifier le point de
consigne de régulation.

Suivant le type de régulation choisie dans la page précédente,
le point de consigne a configurer sera une hauteur manomé-
trique ou, dans le cas de courbe constante, un pourcentage

Page 1.0

c—ia
Lieganl

———
E. - E._

Page 2.0

B Sd G4
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Dans la Page 1.0, on peut configurer les parametres d’usine
en pressant simultanément pendant 3 secondes les touches
gauche et droite.

Le rétablissement des parametres d’'usine sera signalée par
I'apparition du symbolell & c6té de l'inscription « Default ».

= =i |+ relatif & la vitesse de rotation.
Page 4.0 Dans la Page 4.0 il est possible de modifier le paramétre THs
.1|avec lequel effectuer la courbe de dépendance de la tempéra-
THe: 5” 4 |[ture (voir Par. 8.1.4).
. “ || Cette page ne sera affichée que pour les modes de régulation
|=__ ®1 kK] |+ ||en fonction de la température du fluide.
Page 5.0 La page 5.0 permet de sélectionner le mode de fonctionnement

| « @uto » ou « economy ».

Le mode « auto » désactive la lecture de I'état de I'entrée

Dans la Page 2.0, on choisit le mode de régulation. On peut choisir
parmi les modes suivants:

1 _ﬁ~= Régulation a pression différentielle proportionnelle.

2 L=sio Régulation a pression différentielle proportionnelle avec
point de consigne en fonction du signal externe (0-10V ou PWM).
3 %= Régulation a pression différentielle proportionnelle avec
point de consigne en fonction de la température.

4 IS=Régulation a pression différentielle constante.

5 S:s égulation & pression différentielle constante avec point de
consigne en fonction du signal externe (0-10V ou PWM).

6 Sé Régulation a pression différentielle constante avec point de
consigne en fonction de la température.

7 = = Régulation & courbe constante avec vitesse de rotation
sélectionnée sur I'écran.

8 =2 = Régulation & courbe constante avec vitesse de rotation
sélectionnée a travers le signal externe (0-10V ou PWM).

rued E e
e WR O] e

TG logique IN2 et de fait, le systeme active toujours le point de
4= W] 31| ||| consigne configuré par l'utilisateur.
Le mode « economy » active la lecture de I'état de I'entrée lo-
gique IN2. Quand I'entrée IN2 est excitée le systeme active un
pourcentage de réduction au point de consigne configuré par
I'utilisateur (Page 6.0 du menu EVOPLUS).
Pour la connexion des entrées voir par. 6.2.1
Pa La page 6.0 s’affiche si dans la page 5.0 on a choisi le mode «
ge 6.0 )
.1|economy » et permet de configurer la valeur en pourcentage de
o= -' i réduction du point de consigne.
L: :”- i Cette réduction sera effectuée si I'entrée logique IN2 est ac-
—  wypag| |+ ||tivée.
Page 7.0 La page 7.0 s’affiche si on a choisi un mode de fonctionnement

. |avec point de consigne régulé par signal externe.

Cette page permet de choisir la typologie du signal de contréle
: analogique 0-10V (incrémentation positive ou négative) ou
PWM (incrémentation positive ou négative).
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Page 8.0
k"i‘*: "‘*1

Si on utilise un systéme jumelé (voir Par. 6.3) dans la page 8.0 on
peut ch0|3|r I'un des 3 modes de fonctionnement jumelé:

- Alterné toutes les 24h: les 2 circulateurs s’alternent dans
la régulation toutes les 24h de fonctionnement. En cas de
panne de I'un des deux, l'autre prend le relais pour la ré-
.. Qulation.
. Simultané: les 2 circulateurs fonctionnent en méme temps
et a la méme vitesse. Cette modalité est utile si on a besoin
.. d'un débit qui ne peut pas étre fourni par une seule pompe.
. Principal/Réserve: La régulation est toujours effectuée par
le méme circulateur (Principal), 'autre (Réserve) n'intervient
qu’en cas de panne du Principal.
Si le cable de communication jumelée est déconnecté, les systémes
se configurent automatiquement comme Simples en travaillant de
maniére totalement indépendante I'un de l'autre.

Dans la page 9.0 on peut choisir le parameétre a afficher dans
la Page d’accueil:

H: Hauteur manomeétrique mesurée exprimée en metres

Q: Débit estimé exprimé en m*h

S: Vitesse de rotation exprimée en tours/minute (tr/min)

E: Hauteur d’élévation requise par le signal externe 0-10V ou
PWM, s'il est actif

P: Puissance fournie exprimée en kW

h: Heures de fonctionnement

T: Température du liquide mesurée avec le capteur monté dans
l'installation

T1: Température du liquide mesurée avec le capteur externe

Historique des

Si le systtme détecte des anomalies, il les enregistre de maniére
permanente dans lhistorique des alarmes (pour un maximum de 15

alarmes alarmes). Pour chaque alarme enregistrée s'affiche une page consti-
o1 :@{, tuée de 3 parties : un code alphanumérique qui identifie le type d'ano-
i, - malie, un symbole qui illustre graphiquement 'anomalie et enfin un
T o message dans la langue sélectionnée & la Page 10.0 qui décrit brig-
W |=8{|vement lanomalie.
En pressant la touche droite on fait défiler toutes les pages de I'histo-
rique.A la fin de Ihistorique, 2 questions s’affichent
1. « Acquitter alarmes ? »
En pressant OK (touche gauche) les éventuelles alarmes encore pré-
sentes dans le systéme se réinitialisent.
2. « Effacer historique alarmes ? »
En pressant OK (touche gauche) les alarmes mémorisées dans I'his-
torique s'effacent.

Page 12.0 Dans la page 12.0 on peut configurer le systéme dans I'état
ON, OFF ou commandé par le signal a distance EXT (Entrée
logique IN1).

kE 1l - F-T [ Sion sélectionne ON la pompe est toujours allumée.
- - - Si on sélectionne OFF la pompe est toujours éteinte.

Si on sélectionne EXT la lecture de I'état de I'entrée logique
IN1 s’active. Quand I'entrée IN1 est excitée, le systeme passe
en ON et la pompe démarre (dans la Page d’accueil les mots
« EXT » et « ON » s’affichent en bas a droite en alternance) ;
quand I'entrée IN1 n’est pas excitée, le systéme passe en OFF
et la pompe est éteinte (dans la Page d’accueil les mots « EXT
» et « OFF » s’affichent en bas a droite en alternance). Pour la

connexion des entrées voir par. 6.2.1

2l s e

Page 10.0 |

Ei il B AN E 2

Dans la page 10.0 on peut choisir la langue d’affichage des
messages.

11. CONFIGURATIONS D’USINE

Paramétre

Valeur

Page 11.0
i

¥ =

Dans la page 11.0 on peut afficher 'historique des alarmes en

r||pressant la touche droite.

Mode de régulation

£, = Régulation a pression différentielle
proportionnelle
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THs 50 °C
Mode de fonctionnement auto
Pourcentage de réduction point de

consigne 50 %




Typologie signal analogique externe

Mode de fonctionnement jumelé

= Alterné toutes les 24h

Commande démarrage pompe

EXT (de signal a distance sur entrée IN1)

Tableau 6 : Configurations d’usine

12. TYPES D’ALARME

Code Alarme Symbole Alarme

Description Alarme

FRANCAIS (@

INFORMATIONS

Questions fréquentes (FAQ) concernant la directive sur I'écoconception 2009/125/
CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiére d'écoconception ap-
plicables auxproduits liés a I'énergie et ses réglements d’application: http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/
files/20110429_faq_en.pdf

Lignes directrices qui accompagnent les reglements de la commission pour I'application
de la directive sur 'écoconception: http:/lec.europa.eu/energylefficiency/ecodesign/
legislation_en.htm - voir circulateurs

e0-e16; e21 Erreur interne 13. CONDITIONS D’ERREUR ET REINITIALISATION
el7-el9 Court-circuit Indi- ;
. Descrip- TN
620 Erreur tension cation tion Réinitialisation
afficheur
e22 - e31 Erreur interne
- Couper la tension au systeme.
e32-e35 Surchauffe du systéme électronique Erreur - Attendre I'extinction des voyants sur le panne-
e0-el6 | E—hmm ) au de commande puis alimenter de nouveau
el37 Tension basse interne le systéme.
- Sil'erreur persiste, remplacer le circulateur
e38 Tension haute
- Couper la tension au systeme.
€39 - e40 Pompe bloquée B - Attendre I'extinction des voyants sur le panne-
K asse au de commande puis alimenter de nouveau
e43; e44; e45; e54 Capteur de pression 37 @Eﬂ tensionde | | o teme.

. . secteur - Contréler que la tension de secteur est cor-
e46 Pompe déconnectee (LP). recte, la rétablir éventuellement suivant les
042 Marche a sec données de la plaque.

. . - Couper la tension au systeme.

Surchauffe moteur (intervention protec- Haut - Attendre I'extinction des voyants sur le pan-
e56 tion moteur) lens?;nede neau de commande puis alimenter de nouveau

Fréquence du signal extérieur PWM e38 @max secteur le systeme. .

Lo - - Contréler que la tension de secteur est cor-
e57 inférieure & 100 Hz (HP) recte, la rétablir éventuellement suivant les

Fréquence du signal extérieur PWM données de Ia plaque.
e58 E—fa supérieure a 5 kHz

leau 7 : Liste alarmes
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- Couper la tension au systeme.
Surchauffe P
o - Attendre I'extinction des voyants sur le pan-
i gHAX critique
L neau de commande.
e32-e35 parties élec- . S N
B troniques | Vérifier que les conduits d’aération du systeme
a ne sont pas bouchés et que la température am-
biante du local correspond aux spécifications.
e43-e45; Signal - Vérifier la connexion du capteur.
capteur X
e54 - Sile capteur est en panne, le remplacer.
absent
Protection | - Controler que le circulateur tourne librement.
e39-e40 @ contrela [ - Contréler que I'ajout d'antigel n'est pas supé-
surintensité rieur au pourcentage maximum de 30 %.

- Couper la tension au systéme.

- Attendre I'extinction des voyants sur le pan-

Erreur de neau de commande puis alimenter de nouveau
e21-e30 | E—fiamm Tensi le systeme.
ension N ’

- Controler que la tension de secteur est cor-
recte, la rétablir éventuellement suivant les
données de la plaque.

Commu- - Vérifier l'intégrité du cable de communication
= nication jumelée.
est jumelée - Controler que les deux circulateurs sont ali-
absente mentés.
e42 —\.ﬁ Ma;t;f;e @ |- Mettre linstallation sous pression.
= - Couper la tension au systeme.
e56 N Surchauffe | _ Attendre le refroidissement du moteur.
du moteur N |

- Alimenter de nouveau le systeme.

X = f<100 Hz ; | Contréler que le signal extérieur PWM fonctionne
657 ; e58 f>5kHz | et est connecté conformément aux prescriptions

Energy Efficiency Index - EEI

Le parameétre de référence pour les circulateurs les plus efficaces est EEI < 0,20.
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1. BIJZONDERE AANWIJZINGEN

Controleer of het product geen schade heeft opgelopen die te wijten is
aan het transport of de opslag. Controleer of het exter-ne omhulsel on-
beschadigd en in optimale conditie is.

Alvorens ingrepen te verrichten op het elektrische of mechanische
gedeelte van de installatie, moet altijd eerst de netspanning worden
uitgeschakeld. Wacht tot de indicatielampjes op het bedieningspaneel
uitgaan, alvorens het apparaat zelf te openen. De condensator van het
tussencircuit blijft ook na de uitschakeling van de netspanning belast
met gevaarlijke hoogspanning.

Alleen stevig bedrade netaansluitingen zijn toegestaan. Het apparaat
moet worden geaard (IEC 536 klasse 1, NEC en andere toepasselijke
normen).

Netklemmen en motorklemmen kunnen ook bij stilstaande motor ge-
vaarlijke spanning bevatten.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door
de technische assistentiedienst of door gekwalificeerd personeel, om

elk risico te vermijden.
2. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN

De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen van water, zonder explosieve
stoffen en vaste deeltjes of vezels, met een dichtheid van 1000 kg/m?, kinematische
viscositeit van 1mm?s en vloeistoffen die chemisch niet agressief zijn. Er mag glycolethy-
leen worden gebruikt in een percentage van niet meer da 30%.
3. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)
De EVOPLUS circulatiepompen voldoen aan de norm EN 61800-3, in de categorie C2,
voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit.
- Elektromagnetische emissies — Industriéle omgeving (in enkele gevallen kunnen
beheersmaatregelen vereist zijn).
- Geleide emissies — Industriéle omgeving (in enkele gevallen kunnen beheers-
maatregelen vereist zijn).
4. BEHEER
4.1 Opslag
Alle circulatiepompen moeten worden opgeslagen in een overdekte, droge ruimte met
een zo mogelijk constante luchtvochtigheid, en zonder trillingen en stof. Ze worden
geleverd in hun originele verpakking, waarin ze moeten blijven tot op het moment van
installatie. Is dit niet het geval, dan moeten de aanzuig- en persleiding zorgvuldig worden
afgesloten.
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4.2 Transport

Voorkom dat er gestoten of gebotst wordt tegen de producten. Gebruik de standaard ge-
leverde pallet (indien voorzien) voor het heffen en transporteren van de circulatiepomp.
4.3 Gewicht

Op de sticker op de verpakking staat het totale gewicht van de circulatiepomp vermeld.
5. INSTALLATIE

Volg de aanbevelingen in dit hoofdstuk voor een correcte elektrische, hydraulische en
mechanische installatie nauwgezet op.

Verzeker u ervan dat de nominale spanning en frequentie die vermeld
staan op het plaatje van de EVOPLUS circulatiepomp overeenstemmen
met de kenmerken van het voedingsnet.

5.1 Installatie en onderhoud van de circulatiepomp

Monteer de EVOPLUS circulatiepomp altijd met de motoras in horizontale
positie. Monteer de elektronische besturingseenheid in verticale positie
(zie Afbeelding 1)

- De circulatiepomp kan op zowel de pers- als de retourleiding in verwarmings- en airconditio-
ningsystemen worden geinstalleerd; de pijl op het pomphuis geeft de stromingsrichting aan.
Installeer de circulatiepomp zo mogelijk boven het minimumniveau van de verwarmingsketel,
en zo ver mogelijk van bochten, ellebogen en aftakkingen.

Om de controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken moet een afsluiter wor-
den aangebracht op zowel op de aanzuig- als op de persleiding.

- Alvorens de circulatiepomp te installeren is een grondige reiniging van het systeem met alleen
water op 80°C nodig. Tap het systeem vervolgens volledig af, om elke eventuele schadelijke
stof die in circulatie geraakt is, te elimineren.

Voer de montage zo uit dat vallende druppels op de motor en op de elektronische besturing-
seenheid worden vermeden, zowel in de installatie- als in de onderhoudsfase.

Meng het circulerende water niet met additieven die afgeleid zijn van koolwaterstoffen en
aromatische producten. Antivriesmiddel mag, waar nodig, worden toegevoegd in een hoe-
veelheid van maximaal 30%.

Gebruik in het geval van isolatie (thermische isolering) de speciale kit (indien meegeleverd)
en verzeker u ervan dat de condensafvoergaten van de motorkast niet afgesloten of gedeel-
telijk verstopt worden.

Voor de grootst mogelijke efficiéntie van de installatie en een lange levensduur van de circu-
latiepomp, wordt geadviseerd magnetische modderfilters te gebruiken om eventuele onzui-
verheden in de installatiezelf te scheiden en te verzamelen (zand, ijzerdeeltjes en modder).

>



Isoleer de elektronische besturingseenheid nooit.

- Gebruik bij onderhoud altijd een set nieuwe afdichtingen.

5.2 Draaien van de motorkoppen

Als de installatie plaatsvindt op de horizontale leidingen, moet de motor met de bijbehoren-
de elektronische inrichting 90° worden gedraaid, om de IP-beschermingsgraad te handha-
ven en om de gebruiker in staat te stellen de grafische interface gemakkelijker af te lezen
(zie Afbeelding 2-3).

Alvorens de circulatiepomp te draaien, moet u zich ervan verzekeren dat
de circulatiepomp helemaal leeg is.

Als het nodig is een motorblokken te draaien, moeten de volgende aanbevelingen nauw-

gezet worden opgevolgd voor een correcte montage:

1. Draai de 4 schroeven los waarmee de motorgroep bevestigd is aan het pomphuis
(afbeelding A).

2. Draai de motorgroep terwijl u hem in de zitting voor verbinding met het pomphuis
houdt (afbeelding A-B).

3. Nadat het blok in de juiste stand is gedraaid, moeten de 4 schroeven worden vast-
gedraaid volgens een kruislings schema (afbeelding C)

Als de motorgroep van zijn plaats gehaald is, moet zeer goed worden opgelet bij de

montage: de rotor moet helemaal in de zwevende ring wordt gestoken alvorens de be-

vestigingsschroeven vast te draaien (afbeelding D). Als de montage goed is uitgevoerd,

rust de hele motorgroep op het pomphuis.

Een foutieve montage kan de rotor beschadigen, terwijl het typische
schurende geluid bij het starten van de circulatiepomp wordt veroorzaakt.

ii De elektronische besturingseenheid moet altijd in verticale positie blij-
ven!

Zorg ervoor dat de verbindingskabel van de druksensor nooit in contact
komt met de motorkast.

5.3 Terugslagklep

Als het systeem is uitgerust met een terugslagklep, moet u verzekeren dat de minimum-

druk van de circulatiepomp altijd hoger is dan de sluitdruk van de klep.

NEDERLANDS [\I®

6. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

De elektrische verbindingen moeten tot stand worden gebracht door ervaren en gekwa-

lificeerd personeel.

- De circulatiepomp vereist geen enkele externe motorbeveiliging

- Controleer of de voedingsspanning en -frequentie overeenstemmen met de waarden
die vermeld worden op het identificatieplaatje van de circulatiepomp.

Referentie Beschrijving
(Afbeelding 4 en Afbeelding 5)
1 Uittrekbaar klemmenbord voor verbinding van de voedings-
lijn:1x220-240 V, 50/60 Hz
2 Hulpled
3 Led “Hoogspanning aanwezig”
4 Verbindingsconnector voor gecombineerde circulatiepompen
5 Connector voor druk- en temperatuursensor vloeistof

(standaard voorzien)

6 Uittrekbaar 13-polig klemmenbord voor verbinding van de
ingangen en de MODBUS-systemen

7 Uittrekbaar 6-polig klemmenbord voor signalering van alar-
men en syst tatus

Tabel 1: Elektrische aansluitingen
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6.1 Voedingsaansluiting

L @ N
HH A

AR A
Afbeelding 6: Uittrekbaar voedingsklemmenbord

Alvorens de elektrische voeding van de circulatiepomp in te schakelen, moet wor-
den verzekerd dat het deksel van het EVOPLUS controlepaneel perfect gesloten is!
6.2 Elektrische verbinding van ingangen, uitgangen en MODBUS

De EVOPLUS circulatiepompen zijn voorzien van digitale, analoge ingangen en digitale
uitgangen, zodat er verbindingsoplossingen met complexere systemen mogelijk zijn.

De installateur hoeft slechts de gewenste ingangs- en uitgangscontacten te bedraden en
de bijbehorende functies naar wens te configureren (zie par. 6.2.1 par. 6.2.2 par. 6.2.3
en par. 6.2.4).

6.2.1 Digitale ingangen

Onder verwijzing naar Afbeelding 7 zijn de volgende digitale ingangen beschikbaar:

Ingang Klemnr. Type contact Gekoppelde functie
12 EXT: indien dit geactiveerd wordt vanaf het
N1 Potentiaalvrij bedieningspaneel (zie par. 12 Pagina 11.0
13 contact van het EVOPLUS-menu) is het mogelijk
de pomp op afstand in en uit te schakelen.
10 Economy: indien deze geactiveerd wordt
Potentiaalvi vanaf het bedieningspaneel (zie par. 12
IN2 1 contact Pagina 5.0 van het EVOPLUS-menu) is het
mogelijk de functie voor verlaging van het

setpoint van afstand te activeren.

Tabel 2: Digitale ingangen IN1 en IN2

Als de functies EXT en Economy geactiveerd zijn vanaf het bedieningspaneel, gedraagt
het systeem zich als volgt:

IN1 IN2 Systeemstatus
Open Open Pomp gestopt
Open Gesloten Pomp gestopt
Gesloten Open Pomp in bedrijf met door de gebruiker ingesteld setpoint
Gesloten | Gesloten Pomp in bedrijf met verlaagd setpoint

6.2.2 MODBUS en LON Bus

De EVOPLUS circulatiepompen maken seriéle communicatie mogelijk via een ingang
RS-485. De communicatie wordt gerealiseerd in overeenstemming met de MOD-
BUS-specificaties.

Via MODBUS is het mogelijk de bedrijfsparameters van de circulatiepomp op afstand
in te stellen, zoals bijvoorbeeld het gewenste drukverschil, invioed van de temperatuur,
regelmodus, enz. Tegelijkertijd kan de circulatiepomp belangrijke informatie leveren over
de staat van het systeem. Zie voor de elektrische aansluitingen Afbeelding 6 en Tabel 3:

MODBUS-terminals Klemnr Beschrijving
A 2 Terminal niet omgekeerd (+)
B 1 Terminal omgekeerd (-)
Y 3 GND

Tabel 3: RS_485 MODBUS-terminals



De conAfbeeldingtieparameters van de MODBUS-communicatie zijn beschikbaar in het

geavanceerde menu (zie Par.10). De EVOPLUS circulatiepompen hebben verder de mo-

gelijkheid om te communiceren op LON Bus via externe interfaceapparaten.

Verdere informatie en bijzonderheden over de MODBUS en LON bus-interface zijn be-

schikbaar en kunnen worden gedownload op de volgende link:
http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analoge ingang en PWM
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Afbeelding 8: Uittrekbaar 13-polig klemmenbord: ingangen 0-10V en PWM

In Afbeelding 8 vindt u het aansluitschema van de externe signalen 0-10V en PWM.
Zoals op te maken valt uit de afbeelding, delen de 2 signalen dezelfde klemmen van het
klemmenbord en sluiten ze elkaar dus wederzijds uit. Als u een analoog stuursignaal
wilt gebruiken, moet het type van dit signaal worden ingesteld vanuit het menu (zie par.
10). Verdere informatie en bijzonderheden over de analogische ingang en de PWM zijn
beschikbaar op de volgende link: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Uitgangen ouTt ouT2
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|
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Afbeelding 9: Uittrekbaar 6-polig klemmenbord: aansluitvoorbeeld van de
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Onder verwijzing naar Afbeelding 9 zijn de volgende digitale uitgangen beschikbaar:

Uitgang [Klemnr Type contact Gekoppelde functie
OUT1 1 NC Alarmen in het systeem aanwezig/afwezig
2 COM
3 NO
ouT2 4 NC Pomp in bedrijf/ Pomp gestopt
5 COM
6 NO

Tabel 4: Uitgangen OUT1 en OUT2

De uitgangen OUT1 en OUT2 zijn beschikbaar op het uittrekbare 6-polige klemmenbord,
zoals gespecificeerd in Tabel 4 waar ook het type contact wordt vermeld (NC = rustcon-
tact, COM = gemeenschappelijk , NO = arbeidscontact).

De elektrische kenmerken van de contacten zijn te vinden in Tabel 5.

In het voorbeeld van Afbeelding 8 gaat het licht L1 branden wanneer er een alarm in het
systeem aanwezig is, en gaat het uit wanneer er geen enkele storing wordt geconsta-
teerd. Het licht L2 gaat branden als de pomp in bedrif is, en gaat uit wanneer de pomp
stilstaat.

Kenmerken van de uitgangscontacten
Max. getolereerde spanning [V] 250

Max. getolereerde stroom [A] 5 Bij resistieve belasting
2,5  Bijinductieve belasting

Max. aanvaardbare kabeldoorsnede [mm?] 25

Tabel 5: Kenmerken van de uitgangscontacten

6.3 Aansluitingen voor gecombineerde systemen

Voor een goede werking van het gecombineerde systeem is het noodza-
kelijk dat alle externe aansluitingen van het uittrekbare 13-polige klem-
menbord parallel worden aangesloten tussen de 2 EVOPLUS pompen,
volgens de nummering van de afzonderlijke klemmen.

7. START

Alle werkzaamheden voor het starten moeten worden verricht met het
deksel van het EVOPLUS bedieningspaneel gesloten!

Start het systeem alleen wanneer alle elektrische en hydraulische verbin-
dingen voltooid zijn. Laat de circulatiepomp niet werken als er geen water
in het systeem aanwezig is.
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De vloeistof in het systeem kan een hoge temperatuur hebben en onder
druk staan, maar bovendien aanwezig zijn in dampvorm. GEVAAR VOOR
VERBRANDING! Het is gevaarlijk de circulatiepomp aan te raken. GE-
VAAR VOOR VERBRANDING!
Nadat alle elektrische en hydraulische aansluitingen gemaakt zijn, moet het systeem met
water en eventueel glycol worden gevuld (voor het maximumpercentage glycol, zie par.
2) en moet de voeding naar het systeem worden ingeschakeld.
Nadat het systeem gestart is, kunnen de bedrijfswijzen worden veranderd met het oog op
een betere aanpassing aan de eisen van de installatie (zie par.10).
8. FUNCTIES
8.1 Regelmodi
De EVOPLUS circulatiepompen maken de volgende regelmodi mogelijk, afhankelijk van
de eisen van het systeem:
- Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het sys-
teem.
Regeling met proportioneel drukverschil met setpoint afhankelijk van het externe
signaal 0-10V of PWM.
Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het sys-
teem en de vloeistoftemperatuur.
Regeling met constant drukverschil.
Regeling met constant drukverschil met setpoint afhankelijk van het externe
0-10V- of PWM-signaal.
Regeling met constant drukverschil met variabel setpoint, afhankelijk van de vioei-
stoftemperatuur.
Regeling met vaste curve.
Regeling met vaste curve met draaisnelheid in functie van het externe signaal
0-10V of PWM
De regelmodus kan worden ingesteld op het EVOPLUS-bedieningspaneel (zie 10).
8.1.1 Regeling met proportioneel drukverschil

n= In deze regelmodus wordt het drukverschil verkleind of vergroot
naarmate de vraag om water af- of toeneemt.

H- Het setpoint Hs kan worden ingesteld vanaf het display of door een

H- extern 0-10V of PWM-signaal.

- Deze regeling is geschikt voor:

- Verwarmings- en airconditioningsystemen met grote belastingverliezen

- Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een opstuwhoogte =4 m
- Systemen met secundair drukverschilregelaar
- Primaire circuits met hoge belastingverliezen
- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen
8.1.2 Regeling met constant drukverschil
! In deze regelmodus wordt het drukverschil constant gehouden, on-
H- geacht de vraag om water.
Het setpoint Hs kan worden ingesteld vanaf het display of door een
extern 0-10V of PWM-signaal.
—*". Deze regeling is geschikt voor:
- Verwarmings- en airconditioningsystemen met lage belastingverliezen
- Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een opstuwhoogte <2 m
- Systemen met één leiding met thermostaatkleppen
- Systemen met natuurlijke circulatie
- Primaire circuits met lage belastingverliezen
- Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op de standpijpen
8.1.3 Regeling met vaste curve
In deze modaliteit van regeling werkt de circulator op kenmerkende
naximum limiet o\ rves met constante snelheid. De curve van de functionering wordt
4 geselecteerd door de draaisnelheid in te stellen via een percentage
factor. De waarde 100% duidt de maximum limiet van de curve aan.
De effectieve draaisnelheid kan afhangen van de grenzen van de
differentiéle druk en vermogen van het model van de circulator.
De draaisnelheid kan ingesteld worden op de display of vanaf het
externe signaal 0-10V of PWM.
Deze regeling is geschikt voor verwarmings- en airconditioningsystemen met constant
debiet.
8.1.4 Regeling met constant en proportioneel drukverschil afhankelijk van de wa-
tertemperatuur

Ha[H]4 Ha In deze regelmodus wordt het setpoint Hs verlaagd
of verhoogd afhankelijk van de watertemperatuur.

o / ™, THs kan worden ingesteld van 0°C tot 100 °C om
. werking mogelijk te maken in zowel verwarmings-
= i Ty 7T _——~  alsairconditioningsystemen.

0 T T[] (]




—— Ha Deze regeling is geschikt voor:
- Systemen met variabel debiet (verwarmings-
LU R systemen met twee leidingen), waarbij een
\\ verdere verlaging van de prestaties van de
e e Y circulatiepomp wordt verzekerd afhankelijk van
2 e * de verlaging van de temperatuur van de circule-

rende vloeistof, als er minder verwarming wordt
gevraagd.

- Systemen met constant debiet (verwarmingssys-
temen met één leiding en vioerverwarmingen),
waarbij de prestaties van de circulatiepomp alleen
kunnen worden geregeld door de beinvloedings-
functie van de temperatuur te activeren

9. BEDIENINGSPANEEL

De functies van de EVOPLUS circulatiepompen kunnen worden gewijzigd via het bedie-
ningspaneel op het deksel van de elektronische besturingseenheid.

Op het paneel zijn de volgende elementen aanwezig: een grafisch display, 4 navigatie-
toetsen en 3 signaleringsleds (zie Afbeelding 10).

9.1 Grafisch display

Met behulp van het grafische display is het mogelijk in een gemakkelijk, intuitief menu
te navigeren waarmee de bedrijfswijzen van het systeem, de activering van de ingangen
en het werk-setpoint kunnen worden gecontroleerd. Verder is het mogelijk de status van
het systeem weer te geven en het overzicht van eventuele alarmen die door het systeem
zijn opgeslagen.

9.2 Navigatietoetsen

Er zijn 4 toetsen om in het menu te navigeren: 3 toetsen onder het display en 1 ernaast.
De toetsen onder het display worden actieve toetsen genoemd en de toets aan de zijkant
is de verborgen toets. Elke menupagina geeft de functie aan die geassocieerd is met de
3 actieve toetsen (d.w.z. de toetsen onder het display).

9.3 Signaleringslampjes

Geel licht: Signalering systeem gevoed.

Als het brandt, wil dat zeggen dat het systeem gevoed wordt.
Verwijder nooit het deksel als het gele licht brandt.

Rood licht:: Signalering alarm/storing aanwezig in het systeem.
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Als het licht knippert, heeft het alarm geen blokkering tot gevolg en kan de pomp hoe dan
ook worden aangestuurd. Als het licht vast brandt, heeft het alarm wel een blokkering tot
gevolg en kan de pomp niet worden aangestuurd.

Groen licht: Signalering pomp ON/OFF.

Als het brandt, draait de pomp. Als het uit is, staat de pomp stil.

10. MENU

De EVOPLUS circulatiepompen hebben 2 menu's: een gebruikersmenu en een ge-
avanceerd menu.

Het gebruikersmenu is toegankelijk vanaf de beginpagina door de centrale toets “Menu”
in te drukken en los te laten.

Het geavanceerde menu is toegankelijk vanaf de beginpagina door de centrale toets
“Menu” 5 seconden ingedrukt te houden.

Hieronder worden de pagina’s van het gebruikersmenu weergegeven waarmee de staat
van het systeem kan worden nagegaan en de instellingen ervan kunnen worden gewij-
zigd.

In het geavanceerde menu daarentegen zijn de conAfbeeldingtieparameters beschik-
baar voor communicatie met de MODBUS-systemen (zie voor verdere bijzonderheden
de link: http://www.dabpump.com/evoplus). Om het geavanceerde menu te verlaten
moet u door alle parameters scrollen met behulp van de centrale toets.

Als er linksonder op de menupagina’s een sleutel staat, wil dat zeggen dat het niet moge-
liik is de instellingen te veranderen. Om de menu'’s te deblokkeren gaat u naar de Home
Page en drukt u tegelijkertijd op de verborgen toets en de toets onder de sleutel, totdat
de sleutel verdwijnt.

Als er gedurende 60 minuten geen toets wordt ingedrukt, blokkeren de instellin-
gen automatisch en wordt het display uitgeschakeld. Wanneer een willekeurige
toets wordt ingedrukt, wordt het display weer ingeschakeld en verschijnt de “Home
Page”.

Om in de menu’s te navigeren, de centrale toets indrukken.

Om terug te keren naar de vorige pagina, de verborgen toets ingedrukt houden en vervol-
gens de centrale toets indrukken en weer loslaten.

Gebruik de linker en rechter toets om de instellingen te wijzigen.

Om de wijziging van een instelling te bevestigen, de centrale toets “OK” 3 seconden
ingedrukt houden. Het volgende pictogram geeft aan dat de bevestiging heeft plaats-
gevonden: W
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

De Home Page geeft een grafisch overzicht van de belangrijkste
instellingen van het systeem.

Het pictogram linksboven geeft het geselecteerde type regeling
aan. Het pictogram middenboven geeft de geselecteerde bedrijfs-
wijze aan (auto of economy)

Het pictogram rechtsboven geeft aan of er een enkele .
invererof een dubbele aanwezig is. Het draaien van het pictogram *...*
of *2+ signaleert welke circulatiepomp er in bedrijf is.

In het midden van de Home Page bevindt zich een parameter die
uitsluitend wordt weergegeven, en die gekozen kan worden uit
een kleine set parameters op Pagina 9.0 van het menu.

Vanaf de Home Page kan de pagina voor de contrastregeling van
het display worden opgeroepen: houd de verborgen toets inge-
drukt en druk tegelijkertijd de rechter toets in en laat hem los.

De EVOPLUS circulatiepompen hebben 2 menu’s: een gebrui-
kersmenu en een geavanceerd menu. Het gebruikersmenu is
toegankelijk vanaf de Home Page door de centrale toets Menu in
te drukken en los te laten.

Het geavanceerde menu is toegankelik vanaf de Home Page

Pagina 2.0 geeft de 3 pictogrammen weer, die het volgende representeren:
I centraal pictogram = huidige geselecteerde instelling

- rechter pictogram = volgende instelling

- linker pictogram= vorige instelling

Pagina 3.0

12.00.

T_T

Via Pagina 3.0 is het mogelijk het setpoint van de regeling te
wijzigen.

Afhankelijk van het type van regeling dat werd gekozen op de
vorige pagina zal het in te stellen setpoint een overmacht zijn,
of een percentage van de draaisnelheid in geval van de vaste

L= =kl 1+ 1 cirve.
Pagi Via Pagina 4.0 is het mogelijk de parameter THs te wijzigen
gina 4.0 " ]
waarmee de temperatuurafhankelijke curve kan worden uitge-
*||voerd (zie Par. 8.1.4).
. -
The: 5” '+ ||Deze pagina wordt alleen weergegeven voor de regelwijzen die
— w1k |+ ||afhankelijk zijn van de vioeistoftemperatuur.
Pagina 5.0 Pagina 5.0 maakt het omgelijk de bedrijfswijze “auto” of “econo-

a|My” in te stellen.

De bedrijfswijze “auto” deactiveert het lezen van de status van

dc_)or de _centrale toets Menu 5 s_ecohden ihgedrgkt te houden. wls  w de digital_e ingang IN2, enin fe_ite past het systeem altijd het door
Pagina 1.0 Via Pagln.a 1.0 worden de fabneksmstell|.rllgen“|ngesteld, en wgl = W] | |=e||de gebrlflker"mg?slelde s?tpm.nt toe.
. |door de linker en de rechter toets tegelijkertijd 3 seconden in De bedrijfswijze “economy” activeert het lezen van de status van
m te drukken. digitale ingang IN2. Wanneer de ingang IN2 wordt gevoed, past het
- Het terughalen van de fabrieksinstellingen wordt meegedeeld door- systeem een percentuele verlaging toe op het door de gebruiker
K | k- dat het symbool ﬁverschijnt in de buurt van de tekst “Default”. ingestelde setpoint (Pagina 6.0 van het EVOPLUS-menu)
Voor de verbinding van de ingangen, zie par. 6.2.1
Pagina 2.0 |Via Pagina 2.0 wordt de regelwijze ingesteld. Er kan uit de vol- Pagina 6.0 Pagina 6.0 wordt weergegeven als op pagina 5.0 de bedrijfswij-
B (i;er_'njie r}:({egelvl\_njzen v:orden gzgkoztelrg . il " 4|ze “economy” gekozen is, en maakt het mogelijk om de waarde
— ] - == negeling met proportioneel drukverschil. o= i in te stellen als een percentage van het setpoint.
Bew 54 44 2 £z# = Regeling met proportioneel drukverschil met setpoint L: 30 Deze verlaging wordt toegepast als digitale ingang IN2 wordt
4= w1 k| [=#|ingesteld door een extern signaal (0-10V of PWM). — w1k |+ ||gevoed.
3 44 = Proportionele gedifferentieerde drukregeling met set-
point functie van de temperatuur. E Pagina 7.0 wordt weergegeven als er een bedrijfswijze gekozen
g .—_’iRege“”? met cctmstantt drt“g"ekrscml'h.l + setooint i Pagina 7.0 . |is met een setpoint dat door een extern signaal wordt geregeld.
stel?i.;:io:rezgneelzgemesigcr?gaslig 16’3 c\)’fe;’s{/(i/l\;l)me setpoint inge- S — ___*' Op deze pagina is het mogelijk het type stuursignaal te kiezen:
ey © o - . - - “*[|analoog 0-10V (positieve of negatieve toename) of PWM (posi-
6 _.Ad-= Constante gedifferentieerde drukregeling met set-point = w1 | || |tieve of negatieve toename).
functie van de temperatuur. Lm0 k] b

7 = = Regeling met vaste curve met draaisnelheid ingesteld
op de display.

8 “wz: = Regeling met vaste curve met draaisnelheid ingesteld
vanaf het externe signaal (0-10V of PWM).
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Pagina 8.0
]

Als er een dubbel systeem wordt gebruikt (zie Par. 6.3) dan kan via
pagina 8.0 één van de 3 mogelijke bedrijfswijzen voor dubbele syste-
men worden ingesteld:
< ::_:: Afwisselend om de 24h: de 2 circulatiepompen wisselen
elkaar om de 24 bedrijfsuren af in de regeling. Als een van de
. 2 defect is, neemt de andere de regeling over.
. Gelijktijdig: de 2 circulatiepompen werken tegelijkertijd en
op dezelfde snelheid. Deze bedrijfswijze is nuttig als er een
.. debiet nodig is dat niet door één pomp kan worden geleverd.
. Hoofd/Reserve: de regeling wordt altijd uitgevoerd door
dezelfde circulatiepomp (hoofdpomp), de andere (reserve)
grijpt alleen in als de hoofdpomp defect is.
Als de communicatiekabel van het dubbele systeem wordt afgekop-
peld worden de systemen automatisch geconfigureerd als enkele sys-
temen, die elk geheel onafhankelijk van elkaar functioneren.

Alarmenoverzicht
ST
Fuag o' aa.

v |

Pagina 9.0

Op pagina 9.0 kan de parameter worden gekozen die men op de
Home Page weergegeven wil hebben:

H: Gemeten opvoerhoogte, uitgedrukt in meter

Q: Geschat debiet, uitgedrukt in m3/h

S: Draaisnelheid uitgedrukt in omwentelingen per minuut (tpm)
E: Opstuwhoogte die gevraagd wordt door het externe 0-10V of
PWM-signaal, indien actief

P: Geleverd vermogen, uitgedrukt in kW

h: Bedrijfsuren

T: Vloeistoftemperatuur gemeten met de op de pomp gemeten sensor
T1: Vloeistoftemperatuur gemeten met externe sensor

Als het systeem afwijkingen vaststelt, registreert het deze per-
manent in het alarmenoverzicht (maximaal 15 alarmen). Voor
elk geregistreerd alarm wordt een pagina bestaande uit 3 delen
weergegeven: een alfanumerieke code die het type storing iden-
tificeert, een symbool dat de storing grafisch illustreert en ten
slotte een bericht (in de taal die geselecteerd is op Pagina 10.0)
met een korte beschrijving van de storing.

Door op de rechter toets te drukken kan door alle pagina’s van
het overzicht worden gebladerd.
Aan het einde van het overzicht verschijnen 2 vragen

1. “Alarm resetten?”

Door op OK (linker toets) te drukken, worden de eventuele alar-
men gereset die nog in het systeem aanwezig zijn.

2. “Alarmenoverzicht wissen?”

Door op OK (linker toets) te drukken, worden de in het overzicht
opgeslagen alarmen gewist.

Pagina 10.0

!
2l s e
Ei il B AN E 2

Op pagina 10.0 kan de taal worden gekozen waarin de berichten
worden weergegeven.

Pagina 12.0

kol
- W |-

Wk RT

Op pagina 12.0 kan het systeem in de status ON, OFF of EXT
(bediend door een signaal van afstand) worden gebracht (Digi-
tale ingang IN1).

Als ON wordt geselecteerd, is de pomp altijd ingeschakeld.

Als OFF wordt geselecteerd, is de pomp altijd uitgeschakeld.
Als EXT wordt geselecteerd, wordt de uitlezing van de status
van digitale ingang IN1 geactiveerd. Als de ingang IN1 gevoed
wordt, wordt de status van het systeem ON en wordt de pomp
gestart (op de Home Page verschijnen linksonder afwisselend
de woorden “EXT” en “ON”); wanneer de ingang IN1 niet wordt
gevoed, gaat het systeem op OFF en wordt de pomp uitgescha-
keld (op de Home Page verschijnen rechts onder afwisselend de
woorden “EXT” en “OFF”).

Voor de verbinding van de ingangen, zie par. 6.2.1

Pagina 11.0
.

i

b N .

Op pagina 11.0 kan het alarmenoverzicht worden opgeroepen
door op de rechter toets te drukken.

11. FABRIEKSINSTELLINGEN

Parameter Waarde
", = Regeling met proportioneel druk-
Regelwijze verschil
THs 50 °C
Bedrijfswijze auto
Verlagingspercentage van het
setpoint 50 %
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Type extern analoog signaal

0-10v

Bedrijfswijze dubbel systeem

:.:l Afwisselend om de 24h

Startcommando pomp

EXT (door signaal van afstand op ingang IN1)

12. ALARMTYPES

Tabel 6: Fabrieksinstellingen

INFORMATIE

FAQ over de Richtlijn 2009/125/CE betreffende de totstandbrenging van een kader voor
het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten
en de reglementen die van toepassing zijn: http:/lec.europa.eulenterprise/policies/
sustainable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Informatie die de reglementeringen van de commissie vergezelt voor de toepassing van
de richtlijn inzake ecologisch ontwerp: http://ec.europa.eu/energylefficiency/ecode-
sign/legislation_en.htm zie circulatoren

Tabel 7: Lijst van alarmen

Alarmcode Alarmsymbool Beschrijving alarm 13. FOUT- EN HERSTELCONDITIE
e0-e16; e21 c—Ea Interne fout Indica-
i tie o] Beschrij- Herstel
el7-e19 et S Kortsluiting displ:y ving
P
e20 R T Interne fout - Spanning naar het systeem afkoppelen.
e22 - e31 Interne fout - Wachten tot alle lampjes op het bedie-
ningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding
Te hoge temperatuur van het elektroni- e0-ef6 | c—jamm | Intere fout naar het systeem weer inschakelen.
e32 - e35 sche systeem - Als de fout opnieuw optreedt, de circulatie-
pomp vervangen.
e37 Lage spanning N
- Spanning naar het systeem afkoppelen.
e38 Hoge spanning Lage - Wachten tot alle lampjes op het bedie-
37 @m netspanning ningspaneel it zijn, en vervolgens de voeding
e39 - e40 Pomp geblokkeerd (LP) naar het systeem weer inschakelen.

LT - Controleren of de netspanning correct is, even-
e43; e44; e45; e54 !___! LA Druksensor tueel de nominale eigenschappen herstellen.
e46 c—Emm Pomp afgekoppeld - Spanning naar het systeem afkoppelen.

" H - Wachten tot alle lampjes op het bedie-
e42 % Droog bedrijf 38 " oge. ningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding
.. e ne s(y:_'ag;mg naar het systeem weer inschakelen.
E"T!_ 1 Te hoge mpﬁo.nemperatuur (tussenkomst - Controleren of de netspanning correct is, even-
e56 e motorbeveiliging) tueel de nominale eigenschappen herstellen.
Frequentie extern signaal PWM kleiner » - Spanning naar het systeem afkoppelen.
e57 o dan 100 Hz Kritieke - Wachten tot de lampjes op het bedie-
- - R Ima ovetr_verhn— ningspaneel uitgegaan zijn.
— Frequentie extern signaal PWM groter 632-e35 | cloko. | - Nagaan of de beluchtingsleidingen van het
e58 dan 5 kHz misch systeem niet verstopt zitten en of de omge-
ond:ﬁjjen vingstemperatuur in de ruimte binnen de aan-

gegeven limieten ligt.




e43-e45; S_ensor— - De verbinding van de sensor controleren.
e54 signaal - De sensor vervangen als hij defect is
afwezig )
Beveiliging | - Controleren of de circulatiepomp vrij draait.
e39-e40 @5 tegen te - Controleren of de toegevoegde antivries niet
hoge stroom meer is dan het maximum van 30%.
- Spanning naar het systeem afkoppelen.
- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspa-
e21-630 Span- neel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het
c—f ningsfout systeem weer inschakelen.
- Controleren of de netspanning correct is, even-
tueel de nominale eigenschappen herstellen
;?ir:?;ugg- - Controleren of de communicatiekabel van het
. gecombineerde systeem niet beschadigd is.
est c—ia— sz;'2:$rd - Controleren of beide circulatiepompen worden
ysteel gevoed.
afwezig
% Droog .
e42 - bedrif - Druk opbouwen in het systeem.
o Te hoge - Spanning naar het systeem afkoppelen.
) 9 - Wachten tot de motor afgekoeld is.
e56 motortem- . . .
- De voeding naar het systeem opnieuw inscha-
peratuur
kelen.
657 : e58 | E—himml f< 100 Hz ; | Controleer dat het e;terne signaal PWI\_/I_ functio-
f>5kHz | neert, en verbonden is volgens de specifiek.

Energy Efficiency Index - EEI

De referentieparameter voor de meest efficiénte circulatiepompen is EEI < 0,20.
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1. ATENTIONARI SPECIALE

Verificati ca produsul nu a avut daune cauzate de transport sau de magazinaj.
Controlati daca carcasa exterioara este intacta si in conditii perfecte.

panoul de control inainte de a porni aparatul. Condensatorul circuitului
intermediar in continuu ramane incarcat cu tensiune periculos de mare
chiar si dupé deconectarea de la tensiunea electrica.

Sunt admise doar conexiuni de retea ferm cablate. Aparatul trebuie sa
fie impamantat (IEC 536 clasa 1, NEC si alte standarde in chestiune).
Bornele de retea si bornele motor pot transporta tensiune periculoasa
si la motorul oprit.

Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de
catre serviciul de asistentd tehnica sau de catre personalul calificat,
pentru prevenirea oricarui risc.

2. LICHIDE POMPATE
Masina este proiectata si construita pentru a pompa apa, fara substante explozive si
particule solide sau fibre, cu densitatea egald cu 1000 Kg/m?, vascozitate cinematica
egald cu Tmm?s si lichide neagresive din punct de vedere chimic. Se poate utiliza glicol
etilenic intr-un procent de maxim 30%.
3. COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA (EMC)
Circulatorii MCE respecta norma EN 61800-3, in categoria C2, pentru compatibilitate
electromagnetica.
- Emisii electromagnetice - Ambient rezidential (in unele cazuri pot fi necesare ma-
suri de izolare)
- Emisii conduse - Ambient rezidential (in unele cazuri pot fi necesare masuri de
izolare)
4. GESTIUNE
4.1 Inmagazinare
Toti circulatorii trebuie sa fie inmagazinatj in loc acoperit, uscat si cu umiditatea aerului
daca este posibil constanta, fara vibratji si praf. Sunt livrati in ambalajul original in care
trebuie sa ramana pana in momentul instalarii. Daca nu este asa, inchideti cu atentie
gura de aspirare si trimitere.

inainte de a interveni la partea electrica sau mecanici a instalatiei taiati
mereu tensiunea electrica. Asteptati stingerea semnalelor luminoase pe
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4.2 Transport

Evitati sa supuneti produsele la lovituri si ciocniri inutile. Pentru a ridica si transporta
circulatorul folositj stivuitori utilizand paletul furnizat de serie (daca exista).

4.3 Greutate

Autocolantul de pe ambalaj indica greutatea totald a circulatorului.

5. INSTALARE

Urmatj cu atentie recomandarile din acest capitol pentru a efectua instalatji electrice,
hidraulice si mecanice corecte.

Asigurati-va ca tesiunea si frecventa nominald ale circulatorului EVO-
PLUS corespund celei a refelei de alimentare.

5.1 Instalarea si Intretinerea Circulatorului

f Montati mereu circulatorul EVOPLUS cu arborele motor in pozitie orizon-

tala. Montati dispozitivul de control electronic in pozitie verticala (a se
edea Figura 1).

Circulatorul poate fi instalat in instalatiile de incalzire si climatizare atéat pe tubatura de
tur cét si pe cea de retur, sdgeata imprimata pe corpul pompei indicé directia fluxului;
la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione del flusso.

Instalati pe cat posibil circulatorul deasupra nivelului minim al centralei, i cat mai de-
parte de curbe, coturi si derivatji.

Pentru a facilita operatjunile de control si intretinere, instalati atat pe conducta de aspi-
ratie cat si pe cea de tur o valva de interceptare.

Inainte de a instala circulatorul, spalati bine instalatia doar cu apa la 80°C. Asadar
goliti complet instalatia pentru a elimina orice substantd daunatoare care ar fi intrat
in circulatie.

Efectuati montarea astfel inct s evitatj picaturi pe motor si pe dispozitivul de control
electronic atét in faza de instalare cét si in faza de intretinere.

Evitati s& amestecati cu apa in circulatie aditivi derivati din hidrocarburi gi produse
aromatice. Adaugarea antigelului, unde este necesar, se recomanda in masura de
maxim 30%.

In caz de izolatje (izolatie termicd) utilizati kitul corespunzator (daca este furnizat in
dotare) si asiguratj-va ca orificiile de scurgere ale carcasei motorului nu sunt inchise
sau partial blocate.

Pentru a garanta maxima eficientd a instalatjei si o lunga viaté a circulatorului se re-
comanda utilizarea filtrelor de noroi magnetice pentru a separa si a colecta eventuale
impuritati prezente n instalatie (particule de nisip, particule de fier si ndmol).
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Nu izolati niciodata dispozitivul de control electronic.

- In caz de intretinere utilizati mereu un set de gamnituri noi.

5.2 Rotatia Cap motoarelor

In caz ca instalarea este efectuata pe tubaturi asezate orizontal va fi necesar sa efectuatj
o rotatje de 90 grade a motorului cu dispozitivul electronic aferent pentru a mentine gradul
de protectie IP si pentru a pemite utilizatorului interactionarea cu interfata grafica mai
confortabila (a se vedea Figura 2-3).

Inainte de a efectua rotatia circulatorului, asigurati-va ca circulatorul a
fost complet golit.

In cazul in care este este necesara efectuarea unei rotatii a capetelor motor, urmatj cu

atentie recomandarile de mai jos pentru a face o instalare corecta:

1. Desurubatj cele 4 suruburi de fixare ale grupului motor la corpul pompei (figura A).

2. Rotiti grupul motor mentinandu-l in locul séu de cuplare cu corpul pompa (figura
A-B).

3. Odata rotit capul in pozitia doritd, strangeti cele 4 suruburi urménd tot o schema
cu cruce” (figura C).

Daca a fost indepartat grupul motor din locul sau, acordatj atentie maxima operatiei de

montare, avand grija sa imbucati complet rotorul in inelul plutitor inainte de a strange

suruburile de fixare (figura D). Daca montarea a fost efectuata in mod corect, grupul

motor se sprijina in totalitate pe corpul pompa.

O montare gresita poate dauna rotorului, inducand un zgomot tipic de
frecare la pornirea circulatorului.

Dispozitivul de control electronic trebuie sa ramana mereu in pozitie
verticala!

Asigurati-va ca cablul de conectare al senzorului de presiune nu intra
niciodata in contact cu carcasa motorului.

5.3 Valva de Nu Retur

Daca instalatia este dotatd cu o valva de nu retur, asigurati-va ca presiunea minima a

circulatorului este mereu mai mare decét presiunea de inchidere a valvei.

6. CONEXIUNI ELECTRICE

Conexiunile electrice trebuie sa fie efectuate de catre personal expert si calificat.

- Circulatorul nu cere nici o protectie externa a motorului.

- Controlatj c tensiunea si frecventa de alimentare corespund valorilor indicate pe pla-
cuta date de identificare a circulatorului.

®

0]
Referire Descriere
(Figura 4 si Figura 5)
1 Cutia cu borne extractibila pentru conectarea liniei de
alimentare: 1x220-240 V, 50/60 Hz
2 LED auxiliar
3 LED prezinta tensiune inalta
4 Conector de legatura pentru circulatorii gemeni
5 Conector de legatura pentru senzor de presiune si tempera-
turd a lichidului (de serie)
6 Cutie cu borne extractibila 13 poli pentru conectarea intrari-
lor si sistemelor MODBUS
7 Cutie cu borne extractibild 6 poli pentru semnalizari de
alarme si stare sistem

Tabelul 1: Conexiuni electrice



6.1 Conexiune De Alimentare
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Figura 6: Cutie cu borne extractibild de alimentare

Inainte de a alimenta circulatorul asigurati-va ca capacul panoului de control EVO-
PLUS este perfect inchis!

6.2 Conexiuni Electrice Intrari, legiri si MODBUS

Circulatorii EVOPLUS sunt dotatj cu intrari digitale, analogice si iesiri digitale in asa fel
incét s se poata realiza céteva solutji de interfata cu instalatii mai complexe.

Pentru instalator va fi suficient s& cableze contactele de intrare si de iesire dorite si s&
configureze functionalitétile respective dupa cum doreste (a se vedea par. 6.2.1 par. 6.2.2
par. 6.2.3 si par. 6.2.4).

6.2.1 Intrari Digitale

Figura 7: Cutie cu borne extractibila 13 poli intrari digitale si MODBUS

rRomanA ()

Cu referire la Figura 7 intrarile digitale disponibile sunt:

Intrare Nr. borna Tip Contact Functie iata
IN1 12 Contact Curat EXT: Dacé este activat de la panoul de
13 control (a se vedea par. 12 Pagina 11.0 din
meniul EVOPLUS) va fi posibila comanda-
rea pornirii $i opririi pompei de la distanta.
IN2 10 Contact Curat Economy: Daca este activat de la panoul

1" de control (a se vedea par. 12 Pagina 5.0
din meniul EVOPLUS) va fi posibila activa-
rea functiei de reducere a set-point-ului de

la distanta.

Tabelul 2: Intréri digitale IN1 si IN2

In cazul in care au fost activate functiunile EXT si Economy de la panoul de control,
comportamentul sistemului va fi urmatorul:

IN1 IN2 Stare Sistem
Deschis Deschis Pompa oprita
Deschis Inchis Pompa oprita
Inchis Deschis Pompa functioneaza cu set-point-ul setat de utilizator
Inchis Inchis Pompa functioneaza cu set-point redus

6.2.2 MODBUS si LON Bus

Circulatorii EVOPLUS pun la dispozitie o comunicare seriala printr-o intrare RS-485. Co-
municarea se realizeaza conform specificatiile MODBUS.

Cu MODBUS se pot seta parametrii de functionare a circulatorului de la distanta ca, de
exemplu, presiunea diferentiala dorita, influenta temperaturii, modalitatea de reglare etc.
In acelasi timp circulatorul poate furniza informatji importante despre starea sistemului.
Pentru conexiunile electrice faceti referire la Figura 6 si la Tabelul 3:

Terminale MODBUS Nr. Borna Descriere
A 2 Terminal neinversat (+)
B 1 Terminal inversat (-)
Y 3 GND

Tabelul 3: Terminale RS_485 MODBUS
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Parametrii de configurare a comunicarii MODBUS sunt disponibili in meniul avansat (a

se vedea Par. 10). Circulatorii EVOPLUS vor avea posibilitatea de a comunica pe LON

Bus prin dispozitive de interfatd externe. Informatji suplimentare si detalii referitoare la

interfata MODBUS si LON bus sunt disponibile si pot fi descarcate la urmatorul link:
http:/lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Intrare Analogica si PWM

123456782801 121

HHHHHEHEHHHHE

123456738 91011213
HEHHHHHEHEHEE

Figura 8: Cutie cu borne extractibila 13 poli intréri 0-10V §i PWM

In Figura 8 se prezinta diagrama de conexiune a semnalelor externe 0-10V si PWM.
Dupd cum se observa din figura, cele 2 semnale impartdsesc acelasi terminale ale cutiei
cu borne pentru care sunt reciproc exclusive. Dacé se doreste utilizarea unui semnal ana-
logic de control va fi necesara stabilirea din meniu tipologia acestui semnal. (a se vedea
par. 10). Informatji suplimentare si detalii referitoare la folosirea intrarii analogice si PWM
sunt disponibile la urmétorul link: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 lesiri oUTH ouT2

]
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Figura 9: Cutie cu borne extractibilé 6 poli exemplu de conectare iesiri

Cu referire la Figura 9 intrarile digitale disponibile sunt:

lesire [Nr. borna Tip Contact Functie asociata

ouT1 NC Prezenta/Absenta alarmelor in sistem
COM

NO

ouT2 NC Pompa functioneaza/ Pompa oprita
COM

NO

(23 (&1 BN [eV] ) o

Tabelul 4: lesiri OUT1 si OUT2

lesirile OUT1 si OUT2 sunt disponibile pe cutia cu borse extractibila cu 6 poli dupa cum
se specificd in Tabelul 4 unde se prezinta si tipul de contact (NC = Inchis Normal, COM =
Comun, NO = Deschis Normal).

Caracteristicile electrice ale contactelor sunt prezentate in Tabelul 5.

In exemplul prezentat in Figura 8 lumina L1 se aprinde cand in sistem este prezenta o
alarma si se stinge cand nu se intélneste nici un fel de anomalie, in timp ce lumina L2 se
aprinde cand pompa este in functionare si se stinge cand pompa este oprita.

Caracteristicile cc or de iegire
Tensiune maxima suportabila [V] 250

Curent maxim suportabil [A]

5 Cu sarcina rezistiva
2,5 Cu sarcina inductiva
Sectjune maxima a cablului acceptatd [mm?] 25

Tabelul 5: Caracteristicile contactelor de iesire

6.3 Conexiuni Pentru Sisteme Gemelare
ff Pentru o functionare corecta a sistemului gemelar este necesar ca toate

conectarile externe ale cutiei cu borne extractibila 13 poli sa fie conecta-
te in paralel intre cei 2 EVOPLUS respectand numerotarea fiecarei borne.
7. PORNIRE

Toate operatiile de pornire trebuie efectuate cu capacul panoului de
control EVOPLUS inchis!

Porniti sistemul doar cand toate conexiunile electrice si hidraulice au
fost completate.
Evitati sa operati circulatorul fara apa in instalatie.



Lichidul din instalatie, in afara de temperatura si de presiune, se poate
gasi gi sub forma de vapor. PERICOL ARDERI!
Este periculos sd se atinga circulatorul. PERICOL ARDERI!

Odatd efectuate toate conectarile electrice si hidraulice, umpletj instalatia cu apa si even-
tual cu glicol (pentru procentul maxim de glicol a se vedea par. 2) si alimentatj sistemul.
Odaté pornit sistemul este posibild modificarea modalitétii de functionare pentru a se
adapta mai bine la cerintele instalatiei (a se vedea par. 10).
8. FUNCTIUNI
8.1 Moduri de Reglare
Circulatorii EVOPLUS permit efectuarea urmatoarelor modalitati de reglare conform ne-
cesitatilor instalatiei:

- Reglare cu presiune diferentjald proportionala in functie de fluxul prezent in in-
stalatie.
Reglare cu presiune diferentiala proportionald cu set-point-ul in functie de semna-
lul extern 0-10V sau PWM.
Reglare cu presiune diferentiala proportionala in functie de fluxul prezent in insta-
latie si de temperatura lichidului.
Reglare cu presiune diferentjala constanta.
Reglare cu presiune diferentiala constanta cu set-point-ul in functie de semnalul
extern 0-10V sau PWM.
Reglare cu presiune diferentjala constanta cu set-point variabil in functie de tem-
peratura lichidului.
Reglare cu curba constanta.
Reglare cu curba constantd cu viteza de rotatie in functie de semnalul extern
0-10V sau PWM.
Modul de reglare poate fi setat prin panoul de control EVOPLUS (a se vedea par. 10).
8.1.1 Reglare cu Presiune Diferentiald Proportionald

e

In acest mod de reglare, presiunea diferentiala este redusé sau

H- maritd la diminuarea sau marirea de cerere de apa.
" Set-point-ul Hs poate fi setat de la display sau de la semnalul extern
p 0-10V sau PWM.

—*". Reglare indicata pentru:
- Instalatji de incélzire sau climatizare cu pierderi mari de sarcina
- Sisteme cu doua tuburi termostatice si prevalenta =4 m
- Instalatji cu regulator de presiune diferentjala secundara

rRomin (e
- Circuite primare cu pierderi mari de sarcind

- Sisteme de recirculare sanitar cu valve termostatice pe coloane ascendente
8.1.2 Reglare cu Presiune Diferentiald Constanta
ne In acest mod de reglare, presiunea diferentjala este mentinuta con-
stanta, independent de cererea de apa.
Set-point-ul Hs poate fi setat de la display sau de la semnalul extern
0-10V sau PWM.
Reglare indicata pentru:

H-

—_—r

- Instalatji de incélzire sau climatizare cu pierderi scazute de sarcina.

- Sisteme cu doua tuburi cu valve termostatice si prevalenta =2 m.

- Sisteme monotub cu valve termostatice.

- Instalatji cu circulatie naturala.

- Circuite primare cu pierderi scazute de sarcina.

- Sisteme de recirculare sanitara cu valve termostatice pe coloane ascendente.
8.1.3 Reglare cu curba constanta

In acest mod de reglare circulatorul lucreaza pe curbe caracteristice

limita maxima |3 vitezd constantd. Curba de functionare este selectionatd setand
viteza de rotatie prin intermediul unui factor de procent. Valoarea
100% indicé curba limitd maxima. Viteza de rotatie efectiva poate
depinde de limitarile de putere si de presiunea diferentiald a pro-
priului model de circulator.
Viteza de rotatie poate fi setatd de la display sau de la semnalul
extern 0-10V sau PWM.
Reglare indicata pentru instalatii de incalzire si climatizare cu flux constant.
8.1.4 Reglare cu Presiune Diferentiald Constanta si Proportionald in Functie de
Temperatura Apei

Ha[H]4 Ha In aceste moduri de reglare set-point-ul de reglare
Hs este redus sau mérit in functie de temperatura
apei. THs poate fi setata de la 0°C la 100 °C pen-

400 x
= / tru a putea permite functionarea atét in instalatiile

i | ——~ deincalzire cat si de climatizare.

0 T T[] (]
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Ha[%]a Ha Reglare indicata pentru:
- Instalatii cu capacitate variabila (instalatii de
L R incélzire cu doua turburi), unde este asigurata
\\ o ulterioara reducere a prestatiilor circulatorului
& _““1_“‘4\\ in functie de sciderea temperaturii lichidului
e 20 Tpo) ¥ circulant, atunci cand existd o cerere mai mica

de incélzire.

Instalatii cu capacitate constanta (instalatii de
incalzire monotub si prin pardoseald), unde pre-
statiile circulatorului pot fi reglate doar activand
functia de influenta a temperaturii

9. PANOUL DE CONTROL

Functionalitatea circulatorilor EVOPLUS poate fi modificata prin intermediul panoului de
control situat pe capacul dispozitivului de control electric.

Pe panou sunt prezente: un display grafic, 4 butoane de navigare si 3 lumini LED de
semnalizare (a se vedea Figura 10).

9.1 Display Grafic

Prin intermediul display-ului grafic va fi posibil sa navigatj in interiorul unui meniu usor si
intuitiv care va permite verificarea si modificarea modalitatilor de functionare al sistemu-
lui, permiterea intrarilor si al set-point-ului de lucru. Va fi de asemenea posibild vizualiza-
rea starii sistemului si istoricul eventualelor alarme memorizate de sistem.

9.2 Butoane De Navigare

Pentru a naviga in interiorul meniului sunt puse la dispozitie 4 butoane: 3 butoane sub
display si 1 lateral. Butoanele sub display se numesc taste active iar butonul lateral se
numeste buton ascuns.

Fiecare pagina din meniu este facutd pentru a indica functia atribuitd celor 3 butoane
active (cele sub display).

9.3 Lumini de Semnalare

Lumina galbena: Semnalare de sistem alimentat

Daca este aprinsa inseamna ca sistemul este alimentat.

Nu indepartati niciodata capacul daca lumina galbena este aprinsa.
Lumina rogie: Semnalare de alarma/anomalie prezenta in sistem.

Daca lumina se aprinde intermitent alarma nu este blocata si pompa poate fi oricum
pilotata. Daca lumina este fixa alarma este blocanta si pompa poate fi pilotata.

Lumina verde: Semnalare de pompa ON/OFF

Daca este aprinsa, pompa se roteste. Daca este stinsa, pompa este oprita.

10. MENIU

Circulatorii EVOPLUS pun la dispozitie 2 meniuri: meniu utilizator $i meniu avansat.
Meniul utilizator este accesibil de la Home Page apaséand si dand drumul la butonul cen-
tral ,Meniu”.

Meniul avansat este accesibil de la Home Page apasénd 5 secunde butonul central
Meniu”.

Mai jos sunt reprezentate paginile din meniul utilizator prin care se poate verifica starea
sistemului si modifica setarile.

In meniul avansat sunt disponibili parametrii de configurare pentru comunicarea cu sis-
teme MODBUS (pentru detalii suplimentare vizitatj link-ul: http://www.dabpump.com/
evoplus). Pentru a iesi din meniul avansat este necesar sa se ruleze toti parametrii
utilizand butonul central.

Daca paginile din meniuri indicé o cheie in stanga jos inseamna cd nu puteti modifica
setarile. Pentru a debloca meniurile mergeti la Home Page si apasati simultan butonul
ascuns si butonul sub cheie pana cand dispare cheia.

Daca nu se apasa nici un buton timp de 60 de minute setarile se blocheaza automat
si se opreste display-ul. Apasand orice buton display-ul este repornit si se afigeaza
»Home Page”.

Pentru a naviga in interiorul meniurilor apasatj butonul central.

Pentru a va intoarce la pagina precedenta {ineti apasat butonul ascuns, asadar apasati
si eliberatj butonul central.

Pentru a modifica setarile utilizati butonul stang si drept.

Pentru a confirma modificarea unei setari apasat 3 secunde butonul central ,OK”. Con-
firmarea va fi evidentiatd cu urmatoarea pictograma: w|
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

Pe Home Page sunt prezentate grafic pe scurt principalele se-
tari ale sistemului.

Pictograma in coltul din stanga sus indica tipul de reglare se-
lectionata.

Pictograma in coltul din dreapta indica modalitatea de functio-
nare selectionata (auto sau economy)

Pictograma in coltul din dreapta indica prezenta unui singur
invertor sau gemelar. Rotarea pictogramei: .- sau ‘i:semnali-
zeaza care pompa de circulatie este in functiune.

in centrul Home Page se géseste un singur parametru de afisa-
re care poate fi ales dintr-un mic set de parametrii prin interme-
diul Paginei 9.0 din meniu.

De pe Home Page puteti accesa pagina de reglarea con-
trastului display-ului. tinand apasat butonul ascuns, apoi apa-
sati si eliberati butonul drept.

Circulatorii EVOPLUS pun la dispozitie 2 meniuri: meniu utili-
zator si meniu avansat. Meniul utilizator este accesibil de la
Home Page apasand si dand drumul la butonul central Meniu”.
Meniul avansat este accesibil de la Home Page apasand 5 se-
cunde butonul central ,Meniu’”.

Pagina 2.0 afiseaza 3 pictograme reprezentand:
I pictograma centrala = setare curent selectionata
I pictograma dreapta = setare succesiva

I pictograma stanga = setare precedentac

Pagina 1.0 Prin intermediul Paginii 1.0 se seteaza setarile de fabrica apa-
— -1 |sénd simultan timp de 3 secunde butoanele stang si drept.
Ligtantt Restabilirea setérilor de fabrica va fi notificata cu aparitia simbo-

—_— Iuluib langa scrisul ,Default”.
k- | k-
Pagina 2.0 Prin intermediul Paginii 2.0 se seteazd modalitatea de reglare.
N Puteti alege dintre urmatoarele modalitati:
- - 1 _;’. = Reglare cu presiune diferentiala proportionala.
Beei 54 % |5 aees Reglare cu presiune diferentiala proportionala cu set-
4= w1 3k| |=e| | point-ul setat de semnalul extern (0-10V sau PWM).

34 = Reglare cu presiune diferentiala proportionala cu
set-point in functie de temperatura.

4 S =Reglare cu presiune diferentiald constanta.

5 5=+ = Reglare cu presiune diferentiald constanta cu set-po-
int-ul setat de semnalul extern (0-10V sau PWM).

6 Si= Reglare cu presiune diferentiala constanta cu set-point
n functie de temperatura.

7 = = Reglare cu curba constanta cu viteza de rotatie setata
de la display.

8 z: = Reglare cu curba constanté cu viteza de rotatje setata
de la semnalul extern (0-10V sau PWM).

Pagina 3.0 Prin intermediul Paginii 3.0 se poate modifica set-point-ul de
reglare.
In functie de tipul de reglare ales la pagina precedenta, set-po-
Ha ] 2 l::l - int-ul de setat va fi o prevalenta sau, in caz de Curba Constanta,
| = w13K] | + | |un procent referitor la viteza de rotatie.
Pagina 4.0 Prin intermediul Paginii 4.0 se poate modifica parametrul THs
.1|cu care se efectueaza curba de dependenta a temperaturii (a
Tie B0 o se vedea Par. 8.1.4).
ke = ||Aceasta pagina va fi vizualizatd doar pentru modalitatile de re-
— _w1.1K] |+ ||glare in functie de temperatura lichidului.
Pagina 5.0 Pagina 5.0 permite setarea modalitatii de functionare ,auto” sau
q|.economy”.
wlhn w Modalitatea ,auto” dezactiveaza citirea starii intrarii digitale IN2
si de fapt sistemul efectueaza mereu set-point-ul setat de uti-
[ w0 k| |8 jizator,
Modalitatea ,economy” permite lectura starii intrarii digitale IN2.
Cand intrarea IN2 este activata, sistemul implementeaza un
procentaj de reducere a set-point-ului setat de utilizator (Pagina
6.0 din meniul EVOPLUS).)
Pentru conexiunea intrarilor a se vedea par. 6.2.1
Pagina 6.0 Pagina 6.0 este vizualizata daca pe pagina 5.0 a fost aleasa
3 |modalitatea ,economy” si permite setarea valorii in procentaj
L: jﬂ . a set.point-ului.
Aceasta reducere se va produce daca este activata intrarea
=1 k] |+ ||digitala IN2 .
Pagina 7.0 Pagina 7.0 este vizualizata daca se alege o modalitate de func-

Foed e 0ok
il BT

tionare cu set-point-ul reglat de la semnalul extern.

Aceasta paginad permite sa se aleaga tipul semnalului de con-
trol: analogic 0-10V (crestere pozitiva sau negativa) sau PWM
(crestere pozitiva sau negativa).
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Pagina 8.0
]

Daca se utilizeaza un sistem gemelar (a se vedea Par. 6.3) prin pa-
gina 8.0 se poate seta unu din cele 3 moduri posibile de functionare
gemelara

. Alternata la fiecare 24h: | 2 circulatorii se alterneaza n

reglarea la fiecare 24 ore de functionare. in caz de dauna

. unuia dintre cei 2 celalalt intervine in reglare.

. Simultana: Cei 2 ciruclatori lucreaza simultan si la aceeasi
viteza. Aceasta modalitate este utila cand aveti nevoie de un

.. flux nelivrabil de la o singura pompa.

. Principald/Rezerva: Reglarea se efectueaza mereu de ca-
tre acelasi circulator (Principal), celalalt (Rezerva) intervine
doar daca Principalul se defecteaza.

Daca se deconecteaza cablul de comunicare gemelara, sistemele se
configureazd automat ca Individuale lucrand complet independent
unul fata de celalalt.

Istoric Alarme

H

Pagina 9.0
Me:Z-=2-T.

H2.00-

Prin intermediul paginii 9.0 se poate alege parametrul de vizu-

alizare pe Home Page:

H: Prevalenta masurata exprimata in metri

Q: Debit estimat expimat in m3/h

S: Viteza de rotare exprimata in rotatji pe minut (rpm)

E: Prevalenta ceruta de la semnalul extern 0-10V sau PWM,
daca este activ

P: Putere livrata exprimata in kW

h: Ore de functionare

T: Temperatura lichidului masurata cu senzorul montat la bord

T1: Temperatura lichidului masurata cu senzor extern

Daca sistemul detecteaza anomalii le inregistreaza permanent
in istoricul alarmelor (pana la 15 alarme). Pentru orice alarma
nregistrata se vizualizeaza o pagina formata din 3 parti: un cod

Pagina 10.0

Prin intermediul paginii 10.0 se poate alege limba cu care sa se
vizualizeze i jel

x I
2l s e
Ei il B AN E 2

J

5
i}:l R alfanumeric care identifica tipul de anomalie, un simbol care
ilustreaza grafic anomalia si apoi un mesaj in limba selectaté la
> |=- Pagina 10.0 care descrie pe scurt anomalia.
Apasand butonul drept se poate naviga pe toate paginile isto-
ricului.
La sféarsitul istoricului apar 2 intrebari:
1. ,Resetati Alarme?”
Apasand OK (butonul stéang) se reseteaza evetualele alarme
inca prezente in sistem.
2. ,Anulati Istoricul Alarme?”
Apasand OK (butonul stang) se anuleaza alarmele memorate
in istoric.
Pagina 12.0 Prin intermediul paginii 12.0 se poate seta sistemul in starea
..|ON, OFF sau controlat de semnal de la distantd EXT (Intrare
digitala IN1).
k 1l - F-T [[Daca se selectioneazéd ON pompa este mereu pornita.
- - k- Daca se selectioneaza OFF pompa este mereu oprita.

Daca se selectioneaza EXT se poate citi starea intrarii ditale
IN1. Cand intrarea IN1 este activata sistemul intra pe ON si se
porneste pompa (pe Home Page apar in partea dreapta jos cu-
vintele ,EXT” si ,ON” alternativ); cand intrarea IN1 nu este acti-
vata sistemul intra pe OFF si pompa se opreste (pe Home Page
apar in partea dreapta jos cuvintele ,EXIT” si ,OFF” alternativ).
Pentru conexiunea intrrilor a se vedea par. 6.2.1

11. SETARI DE FABRICA

Pagina 11.0
.

i

¥ |-

Prin intermediul paginii 11.0 se poate vizualiza istoria alarmelor
apasand butonul drept.

Parametru Valoare

Modalitate de reglare Z.Rgglarfa cu presiune diferentjala
proportionala

THs 50°C

Modalitate de functionare auto

Procentaj de reducere set-point 50 %

Tip semnal analogic extern 0—10V

Modalitate de functionare gemelara =1t Alternata la fiecare 24h

Comanda pornire pompa EXT(de Ia semnal de la distanta pe infrarea IN1)

Tabelul 6: Setari de fabrica




12. TIPURI DE ALARME

13. CONDITIE DE EROARE $I RESETARE

rRomanA ()

Cod Alarma Simbol Alarma Descriere Alarma .
displ 2 Descriere Resetare
€0 - e16; e21 c—E Eroare Interna..... Isplay
el7-el19 'EE:"‘""""E} Scurtcircuit......... - Taiati tensiunea din sistem.
. ) - Asteptati oprirea semnalelor luminoase pe
€20 Eroare Tensiune. e0-e16 | —fgmm | Eroareinterna | panoul de control deci alimentati din nou
x sistemul.
022 - e31 c—E Eroare Interna..... - Daca eroare persistd, inlocuiti circulatorul.
I
e32 - e35 _H Supratemperatura sistemului electronic - Taiati tensiunea la sistem.
. . < . . - Asteptati oprirea semnalelor luminoase pe
e37 Tensiune joasa....... l Tensiune joa- ae noa
e37 @ * sa de retea gia;r;eorl:]lmde control deci alimentati din nou
Tensiune inalta........ :
es8 ensiune inafta P - Controlati daca tensiunea de retea este co-
e39 - e40 . Pompa blocata recta, eventual resetati datele de pe placuta.
e43; ed4; e45; e54 :A:.':I:' Senzor de Presiune - Taiaf tensiunea din sistem.
w T - Asteptati oprirea semnalelor luminoase pe
e46 c—Ea Pompa Deconectaté 638 Tensiune mare p_anoul de control deci alimentati din nou
‘max | de retea (HP) sistemul.
e42 - Mers pe uscat - Controlati daca tensiunea de retea este co-
recta, eventual resetati datele de pe placuta.
e56 :‘-::!'%' fquo’::;?rirpe’:fgf; ura motor (interventie - Taiati tensiunea din sistem.
Supraincalzire | - Asteptati oprirea semnalelor luminoase
Frecventa semnalului extern PWM sub 4| A critica pe panoul de control.
e57 c—ia 100 Hz e32-e35 | 4 parti - Verificati daca conditile de aerisire a siste-
electronice mului nu sunt blocate si dacd temperatura
Frecventa semnalului extern PWM peste ambientala a localului este conform specifi-
e58 c—a 5 kHz catiilor.
e43-e45; @ Semnal sen- | - Verificati conectarea senzorului.
belul 7: Lista alarme e54 zor absent | - Dacéa senzorul este avariat, inlocuiti-I.
INFORMATII
.. ) o ;. X X - Controlati daca circulatorul se invarteste
Intrebari frecvente (FAQ) referitoare la directiva privind proiectarea ecologica 2009/125/ 39-040 @ Protectie  de | liber.
CE care stabileste un cadru pentru elaborarea de specificatji pentru proiectarea ecologi- supracurent | - Controlati ca adaugarea de antigel este mai
A X S o
ca de produse care au legatura cu energia si regulamentele sale de punere in aplicare: mare decat mésura maxima de 30%.

!

http:/lec.europa.et prise/polic tainable-business/documents/eco-de-
sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf. Linii directoare care insotesc regulamentele
comisiei pentru aplicarea directivei privind proiectarea ecologica. http:/lec.europa.eu/
energylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - v. circulatori
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- Taiati tensiunea din sistem.
- Asteptati oprirea semnalelor luminoase pe
= Eroare de Ten- panoul de control deci alimentati din nou
e21-e30 siune sistemul.
- Controlati daca tensiunea de retea este co-
recta, eventual resetati datele de pe placuta.
c . - Verificati integritatea cablului de comunicare
omunicare gemelars
est — gemela[a - Controlati daca ambii circulatori sunt ali-
absenta R
mentati.
e42 = Mers pe uscat | - Punei instalatia sub presiune
’r\ Supratempe- | - Taiati tensiunea din sistem.
e56 0 ratura  moto- | - Asteptati récirea motorului
rului - Alimentati din nou sistemul
X = f<100 Hz ; f> | Controlati ca semnalul extern PWM functionea-
e57 ;58 5 kHz za si este conectat dupa cum se specifica.

Energy Efficiency Index - EEI

Valoarea de referintdpentrucei mai eficienticirculatori este de EEI < 0,20.
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1. SONDERHINWEISE

Sicherstellen, dass das Produkt keine Transport- oder Lage-rungsscha-
den aufweist. Kontrollieren, ob die duBere Hiille un-versehrt und in gu-
tem Zustand ist.

Bevor auf die Elektrik oder Mechanik zugegriffen wird, muss immer die
Spannungsversorgung unterbrochen werden. Bevor das Gerat gedffnet
wird, miissen alle Kontrolllampen am Steuerpaneel verléscht sein. Der
Kondensator des Zwischenkreises bleibt auch nach dem Trennen von
der Netzspannung unter gefahrlich hoher Spannung.

Nur fest verkabelte Anschliisse sind zuldssig. Das Gerdt muss geerdet
werden (IEC 536 Klasse 1, NEC und andere entsprechende Standards).

Netz- und Motorklemmen konnen auch bei stillstehendem Motor gefahr-
liche Spannungen fiihren.

Schadhafte Geratekabel miissen durch den Kundendienst oder anderes
Fachpersonal ausgewechselt werden, damit jedes Risiko ausgeschlos-
sen wird.
2. GEPUMPTE FLUSSIGKEITEN
Die Maschine wurde entwickelt und konstruiert, um Wasser ohne explosive Substanzen
und Festpartikel oder Fasern mit einer Dichte von 1000 kg/m?, kinematischer Viskositét
gleich 1mm?s und chemisch nicht aggressive Fliissigkeiten zu pumpen. Der Pumpfilis-
sigkeit kann mit héchstens 30% Athylenglykol versetzt werden.
3. EMV ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT
Die Umwalzpumpen EVOPLUS entsprechen der Norm EN 61800-3, Kategorie C2, fir die
Elektromagnetische Vertraglichkeit

- Elektromagnetische Emissionen — Industriebereich (in einigen Fallen kdnnten Be-

grenzungsmafRnahmen gefordert sein).
- Geleitete Emissionen — Industriebereich (in einigen Fallen kénnten Begrenzungs-
mafnahmen gefordert sein).

4. MANAGEMENT
4.1 Einlagerung
Die Umwélzpumpen miissen an einem Uberdachten, trockenen, staub- und vibrationsfreien
Ort mit méglichst konstanter Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Sie werden in Originalverpa-
ckungen geliefert, in der sie bis zum Augenblick der Installation verbleiben miissen. Ist das
nicht maglich, miissen Saug- und Druckstutzen sorgféltig verschlossen werden.

> PP

4.2 Transport

Die Geréte gegen unnétige Schlageinwirkungen und Kollisionen schiitzen. Fir Heben
und Befordern der Umwélzpumpen mit einem Gabelstapler an der mitgelieferten Palette
ansetzen (falls vorgesehen).

4.3 Gewicht

Am Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Umwalzpumpe angefiihrt.
5. INSTALLATION

Fir eine korrekte elektrische, hydraulische und mechanische Installation sind die in die-
sem Kapitel enthaltenen Anweisungen strikt einzuhalten.

Sicherstellen, dass die am Typenschild der Umwélzpumpe EVOPLUS an-
gegebene Spannung und Frequenz den Werten des Versorgungsnetzes
entsprechen.

5.1 Installation und Wartung der Umwalzpumpe

Die Umwalzpumpe EVOPLUS muss stets mit horizontal ausgerich-
{ i : teter Motorwelle montiert werden. Die elektronische Steuervorrich-
tung wird in vertikaler Position montiert (siehe Abbildung 1)

- Die Umwalzpumpe kann in Heiz- und Klimaanlagen sowohl an der Druckleitung, als
auch an der Riickleitung installiert werden; der Pfeil am Pumpenkérper gibt die Flus-
srichtung an.

- Die Umwalzpumpe soll mdglichst Giber dem Mindestwasserstand des Heizkessels und

so weit wie mdglich von Biegungen, Knien und Ableitungen entfernt installiert werden.

Um Kontroll- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, sowohl an der Saugleitung, als auch

an der Druckleitung ein Sperrventil installieren.

Vor der Installation der Umwalzpumpe muss die Anlage sorgfaltig mit reinem, 80°C

heiBem Wasser gesplilt werden. Dann die Anlage volistédndig entleeren, damit alle

eventuell in den Kreis gelangte Schadstoffe entfernt werden.

Bei der Montage darauf achten, dass wahrend Installation und Wartung nichts auf den

Motor und die elektronische Steuervorrichtung tropfen kann.

- Das im Kreis enthaltene Wasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromati-
schen Produkten versetzen. Falls ein Frostschutzmittel zugesetzt werden muss, sollte
dieses einen Anteil von hdchstens 30% haben.

- Im Falle der Dammung (Wéarmeisolierung) den speziellen Bausatz (sofern mitgeliefert)
verwenden und sicherstellen, dass die Abflusséffnungen der Kondensfliissigkeit am
Motorgehduse nicht verschlossen oder teilweise verstopft werden.

- Fiir maximale Leistungsfahigkeit der Anlage und lange Lebensdauer der Umwalzpum-



pe empfiehlt sich die Verwendung von Schlammfiltern mit Magnet, die eventuell in der
Anlage vorhandene Verunreinigungen (Sand- und Eisenpartikel, Schiamme) abschei-
den und sammeln.

Auf keinen Fall die elektronische Steuerung.

- Anlasslich der Wartung stets einen neuen Satz Dichtungen verwenden.
5.2 Drehen der Motorkdpfe
Wenn an horizontal verlaufenden Leitungen installiert werden soll, miissen der Motor
und die entsprechende elektronische Steuerung um 90° gedreht werden, damit der
Schutzgrad IP erhalten bleibt und der Anwender komfortabler mit der Grafik-Schnittstelle
interagieren kann (siehe Abbildung 2-3).
Bevor die Umwalzpumpe gedreht wird, muss sie vollstindig ent-
|leert werden.
Falls die Motorképfe gedreht werden miissen, sind fiir die korrekte Installation die folgen-
den Anweisungen zu befolgen:
1. Die 4 Schrauben aufschrauben, die die Motorgruppe am Pumpenkérper befesti-
gen (Abbildung A).
2. Die Motorgruppe drehen, wobei sie im Sitz der Kopplung mit dem Pumpenkorper
verbleiben muss (Abbildung A-B).
3. Nachdem der Kopf auf die gewlinschte Position gedreht wurde, die 4 Schrauben
liber Kreuz anziehen (Abbildung C)
Wurde die Motorgruppe aus ihrem Sitz genommen, muss bei der ereuten Montage da-
rauf geachtet werden, dass der Propeller ganz in den Schwimmerring eingesetzt wird,
bevor die Befestigungsschrauben festgezogen werden (Abbildung D). Sofern die Monta-
ge korrekt erfolgt ist, muss die Motorgruppe komplett auf dem Pumpenkdrper aufliegen.
Eine fehlerhafte Montage kann den Propeller beschadigen, was
beim Anlaufen der Umwalzpumpe ein typisches schleifendes Ge-
réausch entstehen lasst.

Die elektronische Steuerung muss in jedem Fall stets senkrecht
positioniert sein!

Sicherstellen, dass das Anschlusskabel des Drucksensors das
Motorgehaduse in keinem Fall beriihren kann.

5.3 Riickschlagventil

Wenn die Anlage mit einem Riickschlagventil ausgestattet ist muss sichergestellt wer-
den, dass der Mindestdruck der Umwalzpumpe stets hoher ist, als der SchlieRdruck des
Ventils.
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6. ELEKTROANSCHLUSSE

Die Elektroanschliisse miissen von qualifiziertem Fachpersonal erstellt werden.

- Die Umwélzpumpe erfordert keinerlei externen Motorschutz.

- Sicherstellen, dass die Speisespannung und — frequenz den Werten am Typenschild
der Umwélzpumpe entspricht.

@

o) =
Abbildung 4: Elektroanschllisse Abbildung 5: Elektroanschlisse
Frontseite Riickseite

Bezug Beschreibung
(Abbildung 4
und Abbildung 5)

1 Abnehmbares Klemmenbrett fiir den Anschluss der Versorgungslei-
tung: 1x220-240 V, 50/60 Hz

2 Zusétzliche LED

3 LED fiir Hochspannungsprasenz

4 Anschlussverbinder fiir Zwillings-Umwélzpumpen

5 Anschlussverbinder fiir Druck- und Temperatursensor der Fliissig-
keit (serienmaRig)

6 Abnehmbares Klemmenbrett mit 13 Polen fiir den Anschluss der
Eingénge und der MODBUS-Systeme

7 Abnehmbares Klemmenbrett mit 6 Polen fir die Meldung von
Alarmen und Systemstatus

Tabelle 1: Elektroanschliisse
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6.1 Versorgungsanschluss

L @ N
O

Abbildung 6: Abnehmbares Klemmenbrett der Versorgung

Bevor die Umwalzpumpe unter Spannung gesetzt wird, ist sicherzustellen, dass
der Deckel des Steuerpaneels EVOPLUS vollkommen verschlossen ist!

6.2 Elektroanschliisse fiir Ein- und Ausgénge und MODBUS

Die Umwalzpumpen EVOPLUS sind mit digitalen und analogen Eingangen, sowie digi-
talen Ausgangen ausgestattet, so dass einige Schnittstellenlésungen mit komplexeren
Installationen realisiert werden kdnnen.

Der Installateur muss lediglich die gewlinschten Eingangs- und Ausgangskontakte ver-
drahten und die entsprechenden Funktionen konfigurieren (siehe Abs. 6.2.1 Abs. 6.2.2
Abs. 6.2.3 und Abs.6.2.4).

6.2.1 Digitaleingdnge

Abbildung 7: Abnehmbares Klemmenbrett mit 13 Polen: digitale Eingange

und MODBUS

Mit Bezug auf Abbildung 7 sind die folgenden digitalen Eingénge verfiigbar:

Eingang | Klemmennr. Kontakttyp Zugeordnete Funktion

IN1 12 Potentialfreier [EXT: Wenn (ber Steuerpaneel aktiviert
13 Kontakt wird (siehe Abs.12 Seite 11.0 des Menis
EVOPLUS), kann die Pumpe ferngesteuert

ein- und ausgeschaltet werden.
IN2 10 Potentialfreier |Economy: Wenn (ber Steuerpaneel akti-
Kontakt viert wird (siehe Abs.12 Seite 5,0 des Meniis
1 EVOPLUS) aktiviert wird, kann die Verrin-
gerung des Sollwerts ferngesteuert aktiviert

werden.

Tabelle 2: Digitale Eingange IN1 und IN2

Falls die Funktionen EXT und Economy Uber Steuerpaneel aktiviert wurden, verhalt sich
das System wie folgt:

IN1 IN2 Systemstatus
Offen Offen Pumpe stillstehend
Offen Geschlossen Pumpe stillstehend
Geschlossen Offen Pumpe in Betrieb mit kundenseitig eing Sollwert
Geschlossen | Geschlossen Pumpe in Betrieb mit verringertem Sollwert

6.2.2 MODBUS und LON Bus

Die Umwélzpumpen EVOPLUS bieten eine serielle Kommunikation mittels Eingang RS-
485. Die Kommunikation erfolgt gemaR MODBUS-Spezifikationen.

Uber MODBUS kénnen die Betriebsparameter der Umwalzpumpe eingestellt werden,
wie zum Beispiel der gewiinschte Differentialdruck, Einfluss der Temperatur, Einstellmo-
dalitat, usw. Gleichzeitig kann die Umwalzpumpe wichtige Informationen Uber den Sys-
temstatus liefern. Fir die Elektroanschliisse siehe Abbildung 6 und Tabelle 3:

MODBUS-Endklemmen| Klemmennr. Beschreibung
A 2 Endklemme nicht invertiert (+)
B 1 Endklemme invertiert (-)
Y 3 GND

Tabelle 3: RS_485 MODBUS-Endklemmen




Die Konfigurationsparameter der MODBUS-Kommunikation sind im weiterfiihrenden

Menii verfligbar (siehe Abs.10). Die Umwalzpumpen EVOPLUS erhalten daneben die

Méglichkeit der Kommunikation auf LON Bus mittels externer Schnittstellen. Weitere

Informationen und Details zu der Schnittstelle MODBUS und LON Bus konnen unter

folgendem Link eingesehen und herunter geladen werden:
http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analoger Eingang und PWM

I R

+

12345678 9101121
BRI

+

Abbildung 8: Abnehmbares Klemmenbrett mit 13 Polen: Eingange 0-10V

und PWM

Unter Abbildung 8 findet sich das Anschluss-Schema der externen Signale 0-10V und
PWM. Wie aus der Abbildung ersichtlich wird, teilen sich die 2 Signale dieselben End-
klemmen der Klemmleiste und schlieRen sich folglich gegenseitig aus. Soll ein analoges
Steuersignal verwendet werden, muss die Typologie dieses Signals tber das Meni ein-
gegeben werden (siehe Abs. 10). Weitere Informationen und Details zur Verwendung des
Analogeingangs und PWM Eingangs stehen unter folgendem Link zur Verfiigung: http://
www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Ausgange ouT1  ouT?2
1 2 3 4 5 8§
b H HH
L1 L2
N L L N
Abbildung 9: Abnehmbares Klemmenbrett mit 6 Polen: Beispiel fiir den

Anschluss der Ausgange
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Mit Bezug auf Abbildung 9 sind die folgenden digitalen Ausgénge verfiigbar:

Ausgang | Klemmennr. | Kontakt- Zugeordnete Funktion
typ
NC Vorliegen/Fehlen von Alarmen im System

CcoMm
NO
NC Pumpe in Betrieb/ Pumpe stillstehend

CoMm
NO

Tabelle 4: Ausgénge OUT1 und OUT2

Die Ausgange OUT1 und OUT2 sind an der abnehmbaren Klemmleiste mit 6 Polen vor-
handen, wie unter Tabelle 4 angegeben, wo auch die Kontakttypologien (NC = Ruhekon-
takt, COM = Mittelkontakt, NO = Arbeitskontakt).
Die elektrischen Merkmale der Kontakte finden sich unter Abbildung 5.
In dem Beispiel der Abbildung 8 geht die Lampe L1 an, wenn im System ein Alarm vor-
liegt, und geht aus, wenn keinerlei Anomalie vorliegt, wahrend die Lampe L2 bei Pumpe
in Betrieb angeht, und bei stillstehender Pumpe ausgeht.

Charakteristiken der Ausgangskontakte
Max. ertragbare Spannung [V] 250
5 Wenn Widerstandsbelastung
2,5 Wenn induktive Belastung
Max. annehmbarer Kabelquerschnitt [mm?] |2,5

OouT1

ouT2

DB (W (N =

Max. ertragbarer Strom [A]

Tabelle 5: Charakteristiken der Ausgangskontakte
6.3 Anschluss von Zwillings-Systemen

Fiir die korrekte Funktion des Zwillingssystems miissen alle externen An-
schliisse der abnehmbaren Klemmenleiste mit 13 Polen zwischen den bei-
den EVOPLUS unter Einhaltung der Nummerierung der einzelnen Klemmen
parallel geschaltet werden.

7. EINSCHALTEN

Alle Einschaltvorgdnge miissen bei verschlossenem Deckel des
EVOPLUS Steuerpaneels erfolgen!
Das System darf erst eingeschaltet werden, wenn alle elektrischen und
hydraulischen Anschliisse fertig gestellt sind.
Die Umwélzumpe nicht laufen lassen, wenn kein Wasser in der Anlage ist.
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Das in der Anlage enthaltene Medium kann nicht nur sehr heiR sein und
unter hohem Druck stehen, sondern sich auch als Dampf prasentieren.
VERBRENNUNGSGEFAHR!

Das Beriihren der Umwélzpumpe birgt Gefahren. VERBRENNUNGSGE-
FAHR!

Nachdem alle elektrischen und hydraulischen Anschllsse erstellt wurden, die Anlage mit
Wasser filllen, das eventuell mit Glykol versetzt wird (fir den Max. Anteil an Glykol siehe
Abs.2) und das System einschalten.

Nachdem das System einmal eingeschaltet ist, kann der Funktionsmodus den Anforde-
rungen der Anlage angepasst werden (siehe Abs.10).

8. FUNKTIONEN

8.1 Regelungen

Je nach den Anforderungen der Anlage bieten die Umwalzpumpen EVOPLUS folgende
Regelungen:

Regelung bei proportionalem Differentialdruck in Abhangigkeit vom in der Anlage
vorhandenen Fluss.

Regelung bei proportionalem Differentialdruck mit Sollwert in Abhangigkeit vom
externen Signal 0-10V oder PWM.

- Regelung bei proportionalem Differentialdruck in Abhéngigkeit vom in der Anlage
vorhandenen Fluss und der Temperatur der Flissigkeit.

Regelung bei konstantem Differentialdruck.

- Regelung bei konstantem Differentialdruck mit Sollwert in Abhéngigkeit vom exter-
nen Signal 0-10V oder PWM.

Regelung bei konstantem Differentialdruck mit variablem Sollwert in Abhéngigkeit
von der Temperatur der Flussigkeit.

Einstellung auf konstante Kurve.

Einstellung auf konstante Kurve mit Drehgeschwindigkeit in Abhéngigkeit vom
externen Signal 0-10V oder PWM.

Der Regelmodus kann iber das Steuerpaneel EVOPLUS eingegeben werden (siehe
Abs. 10).

8.1.1 Regelung bei konstantem Differentialdruck

e

Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck je nach

H- verringertem oder erhohtem Wasserbedarf gesenkt oder erhoht.
" Der Sollwert Hs kann (iber das externe Display oder das externe
p Signal 0-10V oder PWM eingestellt werden.

—_—r

Diese Regelung ist angezeigt fiir:
- Heiz- und Klimaanlagen mit hohen Druckverlusten
- Zwei-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen und Férderhdhe = 4 m
- Anlagen mit sekundarem Differentialdruckregler
- Primérkreise mit hohen Druckverlusten
- Brauchwasserriickfriihrung mit Thermostatventilen an den Steigrohren
8.1.2 Regelung bei konstantem Differentialdruck
! Bei diesem Regelungsmodus wird der Differentialdruck unabhangig
H- vom Wasserbedarf konstant erhalten.
Der Sollwert Hs kann Uber das externe Display oder das externe
Signal 0-10V oder PWM eingestellt werden.
—*". Diese Regelung ist angezeigt fiir:
- Heiz- und Klimaanlagen mit niedrigen Druckverlusten.
- Zwei-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen und Férderhdhe <2 m.
- Ein-Leiter-Systeme mit Thermostatventilen.
- Anlagen mit natrlicher Umwalzung. Primarkreise mit niedrigen Druckverlusten.
- Brauchwasserriickfriihrung mit Thermostatventilen an den Steigrohren.
8.1.3 Einstellung auf konstante Kurve
Bei diesem Einstellmodus arbeitet die Umwalzpumpe mit Kennlinien
Hachstgrenze mit konstanter Geschwindigkeit. Die Arbeitskennlinie wird selektiert,
4 indem die Drehgeschwindigkeit mittels eines prozentualen Faktors
eingegeben wird. Der Wert 100% steht fiir die max. Begrenzungs-
kurve. Die effektive Drehgeschwindigkeit kann von den Begren-
zungen der Leistung und des Differentialdrucks des betreffenden
Umwalzpumpenmodells abhangen. Die Drehgeschwindigkeit kann
Uber das externe Display oder das externe Signal 0-10V oder PWM eingestellt werden.
Diese Regelung ist angezeigt fiir Heiz- und Klimaanlagen mit konstanter Férdermenge.
8.1.4 Regelung bei konstantem und proportionalem Differenzialdruck, abhangig
von der Wassertemperatur

Ha[u] Ha Bei diesem Regelungsmodus wird der Ein-
00 stell-Sollwert Hs abhéngig von der Wassertem-
peratur verringert oder erhdht. THs kann auf 0°C

x o s, bis 100 °C eingestellt werden, so dass der Einsatz
— _ sowohl in Heiz-, als auch in Klimaanlagen maglich

= jst.



HaE® Ha Diese Regelung ist angezeigt filr:

100 - Anlagen mit variabler Fordermenge (Zwei-Lei-
\\ ter-Heizanlagen), bei denen eine weitere Ver-

g IO N minderung der Leistungen der Umwélzpumpe in

| — Abhangigkeit von der Senkung der Temperatur
der Umwalzflissigkeit gesichert ist, wenn weni-
ger Heizleistung erfordert wird.

- Anlagen mit konstanter Férdermenge (Ein-Lei-
ter- oder FuRbodenheizungen), bei denen die
Leistungen der Umwélzpumpe nur durch Ak-
tivierung der Funktion fiir Temperatureinfluss
geregelt werden kénnen

3
o

9. STEUERPANEEL

Die Funktionsweisen der Umwalzpumpen EVOPLUS kénnen Uber das Steuerpaneel am
Deckel der elektronischen Steuerung verandert werden. An dem Paneel finden sich: ein
Graphikdisplay, 4 Navigationstasten und 3 LED-Anzeigen (siehe Abbildung 10).

9.1 Graphikdisplay

Mit dem Graphikdisplay kann auf einfache, intuitive Weise innerhalb eines Mentis navi-
giert werden, um den Funktionsmodus des Systems, die Aktivierung der Eingénge und
den Arbeits-Sollwert zu kontrollieren und zu &ndern. Daneben kann der Status des Sys-
tems und die Historie eventueller Alarme des Systems angezeigt werden.

9.2 Navigationstasten

Zum Navigieren innerhalb des MenUs stehen 4 Tasten zur Verfiigung: 3 Tasten unterhalb
des Displays und 1 seitliche Taste. Die Tasten unterhalb des Displays werden als aktive
Tasten und die seitliche Taste als verborgene Taste bezeichnet.

Die MenUseiten sind jeweils so angelegt, dass die den 3 aktiven Tasten (unterhalb des
Displays) zugeordneten Funktionen angegeben werden.

9.3 Anzeigelampen

Gelbe Lampe: Zeigt an, dass das System gespeist wird.

Ist sie eingeschaltet, wird das System gespeist.

Bei eingeschalteter gelber Lampe darf auf keinen Fall der
Deckel abgenommen werden.

Rote Lampe: Zeigt einen Alarm/Anomalie im System an. Blinkt die Lampe, wirkt der
Alarm nicht blockierend und die Pumpe kann weiter gesteuert werden. Ist die Lampe
bleibend eingeschaltet, wirkt der Alarm blockierend und die Pumpe kann nicht gesteuert
werden.
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Griine Lampe: Anzeige von Pumpe ON/OFF.

Wenn eingeschaltet, dreht die Pumpe. Wenn ausgeschaltet, steht die Pumpe still.

10. MENU

Die Umwalzpumpen EVOPLUS bieten 2 Menis: Benutzermenii und weiterfiihrendes
Menii.

Der Zugriff auf das Benutzermenii erfolgt von der Homepage aus, indem die mittlere
Taste “Menu” gedriickt und wieder los gelassen wird.

Der Zugriff auf das weiterfiihrende Menii erfolgt von der Homepage aus, indem die mitt-
lere Taste “MenU” 5 Sekunden lang gedriickt wird

Nachstehend sind die Seiten des Benutzermenis dargestellt, in denen der Status des
Systems kontrolliert und die Einstellungen geéndert werden kénnen.

Im weiterfiihrenden Menii sind hingegen die Parameter der Konfiguration fiir die Kom-
munikation mit MODBUS-Systemen verfiigbar (fir weitere Details verweisen wir auf den
Link http://www.dabpump.com/evoplus). Um das weiterfiihrende Men(i zu verlassen
missen alle Parameter mit der mittleren Taste durchblattert werden.

Auf Meniiseiten, die unten links einen Schliissel zeigen, konnen die Einstellungen nicht
geandert werden. Um die Mendis frei zu stellen, auf die Homepage gehen und gleichzeitig
die verborgene Taste und die Taste unter dem Schliisselsymbol driicken, bis der Schiiissel
verschwunden ist.

Wenn 60 Minuten lang keine Taste gedriickt wird, werden die Einstellungen auto-
matisch blockiert und das Display geht aus. Sobald eine beliebige Taste gedriickt
wird, schaltet sich das Display wieder ein und macht die “Homepage” sichtbar.

Zum Navigieren innerhalb des Meniis die mittlere Taste driicken:
Um zu der vorherigen Seite zurlickzukehren, die verborgene Taste gedriickt halten und
die mittlere Taste driicken und wieder loslassen.

Zum Andern der Einstellungen die Tasten links und rechts driicken. Um die Anderung
einer Einstellung zu bestatigen, 3 Sekunden lang die mittlere Taste “OK” driicken. Die
erfolgte Bestatigung wird durch die folgende Ikone angezeigt: -
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Homepage
T, antn #%%

w1200,
-

Auf der Homepage sind die Haupteinstellungen des Systems
graphisch zusammengefasst.

Die lkone oben links zeigt die Art der selektierten Regelung an.
Die lkone in der Mitte oben zeigt den selektierten Funktionsmo-
dus (Auto oder Economy) an.

Die Ikone oben rechts zeigt die Préasenz eine einzelnen »
Inverters der eines Zwillings-Inverters.The rotation of the icon:..:
oder :i! zeigt an, welche Umwaélzpumpe in Betrieb ist. In der
Mitte der Homepage befindet sich ein nur lesbarer Parameter,
der Uber die Seite 9.0 des Mends unter einem kleinen Satz von
Parametern ausgewahlt werden kann.

Von der Homepage aus kann auf die Seite der Kontrasteinstel-
lung des Displays zugegriffen werden: die verborgene Taste ge-
driickt halten und die rechte Taste driicken und wieder loslassen.
Die Umwalzpumpen EVOPLUS bieten 2 Men(s: Benutzermenii
und weiterfithrendes Menii. Der Zugriff auf das Benutzermenti
erfolgt von der Homepage aus, indem die mittlere Taste “Meni”
gedriickt und wieder los gelassen wird.

Der Zugriff auf das weiterfiilhrende Meni erfolgt von der Home-
page aus, indem die mittlere Taste “Mend” 5 Sekunden lang ge-
driickt wird.

Die Seite 2.0 zeigt 3 Ikonen, welche die folgende Bedeutung haben:
I mittlere lkone = derzeit selektierte Einstellung

- rechte Ikone = folgende Einstellung

- linke Ikone = vorherige Einstellung

‘on der Seite 3.0 aus wird der Regelungs-Sollwert eingegeben.

Je nach der an der vorherigen Seite gewahlten Regelung ist der

Seite 1.0 Von der Seite 1.0 aus werden die werkseitigen Einstellungen
. |durch 3 Sekunden langes gleichzeitiges Driicken der linken und
Egﬂr rechten Taste eingestellt.
- Die erfolgte Wiederherstellung der Werkseinstellungen wird mit
'__.;.._‘; . | |Erscheinen des Symboles ﬁ neben der Aufschrift “Default” an-
gezeigt.

Seite 2.0 Von der Seite 2.0 aus wird der Regelmodus eingegeben. Es

. kann unter den folgenden Modi gewahlt werden:

- 1 %= Regelung bei proportionalem Differentialdruck.

e 5d nd 2 S=: = Regelung bei proportionalem Differentialdruck mit
4 w) 3| |=| | von externem Signal (0-10V oder PWM) eingestelltem Sollwert.

3 ¥, 4= Einstellung auf den proportionalen Differenzialdruck mit
Sollwert in Abhéngigkeit von der Temperatur.

4 = = Regelung bei konstantem Differentialdruck.

5 S:+ = Regelung bei konstantem Differentialdruck mit von
externem Signal (0-10V oder PWM) eingestellten Sollwert.

6 S# = Einstellung auf den konstanten Differenzialdruck mit
Sallwert in Abhangigkeit von der Temperatur.

7 = = Regelung auf konstante Kurve mit tiber Display einge-
stellter Geschwindigkeit.

8 mz: = Einstellung auf konstante Kurve mit liber externes
Signal (0-10V oder PWM) eingestellter Drehgeschwindigkeit.

Fued el
el WA

Seite 3.0 einzugebende Sollwert eine Férderhéhe, oder im Falle einer kon-
stanten Kurve, ein Prozentsatz der Drehgeschwindigkeit.
Ha 1200
= ™13 |+
Seite 4.0 Von der Seite 4.0 aus kann der Parameter THs verandert wer-
den, mit dem die Abhangigkeitskurve der Temperatur erstellt wird
'||(siehe Abs.8.1.4).
Twe S| 0 R
Diese Seite wird nur fiir den Regelmodus in Abhangigkeit von der
L= =1 3k |+ || Temperatur des Mediums angezeigt.
Seite 5.0 Auf der Seite 5.0 kann der Betriebsmodus “Auto” oder “Economy”
| eingestellt werden.
m Der Modus “Auto” deaktiviert das Ablesen des Status des Digi-
i taleingangs IN2 und das System verwendet de facto stets den
= w3 |=e||benutzerseitig eingegebenen Sollwert.
Der Modus “Economy” aktiviert das Ablesen des Status des Di-
gitaleingangs IN2. Wenn der Eingang 12 erregt wird, fiihrt das
System einen Verringerungsprozentsatz des benutzerseitig ein-
gegebenen Sollwerts aus (Seite 6.0 des Meniis EVOPLUS).
Fur den Anschluss der Eingénge siehe Abs.6.2.1
Seite 6.0 Die Seite 6.0 wird dann angezeigt, wenn auf der Seite 5.0 der
.1|Modus “Economy” gewéhit wurde und erméglicht die Eingabe
o= -' i des Sollwertprozentsatzes.
L :”- by Diese Verringerung wird durchgefiihrt, wenn der Digitaleingang
—  wpa] |+ ||IN2erregtist.
Seite 7.0 Die Seite 7.0 wird angezeigt, sofern ein Betriebsmodus mit von

externem Signal geregeltem Sollwert gewahlt wurde.

Auf dieser Seite kann die Typologie des Steuersignals gewahlt
werden: analog 0-10V (positives oder negatives Inkrement) oder
PWM (positives oder negatives Inkrement).
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Seite 8.0
Fiey

Im Falle eines Zwillingssystems (siehe Abs. 6.3) kann auf der Seite 8.0
eine der 3 Zwillings-Betriebsmodi eingestellt werden:

17" Abwechselnd alle 24h: die beiden Umwélzpumpen wech-

seln sich alle 24 Betriebsstunden bei der Regelung ab. Im

Falle einer Stérung eines der Umwalzpumpen tibernimmt der

andere die Regelung.

:"": Simultan: Die beiden Umwalzpumpen arbeiten gleichzeitig
und bei derselben Geschwindigkeit. Dieser Modus ist nitz-
lich, wenn eine Férdermenge benétigt wird, die eine einzelne
Pumpe nicht liefern kann.

"'+ Hauptpumpe/Reservepumpe: Die Regelung wird immer
von derselben Umwélzpumpe (Hauptpumpe) durchgefiihrt,
die andere (Reservepumpe) greift nur im Falle eines Defekts
der Hauptpumpe ein.

Falls das Kabel der Zwillingskommunikation abgehéngt wird, konfigu-

rieren sich die Systeme automatisch als Einzeln und arbeiten vollkom-

men unabhéngig voneinander.

Seite 9.0
M. :-72-T.

H12.00-

Uber die Seite 9.0 kann der auf der Homepage anzuzeigende
Parameter gewahlt werden:

H: Gemessene Forderhéhe in Metern
Q: Geschatzte Férdermenge m3/h
S: Drehgeschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute (U/min)

E: Vom externen Signal 0-10V oder PWM geforderte Férderho-
he, wenn aktiv

P: Leistungsabgabe in kW

h: Betriebsstunden

T: Bei an Bord montiertem Sensor gemessene Temperatur der Fliissigkeit
T1: Mit externem Sensor gemessene Temperatur der Flissigkeit

Alarm-Historie

H

Wenn das System Anomalien feststellt, werden diese bleibend in
der Alarm-Historie gespeichert (maximal 15 Alarme). Fir jeden ge-
speicherten Alarm wird eine Seite sichtbar gemacht, die aus 3 Teilen

5
i}:l e besteht: einem alphanumerischen Code, welcher die Art der Ano-
malie bezeichnet, einem Symbol, welches die Anomalie graphisch
> |=- darstellt, und einer Meldung in der auf Seite 10.0 gewahlten Spra-
che, welche die Anomalie kurz beschreibt.
Mit Driicken der rechten Taste kénnen alle Seiten der Historie
durchblattert werden.
Am Ende der Historie erscheinen 2 Fragen:
1. “Alarme zuriicksetzen?”
Durch Driicken von OK (linke Taste) werden die eventuell noch im
System vorhandenen Alarme zuriickgesetzt.
2. “Alarm-Historie I6schen?”
Durch Driicken von OK (linke Taste) werden die in der Historie ge-
speicherten Alarme geldscht.
Seite 12.0 Uber die Seite 12.0 kann das System auf den Status ON, OFF ein-
.| gestellt oder tber ein entferntes Signal EXT (Digitaleingang IN1) ge-
steuert werden.
E Al 3- BT [ Wird ON selektiert, ist die Pumpe immer eingeschaltet.
(- - k- Wird OFF selektiert, ist die Pumpe immer ausgeschaltet.
Ist EXT t, wird das Ablesen des Status von Digitaleingang IN1

freigegeben. Wenn der Eingang IN1 erregt ist, stellt sich das System
auf ON und die Pumpe lauft an (auf der Homepage erscheint unten
rechts abwechselnd die Aufschrift “EXT” und “ON”); wird der Eingang
IN1 nicht erregt, stellt sich das System auf OFF und die Pumpe geht
aus (auf der Homepage erscheint unten rechts abwechselnd die Auf-
schrift “EXT” und “OFF”).

Fir den Anschluss der Eingénge siehe Abs.6.2.1

Seite 10.0

2l s e
Ei il B AN E 2

Uber die Seite 10.0 kann die Sprache der Meldungen gewahlt
werden.

11. WERKSEINSTELLUNGEN

Seite 11.0
i

¥ |-

Uber die Seite 11.0 kann durch Driicken der rechten Taste die

|| Alarm-Historie angezeigt werden.

Parameter Wert

Regelmodus EA Regelung mit konstantem Differentialdruck
THs 50 °C

Funktionsmodi auto

Verringerungsprozentsatz Sollwert | 50 %

Typologie des externen Analogsignals | 0-10V

86



DE

87

DEUTSCH

Funktionsmodus Zwillingssystem

1 = Abwechselnd alle 24h

Steuerung Pumpenanlauf

EXT (von entferntem Signal an Eingang IN1).

12. ALARMARTEN

elle 6: Werkseinstellungen

nen Rahmen fiir die Festlegung der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energierelevanter Produkte bestimmt, und den Verordnungen zur Durchfiihrung: http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/
guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Leitlinien zu den Verordnungen der Kommission fiir die Durchfiihrung der Richtlinie Gber
die umweltgerechte Gestaltung:http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/le-
gislation_en.htm - siche Umwélzpumpen

Alarmcode Alarmsymbol Alarmbeschreibun -
4 9 13. FEHLERBEDINGUNG UND RUCKSETZUNG
e0 - e16; e21 c—Emm Interner Fehler
el7-el19 T = Kurzschluss Display- Beg::;el- Riicksetzung
€20 dlfe Spannungsfehler
1Y
- Das System spannungslos machen.
e22 - e31 Interner Fehler - Das Verléschen der Kontrolllampen am Steu-
- Interner erpaneel abwarten und das System erneut
e32 - e35 Ubertemperatur des Elektroniksystem e0-el6 | E—iimm Fehler unter Spannung setzen.
X - Wenn der Fehler weiterhin anhalt, die Umwalz-
e37 Niederspannung pumpe auswechseln
e38 Hochspannung - Das System spannungslos machen.
. - Das Verloschen der Kontrolllampen am Steu-
39 - e40 Pumpe blockiert ®m Niedrige erpaneel abwarten und das System erneut
: . ) e37 Netzspan- unter Spannung setzen.
e43; edd; e45; e54 Drucksensor nung (LP) |- Kontrollieren, ob die Netzspannung korrekt ist,
e46 Pumpe abgehangt und eventuell wieder auf die Typenschilddaten
1., bringen.
e42 3 Trockenlauf - Das System spannungslos machen.
P Ubertemperatur des Motors (Motor- - Das Verldschen der Kontrolllampen am Steu-
€56 '-\.l!' 1 schutz ausgeldst) Hohe Netz- erpaneel abwarten und das System erneut
. e38 @mx spannung unter Spannung setzen.
Frequenz des externen Signals PWM (HP) - Kontrollieren, ob die Netzspannung korrekt ist,
e57 L kleiner als 100 Hz und eventuell wieder auf die Typenschilddaten
bringen.
e58 c—f F:gg:?glzsdseiﬁztemen Signals PWM - Das System spannungslos machen.
g _ Kritische - Das Verléschen der Kontrolllampen am Steu-
g gmax Uberhitzung erpaneel abwarten.
Tabelle 7: Liste der Alarme e32-e35 a4 H der Elekt- | - Sicherstellen, dass die Beliiftungskanale des
ronik Systems nicht verstopft sind und sich die
INFORMATIONEN Raumtemperatur im zuldssigen Bereich be-
- -- . T . findet.
Haufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG, welche ei-




Den Anschluss des Sensors kontrollieren.

842-5?5; @ Eglrr;issgl- - Falls der Sensor defekt sein sollte, muss er
9 ersetzt werden.
R - Kontrollieren, ob die Umwalzpumpe frei drehen
639-640 Uberstrom- kann.
schutz - Sicherstellen, dass der Anteil an Frostschutz-
mittel nicht mehr als 30% betragt.

- Das System spannungslos machen.

- Das Verloschen der Kontrolllampen am Steu-

Spannungs- erpaneel abwarten und das System erneut
e21-e30 | c—fimmml pfehlerg unter Spannung setzen.

- Kontrollieren, ob die Netzspannung korrekt ist,
und eventuell wieder auf die Typenschilddaten
bringen.

Zwillings- | - Die Unversehrtheit des Zwillings-Verbindungs-
i kommuni- kabels kontrollieren.
est kation - Kontrollieren, ob beide Umwalzpumpen ge-
fehlt speist werden.
e42 = Trockenlauf | - Die Anlage unter Druck setzen.
£ Ubertem- | - Das System spannungslos machen.

e56 0 peratur des | - Den Motor abkiihlen lassen.

Motors - Das System erneut speisen.
f<100 Hz - Kontrollieren, ob das externe Signal PWM funk-
e57 ;e58 | E—fimmm > 5KHz tionstiichtig und vorschriftsméBig angeschlossen

ist.

Energy Efficiency Index - EEI

Der wirkungsvollste Referenz-Parameter fiir Umwélzpumpen ist EEI < 0,20.

DEUTSCH |83
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1. WYJATKOWE SRODKI OSTROZNOSCI

Sprawdzi¢, czy produkt nie zostat uszkodzony podczas transportu lub w
trakcie magazynowania. Skontrolowac, czy zewnetrzna powloka jest w nie-
naruszonym i w optymalnym stanie.

Przed zadziataniem na cze$¢ elektryczng lub mechaniczng instalacji
zawsze odlaczy¢ napigcie sieci. Odczeka¢ na wylaczenie sig¢ lampki
kontrolnej na panelu sterowania przed otwarciem samego urzadzenia.
Kondensator obiegu posredniego pradu ciagtego pozostaje pod niebez-
piecznie wysokim napigciem takze po odtaczeniu napigcia sieci.

Sa dozwolone tylko podtaczenia sieci odpowiednio okablowane. Urza-
dzenie musi zosta¢ uziemione (IEC 536 klasa 1, NEC i inne, odpowiednie

standardy).
Zaciski sieci i zaciski silnika moga by¢ pod niebezpiecznym napigciem
takze przy wytaczonym silniku.

Jezeli kabel jest uszkodzony, musi zostac wymieniony przez serwis
techniczny lub przez wykwalifikowany personel, aby nie dopusci¢ do
jakiegokolwiek ryzyka.

2. POMPOWANE CIECZE

Maszyna zostata zaprojektowana i skonstruowana do pomowania wody, pozbawionej

substancji wybuchowych i ciat statych lub widkien, z gestoscig réwng 1000 Kg/m?, lepko-

$cig kinematyczng na 1mm?/s i cieczy nieagresywnych chemicznie. Mozna uzywac glikol

etylenowy w procentach nie przekraczajacych 30%.

3. KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

Cyrkulatory EVOPLUS spetniaja wymogi normy EN 61800-3, w kategorii C2, jesli chodzi

0 kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.

- Emisje elektromagnetyczne — Srodowisko przemystowe (w niektérych przypad-
kach moga by¢ wymagane $rodki zapobiegania rozprzestrzenianiu).
- Emisje przewodzone — Srodowisko przemystowe (w niektorych przypadkach
moga by¢ wymagane $rodki zapobiegania rozprzestrzenianiu).

4. ZARZADZANIE

4.1 Magazynowanie

Wszystkie cyrkulatory musza by¢ magazynowane w miejscu zadaszonym, suchym i przy sta-

tej wilgotnosci powietrza, bez wibracji i pytow. Zostajg dostarczone w ich oryginalnym opako-

waniu, w ktérym musza pozosta¢, az do momentu montazu. Jezeli jednak jest to nie mozliwe

nalezy zadbac o prawidiowe zamknigcie otworu po stronie ssacej i ttocznej.

POLSKI ™

4.2 Transport

Unika¢ sytuacji, w ktérych produkty mogq zosta¢ narazone na nie potrzebne uderzenia i
kolizje z innymi produktami. W celu podnoszenia i transportu cyrkulatoréw uzywac palet,
ktore zostaty dostarczone na wyposazeniu (jesli przewidziane).

4.3 Waga

Przyklejona tabliczka na opakowaniu wskazuje catkowitg wage cyrkulatora.

5. MONTAZ

Doktadnie zastosowac sie do zalecen wskazanych w niniejszym rozdziale w celu
wykonania prawidtowej instalacji elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej.

5.1 Montaz i konserwacja cyrkulatorow

Zamontowac cyrkulator EVOPLUS zawsze z watem silnika w po-
zycji poziomej. Zamontowac elektroniczne urzadzenie sterujace
w pozycji pionowej (patrz Rys. 1)

- Cyrkulator moze by¢ zamontowany w instalacjach grzewczych i klimatyzacjach tak po stronie
doprowadzajacej jak i odprowadzajacej; odbita strzatka na korpusie pompy wskazuje kieru-
nek cieczy.

Zamontowac, jesli mozliwe, cyrkulator nad minimalnym poziomem pieca, jak najdalej od za-

krzywien, kolanek i odgatezien.

Aby utatwi¢ czynnosci kontrolne i konserwacyjne, zamontowac tak na przewodzie ssacym jaki

na przewodzie tlocznym zawdr odcinajacy.

- Przed montazem cyrkulatora, wykona¢ doktadne mycie instalacji tylko przy pomocy wody o

temperaturze 80°C. Oprézni¢ catkowicie instalacje, w celu usuniecia wszystkich ewentual-

nych szkodliwych substancji, ktére mogty sie dostac do obiegu.

Wykona¢ montaz w taki sposob, aby unikna¢ przeciekania na silniku i na elektronicznym

urzadzeniu sterujacym, tak w fazie instalacji jaki w fazie konserwacji.

- Unika¢ mieszania z woda w obiegu dodatkéw pochodzacych od weglowodoréw i produktow

aromatycznych. Zaleca sie dodanie ptynu przeciw zamarzaniu, jesli konieczne, maksymalnie

w ilosci 30%.

W przypadku izolacji (np. termicznej) uzywa¢ odpowiedniego zestawu (jesli dostarczony na

wyposazeniu) i upewnic sig, czy otwory odprowadzania skroplin skrzynki silnika nie sg za-

mknigte lub czesciowo zatkane.

- Aby zagwarantowa¢ maksymalng efektywnos$¢ instalacji i diugi okres uzytkowania cyrkulato-
ra zaleca sig zastosowanie filtrow magnetoodmulaczy w celu oddzielania i zbierania ewen-
tualnych zanieczyszczen obecnych w tejze instalacji (czastek piasku, czastek zelaznych i
szlamu).

Nigdy nie izolowa¢ elektronicznego urzadzenia sterujacego.
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- W momencie konserwacji zawsze uzywac nowy zestaw uszczelek.
5.2 Obrot glowic silnika
W przypadku montazu nalezy na przewodach znajdujacych sie w poziomie obroci¢ o 90
stopni silnik z odpowiednim urzadzeniem elektronicznym, aby zachowa¢ stopien ochro-
ny IP i aby pozwoli¢ uzytkownikowi na oddziatywanie z interfejsem graficznym bardziej
wygodnym (patrz Rys. 2-3).
Przed przystapieniem do rotacji cyrkulatora, upewnic sig, czy cyrkulator zostat
catkowicie oprézniony.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania rotacji gtowic silnika nalezy doktadnie

zastosowac sie do ponizej opisanych zalecen w celu realizacji prawidtowej instalacji:

1. Odkrecic 4 $ruby mocujace zespdt silnika z korpusem pompy (rysunek A).

2. Przekreci¢ zespdt silnika utrzymujac go w jego gniezdzie sprzegajacym z korpu-
sem pompy (rysunek A-B).

3. Po wykonaniu rotacji glowicy do wymaganej pozycji przykreci¢ 4 $ruby postepujac
zgodnie ze schematem na ,krzyz” (rysunek C).

Jezeli zespdt silnika zostat wyciagniety z jego gniazda nalezy zwréci¢ szczegoing uwa-

ge na czynno$¢ montazu, doktadnie potaczy¢ wirnik z pierscieniem ptywajacym przed

przykreceniem $rub mocujacych (rysunek D). Jesli montaz zostat wykonany w sposob

prawidtowy zespot silnika oprze sie catkowicie na korpusie pompy.

Nieprawidtowy montaz moze uszkodzi¢ wirnik, wywolujac typowy ha-
fas, rodzaj tarcia przy rozruchu cyrkulatora.

A Elektroniczne urzadzenie sterujace musi pozosta¢ w pozycji pionowej!

Kontrolowaé, aby kabel podiaczajacy czujnik ci$nienia nie miat nigdy
kontaktu z silnikiem.

5.3 Zawor zwrotny

Jezeli instalacja jest wyposazona w zawor zwrotny upewnic sig, czy minimalne ci$nienie

cyrkulatora jest zawsze wyzsze od ci$nienia zamknigcia zaworu.

6. PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Podfaczenia elektryczne musza by¢ wykonane przez przeszkolony i wykwalifikowany

personel.

- Cyrkulator nie wymaga zadnego zabezpieczenia zewnetrznego silnika.

- Sprawdzi¢, czy napiecie i czestotliwos¢ zasilania odpowiadaja wskazanym warto$ciom
na tablicy znamionowej cyrkulatora.

Rys. 4: Podtaczenia elektryczne (przod)

Rys. 5: Podtaczenia elektryczne (tyt)

Odniesienie
(Rys.4iRys.5)

Opis

1

Wyciagana skrzynka zacikowa do podtaczenia linii zasilania:
1x220-240 V, 50/60 Hz

LED pomocniczy

LED obecno$ci wysokiego ciénienia

tacznik do cyrkulatoréw blizniaczych

tacznik do czujnika cisnienia i temperatury cieczy (na wyposazeniu)

o|o|s|w|n

Wyciagana skrzynka na 13 biegunéw do podigczenia wejsc i systemow
MODBUS

-

Wyciagana skrzynka zaciskowa na 6 biegundw do sygnalizacji alarmu
i stanu systemu

Tab. 1: Podtgczenia elektryczne




6.1 Podiaczenie zasilania

L @ N
S

Rys. 6: Wyciggana skrzynka zaciskowa zasilania

Przed zasilaniem cyrkulatora upewni¢ sig, czy pokrywa panelu sterowania
EVOPLUS jest perfekcyjnie zamknigta!

6.2 Podtaczenia eletryczne wejscia, wyjscia i MODBUS

Cyrkulatory EVOPLUS sg wyposazone w wejscia cyfrowe, analogowe i wyjscia cyfrowe
tak, aby moc realizowac niektore rozwigzania interfejsu z instalacjami bardziej ztozonymi.
Dla instalatora bedzie wystarczato okablowa¢ wybrane styki wejscia i wyjécia i skonfigu-
rowa¢ odpowiednie funkcje jak wymaga tego instalacja (patrz roz. 6.2.1 roz. 6.2.2 roz.
6.2.3ir0z.6.2.4).

6.2.1 Wejscia cyfrowe

Yﬂ@@@ésﬁ@éé“ﬁ%

IN2 IN1

Rys. 7: Skrzynka zaciskowa na 13 biegunéw: cyfrowe wejscia i MODBUS

POLSKI ™

W odniesieniu do Rys. 7 wejscia cyfrowe sg do dyspozycji

Wejscie | Nrzacisku. Rodzaj styku Funkcja przydzielona

IN1 12 Styk Czysty EXT: Jedli uaktywniony poprzez panel
13 sterowania (patrz roz. 12 Strona 11.0 menu
EVOPLUS) bedzie mozliwo$¢ zdalnego ste-
rowania wigczeniem i wytaczeniem pompy. |
IN2 10 Styk Czysty Economy: Jesli ukatywniony poprzez
1 panel sterowania (patrz roz. 12 strona 5.0
menu EVOPLUS) bedzie mozliwo$¢ zdalnej

aktywacii funkcji redukciji.

Tab. 2: Wyjécia cyfrowe IN1 i IN2

W przypadku gdy zostaly uaktywnione wszystkie funkcje EXT i Economy od panelu ste-
rowania, zachwanie systemu bedzie nastepujace:

IN1 IN2 System Status
Otwarte Otwarte Pompa zatrzymana
Otwarte Zamkniete Pompa zatrzymana
Zamkniete Otwarte | Pompa w trybie pracy z set-point ustawionym przez uzytownika
Zamkniete | Zamkniete Pompa w trybie pracy z set-point ograniczonym

6.2.2 MODBUS i LON Bus

Cyrkulatory EVOPLUS przekazujg komunikacje szeregowa poprzez wejécie RS-485.
Komunikacja jest realizowana w zgodzie ze specyfikacjmi MODBUS.

Poprzez MODBUS jest mozliwo$¢ ustawiania parametrow cyrkulatora w trybie zdalnym
jak, na przyktad, wybrane ci$nienie réznicowe, wptyw na temperature, sposob regulacji
itp. W tym samym czasie cyrkulator moze dostarcza¢ waznych informacji o stanie syste-
mu.Dla potaczen elektrycznych odniesé sig do Rys. 6 i Tab. 3:

Terminale MODBUS Nr zacisku Opis
A 2 Terminal nieodwrocony (+)
B 1 Terminal odwrdcony (-)
Y 3 GND

Tab. 3: Terminale RS_485 MODBUS

Parametry konfiguracji komunikacji MODBUS sg dostepne w zaawansowanym menu
(patrz roz.10).
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Cyrkulatory EVOPLUS beda miaty takze mozliw$¢ komunikacji na LON Bus poprzez ze-

wnetrzne urzadzenia interfejsu. Dodatkowe informacje i szczegdty dotyczace interfejsu

MODBUS i LON bus s dostepne i mozliwe do pobrania pod ponizszym linkiem:
http:/lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Wejscie analogowe i PWM

12345678 9101121

HEHHHHEEEEEEE

- +

1234567289
HEHEHHHEEEEEEE

]

Rys. 8: Skrzynka zaciskowa wyciagana na 13 biegunéw: wejscia 0-10V

i PWM
Na Rys. 8 zostat przestawiony schemat potaczen zewnetrznych sygnatéw 0-10V i PWM.
Jak wynika z rysunku 2 sygnaly odpowiadaja tym samym terminalom skrzynki zaciskowej
dlatego sg wzajemnie wykluczajgce sig. Jezeli chce sig uzy¢ sygnatu analogowego stero-
wania nalezy ustawi¢ przy pomocy menu rodzaj tegoz sygnat (patrz roz. 10).
Dodatkowe informacje i szczegoty dotyczace uzycia wejscia analogowego i PWM sg do-
stepne na ponizszym linku: http://lwww.dabpumps.com/evoplus
6.2.4 Outputs ouT1 ouT?

1 1
o b

L1 L2

IEEES

HI|e

N L L N

Rys. 9: Skrzynak zaciskowa wyciagana na 6 biegunow: przyktad potaczen wyjs¢

W odniesieniu do Rys. 9 dostepne wyjscia cyfrowe sg

Wyjscie Nr zacisku Rodzaj Przydzielona funkcja
styku

ouT1 1 NC Obecno$¢/Brak alarméw w systemie
2 CcoMm
3 NO

ouT2 4 NC Pompa w trybie pracy/ Pompa
5 CoM zatrzymana
6 NO

Tab. 4: Wyjécie OUT1i OUT2

Wyjécia OUT1 i OUT2 sg do dyspozycji na skrzynce zaciskowej wyciaganej na 6 bie-
gunoéw jak wskazano w Tab. 4 gdzie znajdujq sie takze rodzaje stykéw (NC = normalnie
zwarty, COM = wspdlny, NO = normalnie rozwarty).

Wiasciwosci techniczne stykéw zostaty opisane w Tab.5.

Na przyktadzie wskazanym na Rys. 8 $wiatto L1 wiacza sig gdy w systemie zadziata
alarm i wytacza sie gdy nie ma miejsce zadna anomalia, podczas gdy $wiatto L2 wiacza
sig gdy pompa jest w trybie pracy i wylacza si¢ gdy pompa jest zatrzymana.
Wiasciwosci stykow na wyjsciu

250

5 Jedli obciazenie rezystancyjne
2,5 Jesli obcigzenie indukcyjne
Max przekréj kabla dopuszczalny [mm?] 2,5

Max napiecie dopuszczalne [V]
Max prad dopuszczalny [A]

Tab. 5: Whasciwosci stykow na wyjsciu

6.3 Potaczenia dla systemoéw blizniaczych

W ramach prawidtowego dziatania systemu blizniaczego jest koniecz-
nym, aby wszystkie, zewnetrzne podtaczenia skrzynki zaciskowej wy-
ciaganej na 13 biegunéw zostaly umieszone réwnolegle do 2 EVOPLUS
przestrzegajac numeracji pojedynczych zaciskow.

7. URUCHOMIENIE
Wszystkie czynnosci uruchomienia musza by¢ wykonane przy zamknietej
pokrywie panelu sterowania EVOPLUS!
Uruchomi¢ system tylko, gdy wszystkie podiaczenia elektryczne zostaty
skompletowane. Unika¢ dziatania cyrkulatora bez wody w instalacji



Ciecz znajdujaca sie w instalacji oprocz tego, ze ma wysoka temperature
i ci$nienie moze takze wystepowaé w formie pary. ZAGROZENIE POPA-
RZENIA!
Jest niebezpiecznym dotykaé cyrkulatora. ZAGROZENIE POPARZENIA!
Po wykonaniu wszystkich podtaczen elektrycznych i hydraulicznych napetnic¢ instalacje
wodg i ewentualnie glikolem (patrz maksymalna ilos¢ glikolu roz. 2) i zasili¢ system.
Po uruchomieniu systemu mozna modyfikowac tryby i dziatanie, aby go lepiej przystoso-
wac do wymogéw instalacji (patrz roz.10).
8. FUNKCJE
8.1 Sposoby regulacji
Cyrkulatory EVOPLUS pozwalajg na wykonanie ponizszych trybéw regulacji w zalezno-
$ci od wymogow instalacji:
Regulacja cisnienia réznicowego proporcjonalnego w $cistej zaleznosci od stru-
mienia przeptywu w instalacji.
Regulacja ci$nienia réznicowego proporcjonalnego z set-point w $cistej zaleznosci
od zewngtrznego sygnatu 0-10V lub PWM.
Regulacja cisnienia réznicowego proporcjonalnego w $cistej zaleznosci od stru-
mienia przeptywu obecnego w instalacji i od temperatury cieczy.
Regulacja ci$nienia réznicowego statego.
Regulacja cisnienia réznicowego statego z set-point w $cistej zaleznosci od ze-
wnetrznego sygnatu 0-10V lub PWM.
Regulacja ci$nienia réznicowego statego z set-point zmiennym w $cistej zalezno-
$ci od temperatury cieczy.
Regulacja przy statej krzywej.
Regulacja przy statej krzywej z predkoscia rotacji w $cistej zaleznosci od zewnetrz-
nego sygnatu 0-10V lub PWM
Sposob regulacji moze by¢ ustawiony poprzez panel sterowania EVOPLUS (patrz roz.10)
8.1.1 Regulacja ci$nienia réznicowego proporcjonalnego

e

W tym trybie regulacji ci$nienie zostaje ograniczone lub zwigksza

H- sig przy zmniejszeniu lub zwigkszeniu zapotrzebowania wody.
" Set-point Hs moze by¢ ustawiony poprzez display lub przez sygnat
. zewnetrzny 0-10V lub PWM.

—*". Regulacja wskazana dla:
- Instalacji grzewczych i klimatyzacji ze znacznymi stratami cisnienia
- Systeméw na dwa przewody z zaworem termostatycznym i wysokoscig cisnienia = 4 m
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- Instalacji z regulatorem cisnienia réznicowym drugorzednym
- Centralnych obiegéw z duzymi stratami ci$nienia
- Systemow recyrkulacji wéd uzywanych z zaworami termostatycznymi na kolum-
nach utrzymujacych
8.1.2 Regulacja ci$nienia réznicowego statego
! W tym trybie regulacji ci$nienie réznicowe zostaje zachowane state,
H- niezaleznie od zapotrzebowania wody.
Set-point Hs moze by¢ ustawiony poprzez display lub przez sygnat
zewnetrzny 0-10V lub PWM.
—_—r
Regulacja wskazana dla:
- Instalacji grzewczych i klimatyzacji z niskimi stratami ci$nienia
- Systeméw na dwa przewody z zaworem termostatycznym i wysokoscig cisnienia < 2 m
- Systemow jednoprzewodowych z zaworami termostatycznymi
- Instalacji na obiegi naturalne
- Centralnych obiegoéw z matymi stratami ci$nienia
- Systemow recyrkulacji wéd uzywanych z zaworami termostatycznymi na kolum-
nach utrzymujacych
8.1.3 Regulacja przy statej krzywej
W tym trybie regulacji cyrkulator pracuje przy krzywych charakte-
ryzujacych sie statg predkoscia. Krzywa dziatania zostaje wybrana
ustawiajac predkosc rotacji poprzez czynnik procentu. Warto$¢
100% wskazuje krzywa maksymalnej granicy. Rzeczywista pred-
kos¢ rotacji moze zaleze¢ od granicy mocy i ci$nienia réznicowego
kazdego modelu cyrkulatora. Predko$¢ rotacji moze by¢ ustawiona
poprzez display lub sygnat zewnetrzny 0-10V lub PWM.
Regulacja wskazana dla instalacji grzewczych i klimatyzacji ze statym natezeniem prze-
plywu.
8.1.4 Regulacja ci$nienia réznicowego statego i proporcjonalnego w $cistej zalez-
nosci od temperatury wody

maksymalna
anica
's

Ha[#]& Ha W tym trybie regulacji set-point regulacji Hs zo-
staje zmniejszny lub zwiekszony w zalezno$ci od
100 . ) )
_/ temperatury wody. THs moze by¢ ustawiony od
y 0°C do 100 °C, aby mdc pozwoli¢ na dziatanie tak
BT, instalagji grzewczej jak i Kimatyzacii.
W T TR @
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Regulacja wskazany dla:

- Instalacji o zmiennym natezeniu przeptywu (in-
stalacje grzewcze na dwa przewody), gdzie zo-
staje zapewniona dodatkowa redukcja osiagow
cyrkulatora w $cistej zaleznosci od zmniejszenia
temperatury cieczy cyrkulujacej, gdy jest mniej-
sze zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Instalacji o stalym natezeniu przeptywu (insta-
lacje grzewcze jednoprzewodowe i podiogowe),
gdzie osiagi cyrkulatora moga by¢ regulowane
tylko aktywujac funkcje wptywu na temperature.

9. PANEL STEROWANIA

Funkcje cyrkulatorow EVOPLUS mogq by¢ modyfikowane poprzez panel sterowania
znajdujacy sie na pokrywie elektronicznego urzadzenia sterujacego.

Na panelu znajduje sie: wyswietlacz graficzny, 4 przyciski do sterowania i 3 lampki sy-
gnalizujace LED (patrz Rys. 10).

9.1 Wyswietlacz graficzny

Poprzez wyswietlacz graficzny jest mozliwa nawigacja wewnatrz menu w sposéb prosty
i intuicyjny, ktory pozwoli zweryfiowa¢ i zmodyfikowa¢ sposoby dziatania systemu, akty-
wujac wejscia i set-point pracy. Dodatkowo bedzie mozliwe wy$wietlenie stanu systemu i
archiwum historycznego ewentualnych alarméw zapisanych przez tenze system.

9.2 Przyciski nawigacji

Aby nawigowa¢ wewnatrz menu sg do dyspozycji 4 przyciski: 3 przyciski pod wyswie-
tlaczem i 1 boczny. Przyciski pod wy$wietlaczem nazywajq sie przyciskami aktywnymi i
boczny przycisk jest nazywany przyciskiem ukrytym.

Kazda strona menu wskazuje funkcje przynalezng 3 przyciskom aktywnym (tym pod
wyswietlaczem).

9.3 Swiatto sygnalizujace

Swiatto zétte: Sygnalizacja zasilonego systemu.

Jesli wiaczone oznacza, ze system jest zasilany.

Nie usuwacé nigdy pokrywy gdy zétte Swiatto jest wiaczone.
Swiatto czerwone: Sygnalizycja alarmu/anomali obecnej w systemie.

Jedli $wiatto miga to alarm nie jest blokujacy i pompa moze by¢ pilotowana dalej. Jezeli
natomiast $wiatto nie miga alarm jest blokujacy i pompa nie moze by¢ pilotowana.

Swiatto zielone: Sygnalizacja pompy ON/OFF.
Jezeli wigczone oznacza, ze pompa si¢ obraca. Jezeli wytaczone, pompa jest zatrzy-
mana.

10. MENU

Cyrkulatory EVOPLUS maja do dyspozycji 2 menu: menu uzytkownika i menu zaawan-
sowane.

Menu uzytkownika jest dostepne poprzez Home Page wciskajac i pozostawiajac cen-
tralny przycisk “Menu’”.

Menu zaawansowane jest dostepne poprzez Home Page weciskajac przez 5 sekund cen-
tralny przycisk “Menu’”.

Kolejno sg przedstawione strony menu uzytkownika poprzez ktore mozna zweryfikowaé
stan systemu i zmodyfikowac ustawienia.

Natomiast w menu zaawansowanym sa dostepne parametry konfiguracji dla komunikacji
z systemami MODBUS (w celu dodatkowych informacji zapoznac¢ sig z linkiem: http://
www.dabpump.com/evoplus). Aby wyj$¢ z menu zaawansowanego koniecznie nalezy
przesunag¢ wszystkie parametry uzywajac centralnego przycisku.

Jesli strony menu pokazujg klucz na dole po lewej oznacza to, ze nie mozna zmodyfi-
kowa¢ ustawien. Aby odblokowa¢ menu przej$¢ do Home Page i weisna¢ jednocze$nie
ukryty przycisk i przycisk pod kluczem, az do momentu, w ktérym klucz nie zniknie.

Jezeli zaden przycisk nie zostanie wcisnigty przez 60 minut ustawienia blokuja sie
automatycznie i wyswietlacz zostaje wytaczony. Przy nacisnigciu jakiegokolwiek
przycisku wyswietlacz wiaczy si¢ ponownie i pojawi si¢ “Home Page”.

Aby mdc dokona¢ nawigacji wewnafrz menu wcisnag centralny przycisk.

Aby powréci¢ do poprzedniej strony wcisnac ukryty przycisk, po czym weisnaé i pozo-
stawi¢ ten centralny.

W celu zmiany ustawien uzywac¢ prawego i lewego przycisku.

Aby zapisa¢ zmiang ustawienia wcisna¢ przez 3 sekundy przycisk centralny “OK”. Po-
twierdzenie zostanie zasygnalizowane niniejszg ikona;
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

W Home Page zostaly zebrane w sposob graficzny gtéwne
ustawienia systemu.

Ikona u géry na lewo wskazuje rodzaj wybranej regulacii.

lkona u gory posrodku wskazuje wybrany sposéb dziatania

Strona 2.0 wyswietla 3 ikony, ktére przedstawiajg:
- ikong centralng = wybrane aktualne ustawienie
- ikong prawe = ustawienie nastgpne

- ikona lewg = ustawienie poprzednie

u (auto lub economy). Pagina 3.0 Poprzez Strong 3.0 mozna modyfikowac set-point regulacii.
lkona u géry po prawej stronie wskazuje obecno$¢ poje- W zaleznosci od wybranego rodzaju regulacji na poprzedniej
dynczego inwertera badz blizniaczego. Obrot ikony .+ lub*2: stronie, set-point-em wymaganym do ustawienia bedzie wy-
sygnalizuje, ktéra pompa cyrkulagji dziata. H« 1200 sokosc cisnienia Iub, jak w przypadku statej krzywej, procent
Na $rodku Home Page znajduje sie parametr jednego wyswie- = Wil [+ odpowiadajacy predkosci rotacji.
tlenia, ktory sie wybiera poprzez maty set parametréw przy po-
mocy strony 9.0 menu. Pagina 4.0 Poprzez Strong 4.0 mozna zmieni¢ parametr THs, przy pomo-
Z Home Page mozna mie¢ dostep do strony regulacji kon- cy ktorego wykonuje sie krzywg zaleznosci temperatury (patrz
trastu wyswietlacza: utrzymujgc wcisnigty ukryty przycisk, po "||roz. 8.1.4).
czym wcisnaé i pozostawié prawy przycisk. THe: 5 |::| %2 [|Niniejsza strona zostanie wy$wietlona tylko dla sposobdw regu-
Cyrkulatory EVOPLUS majg do dyspozycji 2 menu: menu — wi] |+ lacji w $cistej zaleznos$ci od temperatury cieczy.
uzytkowwnika i menu zaawansowane. Menu uzytkownika
jest dostepne poprzez Home Page weiskajac i pozostawiajac Paci o |Strona 5.0 pozwala ustawi¢ sposoby dziatania “auto” lub “eco-
centralny przycisk “Menu”. agina 5. /nomy”.

Menu zaawansowane jest dostgpne poprzez Home Page wci- - Tryb “auto” dezaktywuje odczyt stanu wejscia cyfrowego IN2 i
skajac przez 5 sekund centralny przycisk “Menu’. PTG faktycznie system wprowdza zawsze set-point ustawiony przez
Pagi Poprzez Strone 1.0 regulujg sie ustawienia fabryczne wciskajac = W] 3p| ||| uzytkownika.
gina 1.0 | P o ; . ) . .
. |iednoczesnie przez 3 sekundy przyciski prawe i lewe. Tryb “economy” aktywuje odczyt stanu wejscia cyfrowego IN2.
Egﬂt Przywrécenie do pierwotnego stanu ustawien fabrycznych zo- Gdy wejsciu IN2 zostaje przekazana energia system wprowa-
- stanie zasygnalizowane poprzez pojawienie si¢ symblu dza okreslony procent redukcji set-point ustawionego przez
i | k- blisko napisu “Default”. uzytkownika (Strona 6.0 z menu EVOPLUS).
Co do informacji o podtgczeniach wej$¢ patrz roz. 6.2.1
Pagina 2.0 |Przy pomocy Strony 2.0 ustawia sig sposoby regulacji. Mozna Pagina 6.0 |Strona 6.0 zostaje wyswietlona jesli na stronie 5.0 zostat wy-
N wybra¢ wsrod ponizszych trybow: 9 " q|brany tryb “economy” i pozwala ustawi¢ wartos¢ procentowa
bew Sd wd 1 _;’.: Regulacja ci$nienia réznicowego proporcjonalnego. o= -' i set-point.
B = o 2 £z = Regulacja ciénienia réznicowego proporcjonaine- L3ty Niniejsza redukcja zostanie wykonana gdy nastapi przekazanie
= ] 3| =8| [go z set-point ustawionym od zewnetrznego sygnatu (0-10V o — w13 |+ ||energii wejsciu cyfrowemu IN2.
PWM).
3 Z.ni = Regulacja cisnienia réznicowego proporcjonalnego z Pagina 7.0 |Stona 7.0 zostaje wyswietiona jesli zostal wybrany sposdb
set-point w $cistej zaleznosci od temperatury. . | dziatania z set-point regulowanym od zewnetrznego sygnatu.
4 __—,= Regulacja ci$nienia réznicowego statego. Purd T5F 1 ___‘-' Niniejsza strona pozwala na wyboér rodzgjéw sygna{u kontrolne-
5 S:s = Regulacja ciénienia réznicowego statego z set-point i . “*1|go: analogowego 0-10V (wzrost dodatni lub ujemny) lub PWM
ustawionym od zewnetrznego sygnatu (0-10V o PWM). = W) 3| || | (WZrost dodatni lub ujemny).
6 Sd= Regulacja ci$nienia réznicowego statego z set-point w

Scistej zaleznosci od temperatury.

7 = = Regulacja przy statej krzywej z predkoscig rotacji usta-
wiong poprzez display.

8 w::= Regulacja przy statej krzywej z predkoscia rotacji usta-
wiong od zewnetrznego sygnatu (0-10V lub PWM).
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Pagina 8.0
]

Jesli uzywa sie system blizniaczy (patrz roz. 6.3) poprzez strong 8.0
mozna ustawi¢ jednen z 3 mozliwych sposobéw dziatania blizniacze-

*. Naprzemienny (alternacja) 24h: 2 cyrkulatory pracujg

" naprzemian przy regulacji co 24 godziny dziatania. W przy-

padku uszkodzenia jednego z 2 drugi zadziata podczas

regulacji.

*» Simultaniczny: 2 cyrkulatory pracujg réwnoczesnie i przy
tej samej predkosci. Ten tryb jest uzyteczny jezeli bedzie
konieczne natezenie przeptywu nie wytwarzane tylko z jed-
nej pompy.

* Gtéwny/Rezerwa: Regulacja jest wykonana przez ten sam
cyrkulator (Gtéwny), inny (Rezerwa) zadzita tytko w przy-
padku uszkodzen Gtéwnego.

W przypadku gdy zostanie odtgczony przewdd tgczacy blizniaczy

systemy konfiguruja sie automatycznie jako Pojedyncze pracujac nie-

zaleznie jeden od drugiego.

Storico Allarmi
1 :@{'
Funge's s,

v |

Jesli system odczytuje anomalie rejestruje je w sposob staty w archi-
wum historycznym alarméw (max 15 alarméw). Dla kazdego alarmu
zarejstrowanego wyswietla sie strona ztozona z 3 czesci: kodu alfa-
numerycznego, ktéry okresla rodzaj anomali, symbolu, ktéry ilustru-
je w sposob graficzny anomalig i komunikatu w jezyku wybranym na
Stronie 10.0, ktéry w skrécie opisuje anomalie.

Weiskajgc prawy przycisk mozna przesuwaé wszystkie strony ar-
chiwum historycznego.

Na koniec archiwum historycznego pojawig si¢ 2 pytania:

1. “Resetowac alarmy?”

Weiskajac OK (przycisk lewy) resetujg sie ewentualnie alarmy jesz-
cze obecne w systemie.

2. “Usung¢ archiwum historyczne alarméw?”

Weiskajac OK (przycisk lewy) usuwa si¢ alarmy zapisane w archi-
wum.

Pagina 9.0

Poprzez Strong 9.0 mozna wybra¢ parametr do wyswietlenia
na Home Page:

H: Wysokos$¢ cisnienia mierzona i wyrazona w metrach

Q: Natezenie przeptywu okreslone w N m3/h

S: Predkosc¢ rotacji wyrazona w obrotach na minutg (rpm)

E: Wysokos$¢ cisnienia wymagana od sygnatu zewnetrznego
0-10V lub PWM, jesli aktywny

P: Moc wyprodukowana wyrazona w kW

h: Godziny dziatania

T: Temperatura cieczy mierzona z czujnikiem montowanym w
urzgdzeniu

T1: Temperatura cieczy mierzona czujnikiem zewnetrznym

Pagina 12.0

kol
- W |-

Wk RT

Poprzez Strong 12.0 mozna ustwi¢ system w stanie ON, OFF
lub system sterowany przez zdalny sygnat EXT (Wejscie cy-
frowe IN1).

Jezeli wybierze si¢ ON pompa jest zawsze wigczona.

Jezeli wybierze si¢ OFF pompa jest zawsze wytgczona.

Jezeli wybierze sig EXT aktywuje sig¢ odczyt stanu wejscia cy-
frowego IN1. Gdy do wej$cie IN1 zostaje przekazana energia
system przechodzi w ON i uruchamia sie¢ pompa (w Home Page
pojawig sie na dole po prawej napisy “EXT” i “ON” naprzemien-
nie); gdy do wejscie IN1 nie nastgpi przekazanie energii system
przechodzi w OFF i pompa sig wytacza (w Home Page pojawig
sig na dole po prawej napisy “EXT” i “OFF” naprzemiennie).

Co do informacji o podtgczeniach wej$¢ patrz 6.2.1

Pagina 10.0

w0 s e
- WK |

Poprzez strong 10.0 mozna wybrac¢ jezyk, w ktérym bedg wy-
Swietlane komunikaty.

11. USTAWIENIA FABRYCZNE

Parametr

Wartos¢

Rodzaj regulacji

= Regulacja ci$nienia réznicowego
proporcjonalnego

Pagina 11.0
.

i

e N ]

Poprzez strong 11.0 mozna wyswietla¢ archiwum historyczne
alarmoéw wciskajgc przycisk prawy.

analogowego

THs 50 °C
Sposodb dziatania auto
Procent redukcji set-point 50 %
Rodzaj zewnetrznego sygnatu 0-10V

Sposoéb dziatania blizniaczy

= Naprzemiennie co 24h

Polecenie rozruchu

pompy EXT (od zdalnego sygnatu na wejsciu IN1)

Ustawienia fabryczne




12. RODZAJE ALARMOW
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13. BLEDY | PRZYWROCENIE DO PIERWOTNEGO STANU

Symbol

Kod alarmu Symbol alarmu Opis alarmu

e0-e16; e21 c—E Btad wewnetrzny

el7-e19 i = = Zwarcie

€20 HS Btad napiecia

e22 - e31 Btad wewnetrzny

e32-e35 Przegrzanie systemu elektrycznego
el37 Napiecie niskie

e38 Napiecie wysokie

e39 - e40 Pompa zablokowana

e43; ed4; ed5; e54 Czujnik ci$nienia

e46 Pompa odtgczona
e42 Praca na sucho

Przegrzanie silnika (zadziatat bezpiecz-
e56 nik)

Czestotliwos$¢ zewnetrznego sygnatu
e57 e PWM mniejszego od 100 Hz

Czestotliwo$¢ zewnetrznego sygnatu
€58 i PWM wiekszego od 5 kHz

7: Spis alarméw
INFORMACJE

Najczgéciej pojawiajace sig pytania (FAQ) dotyczace dyrektywy ekoprojektu 2009/125/
WE, ktéra okresla ogélne wymogi w sprawie ekoprojektu produktéw zwigzanych z ener-
gig i jej rozporzadzenia wykonawcze: http:/lec.europa.eulenterprise/policies/susta-
inable-business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf
Szczegoty wytyczne dotyczace rozporzadzen komisji w sprawie stosowania dyrektywy co
do ekoprojektu: http:/lec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm
- patrz cyrkulatory

przetezeniem

display Opis Przywrécenie do pierwotnego stanu
- Odtgczy¢ napiecie od systemu.
- Odczekac¢ na wytgczenie sie lampek kontro-
_ = Btad we- Inych panelu sterowania po czym ponowne
80-e16 wnetrzny zasili¢ system.
- Jezeli btad trwa¢ bedzie nadal wymieni¢
cyrkulator.
- Odigczy¢ napigcie od systemu.
- Odczeka¢ na wytgczenie sig lampek kontro-
. . Inych panelu sterowania po czym ponowne
e37 m* N.ISkI.e napie zasili¢ system.
cie sieci (LP) = I .
- Sprawdzi¢, czy napiecie sieci jest prawidto-
we, ewentualnie przywrdci¢ je zgodnie z
danymi na tablicy.
- Odigczy¢ napigcie od systemu.
- Odczeka¢ na wytgczenie sig¢ lampek kontro-
Wysokie Inych panelu sterowania po czym ponowne
e38 @mx napigcie sieci zasili¢ system.
(HP) - Sprawdzi¢, czy napiecie sieci jest prawidto-
we, ewentualnie przywrdci¢ je zgodnie z
danymi na tablicy.
. - Odtgczyé napiecie od systemu.
max PIZE?QLZ;[:S - Odczeka¢ na wytgczenie sig lampek kontrol-
- e nych panelu sterowania.
e32-e35 czesci elek- - . .
B - Sprawdzi¢, czy przewody powietrzne nie sg
trycznych X . !
zatkane i czy temperatura pomieszczenia
jest zgodna ze specyfikacja.
e43-e45; Sygnal czujni- |~ Sprawdz!(': podlqczelnvle gzu;nlka.
- Sprawdzi¢, czy czujnik jest uszkodzony, wy-
e54 ka wytgczony A
mieni¢ go.
- Sprawdzi¢, czy cyrkulator obraca si¢ bez
Zabezpie- probleméw.
e39-e40 czenie przed |- Sprawdzi¢, czy dodanie $rodka przeciw

zamarzaniu nie przewyzsza maksymalnej
wartosci 30%.
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Odtaczy¢ napigcie od systemu.
Odczeka¢ na wylgczenie sie lampek kontro-
Inych panelu sterowania po czym ponowne

e21-e30 c—fa Btad napiecia zasili¢ system.
- Sprawdzi¢, czy napigcie sieci jest prawidio-
we, ewentualnie przywréci¢ je zgodnie z
danymi na tablicy.
Brak - Sprawdzi¢ stan kabla komunikacji bliznia-
M- czej.
e31 c—fm komunikacji R L ~
blizniacze] S_prawdzu:, czy oby dwa cyrkulatory sg za
silane.
e42 =l Praca na sucho | - Wprowadzi¢ ciénienie do instalacji.
el . - Odigczy¢ napigcie od systemu.
e56 IR Prze_gr_zame - Odczekac¢ na ochfodzenie si¢ silnika.
silnika o N
- Zasili¢ ponownie system.
€57 : e58 c—fa f<100Hz; f> §prawd2|c, czy zewnetr;ny sygnat PWM dziata
5 kHz i jest podtaczony zgodnie ze specyfikacjg

Energy Efficiency Index - EEI

Parametrem odniesienia dla cyrkulatoréw bardziej sprawnych jest EEI < 0,20.
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1. PARTICULAR WARNINGS

BeBaiwbeite Twg TO PnXavnpa dev £xel uTrooTei {npIEg kaTd TG Sidpkela
NG peragopdg i TG amobikeuang. Befaiweite Twg To E§WTEPIKG TEPi-
BANpa ival aképalo Kal o€ APIOTN KATAOTAOT).

Npiv emépBere 010 NAEKTPIKO A PNXAVIKO THAPA TNG EyKatdaTaong, Sia-
KOWTE TNV NAEKTPIKA TPOYOdATNON. MEpIpéveTe va ofigouv ol EVOEIKTI-
Kég Auxvieg aTov Tivaka eAEyXou, TIpIV avoiSeTe TN cuokeur. O TTUKVWTAG
ToU £vBIAPETOU KUKAWHOTOG Z.P., Trapapével QopTIoPEVOS HE ETTIKIVOUVA
uynAn Tdon Kai peTa TNV arogUvdean oo To pedpa. Eivan amodekTég po-
vayxa ol guvdéoeig aTo dikTuo Trou gival KaAd KaAwdiwpéves. H ouokeun
mpémel va yelwdei (IEC 536 khdon 1, NEC ka1 GAAa oxeTIKG TpoTUTTQ).

O1 akpodEKTEG TOU BIKTUOU PTTOpET Va €XOUV EMIKIVEUVN TGN aKOpa Kal
oTaVv gival GTAATNHEVOG O KIVTAPOS.

Av gival xahagpévo To KaAwdio Tpo@odoaiag, TTPETEN va aVTIKATAOTOOE
amé 1o e§ouaiodotnpévo Kévrpo Texvikng Ymootipi§ng (ZEpRig) N amod
Kéroiov nAeKTPOAGYO, WOTE VO ATTOPUYETE OTTOIOVIATTOTE KivBuvo.
2. ANTAOYMENA YT'PA
O kukhoopnTAG Eival oXedIAOUEVOG KOl KATAOKEUATUEVOG YO VA avTAE] vepod, Xwpig
EKPNKTIKEG OUTIiES Kal OTePEd awyaTidia i iveg, pe Trukvetta 1000 Kg/m?, kivnuarikd
1§woEG 1Tmm?/s kaBwg kar uypd Tou Bev eival Siapwrikd. MTopeiTe va xpnaiuoToIfaeTe
aiBulevikn yAukoAn ae avaoyia Ox1 peyahitepn Tou 30%.
3. HAEKTPOMATNHTIKH ZYMBATOTHTA (HMZ)
O1 kukhogopntég EVOPLUS ouppopguwvovtal pe Tov kavovioud EN 61800-3, atny ka-
myopia C2, 6aov agopd v nAeKTpopayvnTIKA cupBaTémra.

- HAextpopayvnTikéG ekTrOpTIEG — Blounyavikd mepiBaANov (O€ PEPIKEG TTEQITITW-

O€IG PTTOPET VO aTTaITOUVTal PETPA LEILONG TWV EKTTOPTIWY).
- Exmopmég aywywv — Biopunxaviké mepiBaAov (O PEPIKEG TTEPITITWOEIS UTTOPET
Va amaitolvTal PETPA PEIWANG TWV EKTIOUTILV)

4. AIAXEIPIZH
4.1 Amobnkeuon
‘Ohor o1 KUKAOQOPNTEG TTPETTEN VO ATTOBNKEUOVTAI OE Eval OKETTAOTO XWPO, OTEYVO Kal av
eivan duvardv atabepny uypaaia Tou aépa, Xwpig kpadaapoug kai kovioptd. O1 KukAopo-
pNTéG TTPOUNBeUOVTAl OTNV TIPWTOTUTIN CUCKEUATTQ TOUG, OTTOU TTPETTEI VA TIAPAEIVOUV
PEXPI TNV OPICTIKA EYKATAGTAOT. AIGQOPETIKA, TIPETTEI VO PPASETE TIPOCEKTIKA TO GTOMIO
avappoenang Kai katddAiyng.

>E PP

4.2 Meragopd

AToUyETE va UTTOBANAETE TO PNXAvNUa O€ AOKOTIA KTUTTAUATA Kal TTIPookpoUaelS. lMa
v aviywaon Kai T PETakivnan Tou KUKAOQopPNTr va XPnOIUOTIOIEITE avUWWTIKA PéCT
Kal TV TaAéTa TTou Tov ouvodelel (av TpoBAETETaN).

4.3 Bapog

H autokdMnTn Tvakida Tou umidipxel 0T GUOKeUaaia avagépel To auVoAIkd Bapog
TOU KukAo@opnTA.

5. ETKATAZTAZH

la va ekTeAETETE OWOTA TNV UBPAUAIKI, TNV NAEKTPIKA Kal TN unxavoAoyIkr eykard-
oTaon, mapakahoUpe va praete aXoAaaTIKA TIG UTTOSEIGEIG TOU TTAPOVTOG KEQaAQiou.

BeBaiwBeite TTwg N TAON KaI N GUXVOTNTA TOU SIKTUOU GaG, AVTIGTOIXOUV
OTIG TIUEG TTOU aVaYPAPOVTal GTNV TIVOKISA TEXVIKWY XAPOKTNPIOTIKWY
Tou kukhoopnti) EVOPLUS.

5.1 Eykaraoraon kai Zuvriipnon Tou KukAogopnti
Na TotroBeTeite TOV KUKAOQOopnT) EVOPLUS TrdvTa pe 10 oTpo@a-
Ao@o6po ot opifovTia Béon. ToroBeTAOTE TNV SI1dTAgN NAEKTPOVI-
koU eAéyxou o€ KaTakopun Béon (deite TV Eikéva 1).

- O kukhogopnTtrg pTTopEi va ToTmoBeTnBei 0TI eykataaTaoelg Bépuavang kai KAipari-
ooy, gite 0TI CwWANVWOEIG KataBAIWNG €iTe aTIC cwAnvWwoelg emaTpoPig. To BEAog
TIoU gival xapaypévo aTo wua g avtAiag Seixvel T opd ang Pong.

- 210 mAaiola Tou duvarol, TomoBeTAOTE Tov Kukho@opnTr 600 Yiveral wnAétepa amd
v eAdyioTn aTéBpn Tou AéBNnTa, Kal 600 Mo PakpId yiveral ammd KapTTUAEG, ywvieg
Kai d1akAadwaEeIg.

- Na va dieukoAvovTal o1 epyaaieg EAEYXOU Kal CUVTAPNONG, TOTTOBETATTE pia ATTOPPA-

KTIKA BaABida aTov aywyd avappdenang kai atov aywyod KatabAiyng.

Mpiv ToTmoBeTAOETE TOV KUKAOQYOPNTH, TIAUVETE KOAG TNV EYKATAGTAGN HOVAXQ HE VEPO

a1oug 80°C. 'YoTtepa adelGaTe TEAEIWG TNV EYKATAGTAGT YIO VOl ATTOUAKPUVETE OTTOIAV-

onmote BAapepr) ouaia Tou iowg Exel diEIodUaE! 0TO KUKAwHA KUKAOQOpIag.

EkTeAéoTe T ouvappoAdynan €101 WOTE va amo@UYETE aTagipara aTov KivnTAea Kal

otV povada nAekTpovikoU eAéyxou, ToOOV Katd Tn @don eykaraotaong, 60ov Kal

Kardé T don ouvtipnong.

ATTOQUYETE TNV avApIgN TTPOIBVTWY TTPOEPXOUEVWY aTTO UBPOYOVAVBPAKES Ay apwpaTi-

KWV TTPOidVTWY e T0 vepd Kukhopopiag. Zuviatdral n TpoaBhkn avTirayeTikou, 6mmou

amaiTeital, va pnv utepPaivel v avahoyia 30%.

Xe TepiTmwon Bepuopdvwang, xpnaigomoiaTe Ta e1dIka UAIKA (TTou Ba Bpeite aTa

TrapeAKOpeva) Kal BeBaiwbeite TWG o1 OTTEG EKPONG TOU CUUTTUKVWUATOS OTTO TO KOU-

BoUkAIo Tou KIvnTApa Bev €ival PPAYUEVES PEPIKA A TEAEIWG.



TN va e§aopahioete T PéyioT amodoan Tng eykatdaTaang kal peyain didpkeia {wig
TOU KUKAOQOPNTH, GUVIGTOUWE TN XpAoN @iATpWY agaipeang AaoTmg, ou Ba ouykpa-
TOUV TIG TUXOV aKaBapaieg TToU UTTIAPXOUV OTNV €yKATAGTAGN (KOKKOI Gupou, AaoTm,
owparidia a16ripou).

Mnv kaAUTITETE TIOTE pE HOVWTIKO TNV povada nAekTpovikoU eAéyxou.

- X TIEPITITWan GUVTAPNANG, VO XPNCILOTIOIETE TIAVTa KaIvoUpia TrapepBUcpaTa

5.2 NepioTpogn} Twv KepaAwv Tou Kivtipa

2TV TEPITITWOT TTOU N eyKATACTACN Yivel a€ 0pIfOVTIEG CWANVWOEIG TTPETTE va TIEPI-
oTpéweTe Tov KivTipa karé 90 poipeg padi pe Ty povada nAektpovikoU eAEyyou waTe
va dlatnpen6ei o BaBudg TpoaTaadiag IP kar va éxel 0 xpRoTng avetn diadpaon pe Tov
rivaka eAéyxou (Seite Tv Eikéva 2-3).

Mpiv poBeite aTnV TEPIGTPOPN TOU KUKAOPOPNTH, BERaIWBEITE TTwWG €ival
TeAeiwg adelog.

LMV TePITTwon Tou amaiteital aAayr g Béang Twv Kepahwv Tou KIvNTAPd, aKOAOU-
BnoTe aX0AaaTIKG TIG TTAIPAKATW UTTODEIEEIS, WOTe va e500aNioeTe OwOTH eykaTaoTaoN:
1. ZeBidwaTe TG 4 Bideg TOU GUYKPATOUV TO GUYKPOTNHA TOU KIVATAPA OTO WM
G avrAiag (ekéva A).
2. MepIOTPEWTE TO GUYKPOTNUA TOU KIVATAPA KPATWVTAG TO OTNV £5p0 GUVAPHOYAS
TOU HE TO WA TNG avTAiag (e1kéva A-B).
3. AgoU TrepIaTPEWETE TNV KEPAAR OTNV €mMBUNT BEaM, TUOYIETE «xIaaTi» TIg 4
Bideg (e1kéva C)
Av éxeTe a@alpéatl ammd Ty £5pa ToU TO GUYKPOTNUA TOU KIvnTApa, Katd Ty diadikaaia
ouvappoAdynang, TipIv ouaigeTe TIg Bideg oUyKpATNONG, TPOTESTE IB1aiTEPA VO TTEPE-
ol TeAeiwg N erepwTA oToV TAWTE daKTUAIO (€1KOVa D). Av yivel owaTd n ouvappoAd-
Ynan, 1o cuykpdTPa Tou KIvnTAea Ba edpadeTal OAGKANPO TTaVW GTO GWUA TG AVTAIDG.
AavBaopévn cuvappoAdynon ptropei va TpokaAéoel nuid oTn
PTEPWTN, ME ATTOTEAETUA VA aKoUyeTal 86puBog TPIRAG KATA TNV
0éon oe AsiToupyia Tou KUKAoQopPNTH.
AH HOVAda NAEKTPOVIKOU £AEYXOU TTPETTEI VO TTOPAUEVEI TTAVTA OE
6pBia Béon!
MNpémel va gioTe BERaIol TTwG To KAAWSIO TPOPOSOUTiag Tou aIcOn-
TAPA TTiECNG SEV AKOUMTIAEI TTOTE OTO KOUBOUKAIO TOU KIVNTHPA.

5.3 AvaoTaATiki BaABiSa
Av n eykaraoTaon eival epodlacpévn pe avaoTaATiky BaABida, BeBaiwbeite Twg n eAd-

XI0Tn Tiean Tou Kukho@opnTh €ival TravTa PeyaAUTepn amé tnv Triean kAeioiparog g

BaABidag.

EAAHNIKA EEl}!

6. HAEKTPIKH ZYNAEZMOAOTIA

O1 nAekTPIKEG OUVDEDEIG TIDETTEI VOl EKTEAOUVTAI QT KOTOPTIOPEVOUG KAl EUTTEIPOUG NAE-

KTPOAGYOUG.

- O KukhogopnTig dev amaiTei eEwTePIK TPoaTadia Tou KivTipa.

- BeBaiwbeite Twg n 10N Kal h guxveTnTa Tou SIKTUOU 0aG, AVTIOTOIKOUV OTIG TIUEG TIOU

avaypagovTal OTnV TIVAKIda TEXVIKWY XAPAKTNPIGTIKWY TOU KUKAO@opNTH.

Astrropépeia
(Eikéva 4 kau Eikova 5)

Nepiypoegn

Agaipoupevn kKAEupa yia Ty o0vBean g ypappig Tpogodoaiag:
1x220-240 V, 50/60 Hz

LED Bon6ntikd

LED mapouaiag uynAic téong

AkpodékTng ouvOETNG yia didupoug KukAogopnTég

[SAEN N IN]

Akpodékmg aivdeang yia aiobnThpa Trieang kai Bepuokpaaciag
PEUTTOU (OTAVTAP ECOTTAITUAC)

AgaipoUpevn kAéupa 13 ToAwv yia TNy oUvdeon Twv 1060wV
Kal Twv guaTnudtwv_MODBUS

AoaipoUpevn kAéupa 6 TOAwv yia T oipaven cuvayepuwy Kai
N KaTéioTAoNG TOU CUCTAKATOG

Miv. 1: HAekTpIKr ouvdeapohoyia
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6.1 ZUvdeon Tpogpodoaiag

L @ N
SN
A A A

|

Eixéva 6: AgaipoUpevn kAEppa Tpopodoaiag

Mpiv Tpo@odortiaTe Tov KukhopopnTtr) BeBaiwbeite Twg givar kahd keAIOTS To Ka-
méKi Tou Tivaka eAéyyou EVOPLUS!

6.2 HAextpiki Zuvdeapoloyia Eicodwy, E§65wv kai MODBUS

O1 kukhopopntég EVOPLUS gival epodiacpévol e avaloyIkEG Kal Yn@lakég 10650
Kal Yn@lakég e6600UG WaTE va TpoaapuégovTal dadpacTikd ot dIApopeg TOAUTIAOKEG
€yKATAOTAOEIS. [ TV EYKATACTAGT TOUG, APKET Vol GUVDETETE e KAAWSIA TIG ETTIBUMN-
TEG ETTAPEG €100D0U Kal 6000U Kal va pUBICETE TIG OXETIKEG AeIToupyieg oUppwva pe
TIG AVAYKEG oG (BeiTe TV TTap. 6.2.1, TV TMap. 6.2.2, v Trap. 6.2.3 kai Ty Tap.6.2.4).
6.2.1 Wnoiokég Eicodol

Eikéva 7: Apaipotpevn kKAppa 13 ToAwv: wnelakég eigodor kar MODBUS

Y0ugwva e TV Eikéva 7 o1 S1aBéaipeg wnglakég eigodol ivai:

Eicodog | AP.akpodékTn Tomog ZuoyeTiopévn Aeiroupyia
£magQng
IN1 12 Kabapn EXT: Av evepyorroindei amd Tov Trivaka
13 Emaoen ehéyyou (deite v map. 12 ot oehida 11.0
Tou pevou EVOPLUS) Ba eivar duvarév va
avayete Kal va ofnaete Ty aviAia amd 1o
TNAEXEIPIOTAPIO
IN2 10 Kabapr Economy: Av evepyotroin6ei amd Tov Tiva-
1 Emagn ka eAéyxou (Beite v Trap. 12 ot ZeAida 5.0
ToU pevou EVOPLUS) 6a eivar duvarév va
€VEPYOTIOINOETE TN A€iToupyia Tng Tpokado-
pIOUEVNG TIUAG OTTO TO TNAEXEIPIOTAPIO.

Miv. 2: Ynoiakég eicodol IN1 kai IN2

e TepiTITWaoT TTou amrd Tov Trivaka eAEyxou €xouv evepyotroinbei ol Asitoupyieg EXT kal
Economy (Oikovopikn), To olompa Ba cupmepipépeTal wg G

IN1 IN2 Kardotaon Zuotiparog
AVOIKTH AvOIKTH ZTapaTuévog KUKAopopnTig
Avoikth KAeioth ZTapaTNUEVOC KUKAOQOPNTAC
Kheiom AvoIKTr KukhogopnTrig ot Aeitoupyia pe TipokaBopiopévn Tiur Tou
Xpnom
Khelom Kheiom | Kukhogopntig o€ Aermoupyia pe pelwpévn TpokaBopiopévn Tiph

6.2.2 MODBUS kai LON Bus

O1 kukhogpopnTég EVOPLUS 81aBéTouv pia aeipiakn ETTIKOIVWYia diapéaou piag e10630u
RS-485. H emikovwvia yiveral aupgwva pe Tig mpodiaypagpég MODBUS.

Méow Tou MODBUS ¢ivai duvatév va kaBopiaTolv ol TTapapeTpol AsIToupyiag Tou Ku-
KkAopopnT a6 T TNAEXEIPIOTAPIO, OTIWG Yial TTAPAdEIYHA, N eMBUPNTA SIAQOPIKN Trie-
an, n emidpaan g Beppokpaaiag, o TP6TOgG Aeitoupyiag, K.AT. Tautdxpova o KukAogo-
PNTAG HTTOPET v TTAPEXE! TNUAVTIKEG TTANPOPOPIES YA TNV KATAGTAGT TOU GUCTAUATOG.
T v nAekTpIKr ouvdeapoAoyia oupBouleuteite v Eikéva 6 kai Tov Miv. 3:

Akpodékregc MODBUS | Ap. AkpodékTn Mepiypagn

A 2 AKPOBEKTNC [N AVTETTPAUWEVOC (+)

B 1 AKPODEKTNC avTECTPAUUEVOC ()
Y 3 GND

Miv. 3: Akpodékreg RS_485 MODBUS



O1 mapdpeTpol diapdpewang Tng emkoivwviag MODBUS eivar SiaBéaipeg aTo pevou yia

Tpoxwpnuévoug (eite v Map. 10). O kukhogopntég EVOPLUS éxouv emriong mv du-

vaTétTa va emkoivwvolv a1o LON Bus diapéaou e§wtepikwy diatdgewy Tpoaappoyig.

Mmopeite va diaBdoerte Kai va kateBAoeTe TePITOOTEPES TTANPOPOPIES KA AETITOEPEIEG

yia 1o mpoaappoaTikd MODBUS kai LON bus aTov TrapakaTw aUvdeopo:
http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Avahoyiki Eicodog kai PWM

10 1112 13

123456788
HOEEEHEEHHEE

10 1112 13

HEH

Eikéva 8: AgaipoUpevn kAéppa 13 moAwv: eicodor 0-10V kar PWM

Xmv Eikéva 8 umdpyel To oxedidypappa o0vdeang Twv efwrepikiwv anuémwy 0-10V kai
PWM. Omwg gaivetar atnv Eikéva 2 Ta arjpaTa poipagovTal Toug idioug akpodEKTeG TG KAEW-
Jag kal GUveTTRG amokAeiovtal apoifaia. Av emBupEiTe val XpnaIuoTIoINaETe éva avaloyikd
ofua eAéyxou TrpéTrel va kaBopioeTe amé To Wevol Tnv TuTToAoyia Tou arjuarog autol (Beite
v Trap. 10).Mepioadrepeg TANPOPOPIES Kal ASTITOPEPEIEG IO TN XPAOT TG AVAAOYIKAG €l-
06dou kai Tou PWM eival Siabéoipeg aTnv apakdmw 1oTooeAida:
http:/lwww.dabpumps.com/evoplus
ouTt ouUT2

I
HHHHH

L1 L2

6.2.4 'E¢obol
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N L L N

Eikéva 9: ApaipoUpevn kKAEupa 6 ToAwv: TTapddelyua ouvaeang 500wy

EAAHNIKA EEl}!

YUpguwva pe v Eikova 9 o1 5106¢01eg wnolakég £¢odol eival:

‘E€odog AP.akpodékTn Tomog ZuoyeTIopévn AsiToupyia
£TaQAg

ouT1 1 NC MNapouaia/Ammouaia guvayeppwy Tou ouaTH-
2 COM parog
3 NO

ouT2 4 NC Kukhogopnrrig o€ Aertoupyia/ Kukhopopnrig
5 Ccom oTapaTmuévog
6 NO

Miv. 4: Egodol OUT1 kar OUT2

O1 £¢0d01 OUT1 kai OUT2 eivai S1aBéaipeg otV agaipolpevn KAEpua 6 ToAwv 6TTwg
dieukpivigetar aTov MMiv. 4 aTov omoio avaypdgeral kai n Tutooyia g emagng (NC =
Kavovika Kheiom, COM = Koiv, NO = Kavovika AvoIkTr).

Ta NAEKTPIKA XapaKTNPIOTIKG Twv ETTaQwy avaypdeovral atov [Tiv. 5.

Y10 Tapdderypa tng Eikéva 8 n Auyvia L1 avéBel 6tav oTo oUoTnHa UTIdpXE! évag ou-
vayeppog kai afrver 61av dev Tapouaiddetal kapia avwpalia, evi n Auyvia L2 avapel
oétav Aeimoupyei o KukhopopnTig kai afrivel 6Tav o kukAogopnTAg eival oTapaTuévog.

XapaKTnpIoTIKA ETaQWV £§650U
Max emirpeTd 1600 [V] 250
Max emiTpemé pedua [A] 5 T'a wiik6 popTio
2,5 [ emaywyikéd @oprio
Max amodekT diatopr kaAwdiwy [mm?] 25

Miv. 5: XapakmpIoTIKA emapwv e5650u

6.3 Zuvdéoeig yia Aidupa ZuoThpaTa

Ma va Aeitoupyei owoTd 1o Sidupo oloTnua TPETEl OAEG 01 EEWTEPIKEG

ouvdéoelg NG agaipodpevng kAéppag 13 mOAwv va ouvdeBolv

mapaAAnAa pe Toug 2 EVOPLUS TpwvTag TNV 0piBunon Twv aKpodekTwv.
7. OEZH ZE AEITOYPTIA

mivaka eAéyxou Tou EVOPLUS! OéoTe o€ Aeitoupyia To aUoTtnua, povéya
a@oU oAoKANPWOETE TIG NAEKTPIKEG Kol USPAUAIKEG OUVOETEIG.

Amo@uyete Tn Aeiroupyia Tou KukAogopnTi OTav dev €l vEPO N EyKOTA-
oTaom.

ff ‘OAeg o1 epyaadieg EKKiVONG TPETEN va EKTEAEOTOOV PE KAEIOTO KOTTGKI TOU
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To peuoTo TToU UTTAPXEI GTNV EYKATAGTOOT EKTOG aTTO UYNAR BeppoKpaTia
Kal igon ptropei va gival uo T popen atpold. KINAYNOZ ETKAYMATQN!
Eivar emikivduvo va ayyilere Tov kukhogopnti). KINAYNOZ ETKAYMATQN!
AgoU ekTEAETETE OAEG TIG NAEKTPIKEG Kal UDPAUNIKEG OUVOEDEIG, YepioTe TV eykaTd-
oTaon e vepd kal evoexopeva pe YAUKOAN (pyla Tn péyioTn avahoyia yAukoAng, Oeite
TNV TTap. 2) Kal TPOOdOTAATE T0 GUCTNUA.
A@oU BEaeTe e AeIToupyia To GUOTNUA UTTOPEITE Va TPOTIOTIOIRTETE TOV TPOTTO AEITOUpYi-
ag yia KaAUTepN TTPOGappOyYT TOU OTIG aTaITATEIG TG EykaTaaTaong (Seite mv ap. 10).
8. AEITOYPTIEZ
8.1 Tpomol PUByiong
O1 kukhogopntég EVOPLUS emitpémouv Toug Trapakdatw Tpétoug pubuiong, avaoya
JE TIG AVAYKES TG EYKATAOTAONG:
PUBuion pe avahoyikr diagopiki Tiean og ouvaptNon TG PONG TTou UTIApXEl
oV eyKaTaaTaon.
PUBuIon e avahoyiki diagopiki Triean We mpokabopiopévn TN o€ ouvaptnon
ToU e§wrepIKoU anpatog 0-10V o PWM.
PUBuion pe avahoyikr diagopiki Tiean og ouvaptnon G PONg Tou UTIApXEl
0TNV EyKATAOTAON Kal TnG Beppokpaaiag Tou uypou.
PUBuIon pe oTabepr diagopikn Tieam.
PUBuIon pe otabepn diagopikn Triean pe Tpokabopiauévn TIuA o€ oUVAPTNON TOU
e&wrepikol anuarog 0-10V ofy PWM.
PUBuIoN pe otabepn diagopikn Triean pe Tpokabopiayévn TN YeTaBaANGpEVN OE
ouvapTnan kai g Beppokpaaiag Tou uypou.
PUBuion atabeprig KapTUAnG.
PUBuion o1abepig KauTTUANG pE TaXUTNTa TIEPIGTPOPRIG OE TUVAPTNOT TOU EEWTE-
pikoU ofparog 0-10V H PWM.
O 1pdmog pUBuIoNg pmopei va kaBopiletal amd Tov Trivaka eAéyxou EVOPLUS (deite
v map. 10).
8.1.1 PUBpion mieong pe avaloyikn Siapopikn Triean

e

Me autév Tov Tp6TI0 pUBUIaNG N DIOPOPIKNA TTiETN PEIWVETAI f AUEE-

H- vetal, 6tav pelwveTal i au§avetal n amaitnon vepou.
W H pokaBopiouévn TiuA Hs utopei va puBpiaTei amd Ty 086vn f
p amo éva efwrepikd anpa 0-10V ; PWM.

——*". H pUbuion evdeikvutal yia:
- Eykaraotdoeig Béppavang kai KhipatiopoU pe uwnAég ammwAeIeg gopTiou

- AiowNAvia ouoTrpora pe BeppoaTamikég BaABIDES kol LOVOETPIKG =4 m
- Eykaraotdoeig pe deutepelovta pubuIoTr SlapopIkAg TTieang
- TMpwredovta KukAwpaTa e uWnAEg amAEIEG popTiou
- ZuoThpara emavakukhogopiag vepoU xprang e BepuooTarikés PaABideg aToug
KUpIoug aywyoUg
8.1.2 PUBpion pe oTadepn Siagopiki mieon
3 Me autév Tov TpdTIo pUBIONG dlanpeital aTaBepr n dlaQopIKr Trieam,
H- avefapmra amé Ty amaimon o€ vepo. H Tpokabopiapévn TipA Hs
pTropei va puBpIaTei amé T 0B86vn 1y amd éva efwrepikd arpa 0-10V
i PWM.
—*". H pUBuion evdeikvutal yia:
- Eykaraotdoeig Béppavang kai KNipatiopoU e XaunAég ammwAeleg goptiou
- AiowNAvia ouaTpora pe BeppoaTamikég BaABIDES kol LaVOETpIKG <2m
- MovoowAfvia cuoThuata pe BeppoaTarikég BaABideg
- EykataoTaoeig kavovikig kukhogopiag
- Tpwredovta KukAwpaTta pe XapnAég amwAeieg popTiou
- ZuoThpara emavakukhogopiag vepoU xprang e BepuooTarikés BaABideg aToug
KUpIoug aywyoUg
8.1.3 PUBpIon oTaBepig KapTUANG
Me autév Tov TpdTIOo PUBPIONG 0 KUKAOPOPNTiG SOUAEUEI OTIG Xapa-
KTNPIOTIKEG KaPTTONEG He oTaBePR TayUmTa. H kauTuAn Aeimoupyiag
emAéyetal pubpidovtag v TaxUmTa TEPIoTPOPG DIUETOU EVOG TTo-
coaTiaiou ouvteeaTr. H TipR 100% deixvel v KapTrOAn Tou péyiaTou
opiou. H mpaypariki} Taximra TepIoTPOPAG UTTopei va egaptdmal amo
TOUG TIEPIOPIOHOUG 10%U0G Kal BIOPOPIKAG TTETNG TOU HOVTEAOU KUKAO-
@opn Trou BlabEteTe. H TayUMTa TIEPIOTPOPRG UTTOPET Va PUBIOTE
amé v 066vn fi amé e§wrepikd aripa 0-10V / PWM.
H pUBuion evdeikvutal yia eykataoTaoeig Bppavang kal KNaTIoUoU aTabeprig TapoxAg
8.1.4 PUBuion pe oTabepn kai avaloyiki Slapopiki Triean o€ ouvapTnon Tng Bep-
pokpagiag Tou vepol
Hs[#%]& Ha

H péyioTo 6pio

Me autoUg Toug TpdTToUg PUBPTING N TTPokaBopi-
opévn i puBUIong Hs peiwverar i augaveral oe
ouvapTtnan g Bepuokpaciag Tou vepol. H THs
i I —— %  pubBuicetal amd 0°C péxpr 100 °C yia T Aeitoupyia
% 0€ eykaTaoTaoelg B¢ppavang kal KAiyaTiopou.




H pUBuion evdeikvutan yia:

- EykaraoTaoeig petaBAnmg mapoxiig (SiowArvi-
€G EYKATAOTAOEIG BEpPavVONG), aTIG OTToiEG €8a-
o@ahieTal pia TEpaITEPW Heiwan Twv emMB60E-
WV TOU KUKAOQOPNT OE GUVAPTNON TNG HEiwang
NG Beppokpaaiag Tou kukhoopolvTog uypol,
OTaV PEILVETAI N aTTaitnan Béppavang.
EykaraoTaoeig otabeprg mapoxig (MovoowAr-
VIEG  Kal vOodaTEDIEG EyKATAOTATEIS BEpuav-
ang), OTIG oTToieg 01 EMOA0EIG TOu KukhogopnT
uTopoUV va pUBPICTOUV, HOVAXT Vv EVEPYOTTOI-
foete ™ Aeimoupyia emidpaong g BeppdTnTag.

Ha[h]& Ha
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9. NMINAKA EAEFX0Y

O1 Aermoupyieg Twv KukhogopnTwv EVOPLUS pmopolv va TpotroTrolouval aTmd Tov Ti-
vaka eAéyxou Tou Bpioketal aTo kamaki TG nAektpovikig Sidmagng eAEyxou.

O mivakag TepIEXEI:Ia 086vn Pe ypagikd, 4 TAAKTPa TAORYNanG kai 3 eVOEIKTIKG Aa-
umékia LED (Geite v Eikéva 10).

9.1 086vn MpagIikwv

AT TV 086vn ypagIkwv eival duvath n Thofiynan aTo pevou, pe e0KoAo Kal amrAd Tpo-
TT0, Y10 TOV €A€YXO KalI TNV TPOTTOTTOINGT TOU TPATIOU A€ITOUpYiag Tou CUCTAKATOG, YIa TNV
EVEPYOTTOINON TWV EI00dWV Kal yia TV ETTIAOYR TwV TIPOKaBOPICHEVWY TILWY Epyaciag.
Oa eival gmiong duvarr n ameikovion TG KATAOTACNG TOU GUCTAKATOS KAl TO APXEIO TwV
TUXOV GUVAYEPUWY TTOU €ival aTToBnKEUPEVOI OTN PvAUn Tou.

9.2 NARkTpa MAofynong

la v mhorynon aTo pevol utapyouv 4 TARKTpa: 3 TARKTPA KATW amd TV 086vn Kal
1 mAaivé. Ta TAAKTPa KaTW amrd TV 086vn ovouddovTal evepyd TTARKTPA kal To TTAGIVO
TIAKTPO OVOpAGETal KPUPS TIAAKTPO.

Kd&Be Zehida Tou pevou eival kataokeuaapévn €101 woTe va deixvel T Asitoupyia Trou
eival ouoXeTIoPéVN pe Ta 3 evepyd TTARKTPA (TTAAKTPA KATW ard Thv 086vn).

9.3 Auyvieg onpavang

Auyvia kitpivn: ZAuavon Tpopodoaiag cuoTAHATOG.

Av gival avappévn onpaivel Twg 10 0U0TNHA TPOPOJOTEITA.

Mnv agaipeite ToTE To KOTTAKI AV gival avappévn n KiTpivi Auyvia.

Auyvia KOKKIVN:Zipavon Zuvayepuou/uTrdpx el avwpaAia oto oUoTnua.
Av avafoofrvel n Auxvia, o ouvayepudg dev eutrodiCel TN AeiToupyia

EAAHNIKA EEl}!

TOU KUKAOQOPNTH TToU UTTOPEl va OEXETaI EVTOAEG O€ KABE TTEPITITWON.
Av avdBel ouvéxela n Auxvia, o ouvayeppdg euTrodidel TN AsiIToupyia Tou
KUKAOQOPNTA TTOU BEV UTTOPET VO DEXETAI EVTOAEG.

Auyvia mpdaivn:Zripavon kukhogopntr) ON/OFF.

Av gival avappévn, o kukho@opnTrig douAeuel. Av gival of3noTr, 0 KUKAO-
PopNTAG Eival OTaPaTNUEVOG.

10. MENOY

O1 kukhogopnTég EVOPLUS diaBétouv 2 pevou: To pevol Tou XpRoTn Kai To Hevou yia
Tpoxwpnuévoug. H mpoaBacn ato pevol Tou XpRoTn yiveral amé mv Apxikr ZeAida,
TIATWVTAG KAl AQrvovTag 10 KEVTPIKG TTAAKTPO “Mevou”.

H mpdéoBaon oTo pevol Tou XpAoTn yiveral amd v Apxiki ZeAida, TaTwvTagyia 5
OEUTEPOAETITA TO KEVTPIKO TTARKTPO “Mevou”.

Mapakartw ameikovidovtal o OeNIBEG TOU PeEVOU XPAOTN, ATTO TIG OTIOiEG UTTOPEITE va
eAEYEETE TNV KATAGTAOT TOU CUGTAWATOG KAl VOl TPOTIOTIOINTETE TIG PUBITEIG TOU.

270 PevoU yia TIpoXwpenuUEVoug eival S1aBEaIUES ol TTAPAUETPOI yia TNV dIapdpeWan TG
emikovwviag pe auotipara MODBUS (yia epioadTepeg AeTopépeieg aupBouAeuBeite
v 1oT00€Aida: http://www.dabpump.com/evoplus). Ta mv ££0d0 amé 1o pevou yia
TIPOXWPNUEVOUG TTPETTEI VO AVATPEGETE O OAEG TIG TIAPAUETPOUG, XPNOIMOTIOIWVTAG TO
KEVTPIKO pevoU.

Av aTIg 0eNideG Tou pevoU eppavidetal éva kAeIdi katw apioTepd, onuaivel Twg dev eival
duvar n TpotroToinan Twv pubpicewv. MNa va e\euBepwaete TV TPGORaON O AUTA
Ta pevou, avoigre Tnv Apxikr ZeAida Kal TATAGTE TAUTOXPOVA TO KPUPS TIARKTPO Kail TO
TARKTPO KATW aTrd 10 KAEIDI, PEXPI Va E§a0@avIOTE] TO KAEIDI.

Av bev TaTAoeTE Kavéva TTANKTPO yia 60 AeTTTd, o1 puBpioEIg oTAPATOUV QUTOPATA
Ko oBfver n 086vn. Matwvrag éva omolodATroTe TARKTPO avépel §avd n 086vn kai
ep@avideral n «Apxiki ZeAidar.

l'a v TAoRynan péoa aTo PEVOU, TIATAOTE TO KEVTPIKO TTARKTPO.
l'a va emoTpéwete 0TV PONYoUpEVN GEAIDA KPATATTE TIATNUEVO TO KPUPO TIAAKTPO Kall
OTN OUVEXEID TIATACTE KAl a@raTe TO KEVTPIKG TIAAKTPO.

T'la va TpoTIoTIoINTETE TIG PUBNITEIS, XPNTILOTIOINATE Ta TIARKTPA DESIA KAl apIOTEPA.

lMa va emBePalwoETe TNV TPOTTOTIOINGN Mia pUBPIoNG TTIATATTE yia 3 deuTepOAETTTA TO
kevTpikd TAAKTpo “OK”. H emiBefaiwan emonuaiveral pe Ty ePAvion Tou Tapakdatw
elkovidiou: v
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Apxikn ZeAida
T, a3

w1200,
-

2Tnv ApxIKr ZeAida ouvowilovtal PE ypagrAuaTa ol KUPIOTEPEG
PUBUICEIG TOU CUOTANATOG.

To eIkovidlo TTavw apIoTEPG Deixvel TOV eTIAEYHéVO TUTTO pUBUI-
ong. To eIkovidlo TTavw OTo KEVTPO OEiXVEl TNV ETTIAEYHEVN Agl-
Toupyia (aUTOHATN 1} OIKOVOUIKH)

To eikovidlo Tdvw Beixvel TNV TTapouaia evog povou inverter f
Sidupou. H TTepIoTPOPr} Tou eIKOVISIOU *~* 0 A% OeixVel TTOI0G
KUKAOQOPNTAG AEITOUpYET TWPA.

270 KEVTPO TNG ApXIKAG ZEAIDOG UTTAPXE! HIO TTAPAHPETPOG HOVAXA
ATTEIKOVIONG TTOU PTTOPET va ETTIAEYETAI QVAUEC OE AiyEG TTapapE-
Tpoug aTré TN ZeAida 9.0 Tou pevou.

ATT6 TNV ApXIKr) ZeAida utrdpyel TTpdoBacn oTn ZeAida pUBHIONG
TOU KOVTPAOT TNG 086VNG: KPATWVTAG TIATNHEVO TO KPUPO TTAR-
KTPO, TIATAOTE Kal APAOTE TO BEEIO TTAAKTPO.

O1 kukhoopnTég EVOPLUS 8iaBétouv 2 pevou: To pevou xpn-
TN Kal To PevoU yia TTpoxwpnuévoug. H mpdofaan oto pevou
XPAOTN yivetal amd Tnv ApxIKr ZEAIBa TTATWVTAG Kal GQrVOVTOG
TO KEVTPIKO TTARKTPO Mevou™.

H mpéoBaon oto pevol XpnoTn yiveral amméd tnv Apxikr ZeAida
TTOTWVTAG YIa 5 DeUTEPOAETTTA TO KEVTPIKS TTARKTPO “Mevol”.

H ZeAida 2.0 epgavidel 3 eikovidia Trou £xouv TNV €§AG AeiToupyia:
F KEVTPIKG €IKOVIDIO = 10YUoUaa £TMIAEYPEVN pUBUION

L €§16 eIkovidlo = eTTOpEVN pUBUIoN

F aploTePO €IKovidlo = TTponyoUpevn puBuion

A6 T ZeAida 3.0 givar duvarr n TpoTTOTIOINGN TNG TTPOKABOPI-

ZeAida 1.0

AT Tn ZeAida 1.0 kaBopifovTal oI puBPICEIG TOu EpyoOTaTiou,

. | TaTwvTag Tautéxpova yia 3 SeuTePOAETTTA T TIARKTPO DEId Kal

c—h— 4
Lctak | [P . . .
- anommcmgn TWV PUBUICEWV ETTIONUAIVETAI UE TNV ELPAVION
k- - k.|| oupBoéAou Ml nkovtd atnv emmypagr| “Default”.
- AT6 Tn ZeAida 2.0 kaBopifetal o TPOTTOG PUBUIONG. MTTopEiTE VO
ZeAida 2.0 . . i .
. €TMAEGETE AVAPETA OTOUG TTAPAKATW TPOTIOUG:
bea 5d w4 1 :'—’+= PuBpion avaloyikrg Siagopikng Trieong.
e 2 = 0BpIon avaloyikig SIaPopIKAg THENG UE TIPOKABOPIoHE-
| K il I vn Tipn aTmé e§wTepiko onua (0-10V 1 PWM).

3 £ #PubpIon pe avaloyikr SIaQOpIKN TTiEDN, HE TTPOKABOPIOHE-
vn TIgR 0€ ouvapTnon Tng 8eppokpaciag.

4 IS=P0Bpion pe o1abepr| dia@opikr Triean.

5 "Sz#: PUBUION ue 0TaBEQEN SIAQOPIKY TTEGN HE TTPOKABOPIOHE-
vn TG aTmé e§wtepikd arjua (0-10V 5 PWM).

6 = 8= PUBuion pe otabepr) dla@opikr TN, He TTPOKABOPIOuE-
VN TIUf 0€ ouvapTnon Tng Beppokpaciag.

7 = = P0Buion oTaBeprig KapTUANG pe TaxUTnTA TIEQIOTPOPHS
kaBopiopévn amod v o8évn.

8 mz: = PUBION 0TaBEPAG KAUTTUANG WE TaxUTNTA TTEPIOTPOPAG
KkaBopiopévn atd eEwtepikd orfpa (0-10V p PWM).

ZeAida 3.0 . P
opévng TS pUBuiong.
AvéAoya pe Tov TUTTO pUBUIONG TToU €TTIAéGaTE OTNV TTPONYOUUE-
Ha ] zl::l - vn oehida, n Tpog pUBuion Trpokabopiopévn TipR Ba eival éva
= wiml [+ HavopETPIKS, i} éva TTOOOGTO TNG TaXUTNTAG TTEPICTPOPNG, OTNV
TepiTTTwon X1a8eprig KaptruAng
TeAida 4.0 AT TN ZeAida 4.0 gival duvaTh n TPOTTOTIOINCN TG TTAPAPETPOU
) THs pe Tnv otroia ekTeAeital n kapTiAN e§dpTNONG TNG BEppoKpa-
‘|| oiag (deite v Map. 8.1.4).
. Ll
The: 5” ** ||H oeAida auTh 6a epgavietal povéxa yia Tov TpOTIo PUBMIoNS OF
— w1k |+ ||ouvaptnon Tng Bepuokpaaciag Tou peuaTol.
TeAida 5.0 H oeAida 5.0 emTpéel TN pUBUION TOU TPOTTOU AcIToupyiag “au-
3| TOHATOG” ] “OIKOVOUIKOG”.
wle & O «auTéPaTOG» TPOTIOG ATTEVEPYOTTOIEI TNV ATTEIKOVION TNG KATA-
aTaong TNG Yn@Iakng e1068ou IN2 kai To cUoTNpa eKTEAET TTAVTA
[#==_ 1 3| |=#{| v TpokaBopIopEV TIHF TIOU ETTEAEEE O XPAROTNG.
O «OIKOVOPIKOG» TPOTTOG EVEPYOTTOIEI TNV OTTEIKOVION TNG KO-
TGOTAONG TNG WN@IoKAg €106d0u IN2. Otav evepyoTroleital n
€ioodog IN2 1o cUoTnua ekTeAel éva TTOCOOTO peiwong NG
TrpokaBopIopévNG TIUAG TTou £TTEAEEE 0 XPrioTNG. (ZeAida 6.0 Tou
Mevou EVOPLUS).
lMa Tnv oUvdeon aTig e10680ug deite TNV TTap. 6.2.1
TeAida 6.0 H ZeAida 6.0 eppavietar av atn ZeAida 5.0 £xete €mAECEl TOV
+] | oIkOvouIKG TPATTO AgiToupyiag “economy” Kal ETTITPETTEI TOV Ka-
L: jﬂ 3 BopIoud TNG TIMAG O€ TTOCOOTO TNG TTPOKABOPICHEVNG TIPAG.
H peiwon autr) evepyotolgital av gival evepyoTroinuévn n ynei-
L= ™1 ] |+ || akn ciocodog IN2.
>eAida 7.0 H ZeAida 7.0 eppavidetal av €xeTe €MAEGEl TOV TPOTTO PpUBHIONG

ol w0l
il B N

pe TTpokaBopiopévn TP aTtmd e§wTEPIKG ORpa.

H oeAida autr| divel TNV duvaTtoTnTa Va ETMIAECETE TNV TUTTOAOYIO
Tou orjydatog eAéyxou: avaloyikd 0-10V (apvnTikr 1 B€TIKA ad-
gnon) R PWM (apvnTikn rj BeTiKA adgnon).
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ZeAida 8.0
ity

IAv xpnoiuotroigite éva didupo oUotnua (Seite v Map. 6.3) ammod

Zehida 8.0 spmopeite va pubpioeTe Toug 3 duvatolg TpdTTOUg Bidupng

AerToupyiag:
oot EVOAAGKTIKG k6Be 24h: O1 2 KukAogopnTég Aeitoupyouv
eVOAOKTIKG KGBE 24 Wpeg. Ze TTepiTTTwan BAGRNG evog atréd
TouG 2, eTePBaivel 0 GAAOG.

+**» Tautéxpova: O1 2 Kukho@opnTéG SOUAEUOUY TaUTOXPOVA Kal

pe TV idia TaxuTnTa. AuTdG O TPOTTOG AgiToupyiag eival XpAol-

HOG OTaV ATTAITETAI TTAPOXT| TTOU DEV PTTOPET VO BWOEI HOVAXT

£vag KUKAOQOPNTHG.

“. KUp1og/E@edpikdg: H pUBuion yiveral révra amd tov idio

" kukhoopnT! (KUpIog), £V 6 GANog (EQESPIKAC) eTTeuBaivel
Hovaxa av xaAdoel o Kuplog KUKAOQOpNTAG.

Ze TEPITITWON atmooUvdeong Tou KaAwdiou didupng €TTIKOIVWVIOG Ta

ouoTApaTa dlapopPwvovTal autépata oav Megovwpéva SouleiovTag

TeAgiwg avegdptnTa TO £va atd To GAAO.

Apxeio Zuva-
YEpULV
s 3
| S

v |

ZeAida 9.0

AT6 Tn oehida 9.0 pTTopeiTe va eTTAEGETE TNV TTApPAUETPO TTOU B
epavioTei oTnv ApxIKA ZeAida:

H: MeTPOUPEVO PHOAVOUETPIKO EKPPATHEVO O PETPA

Q: EkmigoUpevn Trapoxri ekepacuévn oe m3/h

S: TaxUTnTa TTEPIOTPOPAG EKPPATHEVN TE OTPOPEG TO AETTTO (rpm)

E: ATraitoUpevo JavoUETpIKG atmd To §wTepIkO afpa 0-10V i
PWM, av givai evepyd

P: Mapexodpevn 100G ekppacpévn o kKW

h: Qpeg AsiToupyiag

T: Oeppokpaacia Tou uypoU PETPOUPEVN HE T aloBNTpa TOTTOBE-
TNHEVO OTO pNyavnua

T1: OgpPOKPATia TOU UypOoU PETPOUNEVN HE EEWTEPIKO aloBnThpa

Av T0 oUoTNHa BIATTIOTWOEI AVWHAAIEG Kal TIG KATAYPAWE! OTO Op-
X€io Twv ouvayeppwv (PéyioTo TTABog ouvayeppwy 15). Ta KGO
KATAXWPNMEVO OUVAYEPHO EPPaVICETal pia OEAIDO TTOU aTTOTEAEITAI
amré 3 pépn: évav aAQapIBUNTIKG KwdIKG TTOU EVTOTTIEI TOV TUTTO TNG
avwpoAiag, éva oUUBOAO TTOU avaTTapIoTd YPAPIKG TNV avWHOAIa
Kal TEAOG éva privupa oTtnv etmAeypévn YAwooa, otn oghida 10.0
TTOU TTEPIYPAPEI CUVOTITIKA TNV avwHaAIa.

MaTwvtag 10 Se€I6 TTARKTPO PTTOPEITE Va avaTpESETE OAEG TIG OENIDEG
TOU apxEiou.
270 TENOG TOU apyeiou EPPavifovTal 2 EPWTATEIG:

1. “OfAeTe va AITOKATAOTIOETE TOUS oUVAYEPOUG;”

Matwvrag To OK (apioTepd TTARKTPO) atrokaBioTavTal of TUXOV ou-
VayEPUOI TTOU UTTEPYXOUV 0TO GUCTNHA.

2. “OéAere va diaypdwperte To apyeio ouvayspuwv;”

Matwvrag 10 OK (apioTepd TTARKTPO) dlaypd@ovTal o Guvayepuoi
TTOU €ival KATaXWPNHEVOI OTO ApPXEIo.

A6 Tn oeAida 10.0 pTTopEiTe va TTIAECETE TN YAWOOO OTTEIKOVI-

ZeAida 12.0

kol
- W |-

Wk RT

A6 TN ZeAida 12.0 pmopeite va pubuioete To ouotnua oto ON,
OFF 1y va Traipvel evioAég atmé orjpa Tou TnAexeipioTnpiou EXT (Wn-
@iakr €icodog IN1).

Av emAégeTe 70 ON 0 KUKAOQOPNTAG €ival TIGVTO QVAUPEVOG.

Av emAégeTe To OFF 0 KukAogpopnTAG gival Trévta oBnoTog.

Av emAéCete To EXT evepyotroigital n avdyvwaon Tng KatdoTaong
™G wniaknig eic6dou IN1. Otav eival evepyotronpévn n €icodog
IN1 10 oUoTnua petaBaivel oto ON Kai TiBeTal 0€ AeIToupyia o Ku-
kAopopnTriG (aTNV ApXIKr ZeAida Ba epgavidovTal eVAAAAKTIKE KATW
OegId ol eTmypapég “EXT” kat “ON”). Otav dev gival evepyoTroinpuévn
n gicodog IN1 1o oUoTnua petaBaivel oto OFF kai oprivel o KukAo-
@opnTAG (0TNV ApxXIkr ZeAida Ba epgavidovtal eVOANAKTIKG KATW

. Zehisa 10'0| NG TWV UNVUHATWV. OegIa o1 emypagég “EXT” kai “OFF”).lMNa v olvdeon Twv €1068wv
- TIOPATTEUTIOUNE OTNV TTap. 6.2.1
2l s e
11. PYOMIZEIZ EPFOZTAZIOY
- W] |- -
Mapdperpog Valore
P A6 Tn ZeAida 11.0 pTropeiTe va deiTe TO apxEio oUVAYEPHWY, TTa- Tpomog pubuiong "= PUBpion pe Siagopikr] avahoyIkr] riean
ZegAida 11.0 , U,
14| TOVTaG TO Oe&I6 TTAAKTPO. THs 50°C
e Tpomog Aemoupyiag QUTOPaTOG
MogoaT6 peiwang g mpokabopiopévng TipAg |50 %
- - Turrohoyia avooyIkoU guTepIkol aTamog 0-10V |

Tpoog didupng Aemoupyiag

= Me evalayr ava 24h
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ZVLASTNi UPOZORNENi

Zkontrolujte, jestli na zafizeni nevznikly $kody béhem prepravy,
vykladky a uskladnéni. Zkontrolujte, jestli je obal neporusny a
v perfektnim stavu.

Pred jakymkoliv zasahem na elektrickych ¢i mechanickych castech
odpojte elektrické napéti. Pockejte az se zhasnou svételné kontrolky
na kontrolnim panelu a teprve potom otevrete zafizeni. Kondenzator
okruhu staleho napéti ziistane pod nebezpeéné vysokym napétim i po
odpojeni ze sité.

Jsou povolena pouze pfipojeni s pevnou kabelazi. Zafizeni musi byt
uzemnéno (IEC 536 tfida 1, NEC a ostatni standardni opatfeni).

-
e

>p  BP

Elektrické svorkovnice a svorkovnice motoru mohou mit nebezpecné
napéti i kdyz je zastaveny motor.

Pokud je napajeci kabel poskozeny, musi byt okamzité vyménény tech-
nickym servisem nebo odbornym personalem tak, aby se predeslo ja-
kémukoliv riziku.

2. CHARAKTERISTIKY CERPANE KAPALINY
Stroj je projektovany na cerpani vod, bez pfitomnosti vybusnych latek, pevnych &astic ¢i
vlaken, o hustoté rovné 1000 Kg/m?, kinetické viskozité 1mm?s a na erpani chemicky
neagresivnich kapalin. Je mozné pouzit glykoletylén s koncentraci, ktera nepfekracuje
30%.
3. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC)
Cirkula¢ni ¢erpadla EVOPLUS splriuji normu EN 61800-3, v kategorii C2, pro elektro-
magnetickou kompatibilitu.
- Elektromagnetické emise — Primyslova prostiedi (v néktrych pfipadech mohou
byt poZzadovana néktera opatfeni omezeni).
- Vedené emise — Prlimyslova prostfedi (v nékterych pfipadech mohou byt pozado-
vana néktera opatfeni omezeni).
4. RizENI
4.1 Skladovani
Cirkulacni ¢erpadla musi byt skladovana v uzavienych, suchych prostorech, pokud
mozno s konstantni vihkosti vzduchu a bez vibraci a prachu. Jsou dodana v originalnim
obalu, ve kirém musi zistat az do okamzZiku instalace. Pokud jste obal sejmuli, uzaviete
dobfe saci otvor a vytlacny otvor.

CESKY |4

4.2 Doprava

Zabrarite zbyteCnym naraziim a otfesiim stroje. Na zvedani a manipulovani pouzivejte
zvedaci zafizeni a standardni palety (kde je predpokladano).

4.3 Hmotnost

Nalepka na obalu stroje mé oznaceni celkové hmotnosti cirkulaéniho Cerpadla.

5. INSTALACE

Velmi pozorné postupujte podle doporuceni v této kapitole, aby jste provedli spravnou
elektrickou, hydraulickou a mechanickou instalaci stroje.

‘ Ujistéte se, ze hodnoty napéti a frekvence oznacené na stitku cirkulacniho cer-
o padla EVOPLUS odpovidaji hodnotam elektrické sité napajeni.

nstalace a Udrzba cirkulacniho ¢erpadla

é Montujte cirkulacni ¢erpadlo EVOPLUS vidy s motorovou hfideli v ho-

«
o

rizontalni poloze. Montujte zafizeni elektronické kontroly ve vertikalni
poloze (viz Obr. 1).

- Cirkula¢ni ¢erpadlo miize byt nainstalované na tepelné ¢i klimatizacni zafizenti, jak na
vytlakovou vétev tak na zpétnou vétev; Sipka vytlacena na télese cerpadla oznacuje
smér toku.

- Nainstalujte ¢erpadlo co nejblize nad minimaini Grover kotle a co nejdale od zahnutych

¢asti potrubi a odbocek lateralnich trubek.

Pro usnadnéni operaci kontroly a udrzby nainstalujte na saci trubku a na vytlak za-

viraci ventil.

Ped instalaci cirkulaéniho ¢erpadla peclivé umyijte celé zafizeni teplou vodou 80°C.

Potom celé zafizeni upIné vypustte, aby jste odstranili jakoukoliv moznou Skodlivou

latky, ktera by se mohla dostat do obé&hu.

Provedte montaz tak, aby se vyloucilo mozné kapani kapaliny na motor nebo na zafi-

zeni elektronické kontroly, a to jak ve fazi montaze tak pfi vykonavani tdrzeb.

- Nemichejte do vody v obéhu zadné pfimésy derivati uhlovodikl ani aromatickeé latky.

Protimarazovy pfipravek, pokud je to nutné, se doporucuje v poméru maximainé 30%.

V pfipadé izolatniho plasté (tepelna izolace) pouzijte odpovidajici kit (dodany ve vy-

baveni stroje) a zkontrolujte, jestli nejsou vypustni otvory kondenzatu zaviené nebo

¢astecné ucpané.

Aby byla zaruéena maximaini Ucinnost zafizeni a Zivotnost cirkulaéniho ¢erpadla se

doporu¢uje pouzivat magnetické odkalovaci filtry na separaci a sbér pfipadnych necis-

tot pfitomnych v zafizeni (piskové Eastice, Zelezné Castice a kaly)
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Nikdy neumistujte tepelnou izolaci na zafizeni elektronické kontroly .

- Pokud provadite Udrzbu, vzdy pouzivejte novou sadu tésnéni.

5.2 Otoceni hlavy motoru

Pokud provadite instalaci na potrubi umisténé horizontalné, bude tfeba, aby jste otocili o
90 stuprita motor se svym elektronickym zafizenim, tak aby se zachoval stuper IP ochra-
ny a aby jste mohli pouZivat pohodiné uzivatelské rozhrani (viz Obr. 2-3).

Pied otocenim cirkulacniho ¢erpadla se ujistéte, Ze jste ho tplné vyprazd-
nili.
V pfipadé, Ze by bylo zapotfebi provést otoceni hlav motoru, je tfeba se fidit striktné
pokyny pro spravnou realizaci instalace:
1. ViySroubovat 4 Srouby, které upeviiuji blok motoru na téleso ¢erpadia (obrazek A).
2. Otacet blokem motoru, pfi¢emz je tfeba jej udrzovat v jeho uloZeni ve spojeni s
télesem Cerpadla (obrazek A-B).
3. Po otogeni hlavy motoru do pozadované polohy utdhnout 4 Srouby dle postupu
“kfizem” (obrazek C).
Po vyjmuti bloku motoru ze svého uloZeni je zapotfebi vénovat maximaini pozornost po-
stupu pii montazi, pfiemz je nutné dbat na to, aby rotor kompletné zapadl do flotacniho
krouzku, pfed utaZenim upeviiujicich Sroubl (obrazek D). Vysledkem spravné provedené

montaze je, ze blok motoru se kompletné opira o téleso ¢erpadia.
Nespravna montaz muze poskodit rotor, coz pusobi typicky hluk drhnuti
pfi spusténi cirkulaéniho cerpadla.

Zafizeni elektronické kontroly musi vzdy ztstat ve vertikalni poloze!

f Zajistéte, aby se kabel pfipojeni tlakového senzoru nikdy nedotykal plasté
motoru.

5.3 Zpétny ventil

Pokud je zafizeni vybavené zpétnym ventilem, ujistéte se, Ze je minimalni tlak cirkulacni-
ho ¢erpadla vzdy vy3$3i nez zaviraci tlak ventilu.

6. ELEKTRICKE PRIPOJENI

Elektrické pfipojeni mize vykonavat pouze kvalifikovany a zkuSeny personal.

- Toto cirkulatni ¢erpadlo nevyzaduje Zadnou externi ochranu motoru

- Zkontrolujte, jestli hodnoty elektrického napéti a frekvence odpovidaji hodnotdm uve-
denym na identifikacnim $titku cirkulacniho Cerpadia.

Obr. 4: Elektrické pfipojeni (Celni strana)

Obr. 5: Elektické pfipojeni (zadni strana)

Reference Ponis
(Obr.4€ Obr.5) P

1 Vyjimatelna svorkovnice na pfipojeni k elektrickému vedeni
napéjeni:1x220-240 V, 50/60 Hz

2 LED pomocny
LED pfitomnost vysokého napéti

4 Konektor na pfipojeni dvojcat cirkulacnich ¢erpadel

5 Spojovaci konektor pro tlakové €idlo a teplotu kapaliny
(sériovy)

6 Vyjimatelna 13 pélova svorkovnice na pfipojeni vstupl a
systému MODBUS

7 Vyjimatelna 6 pélova svorkovnice signalizace alarmu a stavu
systému

Tabulka 1: Elektrické pfipojeni



6.1 Pripojeni na elektrické napajeni

Pred zapojenim elektrického napajeni se ujistéte, Ze je viko kontrolniho panelu

Obr. 6: Vyjimatelna svorkovnice napajeni

EVOPLUS uplné zaviené!
6.2 Elektrické pripojeni, vstupy, vystupy a MODBUS

Cirkulaéni €erpadla EVOPLUS jsou vybavena digitalnimi analogickymi vstupy a digital-
nimi vystupy, tak aby bylo mozné realizovat néktera feSeni na uZzivatelském rozhrani se

slozitéj§imi instalacemi.

Elektrotechnik bude moci zapojit kabely pouze na pozadované vstupni a vystupni kon-
takty a provést konfiguraci odpovidajicich funkei, dle pozadavku (viz odst. 6.2.1; 6.2.2;

6.23a6.24).

6.2.1 Digitalni vstupy

Obr. 7: Vyjimatelna 13 pélova svorkovnice: digitalni vstupy a MODBUS
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Tak jak vyplyva z Obr. 7, disponibilni digitalni vstupy jsou:

| Vstup | C.svorky | Typ kontaktu Pridruzena funkce
IN1 12 Cisty kontakt  |EXT: Pokud je aktivovany z kontrolniho
13 panelu (viz odst.12 strana 11.0 menu
EVOPLUS), bude mozné ovladat dalkové
zapinani a vypinani Cerpadla.
IN2 10 Cisty kontakt  |Economy: Pokud je kontrolovany z kon-
1" trolniho panelu (viz.odst.12 strana 5.0
menu EVOPLUS) bude mozné aktivovat
funkci redukovaného set-point z remoto.

Tabulka 2: Digitalni vstupy IN1 a IN2

V pfipadé, Ze byly aktivované funkce EXT a Economy z kontrolniho panelu, sysém se

bude chovat nasledovné:

IN1 IN2 System Status
Otevieny | Otevreny Stop cerpadla
Otevieny | Zavieny Stop ¢erpadla
Zavieny | Otevieny Cerpadlo v chodu s set-point nastavenym uZivatelem
Zavieny Zavieny Cerpadlo v chodu s redukovanym set-point

6.2.2 MODBUS a LON Bus

Cirkulagni Cerpadla EVOPLUS maji k dispozici sériovou komunikaci prostfednictvim

vstupu RS-485. Ke kumunikaci dochazi v souladu se specifikami MODBUS.

Prostfednictvim MODBUS je mozné nastavovat parametry chodu ¢erpadia dalkové: jako
napfiklad poZadovany diferencialni tlak, ovlivnéni teploty, rezim regulace atd. Zaroven

¢erpadlo podava dilezité informace o stavu systému.
Elektrické pfipojeni znazorfiuje Obr. 6 a Tabulka 3:

Terminaly MODBUS C. svorky Popis
A 2 Terminal neinvertovany (+)
B 1 Termindl invertovany (-)
Y 3 GND

Tabulka 3: Terminaly RS_485 MODBUS
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Parametry konfigurace komunikace MODBUS jsou k dispozici v pokrogilém menu (viz
odst.10). Cirkulaéni ¢erpadla EVOPLUS budou mit také moznost komunikovat na LON
Bus prostfednictvim externich rozhrani.

Podrobnejsi informace tykajici se rozhrani MODBUS a LON bus jsou k dispozici ke sta-
Zeni na nasledujicim linku: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analogicky vstup a PWM

1234567 910 1112 13
HHHEEEEEHEEEH
12345678 91011213
HHHHHEHEEEE

Obr. 8: Vyjimatelna 13 polova svorkovnice: vstupy 0-10V a PWM

Na Obr. 8 je zobrazeno schéma pfipojeni externich signalli 0-10V a PWM. Jak je dobfe
vidét na obrazku, 2 signaly spolecné pouzivaji stejné terminaly svorkovnice, proto se na-
vzajem vylu€uji. Pokud chcete vyuzivat analogicky kontrolni signél, bude nutné nastavit
v menu typologii tohoto signalu (viz odst.10). Dalsi informace a detaily, které se tykaji
pouZivani analogického vstupu a PWM, jsou k dispozici na nasledujicim linku:
http:/lwww.dabpumps.com/evoplus

ouT1 ouT2

1

HHHE

6.2.4 Vystupy

H|e

L1 L2

Obr. 9: Vyjimatelna 6 pdlova svorkovnice: priklad pfipojeni vystupt

Jak je mozné vidét na Obr. 9, disponibilni digitalni vystupy jsou:

Vystup C.svorky Typ Pridruzena funkce
kontaktu

ouT1 1 NC Pritomnost/ Nepfitomnost alarmd v
2 CoM systému
3 NO

ouT2 4 NC Cerpadlo v chodu/ Cerpadlo stop
5 COM
6 NO

Tabulka 4: Vystupy OUT1 a OUT2

Vystupy OUT1 a OUT2 jsou k dispozici na 6 pélové svorkovnici, jak vyplyva z Tabulka 4,
ve které je uvedena také typologie kontaktu (NC = Normainé zavieno, COM = Spole¢ny,
NO = Norméalné otevfeno).

Elektrické charakteristiky kontaktt jsou uvedené v Tabulka 5.

Priklad uvedeny na Obr. 8: svétlo L1 se rozsviti, kdyz je v systému pfitomny alarm a
zhasne, kdyZ se nenalezne zadny typ anomalie, zatimco svétlo L2 se rozsviti, kdyz je
¢erpadlo v chodu a vypne se, kdyz ¢erpadio stoji.

Charakteristiky kontaktu na vystupu
Max pfipustné napéti [V] 250
Max pfipustny proud [A] 5 Trvaly proud
25 Indukéni proud
Max akceptovany prifez kabelu [mm?] 25

Tabulka 5: Charakteristiky kontaktt na vystupu

6.3 Pripojeni systému dvojéat
Pro spravnou funkénost systému dvojcat je nutné, aby vSechna externi
pripojeni 13 polové vyjimatelné svorkovnice byla pfipojena paralelné
mezi dvéma EVOPLUS a bylo dodrzeno o€islovani jednotlivych svorek.

7. SPUSTENI

Vsechny operace spusténi musi byt provedené se zavienym vikem
kontrolniho panelu EVOPLUS !
Spuste systém pouze az po dokonceni viech elektrickych a hydraulickych
pfipojeni. Zabrarite tomu, aby ¢erpadlo pracovalo bez vody v zafizeni.



Kapalina, ktera se nachazi v zafizeni mize mit vysokou teplotu, tlak a také
skupenstvi pary. NEBEZPECi POPALENi!
Je nebezpeéné se dotykat cirkulaéniho Gerpadla. NEBEZPECi POPALENI!
Po dokonéeni vSech elektrickych a hydraulickych pfipojeni naplrite zafizeni vodou a pfi-
padné glykolem (maximalni procento glykolu viz odst.2) a opravnéte napajeni.
Po spusténi systému je mozné modifikovat ¢innost zafizeni, aby nejlépe odpovidalo po-
Zadavkdm zafizeni (viz odst.10).
8. FUNKCE
8.1 Zpusoby regulace
Cirkulaéni ¢erpadla EVOPLUS umoziiuji regulacni rezimy podle potfeb zafizeni:
Regulace s proporcionalnim diferenénim tlakem toku, ktery je pfitomny v zafizeni.
Regulace s proporcionalnim diferenénim tlakem se set-point v zavislosti na vnéj-
§im signalu 0-10V nebo PWM.
Regulace s proporcionalnim diferenénim tlakem v zavislosti na toku, ktery je pfi-
tomny v zafizeni a na teploté kapaliny.
- Regulace s konstantnim diferencnim tlakem.
Regulace s konstantnim diferenénim tlakem se set-point v zavislosti na vnéj$im
signalu 0-10V nebo PWM.
- Regulace s konstantnim diferenénim tlakem s proménnym set-point v zavislosti
na teploté kapaliny.
Regulace s pevnou kfivkou.
- Regulace s pevnou kfivkou s rotacni rychlosti v zavislosti na externim signélu
0-10V nebo PWM.
Regulani rezim muaze byt nastaveny pomoci kontrolniho panelu EVOPLUS (viz odst. 10).
8.1.1 Regulace s proporcionalnim diferenénim tlakem

e

V/ tomto regulacnim rezimu se diferenéni tlak snizuje nebo zvySuje

H- podle snizeni nebo zvySeni pozadavku vody.
W Set-point Hs mlze byt nastaveny na dipleji nebo externim signalem
. 0-10V nebo PWM.

—*". Regulace je vhodna pro:
- Tepelnd a klimatiza¢ni zafizeni s vysokou ztratou.
- Systémy s dvéma trubkami s termostatickym ventilem a vytlacnou vyskou = 4 m.
- Zafizeni s druhotnym regulatorem diferencniho tlaku.
- Primarni okruhy s vysokou ztratou.
- Systémy recirkulace uZitkové vody s termostatickymi ventily na nosnych sloupech.
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8.1.2 Regulace s konstantnim diferenénim tlakem
n= V tomto reZimu je regulace diferen¢niho tlaku konstantni, nezavis-
le na pozadavku vody. Set-point Hs mUze byt nastaveny na dipleji
H- nebo externim signalem 0-10V nebo PWM.
Regulace je vhodna pro:
- Tepelna a klimatizacni zafizeni s nizkou ztratou
- Systémy s dvéma trubkami s termostatickym ventilem a vy-
tlaénou vySkou <2 m.
- Systémy s jednou trubkou a s termostatickymi ventily.
- Zafizeni s pfirozenou cirkulaci.
- Primarni okruhy s nizkou ztratou.
- Systémy recirkulace uZzitkové vody s termostatickymi ventily na nosnych sloupech.
8.1.3 Regulace s pevnou kfivkou
Za tohoto zpUsobu regulovani cirkulaéni ¢erpadlo pracuje po cha-
ximalni limit rakteristickych kfivkach s konstantni rychlosti. Funkéni kiivka se
zvoli nastavenim rotaéni rychlosti pomoci procentudiniho koefici-
entu. Hodnota 100% udava kfivku maximalniho limitu. Skute¢na
rotacni rychlost mize zaviset na omezeni vykonu a diferenéniho
tlaku vlastniho modelu cirkulagniho ¢erpadia. Rota¢ni rychlost mize
byt nastavena z displeje nebo z externiho signalu 0-10V nebo PWM.
Regulace je vhodna pro tepelna a klimatizacni zafizeni s konstantnim pritokovym mnoZzstvim.
8.1.4 Regulace s konstantnim diferenénim tlakem v zavislosti na teploté vody
V tomto regulacnim reZimu je set-point regulace
Hs zvétSovany nebo zménSovany v zavislosti na
teloté vody. THs mize byt nastavena na 0°C az
100 °C , aby mohlo fungovat jak teletné zafizeni
tak klimatizace. Regulace je vhodna pro:
®. - Zafizeni s variabilnim pritokovym mnoZstvim
(teletné zafizeni se dvéma trubkami), kde se za-
Ha[s]e Ha jisti dal$i snizeni vykonu cirkulagniho Gerpadia
100 v zavislosti na snizeni teploty kapaliny, kdyZ je
", niz8i pozadavek na topeni.
[ . 5, - Zafizeni s konstantnim pritokovym mnoZzstvim
. . (tepelna zafizeni s jednou trubkou nebo podia-
] = hova), kde mize byt vykon cirkulatniho Gerpa-
dla regulovany pouze, kdyz se aktivuje funkce
ovlivnéni teploty.

—_—r

Ha[&]& Ha
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9. KONTROLNi PANEL

Cinnost cirkulaénich erpadel EVOPLUS se muze ovliviiovat pomoci kontrolniho panelu,
ktery se nachazi na viku elektronické kontrolni jednotky.

Na panelu jsou pfitomné: graficky diplej, 4 navigacni tlacitka a 3 signalizacni svétla LED
(viz Obr. 10).

9.1 Graficky displej

Prostfednictvim grafického displeje je mozné navigovat v menu snadnym intuitivnim
zpUsobem a je mozné kontrolovat a modifikovat rezim provozu systému, opraviiovani
vstupl a pracovnich set-point. Je také mozné vizualizovat stav systému a historii alarmt
uloZenych do paméti samotnym systémem.

9.2 Navigachni tlacitka

Pro navigaci v menu jsou k dispozici 4 tlacitka: 3 tlacitka pod displejem a1 boéni. Tlacitka
pod displejem jsou oznacend jako aktivni tlacitka a boéni tlaitko jako skryté tlacitko.
Kazda stranka menu je uspofadana tak, aby na ni bylo oznaceno jaka funkce je spojena
s jednim ze tfi aktivnich tlacitek (pod displejem).

9.3 Signalizacni svétla

Zluté svétlo: Signalizuje, Ze je systém napéjeny.

Pokud sviti, systém je elektricky napajeny.

Nikdy nesundavejte viko, kdyz Zluté svétlo sviti.

Cervené svétlo: Signalizace alarm/anomalie v systému.

Pokud svétlo blika, alarm neni kriticky a nezablokuje cerpadlo, které mlze byt ovladané.
Nepretrzité sviti, kdyz je pfitomny kriticky alarm a Cerpadio je zablokované a nemlze
byt oviadané.

Zelené svétlo:Signalizace ¢erpadla ON/OFF.

Pokud sviti, ¢erpadio je v chodu. Pokud je zhaslé ¢erpadlo nepracuje.

10. MENU

Cirkulaéni ¢erpadla EVOPLUS maji k dispozici 2 menu: menu uzivatele a pokrocilé
menu.

Menu uZivatele je pfistupné z domovskeé strany stisknutim a uvolnénim tlagitka uprostred
“Menu”.

Pokrocilé menu je pfistupné z domovskeé stranyk stisknutim a podrzenim 5 vtefin tlaCitka
uprostfed “Menu”.

Nasleduji stranky menu uzivatele, ve kterych je mozné kontrolovat stav systému a ménit
nastaveni.

V pokrocilém menu jsou k dispozici parametry konfigurace pro komunikaci se systémy
MODBUS (dalsi detaily jsou uvedené na strankach link: http://www.dabpump.com/
evoplus). Pro vystup z pokrocilého menu je nutné probéhnout véemi parametry pomoci
tlacitka uprostred.

Pokud na nékteré strance naleznete symbol klice v dolni €asti vievo, znamena to, Ze neni
mozné ménit nastaveni. Pro odblokovani menu jdéte na domovskou stranku a stisknéte
najednou skryté tlacitko a tlacitko pod klicem a drZte dokud symbol nezmizi.

Pokud neni zadné tlacitko stisknuté po dobu 60 minut, nastaveni se zablokuji auto-
maticky a displej se zhasne. Stisknuti libovolného tlacitka se displej zvovu rozsviti
a zobrazi se domovska stranka.

Pro navigaci uvnitf menu stisknéte tlacitko uprosted.
Pro navrat na pfedchozi stranu drZte stisknuté skryté tlacitko a stisknéte a ihned uvolnéte
tlacitko uprostred.

Pro zménéni nastaveni pouZijte levé a pravé tlacitko.
Pro potvrzeni provedené zmény nastaveni stisknéte na 3 vtefiny tlacitko “OK”. Jakmile
probéhne potvrzeni, objevi se ikona: w |

V domovské strance jsou graficky znazornéna hlavni nastaveni

Home Page .
...|systému.
t.  antn 23| ikona nahote vievo indikuje typ zvolené regulace.
1: 12, ||kona nahofe uprostied indikuje zvoleny provozni rezim (auto
b nebo economy)

Ikona nahofe vpravo indikuje pfitomnost samostatného inver-
teru nebo dvojgete. Otodeni ikony i..: nebo:Z: oznaduje jaké
cirkulacni ¢erpadlo je v ¢innosti.

Uprostfed domovské stranky se nachazi parametr pouze pro
nahlédnuti, ktery mGze byt zvoleny ze sady parametr(i pro-
stfednictvim strany 9.0 menu.

Z domovské stranky je mozné vstoupit do stranky regulace kon-
trastnosti displeje: podrzenim stisknutého skrytého tlacitka a
stisknutim a naslednym uvolnénim pravého tlacitka.

Cirkulacni ¢erpadla EVOPLUS davaji k dispozici 2 menu: menu
uzivatele a pokrog¢ilé menu. Menu uZivatele je pristupné z do-
movskeé stranky stisknutim a nasledovnym uvolnénim tlacitka
uprostfed Menu”.

Pokrocilé menu je pristupné z domovské stranky stisknutim tla-
¢itka Menu a jeho podrzenim 5 vtefin.
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Na strané 1.0 se voli nastaveni vyrobce, tak, Ze se stisknou

Pagina 5.0

2| ReZim “auto” dezaktivuje &teni stavu na digitalnim vstupu IN2 a cely sys-

Strana 5.0 umozriuje nastavit provozni rezim “auto” nebo “economy”.

tém vykona vzdy set-point nastaveny uzivatelem.

wln e Rezim “economy” opravni pouze Cteni stavu digitainiho vstupu IN2.
= W] k| ||| KdyZ vstup IN2 obdrZi energie, systém vykona urcité procento redukce
set-pointu nastaveného uzivatelem (strana 6.0 menu EVOPLUS). Pro
pripojeni vstupt viz odst. 6.2.1
f Strana 6.0 se zobrazi, pokud na strané 5.0 byla zvolena modalita
Pagina 6.0 | . . A .
.1 | “economy” ; umoziiuje nastavit hodnotu set-pointu v procentech.
. "u . Takova redukce bude provedend, pokud budou zapojené energie
LUy i
do digitalniho vstupu IN2.
- w1 |+
Pagina 7.0 Strana 7.0lse zobray, quug byl zvoleny provozni rezim se set-point
. | regulovanym externim signalem.

el C ey

el B O e

Na této strané je mozné zvolit typologii kontrolniho signalu: analogic-
ky 0-10V (pozitivni alebo negativni navyseni) nebo PWM (pozitivni
alebo negativni navyseni).

Page 8.0

Pokud se pouziva systém dvojcat (viz odst.6.3) prostfednictvim strany 8.0
je moZné nastavit jeden ze tfi moZnych provoznich reZzimi systému dvojcat:
'+ Stfidavy po 24hod: Dvé cirkulaéni ¢erpadia se stfidaji pfi regu-
laci kazdych 24 hodin provozu.V pfipadé poruchy jednoho ¢erpa-
dla, druhé zasahne do regulace
*- Simultanni: Dvé cirkulagni Serpadla pracuji sou¢asné a stejnou
- rychlosti. Tento rezim je uzitecny pokud je nutné zajistit pratokové
mnoZstvi, které nepokryje pouze jedno ¢erpadlo.
"+ Hlavni/Rezerva: Regulaci provadi stale jedno cirkulacni ¢erpa-
™ dio (hlavni) a druhé ¢erpadlo (rezerva) zasahne pouze v pfipadé
poruchy hlavniho.
V piipadé, Ze se odpoji kabel mezi dvojcaty, systémy si automaticky nastavi
konfiguraci jako Samostatné jednotky a pracuiji nezavisle jedno na druném.

Pagina 1.0 |, ove levé a pravé tiatitko na dobu 3 vtefin,
c—h—
J.'lt:f_w.ﬂr Po obnoveni nastaveni vyrobce zmizi flag [ﬁ vedle oznaceni
'__.;.._‘; . | |"Default”.
Pagina 2.0 Na str'ar]é %0 sn'e nastavuje rezim regulace. Mohou se zvolit na-
sledujici rezimy:
? 1 _4= Regulace s proporcionalnim diferen¢im tlakem.
bew 5d 54 1|2 %=¢ = Regulace s proporcionalnim diferenénim tiakem se
- | - set-point nastavenym prosttednictvim externiho signalu (0-10V
o PWM).
3 4= Ovladaci rezim proporcionalniho diferencialniho tlaku s
nastavenym pracovnim bodem na zakladé teploty.
4 S=Regulace s konstantnim diferenc¢nim tlakem.
5 Szs = Regulace s konstantnim regulaénim tlakem se set-po-
int nastavenym prostrenictvim externiho signalu (0-10V nebo
PWM).
6 =4 = Ovladaci rezim konstantniho diferencialniho tiaku s
nastavenym pracovnim bodem na zakladé teploty.
7 = Regulace s pevnou kfivkou s rotaéni rychlosti nastavenou
z displeje.
8 “z:: Regulace s pevnou kfivkou s rotaéni rychlosti nastave-
nou z externiho signalu (0-10V nebo PWM).
Na strané 2.0 jsou zobrazené 2 ikony, které predstavuiji:
- ikona uprostied = aktualné zvolena nastaveni
- ikona vpravo = nasledujici nastaveni
- ikona vlevo = predchozi nastaveni
Pagina 3.0 Na strané 3.0 je mozné zmé’nit reguléénl’ set-'poin’t.
Podle typu regulace, zvoleného na predchozi strance, nastavo-
vanym set-pointem bude vytlacna vyska nebo v pfipadé pevné
Ha: ] zl::l - kfivky to bude procentualni hodnota vztahujici se na rota¢ni
~ e |+ rychlost.
f Na strané 4.0 je mozné zménit parametr THs, se kterym se pro-
Pagina4.0 | .\ ivka zavislost na teploté (viz odst.8.1.4)
‘|| Qtato strana se zobrazi pouze pro regulacni rezimy v zavislosti
The: 31 %2 [|na teploté kapaliny.
- "W |+

Pagina 9.0

Na strané 9.0 je mozné zvolit parametr, ktery se chce vizualizovat
na domovské strance:

H: Vytlakova vyska vyjadiena v metrech

Q: Predpokladané pritokové mnozstvi vyjadiené v m3/h

S: Vrychlost otageni vyjadiena v otackach za minutu (ot./min.)

E: Pozadovana vytlakova vyska z externiho signalu 0-10V nebo
PWM, pokud je aktivni

P: Vykon vyjadreny v kW

h: Hodiny provozu

T: Teplota kapaliny zméfena zabudovanym senzorem v erpadle
T1: Teplota kapaliny zméfena vnéjSim senzorem
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Na strané 10.0 se muze zvolit jazyk, ve kterém se mohou zob-

11. VYROBNi NASTAVENi

Pagina 10.0 D
N 1y 7821 hlaSeni. Parametr Hodnota
T Regulaéni rezim Z = Regulace s proporcionalnim diferenc-
nim tlakem
Rl B AN E 2 THs 50 °C
Pagina 11.0 |Na strané 11.0 se maze zvoiit historie alarmi stsknuti tagitka EZZZﬁ?O' :Zﬂce P gg‘f/o
| VPrave: Typologie externiho analogického 0-10V
L signalu
Provozni rezim dvojcat ‘i~ = Stiidavy po 24h
_____* = Povel spusténi erpadla EXT (vzdalenym signalem na vstupu IN1).
Historie Pokud systém zjisti anomalie, zaregistruje je tvale do paméti
alarmu historie alarmd (max. 15 alarm(). Pro kazdy zjistény alarm se . Tabulka 6: Vyrobni nastaveni
12. TYPY ALARMU

elF
Fuay

zobrazi strana rozdélena do tfi ¢asti: alfanumericky kod iden-
tifikuje typ anomalie, symbol ji graficky znazorni a hlaseni ve
zvoleném jazyku na strané 10.0 ji kratce popiSe.

Stisknutim pravého tlacitka je mozné prohlizet vSechyn sranky
historie alarma.

Na konci historie se objevi 2 otazky:

1. “Resetovat alarmy?”

Stisknutim OK (levé tlacitko) se resetuji pfipadné alarmy stale
pfitomné v systému.

2. “Vymazat hitorii alarmi?”

Stisknutim OK (tasto sinistro) si cancellano gli allarmi memori-
zzati nello storico.

Pagina 12.0

kol
- v |-

W RT

Na strané 12.0 je mozné nastavit systém do stavu ON, OFF nebo
na ovladani vzdalenym signalem EXT (digitalni vstup IN1).

Pokud se zvoli ON, ¢erpadlo je stale zapnuté.

Pokud se zvoli OFF, ¢erpadlo je stale vypnuté.

Pokud se zvoli EXT, je opravnéno &teni stavu digitalniho vstupu
IN1. Kdyz ma vstup IN1 energie, systém jde na ON a ¢erpadlo se
spusti (na domovské strance se budou stfidavé objevovat napisy
“EXT” a “ON”); kdyz vstup IN1 nema energii, systém jde na OFF a
¢rpadlo se vypne (na domovskeé strance se budou objevovat stfi-
davé dole vpravo napisy “EXT” a “OFF”).

Pro pfipojeni vstupli konzultujte odst. 6.2.1

Kéd alarmu Symbol alarmu Popis alarmu

e0 -e16; e21 c—Em Vnitfni chyba

el7-e19 Fr—rti Zkrat

e20 i;.-.. Chyba v napéti

e22 - e31 Vnitfni chyba

e32-e35 Prehrati elektronického systému
e37 Nizké napéti

e38 Vysoké napéti

e39 - e40 Zablokované cerpadlo

e43; e44; ed5; e54

Tlakovy senzor

e46 c—fm Cerpadlo odpojeno

e42 % Chod na sucho

e56 ’:T!." Prehrati motoru (zasah ochrany motoru)
e57 [ —] KmitoCet signalu PWM mensi nez 100 Hz
e58 | —] Kmitodet signalu PWM vys$si nez 5 kHz

Tabulka 7: Seznam alarm




INFORMACE

Casté dotazy (FAQ) ohledn& Smémice 2009/125/ES o ekologicky kompatibilnim pro-
jektovani, ktera stanovuje ramec pro specifikaci ekologicky kompatibilniho projektovani
vyrobkl souvisejicich s energii a jejich implementacnich nafizeni: http:/lec.europa.
eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/fi-
les/20110429_faq_en.pdf. Jde o navod na aplikaci smérnic o ekologicky kompatibilnim
projektovani, ktery doprovazi nafizeni komise: http:/lec.europa.eu/energy/efficiency/
ecodesign/legislation_en.htm - viz ¢erpadla

13. CHYBOVE STAVY A OPATRENI

Indikce
na Popis Opatieni
displeji

Odpojte systém z napéti.

Cekejte, az se zhasnou véechny svételné kon-
e0—el6 c—Emml Vnitfni trolky na kontrolnim panelu a znovu zapojte
chyba napdjeni systému.

- Pokud chyba trva, vyméiite cirkulacni Cerpa-

dlo.

- Odpojte systém z napéti.
- Cekejte, az se zhasnou v8echny svételné kon-

Nizké trolky na kontrolnim panelu a znovu zapojte

e37 napéti v siti napéjeni systému.

(LP) - Zkontrolujte, jestli napéti v siti je spravné, pfi-
padné obnovte hodnoty tak, aby odpovidaly
hodnotam na $titku.

- Odpojte systém z napéti.
- Cekejte, az se zhasnou vechny svételné kon-
@ Vysoké trolky na kontrolnim panelu a znovu zapojte
e38 Max| napétiv siti napéjeni systému.

(HP) - Zkontrolujte, jestli napéti v siti je spravné, pfi-
padné obnovte hodnoty tak, aby odpovidaly
hodnotam na $titku.

e - Odpojte systém z napéti.

Kritické PO L < N .
¢ gmazx prehFati - Cekejte, az se zh'asnou v8echny svételné kon-
632-€35 | 4 ioj elektronic- trolky na kontrolnim panelu.

Zkontrolujte, jestli vétraci kanaly systému ne-
jsou ucpané a jestli je teplota prostredi odpovi-
da pozadovanym charakteristikam.

kych &asti
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e43-e45; @ Chybi signél | - Zkontrolujte pFipojeni senzoru.
e54 senzoru - Pokud je senzor vadny, vymérite ho.
. | - Zkontrolujte, jestli se cirkulagni Gerpadio mize
Ochranna X
£39-640 @ oiistka volné otacet.
nsdjroudu - Zkontrolujte, jestli obsah protimrazového pfi-
P! pravku nepfekracuje limit max. 30%
- Odpojte systém z napéti.
- Cekejte, aZ se zhasnou vSechny svételné kon-
Chyba v trolky na kontrolnim panelu a znovu zapojte
e21-e30 | c—fpmm yoa napéjeni systému.
napéti L . PRSP
- Zkontrolujte, jestli napéti v siti je spravni, pfi-
padné obnovte hodnoty tak, aby odpovidaly
hodnotam na &titku.
Chybi
[ —] komuni- - Zkontrolujte integritu kabelu mezi dvojcaty
e31 kace mezi cerpadel.
dvojcaty - Zkontrolujte, jestli jsou obé ¢erpadla napajena.
Cerpadel
042 —ﬁ Chodna | -\ akujte zafizeni.
sucho
L - Odpojte systém z napéti.
eb6 Prehrati - Cekejte, az vychladne motor.
motoru P o .
- Znovu pfipojte napajeni do systému.
. f< 100 Hz ; | Dbat na to, aby signal PWM byl funkéni a pfipo-
e57;e58 | E—Rmm | (5, | jeny die popisu.

Energy Efficiency Index - EEI

Nejlep3i standard obéhovych ¢erpadel je EEI < 0,20.
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PECIFICKE UPOZORNENIA

Overit', ze vyrobok neutrpel Ziadne poskodenie sposobené dopravou alebo
uskladnenim. Skontrolovat, Ze vonkajsi obal je neporuseny a v optimalnom
stave.

Odstranit' vzdy napétie zo siete pred zasahom na elektrickej alebo
mechanickej Casti. Pockat' na zhasnutie svetelnych kontroliek na kon-
trolnom paneli pred otvorenim samotného zariadenia. Kondenzator me-
dzifahlého obvodu jednosmerného pridu zostane nabity nebezpecne
vysokym napétim aj po odpojeni sietového napitia.

Su pripustné len sietové pripojenia s pevnym kablovanim. Zariadenie
musi byt uzemnené (IEC 536 trieda 1, NEC a iné prislusné Standardy).

(%3

1.

Na sietovych svorkach a svorkach motora méze byt nebezpecné napa-
tie aj pri zastavenom motore.

Ak je napajaci kabel poskodeny, tak musi byt vymeneny technickou
asistenc¢nou sluzbou alebo kvalifikovanym personalom, aby sa predislo
akémukolvek riziku.
2. CERPANE KVAPALINY
Cirkulaéné cerpadio je navrhnuté a vyrobené na cerpanie vody bez vybusnych latok a
pevnych Ciastociek alebo viakien, s hustotou rovnou1000 kg/m?, s kinemiatickou visko-
zitou rovnou 1mm?'s a kvapalin, ktoré nie st chemicky agresivne. Je mozné pouzivat
glykoletylén do 30%.
3. ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC)
Cirkulacné Cerpadia EVOPLUS re$pektuji normu EN 61800-3 o elektromagnetickej kom-
patibilite, pre kategériu C2.

- elektromagnetické emisie — priemyselné prostredie (v niektorych pripadoch mézu

byt poZzadované obmedzujice opatrenia);
- kondukované emisie — priemyselné prostredie (v niektorych pripadoch mézu byt
pozadované obmedzujlice opatrenia).

4. MANIPULACIA
4.1 Skladovanie
VSetky cirkulacné Cerpadla musia byt skladované na krytom a suchom mieste pokial je
mozné so stalou vihkostou vzduchu, bez vibracii a prachu. Dodavaju sa v originalnom
obale, v ktorom musia zostat az do momentu instalacie. Ak by tomu tak nebolo, tak je
potrebné sa postarat o dokladné uzavretie nasavacieho otvoru a vystupu.

> PP
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4.2 Doprava

Vyhnit' sa vystaveniu vyrobku zbyto€nym narazom a koliziam. Na zd- vihanie a dopra-
vu cirkulaného Cerpadla vyuzivat zdvihaky s pouzitim palety zo sériovej vybavy (ak je
predpokladand).

4.3 Hmotnost

Lepiaci stitok umiestneny na obale uvadza Udaj o celkovej hmotnosti cirkulaného erpadia.
5. INSTALACIA

Pozorne sa riadit odporu¢aniami v tejto kapitole na uskutoCnenie spravnej elektrickej,
hydraulickej a mechanickej instalacie.

Uistit’ sa o tom, aby napétie a frekvencia na stitku cirkulatora EVO-PLUS ko-
reSpondovalo s napatim a frekvenciou napajacej siete.
5.1 InStalacia a udrzba cirkulacného ¢erpadla

Montujte cirkulacéné ¢erpadlo EVOPLUS vzdy s hriadefom motora v ho-
rizontalnej polohe. Namontovat’ systém elektroni- ckej kontroly vo verti-
kalnej polohe (pozri Obr. 1).

Cirkulagné Cerpadlo moZe byt indtalované do vykurovacich a klimatizacnych zariadeni,
ako na vystupné potrubie, tak aj na vratné potrubie; ipka vyrazena na telese ¢erpadla
udava smer prudenia.

Cirkulagné Cerpadlo nainstalovat podfa moznosti nad minimalnu hladinu kotla a ¢o
mozno najdalej od ohybov, kolien a odbociek.

- Na ufah¢enie operacii kontroly a udrzby naindtalovat prerusovaci ventil, ako na nasa-
vacie potrubie, tak aj na vystupné potrubie.

Pred nainstalovanim cirkulaéného Cerpadia uskutoénit dokladné umy- tie zariadenia
a to len vodou s teplotou 80°C. Potom celkom vypustit zariadenie, aby sa odstranila
akakolvek Skodliva latka, ktora by sa dostala do cirkulacie.

Vlykonat montaz tak, aby sa vyhlo kvapkaniu na motor a na systém elektronickej kon-
troly, ako vo faze instalacie, tak aj vo faze udrzby.

Vyhnut sa vmie$aniu aditiv odvodenych od uhlovodikov a aromatickych produktov do
cirkulacnej vody. Pridanie nemrzn(cej kvapaliny ta m, kde je to potrebné, sa odportca
v maximalnej miere 30%.

V pripade tepelnej izolacie pouzivat prisludny kit (ak je dodany vo vybave) a uistit sa o
tom, aby vypustné otvory pre kondenz skrine motora neboli uzavreté alebo iastocne
upchaté.

Na garantovanie maximalnej Ucinnosti zariadenia a Zivotnosti cirkulaéného cerpadia
sa odporti¢a pouzivat magnetické odkalovacie filtre na separovanie a zber pripadnych
necistot pritomnych v zariadeni (pieskové Castice, zelezné Castice a kaly).
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Nikdy neizolovat’ systém elektronického riadenia.

-V pripade udrzby vzdy pouzivat stpravu novych tesneni.

5.2 Otocenie hlav motora

V pripade, Ze sa inStalacia uskutoCiiuje na potrubia v horizontéalnej polohe, tak je potrené
uskutocnit otocenie 0 90° motora s prislusnym elektronickym systémom, aby sa zachoval
stupefi ochrany IP a aby sa umoznila uZivatelovi pohodinejia interakcia cez grafické
rozhranie (vid Obr. 2-3).

Pred pristiipenim k oto¢eniu cirkulaéného Cerpadia sa uistit’ o tom, aby
bolo cirkulaéné ¢erpadlo celkom vyprazdnené.

V pripade, Ze by bolo potrebné uskutocnit oto¢enie hlav motora, takje potrebné pozorne

sa riadit nasledne uvedenymi odpordcaniami na realizaciu spravnej indtalacie:

1. Od3raubuijte 4 Srauby na upevnenie bloku motora na teleso &erpadia (obrazok A).

2. Otacat blokom motora, pri ¢om ho udrZiavat v jeho ulozeni v spoji s telesom
¢erpadla (obrazok A-B).

3. Po otoceni hlavy motora do pozadovanej polohy utiahnut 4 Srauby “do kriza”
(obrazok C).

Po odstraneni bloku motora zo svojho uloZenia, je potrebné venovat maximalnu pozor-

nost postupu pri montézi, pri ¢om je nutné dbat na to, aby rotor kompletne zapadol do

flotaéného krizku, pred utiahnutim upevriujicich Sraubov (obrazok D). Ak bola montaz

vykonana spravnym spdsobom, tak sa blok motora kompletne opiera o teleso erpadla.

Chybna montaz moze poskodit’ rotor, pri €om indukuje typicky hluk drh-
nutia pri spusteni cirkula¢ného ¢erpadla.

Systém elektronického riadenia musi vzdy zostat’ vo vertikalnej polohe!

Zaistite, aby sa pripojovaci kabel snimaca tlaku nikdy nedostal do kon-
taktu so skrifiou motora.

>

5.3 Spatny ventil

Ak je zariadenie vybavené spatnym ventilom, uistite sa, Ze minimalny tlak cirkulaéného
¢erpadla je vzdy vy$si, ako je tlak zatvarania ventila.

6. ELEKTRICKE PRIPOJENIE

Elektrické pripojenie mdze vykonavat len skiseny a kvalifikovany personal.

- Cirkulacné ¢erpadlo nevyZaduje ziadnu externi ochranu motora.
- Skontrolujte, ¢i hodnoty elektrického napatia a frekvencie zodpovedaju hodnotam uve-
denym na identifikacnom 8titku cirkulacného ¢erpadla.

Obr. 4: Elektrické zapojenia (predna strana)

Obr. 5: Elektrické zapojenia (zadna strana)

Referencia/odkaz Pois
(Obr. 42 Obr.5) P

1 Vlyberatelna svorkovnica na pripojenie napajacieho vede-
nia:1x220-240 V, 50/60 Hz

2 Pomocna LED

3 LED pritomnosti vysokého napatia

4 Pripojovaci konektor pre zdvojené cirkulaéné ¢erpadia

5 Spojovaci konektor pre tlakové Cidlo a teplotu kvapaliny(sériovy)

6 Vyberatelna 13-polova svorkovnica na pripojenie vstupov a sys-
tému MODBUS

7 Vlyberatelna 6-p6lova svorkovnica pre signalizaciu alarmu a stavu
systému

Tab. 1: Elektrické zapojenia



6.1 Sietové pripojenie

L @ N
T

Obr. 6: Viyberatelna svorkovnica napéjania

Uistit' sa o tom, Ze kryt kontrolného panelu EVOPLUS je celkom zatvoreny, pred
napéjanim cirkulaéného cerpadla!

6.2 Elektrické zapojenia vstupov, vystupov a MODBUSu

Cirkulaéné Cerpadia EVOPLUS su vybavené digitalnymi a analogickymi vstupmi a digital-
nymi vystupmi, aby bolo mozné zrealizovat niektoré rieSenia rozhrania s komplexnej§imi
intalaciami. Pre intalatéra je dostato¢né kablovo pripojit pozadované vstupné a vystup-
né kontakty a konfigurovat prislu$né funkcie podfa poziadavky (pozri Ods. 6.2.1, Ods.
6.2.2,0ds. 6.2.3 a Ods. 6.2.4).

6.2.1 Digitalne vstupy

I u@@t

BA IN2 IN1

10 11

Obr. 7: iyberatelna 13-pélova svorkovnica: digitaine vstupy a MODBUS
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S odkazom na Obr. 7 st k dispozicii digitalne vstupy:

Vstup C. svorky Typ kontaktu Pridruzena funkcia
12 EXT: Ak je aktivovany z kontrolného pa-
P nelu (pozri Ods. 12 Stranka 11.0 menu
N1 13 Cisty kontakt EVOPLUS), tak jemozné ovladat zapnu-
tie a vypnutie ¢erpadla na dialku.
10 Economy: Ak je aktivovany z kontrolné-
P ho panelu (pozriOds. 12 Stranka 5.0 del
IN2 " Cisty kontakt menu EVOPLUS), tak je mozné aktivovat
funkciu zniZenia set-pointu na dialku.

V pripade, Ze su z kontrolného panelu aktivované funkcie EXT a Economy, tak spravanie

systému je nasledovné:

Tab. 2: Digitalne vstupy IN1 a IN2

IN1 IN2 Stav systému
Otvoreny | Otvoreny Cerpadlo stoji
Otvoreny | Zatvoreny Cerpado stoji
Zatvoreny | Otvoreny | Cerpadio v chode so set-pointom nastavenym uzivatelom
Zatvoreny | Zatvoreny Cerpadio v chode so znizenym set-pointom.

6.2.2 MODBUS a LON Bus

Cirkulaéné cerpadld EVOPLUS poskytuju sériovi komunikaciu prostrednictvom vstupu
RS-485. Komunikacia sa realizuje v stlade so $pecifikaciami MODBUSu.Prostrednic-
tvom MODBUSu je mozné nastavit parametre fungovania cirkulatného cerpadla na
dialku, ako napriklad: pozadovany diferencny tlak, vplyv teploty, spdsob regulacie atd.

Sucasne mdze cirkulacné cerpadlo poskytnut dlezité informéacie o stave systému.
Pokial ide o elektrické zapojenia, tak sa odkazuje na Obr. 6 a Tab. 3:

Koncovky MODBUSu | €. svorky. Popis
A 2 Neinvertovana koncovka (+)
B 1 Invertovana koncovka (-)
Y 3 GND

Tab. 3: Koncovky RS-485 MODBUS
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Parametre konfiguracie komunikacie MODBUS su k dispozicii v pokrocilom menu (pozri
0ds.10). Cirkulacné cerpadla EVOPLUS maju okrem toho moznost komunikovat pro-
strednictvom LON Busu, pomocou externych zariadeni s rozhranim.

Dal3ie informéacie a detaily, tykajuce sa rozhrania MODBUS a LON bus st k dispozicii na
stahnutie na nasledujticom linku: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analogicky vstup a PWM
1234567809101 121

HHHHHHEHHEEEY

- +

10 1112 13

12345672839
[ |5[=|S|5|=|s[=)= 5| =5 ]2
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Obr. 8: Vyberatelna 13-pélova svorkovnica: vstupy 0-10V a PWM

Na Obr. 8 je uvedena schéma zapojenia externych signalov 0-10V a PWM. Ako je znazor-
nené na obrazku, tak 2 signaly maju spolocné tie isté koncovky na svorkovnici, a preto sa
navzajom vylucuju. Ak je pozadované pouZivanie kontrolného analégového signalu, tak je
potrebné nastavit v menu typolégiu tohto signalu (pozri Ods. 10).

Dalsie informacie a detaily, tykajlice sa pouzivania analogického vstupu a PWM, st k
dispozicii na nasledujicom linku: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Vystupy ouT1 ouUT?2

|
|

e
0=
H e
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L1 L2
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Obr. 9: Vyberatelna 6-pélova svorkovnica: priklad zapojenia vystupov

S odkazom na Obr. 9 su k dispozicii digitalne vystupy:

Typ
kontaktu
NC
CoM
NO
NC
CoM
NO

Tab. 4: Vystupy OUT1 a OUT2

Vystupy OUT1 a OUT2 su k dispozicii na vyberatelnej 6-pélovej svorkovnici podla vy-
Specifikovaného v Tab. 4, kde je uvedend ajtypoldgia kontaktu (NC = Norméine zatvore-
ny, COM = Spolo¢ny, NO =Normalne otvoreny). Elektrické charakteristiky kontaktov su
uvedené v Tab. 5. V priklade, zndzornenom na Obr. 8: svetlo L1 sa rozsvieti, ked je v
sys- téme pritomny alarm a zhasne, ked' sa nezisti Ziaden typ anomalie; a svetlo L2 sa
rozsvieti, ked je ¢erpadlo v chode a zhasne, ked ¢erpadlo stoji.

Vystup €. svorky Pridruzena funkcia

ouT1 Pritomnost/Absencia alarmov v systéme

ouT2 Cerpadio v chode/ Cerpadio stoji

DA W=

Charakteristiky vystupnych kontaktov
250

5 ak je zatazenie odporové
2,5 ak je zatazenie induktivne

Max. pripustny prierez kabla [mm?] 2,5

Max. pripustné napatie [V]

Max. pripustny prud [A]

Tab. 5: Charakteristiky vystupnych kontaktov

6.3 Zapojenia pre zdvojené systémy
Na spravne fungovanie zdvojeného systému je potrebné, abyvsetky ex-
terné zapojenia vyberatefnej 13-p6lovej svorkovnice boli paralelne zapo-
jené medzi oboma cirkulaénymi €erpadlami EVOPLUS, pri reSpektovani
Cislovania jednotlivych svoriek.
7. SPUSTENIE
Vsetky operacie spustenia musia byt uskutocnené pri zatvore-nom kryte
kontrolného panelu EVOPLUS! Systém spustit' len, ked’ boli ukoncené
vsetky elektrické a hydraulické zapojenia. Vyhnat sa fungovaniu cirku-
laéného ¢erpadla pri absencii vody v zariadeni.

>



lotu a tlak, tak moze byt aj vo forme plynu - pary.NEBEZPECENSTVO
OPARENIN! Je nebezpeéné sa dotykat' cirkulaéného ¢erpadla. NEBEZPE-
CENSTVO OPARENIN!
Po uskutoéneni v8etkych elektrickych a hydraulickych zapojeni naplfite zariadenie vodou
a pripadne aj s glykolom (pokial ide o maximainy percentuélny obsah glykolu, tak pozri
Ods. 2) a napéjat systém. Po spusteni systému je mozné zmenit spdsob fungovania pre
lepSie prispdsobenie sa poziadavkam zariadenia (pozri Ods.10).
8. FUNKCIE
8.1 Spdsoby regulacie
Cirkulaéné cerpadla EVOPLUS umoZziiuju uskutocnit nasledujice sposoby regulacie
podla poziadaviek zariadenia:
Proporcionalna regulécia diferenéného tlaku v zavislosti od pridenia v zariadeni.
Proporcionalna regulacia diferenéného tlaku so set-pointom vzavislosti od exter-
ného signalu 0-10V alebo PWM.
Proporcionalna regulacia diferenéného tlaku v zavislosti od pradenia v zariadeni
a od teploty kvapaliny;
Konétatna regulacia diferenéného tlaku.
Konstatna regulacia difere¢ného tlaku so set-pointom v zavislosti od externého
signalu 0-10V alebo PWM.
Konstatna regulacia difere¢ného tlaku so set-pointom v zavislosti od teploty kva-
paliny.
Regulacia s pevnou krivkou.
Regulacia s pevnou krivkou s rotatnou rychlostou v zavislosti od externého sig-
nalu 0-10V alebo PWM.
Spdsob regulacie moze byt nastaveny prostrednictvom kontrolného panelu EVOPLUS
(pozri Ods. 10).
8.1.1 Proporcionalna regulacia diferenéného tlaku

e

f Tekutina, obsiahnuta v zariadeni, okrem toho, ze moze mat’ vysoku tep-

Pri tomto spdsobe regulacie sa diferenény tlak znizi alebo zvysi pri

H- znizeni alebo zvySeni poziadavky vody.
" Set-point Hs mdze byt nastaveny z displeja alebo z externého sig-
. nalu 0-10V alebo PWM.

—*". Regulécia je vhodna pre:
- vykurovacie a klimatizacné zariadenia s vysokymi Ubytkami zataZenia;
- dvojpotrubové systémy s termostatickymi ventilmi a vytlaénou vyskou =4 m;

SLOVENSKY [l

- zariadenia so sekundarnym regulatorom diferenéného tlaku;

- primarne okruhy s vysokymi Ubytkami zatazenia;

- systémy recirkulacie UZitkovej vody s termostatickymi ventilmi na stupackéach
8.1.2 Konstantna regulacia diferenéného tlaku

e

Pri tomto spdsobe regulacie je udrziavany konstatny diferencny

H- tlak, nezavisle od poziadavky vody.  Set-point Hs mdze byt na-
staveny z displeja alebo z externého signalu 0-10V alebo PWM.
Regulécia je vhodna pre:
—_—r
- vykurovacie a klimatizacné zariadenia s nizkymi ubytkami zataZenia;
- dvojpotrubové systémy s termostatickymi ventilmi a vytiaénou vyskou <2 m;
- jednopotrubové systémy s termostatickymi ventilmi;
- zariadenia s prirodzenou cirkulaciou;
- primérne okruhy s nizkymi Ubytkami zatazenia;
- systémy recirkulacie UZitkovej vody s termostatickymi ventilmi na stupackach.
8.1.3 Regulacia s pevnou krivkou
Pri tomto spdsobe regulécie cirkulacné cerpadlo pracuje po charak-
maximalny limit teristickych krivkach s kontantnou rychlostou. Krivka fungovania
sa zvoli nastavenim rotacnej rychlosti pomocou percentuéineho
koeficientu. Hodnota 100% dava krivku maximalneho limitu. Sku-
toéna rotacna rychlost moéze zavisiet odobmedzenia vykonu a dife-
renéného tlaku viastného modelu cirkulaéného ¢erpadla.
@ Rotacna rychlost mdZe byt nastavena z displeja alebo z externého
signalu 0-10V alebo PWM.
Regulécia je vhodna pre vykurovacie a klimatizané zariadenia skonstantnym dopravo-
vanym mnozstvom.
8.1.4 Konstatna a proporcionalna regulacia diferencéného tlaku vzavislosti od tep-
loty vodyy

Ha[H]4 Ha Pri tychto spdsoboch regulacie set-point regulacie
Hs sa zniZi alebo zvysi v zavislosti od teploty vody.
w _/ THs mdze byt nastavena od 0°C a 100 °C, aby sa
umoznilo jeho fungovanie, ako vo vykurovacich,
i R T — 24 aj v klimatizacnych zariadeniach.
20 Tue T[] ©
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Ha[i]& Ha Regulécia je vhodna pre:
- zariadenia s premennym dopravovanym mnoz-
-, stvom (dvojpotrubové vykurovacie zariadenia),
S : kde bude zabezpecené dalSie znizenie vykonov
T cirkulaéného &erpadla v zavislosti od znizenia
teploty cirkulujucej kvapaliny, ked je mensia po-
Ziadavka na vykurovanie;
zariadenie s konStatnym dopravovanym mnoz-
stvom (jednopotrubové apodlahové vykurovacie
zariadenia), kdevykony cirkulaéného Cerpadla
moZzu byt regulované pri aktivovani funkcie vplyvu
teploty.

o0

0 —

e 20 TpD] (]

9. KONTROLNY PANEL

Funkcie cirkulacnych cerpadiel EVOPLUS mézu byt zmenené prostrednictvom kontrol-
ného panelu, umiestneného pod krytom elektronického kontrolného systému.

Na paneli sa nachadza: graficky displej, 4 navigacné tlacidla a 3 signalizatné LED svetla
(pozri Obr. 10).

9.1 Graficky dispej

Prostrednictvom grafického displeja je mozné navigovat vnutri menu fahkym a intuitiv-
nym spdsobom, ¢o umozriuje overit a menit sposoby fungovania systému, spristupnit
vstupy a pracovny set-point. Okrem toho je mozné zobrazit stav systému a histériu pri-
padnych alarm ovuloZenych do pamate samotnym systémom.

9.2 Navigacné tlacidla

Na navigaciu vnutri menu st k dispozicii 4 tlacidla: 3 tlacidla pod displejom a 1 bo¢né
tlacidlo. Tlacidla pod displejom s pomenované ako aktivne tlacidla a bocné tlacidlo je
pomenované ako skryté tlacidlo.

KaZda stranka menu je urobena tak, aby udavala funkciu pridruzenu k 3aktivnym tla-
¢idlam (tym pod displejom).

9.3 Signalizacné svetla

ZIté svetlo: Signalizacia napajaného systému.

Ak syeti, tak to znamena, Ze systém je napajany.
A Neodstranovat nikdy kryt, ak svieti ZIté svetlo.
Cervené svetlo: Signalizacia alarmu/anomalie, pritomného v systéme.

Ak svetlo blika, tak alarm nie je blokujuci a ¢erpadlo moZze byt ovladané. Ak svetlo svieti
trvale, tak je alarm blokujuci a Cerpadlo nemdze byt oviadané.

Zelené svetlo: Signalizacia ¢erpadla ON/OFF.
Ak svieti, tak sa ¢erpadlo otaca. Ak je zhasnuté, tak Cerpadio stoji.

10. MENU

Cirkulacné Cerpadia EVOPLUS maju k dispozicii 2 menu: uzivatelské menu a pokro¢ilé
menu.

Uzivatelské menu je pristupné z Home Page stlacenim a uvolnenim stredového tlacidla
“Menu’”.

Pokrocilé menu je pristupné z Home Page stlaenim na 5 sekind stredového tlacidla
“Menu’”.

Nasledne su prezentované strankyuzivatelského menu, prostrednictvom ktorych je moz-
né overit stav systému a zmenit jeho nastavenia.

V pokro¢ilom menu su k dipozicii parametre konfiguracie na komunikaciu so systémami
MODBUS (pokial ide o dalSie podrobnosti navstivit' link: http://www.dabpump.com/
evoplus). Na vystup z pokrocilého menu je potrebné prerolovat vSetky parametre s po-
uzitim stredového tlacidla.

Ak na strankach menu je viavo dolu zndzorneny kIUg, tak to znamend, Ze nie je mozné
zmenit nastavenia. Na odblokovanie oboch menuje potrebné prejst na Home Page a
stcasne stlacat skryté tlacidlo atlacidlo pod klu¢om, az dokym nezmizne klt¢.

Ak nebude stlacené Ziadne tlacidlo pocas 60 minut, tak sa automaticky zablokuju
nastavenia a displej zhasne. Pri stlaceni ktoréhokolvek tlacidla sa opatovne roz-
svieti displej a zobrazi sa “Home Page”.

Na navigéciu vnitri oboch menu stlacit' stredové tlacidlo.
Na navrat na predo$lu stranku podrZat stlacené skryté tlacidlo, potom stlacit a opatovne
uvolnit stredové tlacidlo.

Na zmenu nastaveni pouzit avé a pravé tlagidlo.
Na potvrdenie zmeny nastavenia stlacit na 3 sekundy stredové tlacidlo“OK”. Uskuto¢ne-
né potvrdenie sa zvyrazni nasledujucou ikonou: -
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

Na Home Page su graficky zhrnuté vetky zakladné nastavenia
systému.

Ikona vlavo hore udava typ zvolenej regulacie.

lkona v strede hore odava zvoleny spdsob fungovania (auto
alebo economy)

Ikona vpravo hore udava pritomnost jednoduchého alebo zdvo-
jeného invertora. Otocenie ikony the icon - .-alebo i signalizu-
je, ktoré cirkulacné cerpadlo je v €innosti.

V strede Home Page sa nachadza parameter s jedinym zobra-
zenim, ktory méze byt zvoleny spomedzi malého zoznamu pa-
rametrov prostrednictvom Stranky 9.0 menu.

Z Home Page je mozny pristup na stranku regulacie kontrastu
displeja: pri podrzani stlaéeného skrytého tlacidla, potom stlagit’
a uvolnit pravé tlacidlo.

Cirkulaéné cerpadla EVOPLUS maju k dispozicii 2 menu: uzi-
vatel'ské menu a pokrocilé menu. UZivatelské menu je pri-
stupné z Home Page stlacenim a uvolnenim stredového tlacidla
“Menu”. Pokrocilé menu je pristupné z Home Page stlacenim
na 5 sekund stredového tlacidla “Menu”.

Stranka 2.0 zobrazuje 3 ikony, ktoré predstavuju:
- stredova ikona = aktualne zvolené nastavenie;
- prava ikona = nasledujuce nastavenie;

- lava ikona = predo$lé nastavenie

Stranka 3.0

1Z2.00.

H

Prostrednictvom Stranky 3.0 je mozné zmenit set-point regu-
lacie.

Podla typu regulacie, zvoleného na predoslej stranke, nasta-
vovanym set-pointom bude vytlaéna vySka alebo v pripade
pevnej krivky to bude percentudlna hodnota vztahujica sa na-

Stranka 1.0
i ’
Licantt

———

Prostrednictvom Stranky 1.0 sa obnovia nastavenia z vyroby,
stuc¢asnym stlatenim na 3 sekundy lavého a pravého tlacidla.

Uskuto€nené obnovenie nastaveni z vyroby sa oznami objave-
nim sa symbolu ﬁ/ blizkosti napisu “Default”.

Stranka 2.0

B Sd G4
-y k] |

Prostrednictvom Stranky 2.0 sa nastavi sposob regulacie. Je
mozné si zvolit spomedzi nasledujucich spésobov:

1 _ﬁ-= Proporcionalna regulacia diferenéného tlaku.

2 Has Proporcionalna regulacia diferenéného tlaku so set-po-
intom nastavenym externym signalom (0-10V alebo PWM).

3 %4 = Ovladaci rezim proporcionalnym diferencialnym tla-
kom,s nastavenym pracovnym bodom na zaklade teploty.

4 IS=Regulacia s konstantnym diferenénym tlakom.

5 S:s = Kon$tatna reguldcia diferendného tlaku so set-poitom
nastavenym externym signalom (0-10V alebo PWM).

6 =@ = Ovladaci rezim konstantného diferencialneho tlaku s
nastavenym pracovnym bodom na zéklade teploty.

7 = = Regulacia s pevnou krivkou s rotagnou rychlostou na-
stavenou z displejaa.

8 m::= Reguldcia s pevnou krivkou s rotaénou rychlostou na-
stavenou z externého signalu 0-10V alebo PWM.

L= =kl 1+ ]| otagna rychlost.
Stranka 4.0 Pr_ostrednictvom Strévnlfy 4:0 je mo_Zné z_menit’ parametenf THs,
pri ktorom sa uskutoéni krivka zavislosti od teploty (pozri Ods.
'118.1.4).
T () %2
— Wil |+ Tato stranka sa zobrazi len pre regulacné rezimy v zavislosti
na teplote tekutiny.
Stranka 5.0 | Stranka 5.0 umoziiuje nastavit spdsob fungovania “auto”
3| alebo “economy”. Spésob “auto” zamedzi ¢itaniu stavu na
wln digitalnom vstupe IN2. a cely stytém vykona vzdy set-point
nastaveny uzivatefom.
L
Sposob “economy” spristupni snimanie stavu digitalneho
vstupu IN2. Ked je vstup IN2 pod napéatim, tak systém vyko-
na percentudlne zniZenie set-pointu nastaveného uzivatefom
(Stranka 6.0 menu EVOPLUS).Pokial ide o zapojenie vstupov,
pozri Ods. 6.2.1.
Stranka 6.0 Stranka 6.0 sa zobrazi, ak na Stranke 5.0 bol zvoleny spésob
| “economy” a umozni nastavit' percentualnu hodnotu set-poin-
TR LLECR | AT .
Toto zniZenie bude vykonané, ked bude pod napatim digitalny
L= skl |+ ] vstup IN2.
Stranka 7.0 Stranka 7.0 sa zobrazi, ak bol zvoleny spdsob fungovania

Fued el
el WA

so set-pointom nastavenym externym signalom.Tato stranka
umoziuje zvolit typolégiu kontrolného signalu: analogicky
0-10V (pozitivne alebo negativne zvysenie) alebo PWM (po-
zitivne alebo negativne zvysenie).
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Stranka 8.0
Fiey

Ak sa pouziva zdvojeny systém (pozri Ods. 6.3), tak prostred-
nictvom Stranky 8.0 sa mdze nastavit jeden z 3 moznych sp6-
sobov zdvojeného fungovania:

-=. Alternovany kazdych 24 h: 2 cirkulacné cerpadla sa

’ alternuju v regulacii kazdych 24 hodin fungovania. V

pripade poruchy na jednom z 2 cirkulaénych ¢erpadiel,

. druhé cirkulacné Cerpadlo zasiahne do regulacie.

: Simultanny: 2 cirkulacné ¢erpadla pracuju sucasnea
pri rovnakej rychlosti. Tento spdsob je uZzitoény, akje
pozadované dopravované mnozstvo, ktoré nemoéze
dodavat jediné cerpadlo.

" Hlavné/Rezervné: Regulécia sa uskutocriuje vzdy
tymistym cirkulaénym ¢erpadlom (Hlavné), druhé cir-
kulaéné cerpadlo (Rezervné) zasiahne len v pripade
poruchy na Hlavnom cirkulaénom erpadle.

V pripade, Ze sa odpoji komunika¢ny kabel medzi zdvojenymi

systémami, tak sa systémy automaticky konfiguruji ako Jedno-

du ché a budu pracovat jeden od druhého celkom nezavisle.

Historia alarmov|

elr }%
[

v |

Ak systém zisti anomaliu, tak ju zaznamena trvale do historie
alarmov (pre maximum 15 alarmov). Pre kazdy zaznamenany
alarm sa zobrazi stranka skladajuica sa z 3 ¢asti: alfanumericky
kod, ktory identifikuje typ anomalie; symbol, ktory graficky zna-
zorriuje anomaliu a sprava v jazyku, zvolenom na Stranke 10.0,

ktora v kratkosti popisuje anomaliu.

Stlaéenim pravého tlacidla sa mézu prerolovat vSetky stranky
histérie.Na konci histérie sa objavia 2 otazky:

1.“Resetovat’ alarmy?”

Stlacenim OK (favé tlacidlo) sa resetuju pripadné alarmy este
pritomné v systéme.

2.“Vymazat histériu alarmov?”

Stlaéenim OK (favé tlacidlo) sa vymazu alarmy ulozené do pa-
maéte v historii.

Stranka 9.0

Prostrednictvom Stranky 9.0 sa méze zvolit parameter na zo-
brazenie na Home Page:

H: Namerana vytlatna vyska, vyjadrena v metroch

Q: Odhadovany vykon, vyjadreny v m3/h

S: Rota¢na rychlost, vyjadrena v otackach na minatu (rpm)

E: Vytlacna vyska pozadovana externym signalom 0-10Valebo
PWM, ak je aktivovany

P: Dodavany vykon, vyjadreny v kW

h: Hodiny(doba)fungovania

T: Teplota kvapaliny namerana snima¢om namotovanym na
pristrojovom paneli

T1: Teplota kvapaliny namerana externym snimacom

Stranka 12.0

Kl kT
- v |-

Prostrednictvom Stranky 12.0 sa méze nastavit systém do stavu
ON, OFF alebo byt ovladany signadlom na dialku EXT(digitalny
vstup IN1).

Ak sa zvoli ON, tak je Gerpadlo stéle zapnuté.

Ak sa zvoli OFF, tak je ¢erpadlo stale vypnuté.

Ak sa zvoli EXT, tak sa spristupni snimanie stavu digitalneho vstu-
pu IN1. Ked je vstup IN1 pod napéatim, tak systém ide do ON a
Cerpadlo sa spusti (ha Home Page sa vpravo dolu objavia napisy
“EXT” a “ON” alternativne). Ked vstup IN1 nieje pod napéatim, tak
systém ide do OFF a Cerpadlo sa vypne (na Home Page sa vpravo
dolu objavia napisy “EXT” a “OFF” alternativne). Pokial ide o zapo-
jenie vstupov, pozri Ods. 6.2.1.

11. NASTAVENIA Z VYROBY

Stranka 10.0
I

2l s e
Ei il B AN E 2

Prostrednictvom Stranky 10.0 sa moze zvolit jazyk zobrazenia
Sprav.

Parameter

Hodnota

Regulacény rezim

£, = Regulécia s proprocionalnym
diferenénym tlakom

THs 50 °C
Sposob fungovania auto
Percentualne znizenie set-pointu 50 %

Typolégia externého analogického signalu

0-10V

Stranka 11.0

i
v  |=

Prostrednictrvom Stranky 11.0 sa méze zobrazit' histéria alar-
mov pri stlaceni pravého tlacidla.

Spo6sob zdvojeného fungovania

"7 = Alternovany kazdych 24 h

Ovladanie spusteni

e Cerpadla EXT (signalom na dialku na vstupe IN1).

Nastavenia z vyroby




12. TYPY ALARMU
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13. PODMIENKA CHYBY A RESET/OBNOVENIE

Kéd alarmu Symbol alarmu Popis alalrmu
e0-e16; e21 c—Ea Interné chyba
e17-e19 E-rrD Skrat
e20 Chyba napéatia
e22 - e31 c—Ea Vnuntorna chyba
e32-e35 :aﬁ Prehriatie elektronického systému
e37 : Nizke napatie
e38 : Vysoké napatie
e39 - e40 }% Zablokované cerpadlo
e43; e44; e45; €54 L Snima tlaku
e46 Lo — ] Odpojené cerpadlo
e42 % Chod nasucho
A Nadmerné teplota motora (z&sah ochrany
e56 ™ l!' ; motora)
. — er(zli\g-:bnaaz externého signalu PWM nizsia
Frekvenca externého signalu PWM vizsia
e58 o ako 5 kHz
|
INFORMACIE

Casté otazky (FAQ) tykajice sa Smernice 2009/125/ES o ekologicky kompaktibilnom
projektovani, ktora stanovuje ramec pre spracovanie $pecifikacii ekologicky kompakti-
bilného projektovania produktov stvisiacich s energiou a jej implementacnych nariadeni:
http:/lec.europa.eul/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-

sign/guidance/files/20110429_faq_en.pdf.

Veduce linie na aplikciu smernice o ekologicky kompaktibilnom projektovani, ktoré
doprevadzaju nariadenia komisie: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/
legislation_en.htm - pozri ¢erpadla.

Indika-
ciana Popis Reset/obnovenie
displeji
- Odstranit napétie zo systému.
- Pockat na zhasnutie svetelnych kontroliek na
_ = Interna kontrolnom paneli, potom znova priviest napa-
e0-el6 chyba tie do systému.
- Ak chyba pretrvava, tak vymenit cirkulacné
Gerpadlo.
- Odstranit napatie zo systému.
. . - Pockat na zhasnutie svetelnych kontroliek na
Nizke sieto- kontrolnom paneli, potom znova priviest napé-
€37 M# vé napatie ¢ 1 panell, p P P
(LP) tiedo systému. ) »
- Skontrolovat, aby bolo sietové napatie sprav-
ne, pripadne ho obnovit podla udajov na $titku.
- Odstranit napatie zo systému.
o - Pockat na zhasnutie svetelnych kontroliek na
Vysoké sie- . N .
. o . kontrolnom paneli, potom znova priviest napé-
e38 e tové napatie . .
RN (HP) tie do systému.
- Skontrolovat, aby bolo sietové napétie sprav-
ne, pripadne ho obnovit podra tdajov na $titku.
I - Odstranit napétie zo systému.
Kritické oat N . .
rehriatie |~ Pockat' na zhasnutie svetelnych kontroliek na
i gnax P . kontrolnom paneli.
e32-e35 elektronic- N - . .
- o oo | - Overit, aby vetracie prieduchy systému neboli
kych casti . " N .
upchaté a aby teplota prostredia v miestnosti
bola podla $pecifikacie.
e43-e45; @ QD:Z;:JCI; - Overit zapojenie snimaca.
e54 g' V - Ak je snima¢ poskodeny, vymerite ho.
snimaca
Ochrana - Skontrolujte, ¢i sa méze cirkulacné cerpadlo
£39-640 @é proti nad- volne otacat.
mernému | - Skontrolujte, ¢i obsah nemrznticej kvapa- liny
pradu neprekrocuje maximalnu mieru 30%.
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- Odpojte napétie zo systému.
- Pockat na zhasnutie svetelnych kontroliek na
Chyba kontrolnom paneli, potom znova priviest napa-
e21-e30 | i VD tie do systému.
napatia I, e L .

- Skontrolujte, &i sietové napétie v sieti je sprav-
ne, pripadne obnovte hodnoty tak, aby zodpo-
vedali hodnotam na &titku.

Absencia | - o erit celistvost komunikagného kabla medzi
— komunika- zdvojenymi systémami
e31 cle r_ned;l_ - Skontrolovat, aby obe cirkula¢né cerpadla boli
zdvojenymi napajané
systémami pajane.
e42 =l Chod - Natlakovat zariadenie.
nasucho
/-- Nadmernd |- Odstranit napéatie zo systému.
e56 teplota - Pockat na vychladnutie motora.
motora - Opaétovne priviest napatie do systému.
X —ka f< 100 Hz ; | Dbajte na to aby signal PWM bol funkény a pripo-
e57 ; e58 f>5kHz | jeny podla popisu.

Energy Efficiency Index - EEI

Najlepsi Standard obehovych ¢erpadiel je EEI < 0,20.
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1. OZEL UYARILAR

Uriiniin nakliye veya depolamadan kaynaklanan hasarlara ugramamis oldu-
gunu kontrol ediniz. Dig muhafazanin saglam ve kusursuz sartlarda bulun-
dugunu kontrol ediniz.

Tesisin elektrik veya mekanik kisimlari iizerinde miidahalede bulunma-
dan dnce daima sebeke gerilimini kesiniz. S6z konusu aparati agmadan
once, kontrol paneli iizerindeki 11kl ikaz lambalarinin sénmesini bekle-
yiniz. Siirekli ara devrenin kondansatorii, sebeke geriliminin kesilmesin-
den sonra da tehlikeli sekilde yiiksek gerilimle yiiklii kalir.

Sadece saglam sekilde kablajlanmig sebeke baglantilarina izin verilir.
Aparat topraklanmig olmalidir (IEC 536 sinif 1, NEC ve iligkin diger stan-
dartlar).

Sebeke klemensleri ve motor klemensleri, motor stop konumunda iken
de tehlikeli gerilim bulundurabilirler.

Besleme kablosu hasar gormiis ise, her tiirlii riskin 6nlenmesi icin teknik
servis hizmeti tarafindan veya nitelikli personel tarafindan degistirilmesi
gerekir.
2. POMPALANAN SIVILAR
Makine, 1000 Kg/m® yogunluk, 1mm?s’ye esit kinematik viskozite ile patlayici madde ve
kati partikil veya elyaf bulundurmayan sulari ve kimyevi agidan agresif olmayan sivilari
pompalamak icin tasarlanmis ve dretilmistir. Yiizde olarak %30 Uzerinde olmayan etilen
glikol kullanmak miimkiindir.
3. ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)
EVOPLUS sirkiilatorler, elektromanyetik uyumluluk agisindan EN 61800-3 standardinin
C2 kategorisine uygundurlar.

- Elektromanyetik emisyonlar — Sanayi ortami (bazi durumlarda siniflandirici 6n-

lemlerin alinmasi gerekebilir).
- lletkenlik yolu ile olusan emisyonlar — Sanayi ortami (bazi durumlarda sinirlandiri-
ci 6nlemlerin alinmasi gerekebilir).

4. ISLETME
4.1 Depolama
Tim sirkllatorler; kapali, kuru ve hava nemi miimkiinse sabit olan, titresim ve toz bulun-
durmayan mekanlarda depolanmalidir. Kurulma anina kadar iginde kalmalari gereken
orijinal ambalajlarinda teslim edilirler. Bu sekilde olmadigi takdirde, emme ve besleme
agzinin 6zenle kapatiimasini saglayiniz.
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4.2 Tagima

Uriinlerin gereksiz darbe ve carpismalara maruz kalmasindan kagininiz. Sirkiilatorii kal-
dirmak ve nakletmek igin seri fabrikasyon baglaminda ikmal edilen paleti (6ngdriimis
ise) kullaniniz.

4.3 Agirhk

Ambalaj Uzerinde bulunan yapiskan plaka etiketi, sirkulatorin toplam
agirhgini belirtir.

5. KURMA

Dogru bir elektrik, hidrolik ve mekanik kurma gerceklestirmek igin bu bdlimde bulunan
dnemli tavsiyeleri dikkatle uygulayiniz.

EVOPLUS sirkiilatoriin plaka etiketinde gosterilen geriliminin ve frekansinin, bes-
leme sebekesininkilere uydugundan emin olunuz.
5.1 Sirkiilatoriin Kurulmasi ve Bakimi

EVOPLUS sirkiilatorii, daima motor mili yatay olarak monte ediniz. Elekt-
ronik kontrol cihazini dikey olarak monte ediniz (bakiniz Resim 1)

Isitma ve klimatizasyon tesislerinde sirkilator, gerek besleme borusu gerekse geri do-
nis borusu tizerine kurulabilir; pompa gdvdesi tizerinde basili bulunan ok, akis yonin(
gosterir.

Sirkilatord, miimkin oldugunca boyler minimum seviyesinin dsttinde ve egrilerden,
dirseklerden ve derivasyonlardan mimkiin oldugunca uzaga kurunuz.

Kontrol ve bakim islemlerini kolaylagtirmak icin gerek emme gerekse besleme borusu
lizerine bir durdurma vanas! yerlestiriniz.

Sirkilatdri kurmadan dnce, 80°C sicaklikta sadece su ile tesisin 6zenli bir yikamasini
gerceklestiriniz. Bundan sonra tesisi, sirkiilasyona girmis olmasi miimkiin olasi zararli
her maddeyi gidermek icin tamamen bosaltiniz.

Montaj, gerek kurma gerekse bakim asamasinda motor ve elektronik kontrol cihazi
lizerine damlamalari dnleyecek sekilde gergeklestiriniz.

Sirkillasyon suyuna hidrokarbiirler ve aromatik Urlinlerden tiireyen katki maddelerini
karistirmaktan kagininiz. Gerekli oldugunda, maksimum %30 él¢lisiinde antifriz ilave
edilmesi tavsiye edilir.

izolasyon (termik izolasyon) yapilmasi halinde, 6zel kiti (donanim dahilinde tedarik
edilmis ise) kullaniniz ve motor kasasinin yogusma deliklerinin kapatiimadiklarini veya
kismen tikanmadiklarini kontrol ediniz.

Tesisin maksimum etkinligi ile birlikte sirkilatore uzun bir émiir garanti etmek (izere;



tesis iginde olasi mevcut kir birikintilerini (kum partikilleri, demir partikilleri ve gamur)
ayirmak ve toplamak igin manyetik kir tutma filtrelerinin kullaniimasi tavsiye edilir.

Elektronik kontrol cihazini asla izole etmeyiniz.

- Bakim durumunda daima yeni bir conta seti kullaniniz.

5.2 Motor Kafalarinin Rotasyonu

Kurmanin, yatay olarak désenmis boru hatlari izerinde gergeklestiriimesi durumunda,
kullaniciya grafik arayiizi ile daha rahat bir etkilesim saglamak icin ve IP koruma derece-
sini korumak amaciyla ilgili elektronik kontrol cihaziyla motorun 90 derecelik bir rotasyo-
nunu gergeklestirmek gerekli olacaktir (bakiniz Resim 2-3).

Sirkiilatoriin rotasyonunu gergeklestirmeden dnce sz konusu sirkiilaté-
riin tamamen bosaltiimis oldugundan emin olunuz.

Motor kafalarinin rotasyonunun yapiimasinin gerekli oimasi halinde, dogru bir kurulum

gerceklestirmek icin asagida yer alan dnemli tavsiyeleri dikkatle izleyiniz:

1. Motor grubunu pompa gévdesine tespit eden 4 adet fiksaj vidasini ¢oziiniz (resim
A).

2. Pompa gévdesi ile eslesme yuvasinin iginde tutarak motor grubunu déndiriiniiz
(resim A-B).

3. Kafayi arzu edilen pozisyona cevirdikten sonra, daima “capraz” bir semay! takip
ederek 4 vidayi kilitleyiniz (resim C).

Motor grubunun yuvasindan gikarilmig olmasi halinde montaj islemi sirasinda, fiksaj vida-

larini kilitlemeden dnce rotorun tamamen seyyar halka igine oturmasini saglayarak azami

dikkat gosterilmesi gerekir (resim D). Montaj dogru olarak gerceklestirilmis ise, motor

grubun pompa govdesine tamamen yaslanacaktir.

Yanlig yapilan bir montaj, sirkiilator harekete gegirildiginde tipik bir siir-
tiinme giiriiltiisii gikararak, rotoru hasara ugratabilir.

Elektronik kontrol cihazi daima dikey olarak kalmalidir!

>

Basing sensorii baglanti kablosunun asla motor kasasina degmedigini
garantileyiniz.
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5.3 Cek vanasi

Tesis, bir gek vanasi ile donatilmis ise, sirkilatér minimum basincinin daima vana kapan-

ma basincindan daha yiiksek oldugundan emin olunuz.

6. ELEKTRIK BAGLANTILARI

Elektrik baglantilari, uzman ve nitelikli personel tarafindan gergeklestiriimelidir.
- Sirkilatdr, motorun herhangi bir dis korumasini gerektirmez.

- Besleme gerilimi ve frekansinin, sirkilatorin identifikasyon plaka etiketinde belirtilen

degerlere uygun oldugunu kontrol ediniz.

Referans Tanim
(Resim 4 ve Resim 5)

Besleme hattinin baglantisi icin gekmeceli klemens kutusu:
1x220-240 V, 50/60 Hz

2 Yardimci LED

3 Yiiksek gerilim mevcudiyet LEDI

4 Ikiz sirkulatorler icin baglanti konektorl

5 Akiskan sicaklik ve basing sensérii icin baglanti konnektért
(standart ekipman)

6 Girislerin ve MODBUS sistemlerinin baglantisi igin 13 kutuplu
cekmeceli klemens kutusu

7 Alarm sinyalleri ve sistem durumu icin 6 kutuplu gekmeceli
klemens kutusu

Tablo 1: Elektrik baglantilari
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6.1 Giic Besleme Baglantisi

L @ N
HH A

AR A

Resim 6: GCekmeceli klemens kutusu

Sirkiilatorii beslemeden 6nce, EVOPLUS kontrol paneli kapaginin tamamen kapali
oldugundan emin olunuz!

6.2 Girigler, Cikiglar ve MODBUS Elektrik Baglantilari

EVOPLUS sirklatdrler, daha karisik kurmalar ile bazi arayliz ¢oziimlerini gerceklestirebi-
lecek sekilde dijital, analog girisler ve dijital gikislar ile donatilmigtir.

Kurucu igin, istenen giris ve ¢ikis kontaklarini kablajlamak ve bunlarin ilgili fonksiyonel-
liklerini istendigi gibi konfiglire etmek yeterli olacaktir (bakiniz par. 6.2.1 par. 6.2.2 par.
6.2.3 ve par. 6.2.4).

6.2.1 Dijital Girigler

Resim 7: 13 kutuplu gekmeceli klemens kutusu: Dijital girisler ve MODBUS

Resim 7 referans olarak alinarak dijital girigler sunlardir:

Eslestirilmis fonksiyon

EXT: Kontrol panelinden etkinlestiriimesi
halinde (bakiniz par. 12 EVOPLUS me-
niisii Sayfa 11.0) pompanin calistiriima-
sini ve kapatilmasini uzaktan kumanda
etmek miimkiin olacaktir.

Giris | Klemens no.| Kontak Tipi
12
IN1 13 Temiz Kontak
10
IN2 " Temiz Kontak

Economy: Kontrol panelinden etkinlesti-
rimesi halinde (bakiniz par. 12 EVOPLUS
meniisti Sayfa 5.0) set-pointin azaltma fonk-
siyonunu uzaktan etkinlestirmek mimkin
olacaktir.

Tablo 2: IN1 ve IN2 dijital girisleri
Kontrol panelinden EXT ve Economy fonksiyonlarinin etkin kilinmis olmalari halinde sis-

temin tutumu asagida sekilde olacaktir:

IN1 IN2 Sistem Durumu
Acik Acik Pompa stop'ta
Acik Kapali Pompa stop'ta
Kapal Acik Pompa, kullanici taraﬂnn:i:p;aﬂzenlenms set-point ile
Kapali Kapali Pompa, azaltiimis set-point ile marsta

6.2.2 MODBUS ve LON Bus

EVOPLUS sirkiilatorler, RS-485 girisi araciligi ile seri iletisim sunarlar. iletisim, MODBUS
ozelliklerine gore gergeklestirili. MODBUS araciligi ile dregin istenen diferansiyel ba-
sing, sicaklik etkisi, ayarlama modu vb. gibi sirkiilatdrin isleme parametrelerini uzaktan
ayarlamak mimkiindr. Ayni zamanda sirkilator, sistemin durumu hakkinda énemli bilgi-
ler sunabilir. Elektrik baglantilari igin Resim 6 ve Tablo 3 referans olarak aliniz:

MODBUS terminalleri | Klemens No. Tanim
A 2 Ters cevriimemis terminal (+)
B 1 Ters cevrilmis terminal (-)
Y GND

3

Tablo 3: MODBUS RS_485 terminalleri



MODBUS iletisiminin konfigiirasyon parametreleri, gelismis mentde gorilebilir (bakiniz

Par. 10). Ayrica EVOPLUS sirkiilatorler, dis arayliz cihazlari araciligi ile LON Bus tizerin-

de iletisim kurma imkanina sahip olacaklardir. MODBUS ve LON arayizii hakkinda daha

ayrintili bilgiler agsagidaki linkte mevcuttur ve buradan indirilebilir:
http:/lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analog Giris ve PWM

67 10 1112 13

12345 8 9
HHHHEEHEEHHE

e

112 13
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Resim 8: 13 kutuplu gekmeceli klemens kutusu: 0-10V girigleri ve PWM
Resim 8 baglaminda 0-10V ve PWM dis sinyallerinin baglanti semasi belirtilmistir. Resim-
den gorlldigi gibi 2 sinyal, klemens kutusunun ayni terminallerini paylasiriar bu nedenle
bunlar birbirini diglayandir. Analog bir kontrol sinyalinin kullaniimak istenmesi halinde me-
niiden s6z konusu sinyalin tipini ayarlamak gerekli olacaktir (bakiniz par. 10).
Analog giris ve PWM kullanimina iliskin daha ayrintili bilgiler ve detaylar asagidaki ilisim-
de mevcuttur: http://www.dabpumps.com/evoplus
6.2.4 Cikiglar ouT! ouT2

|
|

e

T

H—

L1 L2

Resim 9: 6 kutuplu gekmeceli klemens kutusu: Gikislar baglanti 6rnegi

TURKGE I

Resim 9 referans olarak alinarak dijital gikislar sunlardir:

Cikis Klemens no. Kontak Eslestirilmis fonksiyon
Tipi

OUT1 NC Sistemde alarm Varligi/Yoklugu
COM

NO

ouT2 NC Pompa marsta/ Pompa stop’ta
COM

NO

DO W [IN—

Tablo 4: OUT 1 ve OUT 2 ¢ikiglari

OUT1 ve OUT2 cikislari, kontak tiplerinin (NC = Normalde Kapali, COM = Ortak, NO =
Normalde Agik) de gosterildigi Tablo 4 baglaminda belirtildigi gibi 6 kutuplu ¢ekmeceli
klemens kutusu iizerinde mevcuttur.

Kontaklarin elektrik dzellikleri Tablo 5 baglaminda belirtilmistir.

Resim 8 baglaminda belirtilen érnekte L1 1s1§1, sistemde alarm bulundugunda yanar ve
herhangi bir tip ariza ile karsilagiimadiginda soner; L2 1s131 ise pompa marsta bulundu-
gunda yanar ve pompa stop'ta bulundugunda séner.

Cikis kontaklarinin 6zellikleri

Karsilanabilir max gerilim [V] 250

" 5 Rezistif yiik halinde
Karsilanabilir max akim [A] 25 Endiikif yik halinde
Kablonun kabul edilen max kesiti [nm?] 2,5

Tablo 5: Gikis kontaklarinin dzellikleri

6.3 ikiz Sistemler iin Baglantilar
ikiz sistemin dogru iglemesi igin, 13 kutuplu gekmeceli klemens kutu-
sunun tiim dig baglantilarinin, tek klemenslerin sayilarina uyularak iki
EVOPLUS arasinda paralel baglanmasi gerekir.

7. ISLETMEYE ALMA
Tiim igletmeye alma iglemleri, EVOPLUS kontrol panelinin kapag: kapali
olarak gerceklestirilmelidir! Sadece tiim elektrik ve hidrolik baglantilar
tamamlandiktan sonra sistemi igletmeye aliniz. Tesiste su olmadiginda
pompayi galigtirmaktan kagininiz.
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Tesiste bulunan akigkan, yiiksek sicaklik ve basing altinda olmaktan bag-

ka buhar seklinde de olabilir. YANMA TEHLIKESI!
irkiilatére dokunulmasi tehlikelidir. YANMA TEHLIKESI!

Tim elektrik ve hidrolik baglantilar gerceklestirildikten sonra tesisi su ve gerekmesi halin-

de glikol (maksimum glikol ylizdesi i¢in bakiniz par. 2) ile doldurunuz ve sistemi besleyi-

niz. Sistem isletmeye alindiktan sonra, tesisin gereksinimlerine daha iyi uyum saglamak

icin isleme yontemlerini degistirmek mimktindr (bakiniz par. 10).

8. FONKSIYONLAR

8.1 Ayarlama Yontemleri

EVOPLUS sirkiilatérler, tesisin gereksinimlerine gére asagidaki ayarlama yontemlerini

gerceklestirmeyi saglarlar:

Tesiste mevcut akisa gore orantisal diferansiyel basingli ayarlama.

0-10V veya PWM dis sinyaline gore set-point ile orantisal diferansiyel basingli

ayarlama.

Tesiste mevcut akisa ve sivinin sicaklijina gore orantisal diferansiyel basingli

ayarlama.

Sabit diferansiyel basingli ayarlama.

0-10V veya PWM dis sinyaline gore set-point ile sabit diferansiyel basingli ayar-

lama.

Sivinin sicakligina gore degisken set-point ile sabit diferansiyel basingli ayarlama.

Sabit egrili ayarlama.

- 0-10V veya PWM dis sinyaline gore rotasyon hizi ile sabit egrili ayarlama.
Ayarlama yéntemi, EVOPLUS kontrol paneli araciligi ile ayarlanabilir (bakiniz par. 10).
8 1 1 Orantisal Diferansiyel Basingh Ayarlama
Bu ayarlama yénteminde diferansiyel basing, su talebinin azalmasi-
na veya artmasina gére azaltilir veya arttirilir.

Hs set-point, 0-10V veya PWM dis sinyali veya ekran tarafindan
H- ayarlanabilir.

x

H-

—*". Ayarlama asagidakiler igin tavsiye edilir:
- Yiksek yik kayiplari bulunduran isitma ve klimatizasyon tesisleri.
- 24 m basma yukseklikli, termostatik vanalar ile donatilmig iki borulu sistemler.
- Sekonder diferansiyel basing regulatorlii tesisler.
- Yiksek yik kayiplari bulunduran primer devreler.
- Tesisat kolonlar Uzerindeki termostatik vanalar ile donatilmis sihhi devridaim
sistemleri.

8.1.2 Sabit Diferansiyel Basingh Ayarlama

e

Bu ayarlama yonteminde diferansiyel basing, su talebinden bagim-
siz olarak sabit tutulur.
Hs set-point, 0-10V veya PWM dis sinyali veya ekran tarafindan
ayarlanabilir.
—_—r

Ayarlama asagidakiler igin tavsiye edilir:

- Dustik yik kayiplari bulunduran isitma ve klimatizasyon tesisleri.

- <2 m basma yikseklikli, termostatik vanalar ile donatilmig iki borulu sistemler.

- Termostatik vanalar ile donatilmis tek borulu sistemler.

- Dogal sirkiilasyonlu tesisler.

- Diisuk yiik kayiplari bulunduran primer devreler.

- Tesisat kolonlar Uzerindeki termostatik vanalar ile donatiimis sihhi devridaim

sistemleri.

8.1.3 Sabit egrili ayarlama
Bu ayarlama yonteminde sirkiilator sabit hizda karakteristik egriler
Maks'm“m limit {izerinde caliir. Isleme egrisi, bir yiizde faktorii araciligi ile rotasyon
hizi ayarlanarak segilir. %100 deger, maksimum limit egrisini belirtir.
Efektif rotasyon hiz, sirkiilatoriin modelinin diferansiyel basinci ve
gu¢ sinirlandirmalarina bagl olabilir.
Rotasyon hizi, ekrandan veya 0-10V veya PWM dis sinyali ile ayar-
lanabilir.
Ayarlama, sabit debili 1sitma ve klimatizasyon tesisleri iin tavsiye edilir.
8.1.4 Suyun Sicakligina Gore Orantisal ve Sabit Diferansiyel Basingh Ayarlama
Bu ayarlama yéntemlerinde Hs ayarlama set-point,
suyun sicakligina gore azaltilir veya arttirilir. THs,
gerek I1sitma gerekse klimatizasyon tesislerinde
isleme saglayabilmek icin 0°C ile 100 °C arasinda

N

H-

Ha[&]& Ha




Hs[%]a Ha Ayarlama agagidakiler igin tavsiye edilir:
- Isitma talebi eksildiginde sirkilasyon sivisinin
sicakliginin digmesine bagl olarak sirkilator

400 R
.
™, veriminde diger bir eksiime garantilendigi, farkli

~
= _""’i_"':\. debili tesisler (iki borulu 1sitma tesisleri).
¥ - Sirkilator veriminin sadece sicaklik etkisi fonk-
siyonu devreye sokularak ayarlanabildigi, sabit
debili tesisler (tek borulu ve zeminden isitma
tesisleri).

9. KONTROL PANELI

EVOPLUS sirkilatorlerin fonksiyonellikleri, elektronik kontrol cihazinin kapagi izerinde
bulunan kontrol paneli araciligi ile degistirilebilir. Panelin Gzerindekiler: bir grafik ekran, 4
gezinti tusu ve 3 sinyal LEDI 1511 (bakiniz Resim 9). lights (see Figure 10).

9.1 Grafik Ekran

Grafik ekran aracilig ile kolay ve sezgisel sekilde bir meniintin icinde gezinmek miimkiin
olacaktir; grafik ekran, sistemin isleme yontemlerini, girislerin abilitasyonunu ve galisma
set-point’ini kontrol etmeyi ve degistirmeyi saglayacaktir. Ayrica sistemin durumunu ve
s6z konusu sistem tarafindan bellege kaydedilmis olasi alarmlarin arka planini gorlintd-
lemek miimkiin olacaktir.

9.2 Gezinti Tuslan

Meniinin iginde gezinmek igin 4 tus sunulmustur: Ekranin altinda 3 tus ve 1 yanal tus.
Ekranin altindaki tuslar, etkin tuslar olarak adlandirilir ve yanal tus, gizli tus olarak adlan-
dirilir. Meniinin her sayfasi, 3 etkin tusa (ekranin altindaki tuslar) eslestirilmis fonksiyonu
belirtecek sekilde yapilmigtir.

9.3 Sinyal Isiklari

Sari igik: Sistem beslemede sinyali.

Yanik olmasi halinde sistemin beslemede oldugu anlamina gelir.

Sari 151gin yanik olmasi halinde kapag asla ¢ikarmayiniz.

Kirmizi igik: Sistemde alarm/ariza mevcut sinyali.

Isi§in yanip sénmesi halinde alarm, bloke edici degildir ve pompa her halikarda isletilebi-
lir. Is1§in sabit olmasi halinde alarm, bloke edicidir ve pompa isletilemez.

Yesil 1stk: Pompa ON/OFF sinyali.

Yanik olmasi halinde pompa dénmektedir. Sniik olmasi halinde pompa stop'tadir.

TURKCE [RI&l

10. MENULER

EVOPLUS sirkiilatorler iki meni sunar: Kullanici meniisii ve gelismis menii. Kullanici
meniisline, ortadaki “Mend” tusuna basip birakilarak Anasayfadan erisilebilir.

Gelismis meniiye, ortadaki “Men{” tusuna 5 saniye boyunca basilarak Anasayfadan eri-
silebilir.

Asagida, kullanici mensi'niin sayfalari temsil edilmistir; bunlar aracilig ile sistemin du-
rumunu kontrol etmek ve sistemin ayarlarini degistirmek mimkindur.

Geligmis menii’de ise MODBUS sistemleri ile iletisim igin konfigiirasyon parametreleri
mevcuttur (daha ayrintili bilgiler igin http://lwww.dabpump.com/evoplus linkini ziyaret
ediniz). Gelismis menliden gikmak igin, ortadaki tusu kullanarak tim parametreleri kay-
dirmak gerekir.

Mendilerin sayfalarinin solda asagida anahtar gostermesi halinde bu, ayarlamalari degis-
tirmenin miimkiin olmadidi anlamina gelir. Mendleri ¢dzmek igin Anasayfaya gidiniz ve
anahtar kaybolana kadar gizli tusa ve anahtarin altindaki tusa ayni anda basiniz.

60 dakika boyunca herhangi bir tusa basilmamasi halinde ayarlamalar otomatik
olarak bloke olur ve ekran soner. Herhangi bir tusa basildiginda ekran yeniden
yanar ve “Anasayfa” goriintiilenir.

Mendlerin iginde gezinmek icin, ortadaki tusa basiniz.
Bir 6nceki sayfaya dénmek igin, gizli tusu basili tutunuz ve sonra ortadaki tusa basip
birakiniz.

Ayarlamalar degistirmek igin, soldaki ve sagdaki tuslari kullaniniz.
Bir ayarin degistigini onaylamak igin 3 saniye boyunca ortadaki “OK” tusuna basiniz.
Verilen onay, yandaki ikon ile belirtilecektir: w|
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Anasayfa
T, antn #%%

w1200,
-

Anasayfada, sistemin baslica ayarlari grafiksel olarak 6zetlen-
mistir.

Solda yukaridaki ikon, segilen ayar tipini belirtir.

Ortada yukaridaki ikon, segilen isleme yontemini (auto veya
economy) belirtir.

Sagda yukaridaki ikon, tek bir inverter veya ikiz inverter.
Mevcudiyetini belirtir . veya *z* ikonunun rotasyonu, hangi
sirkiilasyon pompasinin isledigini belirtir.

Anasayfanin ortasinda, sadece gorintileme amach bir para-
metre bulunur; bu, meniideki Sayfa 9.0 araciligi ile kiigik bir
parametre seti arasindan segilebilir.

Anasayfadan, ekranin kontrast ayari sayfasina erismek mim-
kiindur: Gizli tusu basil tutunuz ve sonra sagdaki tusa basip
birakiniz.

EVOPLUS sirkiilatérler iki meni sunar: Kullanici meniisii ve
gelismis menii. Kullanici menisine, ortadaki “Meni” tusuna
basip birakilarak Anasayfadan erisilebilir.

Gelismis menlye, ortadaki “Menl” tusuna 5 saniye boyunca
baslilarak Anasayfadan erisilebilir.

[Sayfa 2.0, asagida belirtilenleri temsil eden Ug ikonu gérintiler:
I Ortadaki ikon = Giincel olarak segilmis diizenleme

I Sagdaki ikon = Bir sonraki diizenleme

I Soldaki ikon = Bir dnceki diizenleme

Soldaki ve sagdaki tuslara 3 saniye boyunca ayni anda basila-

Sayfa 1.0 rak, Sayfa 1.0 araciligi ile fabrika ayarlari ayarlanir.
c—h—
J.'lt:f_w.ﬂr Fabrika ayarlarinin yeniden dlzenlenmesinin gerceklesmesi,
k- - k- “Default” yazisinin yaninda ﬁ sembollinin belirmesi ile bildi-
rilecektir.
Sayfa 2.0 Sfxyfa 2.0 araciligi ile ay_arlama yo_n_t(_eml dizenlenir. Asagidaki
yontemler arasindan secim yapilabilir:
? 1 Z= Orantisal diferansiyel basingli ayarlama.
Eew Sd 24 1|2 4ef = Dis sinyal (0-10V veya PWM) tarafindan ayarlanan
P set-point ile orantisal diferansiyel basingli ayarlama.

3 4k Sicakliga bagli olarak set-point ile orantisal diferansiyel
basincli ayarlama.

4 IS= Sabit diferansiyel basingli ayarlama.

5 S:s = Dis sinyal (0-10V veya PWM) tarafindan ayarlanan
set-point ile sabit diferansiyel basinch ayarlama.

6 =8 = Sicakliga bagl olarak set-point ile sabit diferansiyel
basingl ayarlama.

7 == Ekrandan diizenlenen rotasyon hizi ile sabit egrili ayar-
lama.

8 ™m:=::Dis sinyalden (0-10V veya PWM) diizenlenen rotasyon
hizi ile sabit egrili ayarlama.

Sayfa 3.0 Sayfa 3.0 araciligi ile ayarlama set-point’ini degistirmek mim-
) kandr.
Onceki sayfada segilmis olan ayarlama tipine gére, diizenlene-
H ] zl::l - cek set-point bir basing yiiksekligi veya Sabit Egri durumunda,
= wiml [+ rotasyon hizina iligkin bir yiizde olabilir.
Sayfa 4.0 Sayfa 4.0 aracilidi ile sicakliga baglilik egrisinin gergeklestirile-
cegi THs parametresini degistirmek mimkindir (bakiniz Par.
‘[18.1.4).
T 300 =2 ||Bu sayfa, sadece akiskanin sicakligina gére ayarlama yontem-
— w1k |+ ||'€riicin gorintilenecektir
Sayfa 5.0 S:glfaar&o, auto” veya “economy” isleme yontemini ayarlamayi
a .
FM “auto” yontemi, IN2 dijital girisinin durumunun okunmasini dev-
& reden gikarir ve sistem, daima kullanici tarafindan diizenlenmis
4= W] k| ||| Set-pointi uygular.
“economy” yontemi, IN2 dijital girisinin durumunun okunmasi-
ni etkinlestirir. IN2 girisine enerji verildiginde sistem, kullanici
tarafindan diizenlenmis set-point'e azaltma yizdesi uygular
(EVOPLUS meniisii Sayfa 6.0).
Giriglerin baglantisi icin bakiniz par. 6.2.1
Savf Sayfa 6.0, sayfa 5.0 baglaminda “economy” yénteminin segil-
yfa 6.0 - ; PR A
1| mis olmasi halinde gérintilenir ve set-point'in ylizde olarak
. -u i degerini diizenlemeyi saglar.
Lol S6z konusu azaltma, IN2 dijital girisine enerji verildiginde ger-
— w1k | + ||ceklestirilecektir.
Sayfa 7.0 Sayfa 7.0, dis sinyal tarafindan ayarlanmis set-point ile isleme
2 | ydnteminin segcilmis olmasi halinde goriintilenir.
rued T 5F 0 -4 | |BU sayfa, kontrol sinyalinin tipini segmeyi saglar: analog 0-10V
(pozitif veya negatif artis) veya PWM (pozitif veya negatif artis).
= W] K| [
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Sayfa 8.0
]

ikiz sistemin kullanilmasi halinde (bakiniz Par. 6.3) sayfa 8.0 araciligi
ile uq olasi ikiz isleme yonteminden biri diizenlenebilir:

‘- Her 24 saatte degigimli: Ayarlamada, iki sirkilatér her 24

saat islemede degisir. Iki sirkiilatérden birinin arizalanmasi

durumunda digeri ayarlamaya miidahale eder.

+" "+ Ayni anda: Iki sirkiilatér ayni anda ve ayni hizda igler. Bu

™ yéntem, tek bir pompa tarafindan saglanamaz debi gerek-
tiginde yararlidir.

““.Ana/Yedek: Ayarlama, daima ayni sirkilator (Ana) tarafin-

™ dan gergeklestirilir; digeri (Yedek), sadece Ana’nin arizalan-
mas! durumunda midahale eder.

ikiz iletisim kablosunun gikariimasi durumunda sistemler, biri dige-

rinden tamamen bagimsiz sekilde isleyerek, otomatikman Tek olarak

konfigire edilirler.

Alarm Arka
Plani
1 }%
Funge's s,

v |

Sayfa 9.0 araciligi ile Anasayfada gorintiilenecek parametre
segcilebilir:

H: Metre biriminde ifade edilen, 6lglilmis basma yiiksekligi

Q: m3/h biriminde ifade edilen tahmini debi

S: Dakikada devir (rpm) biriminde ifade edilen rotasyon hizi

E: 0-10V veya PWM dis sinyali (etkin olmasi halinde) tarafindan
talep edilen basma ytiksekligi

P: kW biriminde ifade edilen, saglanmis gii¢

h: Isleme saatleri

T: Sirkulator Gzerine monte edilmis sensér ile dlgiilmis olan,
sivinin sicaklig

T1: Dis sensor ile 6lgllmis olan, sivinin sicakhgi

Sistem, arizalar algiladiginda bunlari kalici sekilde alarm arka
planina kaydeder (maksimum 15 alarm). Kaydedilen her alarm
icin, ¢ kisimdan olusan bir sayfa goriintilenir: Ariza tipini belir-
ten alfanimerik kod, arizayi grafik seklinde temsil eden sembol
ve son olarak arizayi kisaca tanimlayan, Sayfa 10.0 baglamin-
da secilmis dilde mesaj.

Sagdaki tusa basilarak, arka planin tim sayfalari kaydirilabilir.
Arka plan sona erdiginde iki soru belirir:

1.“Alarmlar Sifirlansin Mi?”

OK’a (soldaki tus) basilarak, sistemde 6nceden mevcut olasi
alarmlar sifirlanir.

2.“Alarm Arka Plani Silinsin Mi?”

OK’a (soldaki tus) basilarak, arka planda bellege kaydedilmis
alarmlar silinir.

Sayfa 10.0

!
2l s e
Ei il B AN E 2

Sayfa 10.0 aracilig ile mesajlarin goriintiilenecegi dil segilebilir.

Sayfa 12.0

kol
- v |-

HEORT

Sayfa 12.0 aracilidi ile sistem ON, OFF veya EXT uzaktan sin-
yal tarafindan kumanda edilen (IN1 dijital girisi) durumda di-
zenlenebilir.

ON secilmesi halinde pompa daima agiktir.

OFF secilmesi halinde pompa daima kapalidir.

EXT secilmesi halinde IN1 dijital giriginin durumunun okunmasi
etkinlestirilir. IN1 girisine enerji verildiginde sistem, ON’a gecer
ve pompa isletmeye alinir (Anasayfada sagda asagida, degi-
simli olarak “EXT” ve “ON” yazilar belirecektir); IN1 girisine
enerji verilmediginde sistem, OFF’a gecer ve pompa kapatilir
(Anasayfada sagda asagida, degisimli olarak “EXT” ve “OFF”
yazilari belirecektir).

Giriglerin baglantisi i¢in bakiniz par. 6.2.1

11. FABRIKA AYARLARI

Sayfa 11.0
.

i

* |-

Sagdaki tusa basilarak, sayfa 11.0 araciligi ile alarm arka plani
goriintilenebilir.

Parametre Deger

Ayarlama yontemi = Orantisal diferansiyel basingl
ayarlama

THs 50 °C

Isleme yéntemi auto

Set-point azaltma ylzdesi 50 %

Dis analog sinyal tipi O—‘IOV

Ikiz isleme yontemi + = Her 24 saatte bir degisimli

Pompa isletmeye alma kumandasi EXT (IN1 girisi Uzerindeki uzaktan sinyal
tarafindan)

Tablo 6: Fabrika ayarlari
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12. ALARM TiPLERI

13. HATA DURUMU VE YENIDEN DUZENLEME

Alarm Kodu Alarm Sembolii Alarm Tanimi
Ekran . o
- bilgisi Tanim Yeniden diizenleme
e0 - e16; e21 c—Em Dahili Hata 9
el7-e19 EE'"-"""S' Kisa Devre - Sistem elektrik baglantisini kesiniz.
s - - Kontrol panelinin Gzerindeki 1sikli ikaz lamba-
€20 LY T Gerilim Hatasi e0-el6 | c—pmmm Dahili hata larinin sénmesini bekleyiniz ve sonra sistemi
" yeniden besleyiniz.
e22 - e31 Dahili Hata - Hata devam ederse, sirklatorl degistiriniz
e32 - e35 Elektronik sistemin asiri sicakligi - Sistem elektrik baglantisini kesiniz.
e37 Alcak gerilim - Kontrol panelinin Gzerindeki 11kl ikaz lamba-
Gakg m Sebeke al- larinin sénmesini bekleyiniz ve sonra sistemi
i i e37 cak gerilimi yeniden besleyiniz.
e38 Yksek gerilim (LP) - Sebeke geriliminin dogru oldugunu kontrol
e39 - e40 Pompa bloke ediniz; gerekmesi halinde bunu, plaka etiketi
i verilerine uygun sekilde yeniden diizenleyiniz.
e43; ed4; ed5; e54 B Basing Sensorl R . , .
w T - Sistem elektrik baglantisini kesiniz.
e46 c—Eam Pompa Bagl Degil - Kontrol panelinin {izerindeki 1s1kli ikaz lamba-
Sebeke yiik- larinin sénmesini bekleyiniz ve sonra sistemi
e42 —ﬁ Kuru marg e38 @mx sek gerilimi yeniden besleyiniz.
(HP) - Sebeke geriliminin dogru oldugunu kontrol
,,.?'~| Motor asiri sicakligi (motor koruyucu ediniz; gerekmesi halinde bunu, plaka etiketi
e56 -\-4' mudahalesi) verilerine uygun sekilde yeniden diizenleyiniz
c—ka 100 Hz'ten az PWM dis sinyalinin - Sistem elektrik baglantisini kesiniz.
e57 frekansi Elektronik | - Kontrol panelinin tzerindeki 1sikli ikaz lamba-
3 Max kisimlarin larinin sénmesini bekleyiniz.
i 5 kHz'ten fazla PWM dis sinyalinin e32-e35 r Hj kritik agir | - Sistemin havalandirma kanallarinin  tikanik
e58 frekansi Isinmasi olmadiklarini ve mekanin ortam sicakhiginin
teknik dokiimantasyondaki oldugunu kontrol
q q ediniz.
Tablo 7: Alarm listesi
BiLGiLENDiRME e43-e45; @ Sensor - Sensoriin baglantisini kontrol ediniz.
e . . A . e54 sinyali yok |- Sensor arizali ise bunu degistiriniz.
Enerii ile ilgili Urlinlerin eko-tasarim sartlarinin diizenlenmesi igin bir gergeve belirleyen
2009/125/EC eko-tasarim hakkindaki direktife iliskin sikga sorulan sorular (FAQ) ve uy- Asiri - Silrkﬂdlé‘_ﬁfﬂn serbest sekilde dondigind kont-
z lari . : i : : rol ediniz.
gulama yonetmelikleri: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ e39-e40 @ akll:]n:J :1;;@ - Antifriz ffavesinin maksimum %30 Sloiisiini

documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Eko-tasarima iligkin direktifin uygulanmasi konusunda komisyon yonetmeliklerine eslik
eden kilavuz hatlar: http://ec.europa.eu/energylefficiency/ecodesign/legislation_
en.htm - sirkiilatrlere bakiniz

asmadigini kontrol ediniz.




Sistem elektrik baglantisini kesiniz.
Kontrol panelinin tizerindeki 1s1kli ikaz lamba-
larinin sénmesini bekleyiniz ve sonra sistemi

Gerilim . L
€21-e30 | cfrimm Hatas! yeniden besI‘eAylrlez. . .

- Sebeke geriliminin dogru oldugunu kontrol
ediniz; gerekmesi halinde bunu, plaka etiketi
verilerine uygun sekilde yeniden diizenleyiniz.

Ikiz iletigim | - Lkdlfniietlslm kablosunun saglamhigini kontrol
est c—i— yok - Her iki sirkiilatériin beslemede oldugunu kont-
rol ediniz.
e42 =l Kurumars | - Tesise basing veriniz.
,- -\ Motorun - Sistem elektrik baglantisini kesiniz.
e56 0 asiri - Motorun sogumasini bekleyiniz.
sicakhgi - Sistemi yeniden besleyiniz.
f<100 Hz : PWM dis sinyalinin isler durumda ve teknik do-
e57 ;e58 | E—Fmml f>5KHz | kimantasyonda belirtildigi sekilde bagh oldugu-

nu kontrol edin.

Energy Efficiency Index - EEI

Sirkilatér pompalar igin randiman orani en yiiksek olan referans parametre EEI < 0,20'dr.

TURKGE Il

142



Lv

143

LATVIESU

SATURS
1. Tpasi bridinajumi .
2. Padodamie Skidrumi......... .
3. Elektromagnétiska saderiba (EMC) ..............
4. Vadiba... .
41 Uzglabésana.. ..................
4.2 TranSPOrtBSaANA.........occvirereiereriieesiesssissieesnias
4.3 Svars .
5. UzstadiSana.............c.ccocovvriiniiniinciiccisi .
5.1 Cirkulacijas stikna uzstadi$ana un tehniska apkope ............cceeeeereeereeennnennens
5.2 Motora galvu pagrieSana...
5.3 Pretvarsts ...
6. Elektriskie savienojumi...........ccccccocovcvvincnnincrnnens
6.1 Power supply CONNECHON. .........coverivmirecriciriierieens
6.2 Elektrisko ieeju, izeju un MODBUS pievieno$ana..
6.2.1 Digitalas ieejas ......... e
6.2.2 MODBUS un LON BUS ......ccoocvverriirririrnniinnies
6.2.3 Analoga ieeja un PWM ...
6.2.4 1ZEJAS ...
6.3 Dubultotu sistému sawenOJuml .................
7. ledarbinasana....................
8. Funkcijas.......
8.1 ReguléSanas reZiMi.........c.ovveeveerereemernrineessnienineens
8.1.1 Proporcionala diferenciala spiediena regulé$ana.
8.1.2 Nemainiga diferenciala spiediena regulé$ana
8.1.3 ReguléSana pec nemainigas Iknes............ccc......
8.1.4 Nemainiga un proporcionala diferenciala spiediena regulé$ana atkariba no
Udens temperatlras..........cocoeevevnreniinns .
9. Vadibas panelis
9.1 Grafiskais displej
9.2 Navigacijas pogas ...
9.3 Signallampas .
10. Izvelne..........ccoooovviiniiiics
11. Ripnicas iestatijumi.....
12. Trauksmes signalu veidi.....................
13. Klidas stavoklis un darbibas atjaunosana

ATTELU SARAKSTS

Attéls 1:

Montazas pozicija

Attéls 2: Dzingja galvinu montazas instrukcijas..

Attéls 3: UzstadiSana uz horizontaliem caurulvadiem

Attéls 4: Elektriskie savienojumi (prieksa) .

Attéls 5: Elektriskie savienojumi (aizmugurg).....

Attéls 6: Iznemams baro$anas spailu panelis ....

Attéls 7: Iznemams spailu panelis ar 13 kontaktiem: digitalas ieejas un MODBUS ... 146
Attéls 8: Iznemams spailu panelis ar 13 kontaktiem: ieejas 0-10V un PWM

Attéls 9: Iznemams spailu panelis ar 6 kontaktiem: izeju savieno$anas piemérs ...... 147
Attels 10: Vadibas panelis ..o A
TABULU SARAKSTS

Tabula 1: Elektriskie SaVIENOJUMI...........ccoviiriicinirseeeis .. 145
Tabula 2: Digitalas ieejas INT un IN2..........cocoveermninirinisicseeis .. 146
Tabula 3: RS_485 MODBUS Kontakti............c.ccoueerivierrirsrrinriineniiienns 146
Tabula 4: Izejas OUT1 un OUT2 .... RN 147
Tabula 5: Izejas kontaktu rakSturojumi ............ccccvveeienerinensnieeesins 147
Tabula 6: Rapnicas iestatrjumi..... 151
Tabula 7: Avarijas Signalu SAraksts ... ..1562
Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)

of EVOPLUS circulators............ SRR 2A
Table: Energy Efficiency Index - EEL............ccccovnrincneinenseseesesenns 3A




1. TPASI BRIDINAJUMI

Parbaudiet, vai transportéSanas vai uzglabasanas laika izstradajumam nav
nodariti bojajumi. Parb vai aréjais ap nav bojats un ir lieliska
stavokli.

Pirms darbu veikSanas iekartas elektriskaja vai mehaniskaja dala,
vienmér atvienojiet to no elektribas tikla. Uzgaidiet, kad vadibas paneli
izslégsies gaismas indikatori pirms ierices atvérSanas. Starpkontiira

lidzstravas kondensators saglaba ladinu ar bistami lielu spriegumu art

dint 11

péc elektribas tikla atvieno$anas.

lerici drikst pievienot pie elektribas tikla, izmantojot tikai stingri pievie-
notos vadus. lericei jabit iezemétai (IEC 536 klase 1, NEC un citi piemé-
rojamie standarti).

Tikla spailés un motora spailés var bt bistams spriegums ari kamér
motors ir izslégts.

Ja barosanas vads ir bojats, tas ir janomaina specializétaja servisa
centra vai tas ir jaliek darit kvalificetam darbiniekam, lai izvairitos no
jebkadiem riskiem.
2. PADODAMIE SKIDRUMI
lerice ir konstruéta un raZota tdens padevei, kura nav spradzienbistamo vielu un cieto
dalinu vai Skiedru, kuras blivums ir 1000 kg/m?, kinematiska viskozitate ir 1mm?/s un $kid-
rumu padevei, kas nav kodigi. Var izmantot etilenglikolu, ja ta saturs neparsniedz 30%.
3. ELEKTROMAGNETISKA SADERIBA (EMC)
Cirkulacijas stkni EVOPLUS atbilst EN 61800-3 standarta C2 kategorijas prasibam par
elektromagnétisko saderibu.
- Elektromagnétiskie traucgjumi — ripnieciska vide (daZos gadijumos var tikt pie-
prastti ierobezo$anas lidzekli).
- Konduktivie trauc&jumi — rapnieciska vide (dazos gadijumos var tikt pieprasiti
ierobeZosanas I1dzekli).
4. VADIBA
4.1 Uzglabasana
Visi cirkulacijas sakni ir jaglaba slégta, sausa vieta ar nemainigu gaisa mitrumu, ja tas ir
iespéjams, kas ir aizsargata pret vibracijam un putekliem. Stkni ir piegadati originala ie-
pakojuma, kura tiem japaliek ITdz uzstadiSanas bridim. Pretéja gadijuma rlpigi nosedziet
iepltdes un izplades atveri.

LATVIESU A%

4.2 TransportéSana

Izvairieties no izstradajumu paklau$anas nejausiem triecieniem un sadursmém. Cirku-

lacijas stkna pacelSanai un transportéSanai izmantojiet pacélajus un piegadé ieklauto

paliktni (ja tas ir paredzéts).

4.3 Svars

Pie iepakojuma piestiprinataja uzlime ir noradits cirkulacijas skna kopéjais svars.

5. UZSTADISANA

Rupigi ievérojiet $aja nodala sniegtos ieteikumus, lai nodroSinatu pareizu elektrisko, hid-

raulisko un mehanisko uzstadisanu.
Parbaudiet, vai cirkulacijas sikna EVOPLUS tehnisko datu plaksnité
noraditas sprieguma un frekvences vértibas atbilst elektribas tikla pa-
rametriem.

5.1 Cirkulacijas siikna uzstadi$ana un tehniska apkope

Vienmér uzstadiet cirkulacijas siikni EVOPLUS ta, lai motora varpsta
bitu horizontala stavokli. Uzstadiet elektronisko vadibas ierici vertikala
stavokli (sk. Attéls 1)

- Cirkulacijas sakni var uzstadit apkures un kondicioné$anas iekartas gan padeves, gan

atgriezes caurulvada; uz sikna korpusa eso$a bultina norada plismas virzienu.

Ja vien tas ir iespéjams, uzstadiet cirkulacijas stkni virs katla minimala limena un péc

iespéjas talak no pagriezieniem, llkumiem un atzarojumiem.

Lai atvieglotu parbaudes un tehniskas apkopes darbus, uzstadiet uz sticgjcaurules un

uz padeves caurules slégvarstu.

- Pirms cirkulacijas stkna uzstadisanas rlpigi izmazgajiet iekartu, izmantojot tikai adeni
ar temperatdru 80°C. Péc tam pilnigi iztuk3ojiet iekartu, lai novaktu visas vielas, kas
cirkulacijas laika var radit bojajumus.

- Veiciet montazu tada veida, lai izvairitos no pilinasanas uz motoru un uz elektronisko

vadibas ierici gan uzstadisanas laika, gan tehniskas apkopes laika.

Nemaisiet cirkulgjoSo Udeni ar piedevam uz oglidenraza bazes vai ar aromatiskam

vielam. Antifriza pievieno$ana, ja tas ir nepiecieSams, ir pielaujama proporcija ne lie-

laka par 30%.

Siltumizolacijas gadijuma izmantojiet piemérotu komplektu (ja tas ir piegadats) un

parliecinieties, vai atveres kondensata drenaZai no dzinéja korpusa nav aizvértas vai

dal@ji aizsprostotas.

Lai sistémai nodroSinatu maksimalu darbtbu un ilgu tehnisko mdzu cirkulacijas saknim,

iesakam izmantot magnétiskos dublu nonemsanas filtrus, lai atdalTtu un savaktu netiru-

mus, kas atrodas pa$a sistéma (smilSu dalinas, dzelzs dalinas un dubli).
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Nekada gadijuma neizolgjiet elektronisko vadibas ierici.

- Tehniskas apkopes laika vienmér izmantojiet jaunas blives.

5.2 Motora galvu pagrieSana

Gadijuma, ja izstradajums tiek uzstadits uz caurulvada, kas izvietots horizontali, motors
ar atbilstodu elektronisko ierici ir japagriez par 90 gradiem, lai saglabatu aizsardzibas
pakapi IP un lai lietotajam bitu értak lietot grafisko interfeisu (sk. Attéls 2-3).

Pirms cirkulacijas stuikna pagrieSanas parliecinieties, ka tas ir pilniba iz-
tuksots.

Gadijuma, ja ir nepiecieSams veikt dzinéja galvinu rotaciju, ir ripigi jaseko talak uzradi-

tiem noradijumiem, lai veiktu pareizu instalaciju:

1. Noskrivét 4 skrves, kas stiprina dzingja grupu pie stkna struktiras (attéls A).

2. Pagriezt dzingja grupu uzturot to sava savienoSanas ligzda ar stkna struktdru
(attels A-B).

3. Kad galvina ir pagriezta vélamaja pozicija, nostiprinat 4 skrives, vienmér sekojot
“krusta” shémai (attéls C).

Gadijuma, ja dzinéja grupa tika iznemta no savas ligzdas, ir japievérs maksimala uzma-

niba montazas operacijai, pilniba ievadot darbratu kustigaja gredzena, pirms nostiprinat

fiksacijas skraves (attéls D). Ja montaza tika izpildita pareizi, dzingja grupa pareizi no-

vietojas uz stkna struktdras.

Kliidaina montaza var bojat darbratu, izraisot tipisku berzes troksni iedar-
binot cirkulacijas stkni.

Elektroniskajai vadibas iericei vienmér ir jabat vertikala pozicija!

Sekojiet tam, lai spiediena devéja savienoSanas vads nekados apstaklos
nepieskartos motora korpusam.

>B>P

5.3 Pretvarsts

Ja iekarta ir aprikota ar pretvarstu, parliecinieties, ka cirkulacijas stkna minimalais spie-
diens vienmeér ir augstaks par T varsta slégSanas spiedienu.

6. ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI

Elektriskos savienojumus drikst veikt tikai pieredzéjusi vai kvalificéti darbinieki.

- Cirkulacijas sknim nav nepiecieSama nekada veida aréja motora aizsardziba.

- Parbaudiet, vai baro$anas spriegums un frekvence atbilst cirkulacijas stkna identifika-
cijas datu plaksnité noraditajam vértibam.

Atsauce

(Atis 4 un Atels 5 Apraksts

lznemams spailu panelis baro$anas Iinijas pievieno$anai:
1x220-240 V, 50/60 Hz

Paligindikators

Augsta sprieguma indikators

Dubultotu cirkulacijas siknu pievienodanas savienotajs

o | B|w =~

Skidruma spiediena un temperatiras devéja pievieno$anas
savienotajs (standartkomplektacija)

lznemams spailu panelis ar 13 kontaktiem ieeju un MODBUS
sistému pievieno$anai

Iznemams spailu panelis ar 6 kontaktiem trauksmes un sistémas
lietoSanas signaliem

Tabula 1: Elektriskie savienojumi



6.1 Barosanas pievienosana

Attéls 6: Iznemams baroSanas spailu panelis
Pirms cirkulacijas siikna barosanas ieslég$anas parliecinieties, ka EVOPLUS vadi-

bas panela vaks ir labi aizvérts!

6.2 Elektrisko ieeju, izeju un MODBUS pievieno$ana

Cirkulacijas stkni EVOPLUS ir aprikoti ar digitalajam, analogajam iejam un digitalajam
izejam, kas |auj realizét interfeisa risinajumus pat oti sarezgitam konfiguracijam.
Montétajam bis japievieno kabeli ieejas kontaktiem un vélamajam izejam un janokonfi-
guré vélama funkcionalitate (sk. par. 6.2.1, par. 6.2.2, par. 6.2.3 un par. 6.2.4)

6.2.1 Digitalas ieejas
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Attéls 7: Iznemams spailu panelis ar 13 kontaktiem: digitalas ieejas un MODBUS
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Ka paradits Attéls 7, ir pieejamas $adas digitalas ieejas:

leeja Spailes Nr. | Kontakta veids Saistita funkcija
12 EXT: Ja aktivizéts no vadibas panela (sk.
N1 Sausais kontakts |P&" .12 Lapa 11_.0 |zv§Ine_ E}/OPLUS),_to
13 var izmantot stkna ieslégSanas un iz-

slégSanas attalai vadibai.

10 Economy: Ja aktivizéts no vadibas
. panela (sk. par. 12 Lapa 5.0 izvélné
IN2 " Sausais kontaks EVOPLUS), varés izmantot iestatitas
vértibas attdlas samazinasanas funkciju.

Tabula 2 Digitalas ieejas IN1 un IN2

Gadijuma, ja vadibas panelT ir aktivizétas funkcijas EXT un Economy, sistéma darbosies
$ada veida:

IN1 IN2 Sistémas stavoklis
Atvérts Atvérts Siknis apturéts
Atverts | Noslegts Stiknis apturéts
Noslégts Atvérts Stknis darbojas ar lietotaja iestatito vértibu
Noslégts | Noslégts Stknis darbojas ar samazinatu iestatto vértibu

6.2.2 MODBUS un LON Bus

Cirkulacijas stkni EVOPLUS nodroSina serialos sakarus, izmantojot ieeju RS-485. Sakari
ir nodro$inati atbilstosi MODBUS specifikacijai. MODBUS var izmantot cirkulacijas sikna
darbtbas parametru attalai iestatiSanai, pieméram, tadu parametru ka vélamais diferencia-
lais spiediens, temperatiras ietekme, reguléSanas metode utt. Taja pa3a laika cirkulacijas
stknis var sniegt svarigu informaciju par sistémas stavokli.

Informaciju par elekiriskajiem savienojumiem skatiet Attéls 6 un Tabula 3:

MODBUS kontakti Spailes Nr. Apraksts
A 2 Neinvertéts kontakts (+)
B 1 Invertéts kontakts (-)
Y 3 Zeme

Tabula 3: RS_485 MODBUS kontakti
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MODBUS sakaru konfiguracijas parametri ir pieejami paplasinata izvélné (sk. Par.10).

Cirkulacijas stkni EVOPLUS spéj sazinaties arT caur LON Bus izmantojot aréjas interfei-
sa ierices. Pladaka un stkaka informacija par MODBUS un LON Bus interfeisu ir pieeja-

mas un lejupieladéjamas péc §Ts saites: http://www.dabpumps.com/evoplus
6.2.3 Analoga ieeja un PWM
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Attéls 8: Iznemams spailu panelis ar 13 kontaktiem: ieejas 0-10V un PWM

Attéls 8 ir paradita 0-10V un PWM aréjo signalu pievienoSanas shéma. Ka redzams at-
tela, 2 signali izmanto tos pasus kontaktus spailu panell un [idz ar to ir savstarpgji izslé-
dzoS$s. Ja jus vélaties izmantot analogo vadibas signalu, izvéIné ir jaiestata 31 signala tips
(sk. par. 10).Plasaka un sikaka informacija par analogas un PWM ieejas izmantoanu ir
pieejama péc §Ts saites: http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Izejas
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Attéls 9: Iznemams spailu panelis ar 6 kontaktiem: izeju savieno-

anas piemer:

Ka paradits Attéls 9, ir pieejamas $adas digitalas izejas:
Kontakta
veids
NC
CoMm
NO
NC
CoMm
NO

Tabula 4: Izejas OUT1 un OUT2

lznemama spailu paneli ar 6 kontaktiem ir pieejamas izejas OUT1 un OUT2, ka aprakstits
Tabula 4, kura ir noradits arf kontakta veids (NC = Atslédzéjkontakts, COM = Kopégjais,
NO = Sasledzéjkontakts). Kontaktu elektriskie raksturojumi ir noraditi Tabula 5.

Pieméra, kas paradits Attéls 8, gaismas indikators L1 ieslédzas, kad sistema ir trauk-
smes signals un izslédzas, ja sisttma nav nekadu trauksmes signalu, savukart, gaismas
indikators L2 ieslédzas, kamér stknis darbojas un izslédzas, kamér stknis ir apturéts.

Izeja Spailes Nr. Saistita funkcija

ouT1 Sistémas trauksmes signalu esamiba

ouT2 Stknis darbojas/stknis apturéts

DA W=

Izejas kontaktu raksturojumi

250

5 Rezistivas slodzes gadijuma
2,5 Induktivas slodzes gadijuma

Maks. pielaujamais vada Skérsgriezums [mm? | 2,5

Tabula 5. tabula: Izejas kontaktu raksturojumi

6.3 Dubultotu sistému savienojumi

Maks. pielaujamais spriegums [V]
Maks. pielaujama strava [A]

Lai nodrosinatu dubultotas sistémas pareizu darbibu, visiem aréjiem
savienojumiem iznemama spailu paneli ar 13 kontaktiem ir jabut savie-
notiem paraléli abos siiknos EVOPLUS, ievérojot atsevisku spailu nume-
raciju.
7. IEDARBINASANA

Visu iedarbinasanas operaciju veikSanas laika EVOPLUS vadibas paneja
vakam ir jabit aizvértam!. ledarbiniet sistému tikai tad, kad visi elektriskie
un hidrauliskie savienojumi ir pabeigti. Izvairieties no cirkulacijas sikna
darbinasanas, ja iekarta nav adens.



lekarta esosajam ddenim ir ne tikai augsta temperatiira un spiediens, bet
tas var bt ari tvaika forma. APDEGUMU BISTAMIBA!
Ir bistami pieskarties cirkulacijas siiknim. APDEGUMU BISTAMIBA!

P&c visu elektrisko un hidraulisko savienojumu veik$anas iepildiet iekarta ddeni un ne-

piecieSamibas gadijuma ar glikolu (maksimalais glikola procentualais saturs ir noradits

par. 2) un ieslédziet sistémas baro$anu. Péc sistémas palai$anas var izmainit darbibas

rezimu, lai to pielagotu iekartas vajadzibam (skatit par.10).

8. FUNKCIJAS

8.1 Regulésanas rezimi

Cirkulacijas stukni EVOPLUS |auj veikt $adu regulé$anu atkariba no iekartas vajadzibam:
- Proporcionala diferenciala spiediena regulésana atkariba no plismas iekarta.
- Proporcionala diferenciala spiediena regulé$ana ar iestatito vértibu atbilstosi arée-
jam signalam 0-10V vai PWM.
- Proporcionala diferenciala spiediena regulé$ana atkariba no plismas iekarta un
no Skidruma temperatdras.
- Nemainiga diferenciala spiediena regulé$ana.
- Nemainiga diferenciala spiediena regulésana ar iestatito vértibu atbilstosi aréjam
signalam 0-10V vai PWM.
- Nemainiga diferenciala spiediena reguléSana ar mainigo iestatito vértibu atkariba
no Skidruma temperatdras.
- Regulé$ana péc nemainigas [tknes.
- Regulé$ana péc nemainigas Iknes, atrumam esot atkarigam no aréja signala
0-10V vai PWM.

Reguléanas rezimu var iestatit, izmantojot EVOPLUS vadibas paneli (skatt par. 10).

8.1.1 Proporcionala diferenciala spiediena regulésana

e o

Saja regulesanas rezima diferencialais spiediens tiek samazinats
H- vai palielinats, samazinoties vai palielinoties tdens pieprasijumam.
H lestatito vértibu Hs var iestatit displeja vai ar aréjo signalu 0-10V
v vai PWM.
—*". ReguléS$ana paredzéta:

- Apkures un kondicioné$anas iekartam ar ievérojamiem spiediena zudumiem.

- Sistémam ar divam caurulém ar termostatiskiem varstiem un hidraulisko augstumu =4 m.

- lekartam ar sekundaro diferenciala spiediena regulatoru.

- Primariem kontariem ar lieliem spiediena zudumiem.

- Sanitaram recirkulacijas sisttmam ar termostatiskiem varstiem stavvados.

LATVIESU A%

8.1.2 Nemainiga diferenciala spiediena regulé$ana
! Saja regulasanas rezima diferencialais spiediens tiek uzturats ne-
H- mainigs, neatkarigi no ddens pieprasijuma.
lestatito vértibu Hs var iestatit displeja vai ar argjo signalu 0-10V
vai PWM.
—_—r
Regulésana paredzéta:
- Apkures un kondicionéanas iekartas ar zemiem spiediena zudumiem
- Sistémam ar divam caurulém ar termostatiskiem varstiem un hidraulisko augstu-
mus<2m
- Sistémam ar vienu cauruli ar termostatiskiem varstiem
- lekartas ar paSplasmas cirkulaciju
- Primarie kontdri ar zemiem spiediena zudumiem
- Sanitaram recirkulacijas sisttmam ar termostatiskiem varstiem stavvados
8.1.3 Regulésana péc nemainigas Iiknes
Saja rezima cirkulacijas stkna regulésana tiek nodrosinata pac rak-
sturltknes ar nemainigu atrumu. Darbibas [Tkne tiek izvéléta, iestatot
grieSanas atrumu ar procentualo koeficientu. 100% vértiba atbilst
maksimalas robezvértibas Iknei. Efektivais grieSanas atrums var
bat atkarigs no konkréta cirkulacijas sikna jaudas ierobeZojumiem
un diferenciala spiediena.
Grie$anas atrumu var iestatit displeja vai ar argjo signalu 0-10V
vai PWM. Regulésana paredzéta apkures un kondicioné$anas iekartam ar nemainigu
patérinu.
8.1.4 Nemainiga un proporcionala diferenciala spiediena regulésana atkariba no
udens temperatiras

maksimala
robezveértiba

Ha[®]& Ha Sajé rezZima Hs reguléSanas iestatita vertiba tiek
- . samazinata vai palielinata atkariba no tdens tem-
/ peratlras. THs var iestatit uz vértibu no 0°C lidz
100 °C kas |auj to izmantot gan apkures, gan kon-
# i """"j dicionéSanas iekartas.
W T T[] (]
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Regulésana paredzéta:

- lekartam ar mainigu patérinu (apkures iekar-
tas ar divam caurulém), kuras tiek nodrosinata
papildu cirkulacijas stikna raksturojumu sama-
zinaSana atbilstosi cirkulgjosa Skidruma tempe-
ratdras samazinajumam, kad pieprasijums péc
apkures ir mazaks.

lekartam ar nemainigu patérinu (apkures iekar-
tas ar vienu cauruli un gridas apkures sistemas),
kur cirkulacijas stkna raksturojumus var regulét
tikai, izmantojot funkciju, kas reagé uz tempe-
ratdru.

T 7]

9. VADIBAS PANELIS

Cirkulacijas stknu EVOPLUS darbibas rezimu var izmaintt, izmantojot vadibas paneli,
kas uzstadita uz elektroniskas vadibas ierices korpusa. PanelT ir: grafiskais displejs, 4
navigacijas pogas un 3 gaismas diozu indikatori (skatit Attéls 10).

9.1 Grafiskais displejs

Izmantojot grafisko displeju var vienkarsi un intuitivi saprotami parvietoties pa izvélni, kas
lauj parbaudrt un izmainit sistémas darbibas rezimu, aktivizét ieejas un darba iestatito
Vertibu. Taja var arf apskatit sistémas stavokli un informaciju par sisttma saglabatiem
trauksmes signaliem.

9.2 Navigacijas pogas

Navigacijai izvélnes ietvaros ir pieejamas 4 pogas: 3 pogas zem displeja un 1 sanu poga.
Zem displeja esoSas pogas tiek sauktas par aktivam pogam, bet sanu poga tiek saukta
par slépto pogu.

Katra izvélnes ekrana ir noraditas ar 3 aktivajam pogam (kas atrodas zem displeja) sais-
titas funkcijas.

9.3 Signallampas

Dzeltena lampina: Sistémas baro3anas indikators.

Jatairieslegta, tas nozime, ka sistéma ir pievienota baro$anas avotam.

Nekada gadijuma nenonemiet vaku, ja deg dzeltenais indikators.

Sarkana lampina: Sistémas trauksmes signala/bojajuma indikators.

Ja indikators mirgo, trauksmes signals nebloké stkna darbibu un to var turpinat darbi-
nat. Ja indikators deg nepartraukti, trauksmes signals bloké siikna darbibu un to nevar
turpinat izmantot.

Zala lampina: Pazino par stikna ieslégSanu/izsiégsanu.

Ja ta deg, stknis darbojas. Ja ta nedeg, saknis ir apturéts.

10. IZVELNE

Cirkulacijas stknos EVOPLUS ir piedavatas divu veidu izvélnes: lietotaja izvélne un
paplasinata izvélne.

Lietotaja izvélnei var pieklat no galvena ekrana, nospiezot un atlaizot centralo pogu
“Menu” (Izvélne).

Paplasinatai izvélnei var pieklt no galvena ekrana, nospiezot un 5 sekundes turot cen-
tralo pogu “Menu” (Izvélne).

Zemak ir paradtti lietotaja izvélnes ekrani, kurus var izmantot sistémas stavokla parbau-
dei un iestatfjumu maini$anai.

Savukart, paplasinata izvéiné ir pieejami MODBUS sakaru konfiguré$anas parametri,
kas nepiecieSami savieno$anai ar citam sistémam (plasaku informaciju skatiet $aja lapa:
http://www.dabpump.com/evoplus). Lai izietu no paplasinatas izvélnes, ir janoritina visi
parametri, izmantojot centralo pogu. Ja izvélnes ekranos apak3gja kreisaja start tiek ra-
dita atsléga, tas nozimé, ka iestatijumus nevar mainit. Lai atblokétu izvélni, atgriezieties
galvenaja ekrana un vienlaicigi nospiediet slépto pogu un pogu zem atslégas zimes lidz
ta pazud.

Ja 60 mindsu laika netiek nospiesta neviena poga, iestatijumu automatiski bloke-
jas un displejs izsledzas. Nospiezot jebkuru pogu, displejs ieslédzas un paradas
»galvenais ekrans”.

Lai ieietu izvéIng, nospiediet centralo pogu.

Lai atgrieztos iepriek$&ja ekrana, turiet nospiestu slépto pogu, péc tam nospiediet un
atlaidiet centralo pogu.

Lai mainTtu iestatijumus, izmantojiet kreiso un labo pogu.

Lai apstiprinatu iestatijuma izmainu, nospiediet un 3 sekundes turiet centralo pogu “OK’.

Par apstiprinajumu liecina 8T piktogramma: w|
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Galvenais
ekrans
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Galvenaja ekrana ir grafiska veida attéloti sistemas galvenie
iestatTjumi. Piktogramma aug$éja kreisaja sturt norada uz izve-
|éto reguléSanas veidu.

Augsa centra esosa piktogramma norada uz izvéléto darbibas
rezimu (automatiskais vai taupibas)

Piktogramma aug$éja labaja stari norada uz to, vai tiek izman-
tots parasts vai dubultotaisinvertors. Piktogrammas:..! vai:=:
grieSanas norada uz to, kurs cirkulacijas stknis darbojas.
Galvena ekrana centra tiek attélots viens parametrs, kuru var
izvéléties no nelielas parametru kopas, izmantojot izvélnes
Lapu 9.0.

No galvena ekrana var piek|dt displeja kontrasta reguléSanas
ekranam, turot nospiestu slépto pogu un péc tam nospiezot un
atlaizot labo pogu.

Cirkulacijas stknos EVOPLUS ir piedavatas divu veidu izvél-
nes: lietotaja izvélne un paplasinata izvélne. Lietotaja izvél-
nei var pieklat no galvena ekrana, nospiezot un atlaiZot centralo
pogu “Menu” (Izvélne).

Papla$inatai izvélnei var pieklat no galvena ekréna, nospiezot
un 5 sekundes turot centralo pogu “Menu” (Izvélne).

Lapa 2.0 tiek attélotas 3 piktogrammas, kas atbilst:

I centrala piktogramma = pas$laik atlasitais iestatijums
I laba piktogramma = nakamais iestatijums

I kreisa piktogramma = iepriek$é&jais iestatijums

Lapa 3.0 var izmainit regulé$anas iestatito vértibu.

Lapa 1.0 lauj iestatit rGpnicas iestatijumus, ar $o nollku vien-

Lapa 1.0 laicigi janospiez un 3 sekundes jatur nospiesta stavoklr kreisa
Egﬂr un laba poga.
- Par rdpnicas iestatljumu atjaunosanu liecina simbolaﬁ paradi-
'__.;.._‘; . | |8anas blakus uzrakstam “Default” (Noklusgjuma).
Lapa 2.0 Lapa 2.0 var iestatit regulé$anas rezimu. Var izvéléties vienu
no $adiem rezimiem:
? 1 _:'o= Proporcionala diferenciala spiediena regulé$ana.
Een 5d 54 ]|2 e = Proporcionala diferenciala spiediena regulésana ar
- ] |- iestatito vertibu atbilstosi aréjam signalam (0-10V vai PWM).

344 = Proporcionala diferenciala spiediena reguléSana ar
iestatito vertibu atkariba no temperattras.

4 S=Nemainiga diferenciéla spiediena regulésana.

5 IS:: Nemainiga diferenciala spiediena regulés$ana ar iestati-
to vertibu atbilstosi aréjam signalam (0-10V vai PWM).

6 =& Nemainiga diferenciala spiediena reguléSana ar iestatito
vértibu atkariba no temperatiras.

7 = = Regulésana péc nemainigas liknes ar displeja iestatito
grieSanas atrumu.

8 "z = ReguléSana péc nemainigas liknes ar atrumu iestatitu
ar aréjo signalu (0-10V vai PWM).

Lapa3.0 | i cariba no iopriekséia lapa izveleta reguiesanas veida, iestatama
Ha ] 2 I::I vértiba bis hidrauliskais augstums vai, nemainigas Itknes izmanto-
= -7 | |8anas gadijuma, grieSanas atruma procentuala vértiba.
| B
Lapa 4.0 Lapa 4.0 var izmainit parametru THs, ar kuru var izveidot ITkni,
., |kas nosaka atkarbu no temperatiras (skatit Par. 8.1.4).
ST lapa tiek radita tikai regulé$anas rezimam, kas atkarigs no
The: B[] w2 kidruma temperatras.
= w1+
Lapa 5.0 I:apé 5.0 var iestatit “automatisko” vai “taupibas” darbibas re-
Zimu.
EE < “Automatiskaja” rezima tiek atslégta digitalas ieejas IN2 stavok-
: la nolasiSana un faktiski sistéma visu laiku darbojas ar lietotaja
= W] k| |=||iestatito vértibu.
“Tauptbas” rezZima tiek aktivizéta digitalas ieejas IN2 stavok-
la nolasiS8ana. Kamér ieeja IN2 tiek padots signals, sistéma
par noteiktu procentu samazina lietotdja iestatito vértibu
(EVOPLUS izvélnes Lapa 6.0).
Informacijai par ieeju pievieno$anu sk. par. 6.2.1
Lapa 6.0 Lapa 6.0 paradas, ja lapa 5.0 ir izvéléts “taupibas” rezZims un
.| taia var noradit iestatitas vértibas procentualo vértibu.
o= -' i Tas nosaka samazinajuma lielumu, kad digitala ieeja IN2 tiek
L padota strava.
- w1 |+
Lapa 7.0 Lapa 7.0 paradas, ja ir izvéléts darbibas rezims ar iestatito ver-

el C ey

- K| [

. |tibu, kuru regulé aréjais signals.

ST lapa lauj izvéléties vadibas signala veidu: analogais 0-10V
(pozitivais vai negativais pieaugums) vai PWM (pozitivais vai
negativais pieaugums).
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Lapa 8.0
]

Dubultotas sistémas izmanto$anas gadijuma (sk. Par. 6.3) lapa
8.0 var iestatit vienu no 3 dazadiem dubultotas sisttémas dar-
bibas rezimiem:

" Parslégsanas ik péc 24 stundam: |k péc 24 darbibas
stundam mainas regulgjosais cirkulacijas stknis. Gad1-
juma, ja viena no sikniem rodas defekts, reguléSanu
veic otrais saknis.

,::Vienlaicigi: Abi cirkulacijas sikni darbojas vienlaicigi
ar vienadu atrumu. Sis reZims var noderét, ja ir nepie-
cieSams razigums, kuru nevar sasniegt ar vienu sakni.

;:Galvenaislrezerves: Regulésanu visu laiku veic viens

un tas pats cirkulacijas stknis (galvenais), otrais (re-
zerves) ieslédzas tikai tad, ja galvenaja sdkni rodas
kldme.

Gadijuma, ja dubulto$anas sakaru kabelis tiek atvienots, sisté-

mas automatiski konfiguréjas ka atseviSkas sistémas un darbo-

jas neatkarigi viena no otras.

Trauksmes
signalu arhivs
ST
Funge's s,

v |

Sistéma saglaba atklatos defektus trauksmes signalu arhiva
(ne vairak ka 15 trauksmes signalus). Katram registrétajam
trauksmes signalam tiek radits ekrans, kas sadalits 3 dalas:
burtciparu kods, kas identificé defekta tipu, simbols, kas grafiski
attélo defektu un zinojums lapa 10.0 izvélétaja valoda, kas Tsi
apraksta defektu.

Nospiezot labo pogu var caurskatit visus arhiva ekranus.
Arhiva beigas paradas divi jautajumi:

1. Atiestatit trauksmes signalus?”

Nospiezot OK (kreisa poga), tiek izdzésti visi sisttma esosie
trauksmes signali.

2.“Dzést trauksmes signalu arhivu?”

Nospiezot OK (kreisa poga), tiek izdzésti visi arhiva esoSie
trauksmes signali.

Izmantojot lapu 9.0 var izvéléties galvenaja ekrana radito pa-
rametru:

H: Izméritais hidrauliskais augstums, kas izteikts metros

Q: Aprékinats razigums, kas izteikts m3/h

S: GrieSanas atrums, kas izteikts apgriezienos minaté (rpm)

E: Head requested by external signal 0-10V or PWM, if active
P: Izejas jauda, kas izteikta kKW

h: Darbibas stundas

T: Slgidruma temperatdra, izmérita ar iericé iebavétu devéju
T1: Skidruma temperatdra, izmérita ar argjo devéju

Lapa 12.0

Kl
- w |-

kT

Lapa 12.0 sistemu var parslégt ieslégta (ON), izslegta (OFF)
stavokiT vai rezima, kura ta tiek vadita ar aréjo signalu EXT (di-
gitala ieeja IN1).

Izvéloties ON, stknis visu laiku ir ieslégts.

Izvéloties OFF, stknis visu laiku ir izslégts.

Izvéloties EXT, tiek aktivizéta digitalas ieejas IN1 stavokla nola-
sisana. Kamér ieeja IN1 tiek padota strava, sistéma ir ieslégta
stavokiT un tiek palaists stknis (galvena ekrana apakséja labaja
stdrT pamiSus paradas uzraksti “EXT” un “ON”); kad ieeja IN1
netiek padota strava, sistéma izslédzas un suknis tiek apturéts
(galvena ekrana apaks$éja labaja starT pamisus paradas uzraks-
ti “EXT” un “OFF”).

Informécijai par ieeju pievienoSanu sk. par. 6.2.1

Izmantojot lapu 10.0 var izvéléties valodu, kura tiek raditi zi-

11. RUPNICAS IESTATIJUMI

Lapa 10.0 i
- - (nojumi. Parametrs Noradita
-t s e Regulésanas rezims £, = Proporcionala diferenciala spiediena
- W k] [ reguléSana
THs 50 °C
Lapa 11.0 Izmantojot lapu 11.0 var apskatit trauksmes signalu arhivu, no- Darbibas rezims auto
r| |spiezot labo pogu. lestatitas vértibas procentuala 50 %
i samazinaanas
v = Aréja analoga signala veids 0-10V
Dubultotais darbibas rezims L AilL - Parslégsanas ik péc 24 stundam
Sakna iedarbinasanas vadiba EXT (talvadibas signals ieeja IN1)

Tabula 6: Ripnicas iestatijumi




12. TRAUKSMES SIGNALU VEIDI

LATVIESU Y%

13. KLOUDAS STAVOKLIS UN DARBIBAS ATJAUNOSANA

Norade displeja

Apraksts

Darbibas atjauno$ana

Atvienojiet sistému no sprieguma avota.
Uzgaidiet, kad vadibas panel izslégsies gais-
mas indikatori, péc tam atkal pieslédziet sistée-

T.raul_(smes Tralljksmes signa- Trauksmes signala apraksts
signala kods la simbols

e0 - e16; e21 lek$éja klada

el7-el19 Tssavienojums

e20 Nepareizs spriegums

e22 - e31 lek$gja kluda

e32-e35 Elektroniskas sistémas parkarsana
e37 Zems spriegums

e38 Augsts spriegums

e39 - e40 Siknis blokéts

e43; ed4; e45; e54 Spiediena devéjs

e46 Siknis atvienots
e42 Darbiba bez $kidruma

Motora parkar§ana (motora aizsarga
e56 ieslégSanas)

Aréja PWM signala frekvence mazaka
e57 par 100 Hz

= Aréja PWM signala frekvence lielaka
e58 par 5 kHz
INFORMACIJA

Biezi uzdotie jautajumi (BUJ) par Ekodizaina direktivu 2009/125/EK, ar ko izveido sisté-
mu, lai noteiktu ekodizaina prasibas ar energiju saistitiem razojumiem un to isteno$anas
noteikumiem:  http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/docu-
ments/eco-design/guidancel/files/20110429_faq_en.pdf. Vadlinijas, kas papildina Ko-
misijas noteikumus par Ekodizaina direktivas pielietoSanu: http://ec.europa.eu/energy/
efficiency/ecodesign/legislation_en.htm - v. cirkulacijas sukni

gumu

e0—el6 c—fam lekséja kluda mu pie elektribas.
- Ja kluda nepazid, nomainiet cirkulacijas
sakni.
- Atvienojiet sistému no sprieguma avota.
- Uzgaidiet, kad vadibas panell izslégsies gais-

Zems tikla mas indikatori, péc tam atkal pieslédziet sisté-

e37 m spriegums mu pie elektribas.

(LP) - Parbaudiet, vai elektrotikla spriegums ir pa-
reizs un nepiecie$amibas gadijuma pielagojiet
to vértibai tehnisko datu plaksnité.

- Atvienojiet sisttmu no sprieguma avota.
- Uzgaidiet, kad vadibas panelr izslégsies gais-

Augsts  tikla mas indikatori, péc tam atkal pieslédziet sisté-

e38 @max spriegums mu pie elektribas.

(HP) - Parbaudiet, vai elektrotikla spriegums ir pa-
reizs un nepiecie$amibas gadijuma pielago-
jiet to vertibai tehnisko datu plaksnité.

- Atvienojiet sistému no sprieguma avota
4 max | Elektronisko | - Uzgaidiet, kad vadibas panell izslégsies gais-
32-635 |4 :}’! dalu mas indikatori.

kritiska par- [ - Parbaudiet, vai sisttmas ventilacijas kanali

kar$ana nav aizséréjusi un, vai apkartéjas vides tem-
peratira telpa atbilst prasibam.

e43-e45; Trokst devéja | - Parbaudiet savienojumu ar devéju.
e54 signala - Ja devéjs ir bojats, nomainiet to.
Aizsardziba |~ Pérbe}gdie_l, vai cirkulacijas stknis griezas bez
P trauc&jumiem.
e39-e40 @ pret parsprie-

Parbaudiet, vai antifriza saturs neparsniedz
maksimalo pielaujamo Iimeni, jeb 30%.
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Atvienojiet sistému no sprieguma avota.
Uzgaidiet, kad vadibas panelT izslégsies gais-
mas indikatori, péc tam atkal pieslédziet sistée-

e21-e30 | c—fmmm ’s\‘ ?ig aurr:s' 28| mu pie elektribas.
prieg - Parbaudiet, vai elektrotikla spriegums ir pa-
reizs un nepiecieSamibas gadijuma pielago-
jiet to vértibai tehnisko datu plaksnité.
Trikst dubul- |~ E;erli)g:idlet dubultoSanas sakaru kabela in-
est c—Emm | (oSanas - Parbaudiet, vai abi cirkulacijas stkni ir pievie-
sakaru X - '
noti elektribas avotam.
e42 % Darbiba 'bez | pejiginiet spiedienu iekarta.
Skidruma
- - Atvienojiet sistému no sprieguma avota.
56 S Motora  par- | - Uzgaidiet, kad motors atdzists
kar$ana - Atkartoti pievienojiet sisttmu elektribas avo-
tam.
o57: 658 | E—fmm f<100 Hz ; f | - P‘arbauldlet, vai aréjais PWMislgnals ir aktivs
> 5 kHz un ir savienots saskana ar prasibam

Energy Efficiency Index - EEI

Atsauces parametri visiedarbigakajiem cirkulacijas stkniem ir EEI < 0,20.
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1. YPATINGI |SPEJIMAI

Patikrinkite, ar gaminys nepazeistas transporto ar sandéliavimo metu.
Patikrinkite, ar iSorinis apvalkalas nepazeistas ir yra geros biiklés.

Pries dirbdami su elektrine ar mechanine jrenginio dalimi, visada atjun-
A kite tinklo jtampa. Prie$ atidarydami jrenginj, palaukite, kol uzges valdy-
mo pulto lemputés. Tarpinés grandinés su nuolatine srove kondensato-
riuje pavojingai auksta jtampa biina visada, net ir atjungus tinklo jtampa.
Leidziami tik tinklo sujungimai tik su tvirtais kabeliais. [renginys turi bati
izemintas (IEC 536, 1 klasé, NEC ir kiti su tuo susije standartai).
Tinklo gnybtai ir variklio gnybtai gali turéti pavojingos jtampos, net jei
variklis neveikia.

Jei maitinimo kabelis pazeistas, jj turi pakeisti techninés priezidros tar-
nyba ar kvalifikuoti darbuotojai, kad bity iSvengta pavojy.

2. SIURBIAMI SKYSCIAI
lrenginys sukurtas ir pagamintas vandeniui be sprogiy medziagy ir kietyjy daleliy bei
skaiduly, 1000 kg/m® tankio, 1 mm?/s kinematinés klampos vandeniui ir chemiskai nea-
gresyviems skys¢iams pumpuoti. Galima naudoti etileno glikolj, nevirsijant 30 %.
3. ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (EMC)
Cirkuliaciniai siurbliai EVOPLUS atitinka normag EN 61800-3 kategorijoje C2 pagal elek-
tromagnetinj suderinamuma,
- Elektromagnetinés emisijos — pramoniné aplinka (tam tikrais atvejais gali bati rei-
kalaujama izoliavimo priemoniy).
- Emisijos per kanalus — pramoniné aplinka (tam tikrais atvejais gali bti reikalauja-
ma izoliavimo priemoniy).
4. LAIKYMAS IR TRANSPORTAS
4.1 Laikymas
Visi cirkuliaciniai siurbliai turi bati laikomi uZdaroje, sausoje patalpoje, jei jmanoma - pa-
laikant nuolating drégme, be vibracijy ir dulkiy. Tiekiami originalioje pakuotéje, kur turi
likti iki montavimo momento. Jei taip néra, atsargiai uzdarykite siurbimo ir tiekimo anga.
4.2 Transportas
Saugokite gaminj nuo smagiy, ir susidarimy,. Cirkuliacinj siurblj kelkite keltuvais ir naudo-
kite pridéta padékia (jei numatyta).

4.3 Svoris

Lipduke, priklijuotame ant p

akuotés, nurodomas bendras cirkuliacinio siurblio svoris.

5. MONTAVIMAS

AtidZiai laikykités nurodymy, pateikty Siame skyriuje, kad tinkamai sumontuotuméte elek-

tring, hidrauling ir mechaning dalis.
Isitikinkite, ar jtampa ir daznis, nurodyti cirkuliacinio siurblio EVOPLUS
lenteléje, atitinka maitinimo tinklo duomenis.

5.1 Cirkuliacinio siurblio montavimas ir techniné priezitira

Visada montuokite cirkuliacinj siurblj EVOPLUS, kai variklio velenas yra
horizontalus. Sumontuokite elektroninio valdymo jtaisa vertikalioje pa-
détyje (zr. 1 pav.)

Cirkuliacinis siurblys gali bati montuojamas $ildymo ar kondicionavimo {renginiuose tiek

ant tiekimo, tiek ant griztamujy vamzdziy; rodyklé ant siurblio korpuso nurodo srauto

kryptj.

Jei tik jmanoma, sumontuokite cirkuliacinj siurblj vir§ minimalaus Sildymo katilo lygio ir

kuo toliau nuo linkiy, alkainiy ir i$sisakojimy.

- Kad baty lengviau atlikti kontrolés bei priezidros veiksmus, sumontuokite ant siurbimo

ir tiekimo vamzdziy uzdarymo voztuva.

Prie§ montuodami cirkuliacinj siurblj, kruop$ciai iSplaukite jrenginj grynu 80 °C tempe-

ratdros vandeniu. Tada iStustinkite jrenginj, kad paSalintuméte bet kokig kenksminga, {

sistema patekusia, medziaga.

Montuokite taip, kad skystis nelaséty ant variklio ir ant elektroninio valdymo jtaiso tiek

montavimo, tiek techninés apzitiros metu.

Nemai8ykite | sistemos vandenj angliavandeniliy kilmés priedy, ir aromatiniy, produkty.

Jei reikia pridéti antifrizo, maksimalus rekomenduojamas kiekis yra 30 %.

- Izoliacijos atveju (terminé izoliacija) naudokite specialy komplekta (jei pridétas) ir pa-
tikrinkite, ar kondensato $alinimo angos variklio dézéje neuzdarytos ar dalinai neuz-
dengtos.

- Siekiant uZtikrinti rangos didZiausia efektyvuma ir cirkuliatoriaus ilga tarnavimo laika,
rekomenduojama naudoti magnetinius apsauginius filtrus nuo purvo, kurie atskiria ir
surenka galimus neSvarumus (smélio, gelezies daleles ir purva) jrangos viduje.

Nebandykite izoliuoti elektroninio valdymo jtaiso.

- Techninés apzidros metu visada naudokite naujy tarpiniy komplekty,



5.2 Variklio galvuciy sukimasis

Jei montuojama vamzdziams esant horizontalioje padétyje, reikés pasukti variklj su elek-
troniniu jtaisu 90 laipsniy kampu, kad islaikytuméte IP apsaugos laipsnjir kad naudotojas
galéty patogiau prieiti prie grafinés sasajos (zr. 2-3 paveikslélj).

Prie$ pradédami sukti cirkuliacinj siurblj, jsitikinkite, ar jis visiSkai tus¢ias

Kilus batinybei pasukti variklio galvutes, grieZtai vykdykite toliau pateiktus nurodymus,

uztikrindami tokiu btdu tinkama {renginio surinkima;

1. Atsukite 4 varztus, kurie pritvirtina variklio bloka prie siurblio korpuso (pavyzdys
A).

2. Pasukite variklio bloka, palaikydami ji savo vietoje $alia siurblio korpuso (pavyz-
dziai A-B).

3. Pasuke galvute | norima padétj, uzverzkite 4 varztus kryzmine tvarka (pavyzdys

Jeigu iséméte varikl{ i$ jo vietos, bukite labai atidTs, vél surinkdami jrenginj — sparnuoté
turi bati visiSkai jstatyta | pladuriuojant] Zieda prie$ uzverziant tvirtinamuosius varztus
(pavyzdys D). Jeigu surinkimas atliktas tinkamai, variklio blokas turi visi$kai atsiremti
siurblio korpusa.

Netinkamas surinkimas gali sukelti sparnuotés gedima, $iuo atveju, jjun-
ge cirkuliatoriy, iSgirsite tipiSka trynimosi garsa.

Elektroninio valdymo jtaisas visada turi biti vertikalioje padétyje!

Uztikrinkite, kad slégio jutiklio sujungimo kabelis niekada neliesty vari-

klio dézés.

5.3 Atbulinis voztuvas

Jei {renginyje yra atbulinis voZtuvas, minimalus cirkuliacinio siurblio slégis visada turi bati

aukstesnis uz voZtuvo uzdarymo slég;.

6. ELEKTROS |TAISY MONTAZAS

Elektros jtaisy montaza turi atlikti patyre ir kvalifikuoti darbuotojai.

- Cirkuliacinio siurblio varikliui nereikia jokios iSorinés apsaugos.

- Patikrinkite, kad maitinimo {tampa ir daznis atitikty cirkuliacinio siurblio identifikacinés
plokstelés duomenis.

>
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A —_ )
4 pav. Elektros jungtys (priekis) 5 pav. Elektros jungtys (uzpakalis)

Nuoroda
(4ir5pav.)

Aprasymas

1

I8traukiama gnybty dézuté maitinimo linijai prijungti:
1x 220-240 V, 50/60 Hz

Pagalbinis $viesos diodas

Pajungtos aukstos jtampos Sviesos diodas

Dviguby cirkuliaciniy siurbliy jungiamoiji jungtis

Skys€io slégio ir temperatiros jutiklio jungtis (nuoseklioji)

o |ofsfw(ro

13 kontakty iStraukiama gnybty dézuté jvady ir MODBUS sistemoms
prijungti

6 kontakty iStraukiama gnybty déZuté avariniams ir sistemos bisenos
signalams

1 lentelé. Elektros jungtys

156
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6.1 Maitinimo prijungimas

6 pav. I$traukiama maitinimo gnybty dézuté

Pries$ prijungdami cirkuliaciniam siurbliui maitinima, sitikinkite, ar EVOPLUS val-

dymo pulto dangtis gerai uzdarytas.

6.2 |vady, iSvady ir MODBUS elektros jungtys

EVOPLUS cirkuliaciniai siurbliai turi skaitmeninius ir analoginius jvadus bei skaitmeninius
iSvadus, kad bty galima montuoti sudétingesnes sasajas.

Norint sumontuoti, uztenka sujungti norimus jvado ar ivado kontaktus ir konfigaruoti ati-
tinkamas funkcijas pagal poreikj (zr. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 ir 6.2.4 skyriy).

6.2.1 Skaitmeniniai jvadai

7 pav. IStraukiama 13 kontakty gnybty dézuté skaitmeniniams jvadams ir

MODBUS

Pagal 7 pav. skaitmeniniai jvadai yra Sie:

lvadas | Gnybto Nr. | Kontakto tipas Priskirta funkcija
12 EXT: jei aktyvinamas i§ valdymo pulto
N1 Laisvas (zr12 sk.EVOPLUS meniu p. 11), bus
13 kontaktas galima {jungti ir ijungti siurblj nuotoliniu
badu.
10 Economy: jei aktyvinamas i§ valdymo
N2 Laisvas pulto (zr. 12 sk.EVOPLUS meniu p. 5),
" kontaktas bus galima aktyvinti nustatytos vertés su-
mazinimo funkcijg nuotoliniu badu.

N

lentelé. Skaitmeniniai jvadai IN1 ir IN2

Jei i§ valdymo pulto buvo aktyvintos funkcijos EXT ir Economy, sistema veiks taip:

IN1 IN2 Sistemos biisena
Atviras Atviras Siurblys neveikia
Atviras Uzdaras Siurblys neveikia
Uzdaras Atviras Siurblys veikia pagal naudotojo nustatyta verte
UZzdaras UZdaras Siurblys veikia nustacius mazesne verte

6.2.2 MODBUS ir LON Bus

EVOPLUS cirkuliaciniai siurbliai turi nuosekliojo rysio galimybe per jvada RS-485. Rysys
veikia pagal MODBUS technines charakteristikas.

Per MODBUS galima nustatyti cirkuliacinio siurblio veikimo parametrus nuotoliniu btdu,
pavyzdziui, norima diferencinj slégj, temperatros jtaka, reguliavimo bada ir t. t. Taip pat
cirkuliacinis siurblys gali teikti svarbios informacijos apie sistema,

Elektros jungtys parodytos 6 pav. Ir 3 lentelé:

Modbus jungtys Gnybto Nr. ApraSymas
A 2 Neinvertuota jungtis (+)
B 1 Invertuota jungtis (-)
Y 3 GND

3 lentelé. Jungtys RS_485 MODBUS



Rysio MODBUS konfigtiravimo parametrai pateikti papildomy funkcijy meniu (zr. 10 sk.)

Cirkuliaciniai siurbliai EVOPLUS taip pat turi LON Bus rysio funkcijg per iSorinius sasajy,
itaisus. Daugiau informacijos apie MODBUS ir LON Bus sasajq galésite rasti ir parsisiysti
paspaude $ig nuoroda; http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analoginis jvadas ir PWM

123456786 910011121

HHHHEEEEHHEH

P

8 pav. I8traukiama 13 kontakty gnybty dézuté. |vadai 0-10V ir PWM

8 pav. pateikta iSoriniy signaly 0-10 V ir PWM sujungimo schema. Kaip matome paveiks-
lélyje, du signalai naudoja ta pacia gnybty déZutés jungtj, todél yra nesuderinami. Jei
valdyti reikia analoginio signalo, per meniu nustatykite $io signalo tipg (zr. 10).
Daugiau informacijos ir detaliy apie analoginio ir PWM jvado naudojima rasite $ioje nuo-
rodoje: http://www.dabpumps.com/evoplus
6.2.4 ISvadai

ouT1

[ 1
HHHHH

L1 L2

ouT2

|

e

N L L N

9 pav. I8traukiama 6 kontakty gnybty déZuté. ISvady sujungimo pavyzdys
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Pagal 9 pav. skaitmeniniai jvadai yra $ie::

tovadas | GnybtoNr, | KOk Priskirta funkcija
tipas

NC
CoM
NO

ouT1 Yra / néra sistemos avariniy signaly

NC
CoM
NO

ouT2 Siurblys veikia / neveikia

DA W IN|—

4 lentelé. I1Svadai OUT1 ir OUT2

I8vadai OUT1 ir OUT2 yra iStraukiamoje 6 kontakty gnybty déZutéje, kaip parodyta, kur
pavaizduotas ir kontakto tipas (NC = jprastai uzdarytas, COM = bendras, NO = jprastai
atviras). Kontakty elektriné charakteristika pateikta 5 lenteléje.

|Pateiktame pavyzdyje lemputé L1 uZsidega, kai sistemoje yra avarinis signalas, ir uz-
gesta, kai néra jokios trikties, o lemputé L2 uzsidega, kai siurblys veikia, uzgesta, kai
siurblys neveikia.

ISvado kontakty charakteristika
Maks. pakeliama jtampa [V] 250
5 Jei krlvis varZinis
2,5 Jei krivis indukcinis
Maks. priimtinas kabelio skerspjavis [mm?] 2,5

5 lentelé. 18vado kontakty charakteristika

6.3 Dviguby sistemy sujungimas
Kad sudvigubinta sistema gerai veikty, reikia, kad visos iSorinés itraukiamosios
13 kontakty dézutés jungtys bity sujungtos lygiagreciai tarp dviejy EVOPLUS
pagal atskiry gnybty numeriy seka,
7. PALEIDIMAS
f Visi paleidimo veiksmai turi biti atliekami, kai EVOPLUS valdymo pulto dangtis

Maks. pakeliama srové [A]

uzdarytas.
Paleiskite sistema tik atlike visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus.
Nejunkite cirkuliacinio siurblio, jei jrenginyje néra vandens.

158



Rl IETUVIU K.

159

Skystis jrenginyje yra ne tik auksStos temperatiiros ir suslégtas, bet gali
bati ir gary bisenos. NUDEGIMO PAVOJUS!
Liesti cirkuliacinj siurblj pavojinga. NUDEGIMO PAVOJUS!

Atlike visus elektrinius ir hidraulinius sujungimus, pripilkite | rengin vandens, jei reikia
glikolio (maksimalus glikolio kiekis parodytas 2 sk.) ir prijunkite maitinima.
Paleidus sistema, galima keisti veikimo buda ir geriau prisitaikyti prie jrenginio ypatybiy
(2r. 10 sk.)
8. FUNKCIJOS
8.1 Reguliavimo budai
Cirkuliaciniai siurbliai, priklausomai nuo {renginio ypatybiu, gali bati reguliuojami taip:

- Reguliavimas proporciniu diferenciniu slégiu pagal jrenginyje esantj srauta.

- Reguliavimas proporciniu diferenciniu slégiu su nustatyta verte pagal iorinj signa-
13 0-10 V arba PWM.
Reguliavimas proporciniu diferenciniu slégiu pagal jrenginyje esantj srauta ir skys-
¢io temperatira.
Reguliavimas pastoviu diferenciniu slégiu.
Reguliavimas pastoviu diferenciniu slégiu su nustatyta verte pagal iSorinj signala,
0-10 V arba PWM.
Reguliavimas pastoviu diferenciniu slégiu su nustatyta verte pagal skyscio tem-
peratira,
Reguliavimas pastovigja kreive.
Reguliavimas pastovigja kreive, kai sukimosi greitis priklauso nuo iSorinio signalo
0-10 V arba PWM.
Reguliavimo badas nustatomas EVOPLUS valdymo pulte (Zr. 10).
8.1.1 Reguliavimas proporciniu diferenciniu slégiu

e

Siuo reguliavimo bidu diferencinis slégis sumazinamas arba padi-

H- dinamas, mazéjant ar didéjant vandens poreikiui.
" Nustatyta verté Hs gali bati nustatyta i§ ekrano arba per iSorinj si-
T gnalg 0-10V arba PWM.

—*". Reguliavimas tinka:
- Sildymo ir kondicionavimo jrenginiams su dideliu nuostoliu.
- Dviejy vamzdziy sistemoms su termostatiniais voZtuvais ir kélimo auk$ciu = 4 m.
- |renginiams su antriniu diferencinio slégio reguliatoriumi.
- Pirminéms sistemoms su dideliu nuostoliu.
- Buitinio vandens recirkuliacinéms sistemoms su termostatiniais voztuvais ant
statvamzdziy,

8.1.2 Reguliavimas pastoviu diferenciniu slégiu
! Siuo reguliavimo bdu diferencinis slégis islaikomas pastovus, ne-
H- priklausomai nuo vandens poreikio.
Nustatyta verté Hs gali bati nustatyta i$ ekrano arba per iSorinj si-
gnalg 0-10V arba PWM.
—*". Reguliavimas tinka:
- Sildymo ir kondicionavimo jrenginiams su nedideliu nuostoliu.
- Dviejy vamzdziy sistemoms su termostatiniais voztuvais ir kélimo auksciu <2 m.
- Vieno vamzdzio sistemoms su termostatiniais voZtuvais.
- Nataralios cirkuliacijos jrenginiams.
- Pirminéms sistemoms su nedideliu nuostoliu.
- Buitinio vandens recirkuliacinéms sistemoms su termostatiniais voztuvais ant
statvamzdziy.
8.1.3 Reguliavimas pastoviaja kreive
Siuo reguliavimo rezimu cirkuliacinis siurblys dirba jam badingomis
didziausia riba krejvémis pastoviuoju greiciu. Veikimo kreivé pasirenkama, nusta-
4 tant sukimosi greitj pagal procentus. 100 % verté reiSkia didZiausia
kreives riba. Realus sukimosi greitis gali priklausyti nuo cirkuliacinio
siurblio modelio galios ir diferencinio slégio. Sukimosi greitis gali bati
nustatomas per ekrang arba iSorinj signalg 0-10 V ar PWM.
Sis reguliavimas tinka $ildymo ir kondicionavimo jrenginiams su

pastoviu srautu.

8.1.4 Reguliavimas pastoviuoju ir proporciniu diferenciniu slégiu pagal vandens
temperatirg .

Siuo reguliavimo badu Hs reguliavimo nustatytoji

Ha[%]s Ha
verté sumazinama ar padidinama, priklausomai
o R nuo vandens temperatdros. THs gali bati nusta-
/ tytas nuo 0 °C iki 100 °C, kad galéty veikti tiek
R B — Sildymo, tiek kondicionavimo jrenginiai.
0 T T[] @



Reguliavimas tinka:

- Kintamo srauto jrenginiams (dviejy vamzdZiy,
Sildymo jrenginiams), kur uztikrinamas papildo-
mas cirkuliacinio siurblio galios sumazinimas,
sumazeéjus cirkuliuojancio skyscio temperatarai,

Erl,t] ¥ kai reikia maziau Sildyti.

- Pastovaus srauto jrenginiams (vieno vamzdzio
ir grindy, jrenginiams), kur cirkuliacinio siurblio
darbas gali bati reguliucjamas tik aktyvuojant
temperatiros jtakos funkcija.

Ha[&]& Ha

00 R
.
.,
.,

0 —----\:i—---—\

he 20

9. VALDYMO PULTAS

Cirkuliacinio siurblio EVOPLUS funkcijos gali bati kei¢iamos per valdymo pulta, esantj ant
elektroninio valdiklio danggio.

Ant pulto yra: pultas, grafinis ekranas, 4 valdymo klaviSai ir 3 signalinés $viesos diodo
lemputés (zr. 10 pav.).

9.1 Grafinis ekranas

Per grafinj ekrang galima paprastai ir intuityviai judéti meniu, kuris leidzia patikrinti ir
keisti sistemos veikimo badus, aktyvinti jvadus ir nustatyti darbinius parametrus. Taip pat
galima matyti sistemos btiseng ir avariniy signaly chronologija, jsimintg sistemos.

9.2 Judéjimo klavisai

Judeéti meniu yra numatyti 4 klaviai: 3 klavi$ai yra po ekranu ir 1 $oninis. Klavi$ai po
ekranu yra vadinami aktyviaisiais klavisais, o Soninis - pasléptuoju klavisu.

Kiekviename meniu puslapyje yra funkcija, priskirta 3 aktyviesiems klavisams (po ekra-
nu).

9.3 Signalinés lemputés

Geltona lemputé: signalas - sistemos maitinimas prijungtas Jei $viecia, vadinasi, siste-
mos maitinimas yra prijungtas.

Niekada nenuimkite dangcio, jei dega geltona lemputeé.

Raudona lemputé: rodo, kad yra sistemos avarinis signalas ar triktis.

Jei lemputé mirksi, avarinis signalas néra blokuojantis ir siurblys gali bati valdomas. Jei
lemputé dega, avarinis signalas yra blokuojantis ir siurblys negali biti valdomas.

Zalia lemputé: siurblio signalas ON/OFF.

Jei dega, siurblys sukasi. Jei nedega, siurblys neveikia.

LIETUVIU K. (31

10. MENIU

Cirkuliaciniai siurbliai EVOPLUS turi 2 meniu: Naudotojo meniu ir profesionalyji me-
niu.

Naudotojo meniu prieinamas per Home Page, paspaudus vidurinj klavisa Meniu.

Meniu profesionalui prieinamas per Home Page, palaikius nuspaudus vidurinj klavisg
Meniu 5 sekundes.

Toliau parodytas naudotojo meniu puslapis, per kurj galima patikrinti sistemos basena,ir
pakeisti nuostatas.

Meniu profesionalui yra rysio su sistemomis MODBUS konfiglravimo parametrai (dau-
giau informacijos rasite paspaude nuoroda; http://www.dabpump.com/evoplus). Kad
iSeituméte i meniu profesionalui, reikia pereiti visus parametrus, spaudziant vidurinj
klavisa,

Jei meniu puslapio apacioje kairéje matote rakta, nuostatos negali biti kei¢iamos. Kad
atblokuotuméte meniu, eikite | Home Page ir kartu paspauskite pasléptaji klavisq bei
klavi8a po raktu, kol raktas dings.

Jei 60 minuciy nepaspaudziamas joks klavi$as, nuostatos automatiskai uzsiblo-
kuoja ir ekranas uzgesta. Paspaudus bet kokj klavi$a, ekranas vél jsijungia ir ro-
domas Home Page.

Judéti meniu galite spausdami vidurinj klavisa.
Jei norite grizti { ankstesnj meniu, palaikykite nuspausta pasléptajj klavisa, tada paspaus-
kite ir atleiskite vidurinj klavisa.

Jei norite keisti nuostatas, naudokite deSinjjj ir kairjjj klaviSus.
Jei norite patvirtinti nustatyma, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes centrinj klavisa OK.
Patvirtinimas bus parodytas $ia piktograma: v |
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Home Page
T, antn #%%

w1200,
-

Home Page grafiskai pavaizduotos pagrindinés sistemos nuos-
tatos. VirSuje kairéje esanti piktograma rodo pasirinktg regu-
liavimo tipa. VirSuje viduryje esanti piktograma rodo pasirinktg
veikimo tipg (automatinis ar ekonomiskas).

VirSuje deSinéje esanti piktograma rodo vieng arba dvigubg
inverterj. Besisukanti piktograma:..: arba:Z: rodo, kuris
cirkuliacinis siurblys veikia.

Home Page viduryje yra tik rodymo parametras, kurj galima pa-
sirinkti i$ nedidelio parametry rinkinio per meniu p. 9.

IS Home page galima jeiti j ekrano kontrasto reguliavimo pus-
lapj: laikykite nuspaustg pasléptajj klavisa, tada paspauskite ir
atleiskite desinjjj klavisg.

Cirkuliaciniai siurbliai EVOPLUS turi 2 meniu: Naudotojo me-
niu ir profesionalo meniu. Naudotojo meniu prieinamas per
Home Page, paspaudus ir atleidus vidurinj klavis§g Meniu.
Meniu profesionalui prieinamas per Home Page, palaikius nu-
spaudus vidurinj klavi§g Meniu 5 sekundes.

3 puslapyje galima keisti reguliavimo nustatytg verte

TPer p. 1 nustatomos gamyklinés nuostatos, paspaudus kartu 3

1puslapis |\ ndes kairjj ir desinjj klavisus.
c—h—
J.'lt:f_w.ﬂr Gamykliniy nuostaty atstatymas rodomas simboliu!lf Salia uz-
k- - k- raso Default.
2 puslapis ? pusla_pyje.nustatomas reguliavimo budas. Galimi pasirinkti i§
. Siy_varianty:
y 1 _ﬁ-= Reguliavimas proporciniu diferenciniu slégiu.
bk Sd 24 |2 4e# - Reguliavimas proporciniu diferenciniu slégiu su nusta-
P tyta verte per iSorinj signalg 0—10V arba PWM.

3 4= Reguliavimas diferenciniu proporciniu slégiu su nusta-
toma temperatdros funkcija.

4 IS= Reguliavimas pastoviu diferenciniu slégiu.

5 S:s: Reguliavimas pastoviu diferenciniu slégiu su nustatyta
verte per iSorinj signalg 010 V arba PWM.

6 Sd= Reguliavimas diferenciniu pastoviuoju slégiu su nusta-
toma temperataros funkcija.

7 == Reguliavimas pastovigja kreive, kai sukimosi greitis nu-
statomas per ekrang.

8 m:=: = Reguliavimas pastovigja kreive, kai sukimosi greitis
nustatomas per i$orinj signalg (0-10 V arba PWM).

2 puslapyje rodomos 3 piktogramos:

- viduriné piktograma = dabar pasirinkta nuostata

- deSinioji piktograma = tolesné nuostata

- kairioji piktograma = ankstesné nuostata

3 puslapis Atsizvelgiant | ankstesniame puslapyje pasirinktg reguliavimo
bldg, nustatomoji verté turés pranaSuma arba, pastoviosios
Ha ] zl::l - kreivés atveju, procenta, priklausantj nuo sukimosi greicio.
= "1 |+
f 4 puslapyje galima keisti parametrg THs, su kuriuo atliekama
4 puslapis santykio su temperatara kreivé (zr. 8.1.4 sk.).
'|| Sis puslapis rodomas tik priklausanéio nuo skyséio temperati-
Tue: 3] =2 ||ros reguliavimo budams.
= w1+
5 puslapis 5 puslapyje galima nustatyti veikimo bidg auto arba economy.
1| Pasirinkus auto, atjungiamas skaitmeninio jvado IN2 basenos
EE nuskaitymas ir sistema visada seka naudotojo nustatytg verte.
3 Pasirinkus economy, aktyvinamas skaitmeninio jvado IN2 bise-
4= W] 3| |=||nOs nuskaitymas. Kai jvadas IN2 gauna energijos, sistema pritai-
ko nustatytos vertés sumazinimo procenta, nustatytg naudotojo
(6 meniu EVOPLUS puslapis).
Apie jvady sujungimg skaitykite 6.2.1 sk
6 puslapis 6 puslapis rodomas tik tada, jei 5 puslapyje buvo pasirinktas bu-
.1|das economy; &ia galima nustatyti nustatytos vertés procenta.
. -ﬂ A Sis sumazinimas atliekamas, kai siundiamas impulsas | skai-
L: 2 flimening jvada IN2.
- Wi |+
7 puslapis 7 puslapis rodomas, jei buvo pasirinktas veikimo badas su nu-

el C ey
e W]

statyta verte, reguliuojama iSorinio impulso.

Siame puslapyje galima pasirinkti valdymo signalo tipa: analo-
ginj 0-10 V (teigiamas arba neigiamas didéjimas) arba PWM
(teigiamas arba neigiamas didéjimas).
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8 puslapis
Fiey

Jei naudojama dviguba sistema (Zr. 6.3 sk.), 8 puslapyje galima nu-
statytl vieng i$ 3 galimy dviejy cirkuliatoriy veikimo bady:

**. Pakaitomis kas 24 h: 2 cirkuliaciniai siurbliai pakaitomis

reguliuojami kas 24 veikimo valandas. Jei vienas i§ dviejy
sugenda, pradeda reguliuoti antrasis.

": Kartu: du cirkuliaciniai siurbliai dirba kartu tuo pagiu grei¢iu.
Sis budas naudingas tada, kai reikia srauto, gaunamo ne
i§ vieno siurblio.

“. Pagrindinis/rezervinis: reguliavimg atliekas visada tas

" pats cirkuliacinis siurblys (pagrindinis), o kitas (rezervinis)

pradeda veikti ik tada, kai sugenda pagrindinis.

Jei atjungiamas dviejy cirkuliaciniy siurbliy ry$io kabelis, sistemos

automatiSkai nustatomos kaip atskiri jtaisai ir veikia nepriklausomai

vienas nuo kito.

9 puslapis
M- :--=.T.

H: 1200

9 puslapyje galima pasirinkti parametrg, rodomg Home Page:
H: ISmatuotas kélimo aukstis metrais

Q: Numatoma galia m3/h

S: Sukimosi greitis stkiais per minute (rpm)

E: ISorinio signalo 0-10 V ar PWM reikalaujamas kélimo auks-
tis, jei aktyvus

P: Naudojama galia kW

h: Veikimo valandos

T: Skysc¢io temperatira, iSmatuota jrenginyje esancio jutiklio
T1: Skyscio temperatira, iSmatuota iSorinio jutiklio

Avariniy
signaly
chronologija
elr }%
Funge's s,

v |

Jei sistema aptinka trikCiy, jas iSsaugo avariniy signaly chrono-
logijoje (daugiausiai 15 avariniy signaly). Kiekvienam avariniam
signalui rodomas puslapis i$ 3 daliy: raidés ir skai€iaus kodas,
identifikuojantis trikties tipa, simbolis grafiskai iliustruojantis trik-
tj ir pranesimas kalba, pasirinkta 10 puslapyje — trumpas trikties
aprasymas.

Desiniuoju klavisu galima versti chronologijos puslapius.
Chronologijos pabaigoje pasirodo 2 klausimai:

1. ,Atstatyti avarinius signalus?*“

Paspaudus OK (kairysis klaviSas), atstatomi avariniai signalai,
dar esantys sistemoje.

2. ,,Pasalinti avariniy signaly chronologijg?*“

Paspaudus OK (kairysis klavi$as), pasalinami avariniai signalai,
jrasyti chronologijoje.

10 puslapis

!
2l s e
Ei il B AN E 2

10 puslapyje galima pasirinkti rodomy pranesimy kalbg.

12 puslapis

Kl
- w |-

kT

12 puslapyje galima nustatyti sistemos bikle ON, OFF arba val-
doma nuotolinio signalo EXT (skaitmeninis jvadas IN1).

Jei pasirenkama ON, siurblys visada jjungtas.

Jei pasirenkama OFF, siurblys visada isjungtas.

Pasirinkus EXT, aktyvinamas skaitmeninio jvado IN1 nuskaity-
mas. Kai jvadas IN1 gauna energijos, sistema persijungia j ON,
paleidziamas siurblys (pagrindinio puslapio apacioje kairéje
pakaitomis pasirodys uzrasai EXT ir ON); kai jvadas IN1 ne-
gauna energijos, sistema persijungia | OFF ir siurblys i$sijungia
(pagrindinio puslapio apacioje desinéje pakaitomis pasirodys
uzraSai EXT ir OFF)

Apie jvady sujungimg skaitykite sk. 6.2.1

11. GAMYKLINES NUOSTATOS

11 puslapis

i

¥ |-

11 puslapyje galima paziaréti avariniy signaly chronologija,

- spaudziant desinjjj klavisg.

Parametras Verté

Reguliavimo badas = Reguliavimas proporciniu diferenciniu
slégiu

THs 50 °C

Veikimo bidas Automatinis

Nustatytos vertés sumazinimo 50 %

procentas

I1Sorinio analoginio signalo tipas 0-10V

Dvigubo veikimo bidas ~+ = Pakaitomis kas 24 h

Siurblio paleidimo komanda EXT (per nuotolinj signalg j jvadg IN1)

6 lentelé. Gamyklinés nuostatos
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Avarinio signalo

Avarinio signalo

Avarinio signalo apraSymas

Gairés, lydincios komisijos reglamentus dél ekologiniams projektams taikomos direkty-
vos: http:/lec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - Zr. infor-

macijq apie cirkuliacinius siurblius.
13. KLAIDOS IR ATSTATYMO SALYGA

kodas simbolis
e0-e16; e21 c—Em Vidiné klaida
el7-e19 {'E"‘-""e' Trumpasis jungimas
e20 Jtampos klaida
€22 - e31 [ ] Vidiné klaida

TS Elektroninés sistemos temperattros
e32 - e35 -é's. virsijimas
e37 i Zema jtampa
e38 Auksta jtampa
e39 - e40 Siurblys uzblokuotas
e43; ed4; e45; e54 Slégio jutiklis
e46 Siurblys atjungtas
e42 Sausa eiga

0 Vir§yta variklio temperattra (suveiké
e56 -._l!-_ ! variklio apsauga)
o7 — :Jé;:igg)HsEnalo PWM daznis mazesnis
o8 = Lézorsinkiz:izsignalo PWM daznis didesnis
INFORMACIJA

Daznai uzduodami klausimai (DUK) apie ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/EB,
apibréZiancia su energija susijusiy produkty ekologinio projektavimo gaires ir taisykles:
http://ec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-desi-

gnl/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Rodoma <
ekrane Aprasymas Atstatymas
- Atjunkite nuo sistemos jtampa.
Viding - Palaukite, kol uZges lemputés ant valdymo
e0-el6 | E—Fmml Klaida pulto, tada vél prijunkite maitinima.
- Jei klaida neiSnyksta, pakeiskite cirkuliacinj
siurblj.
- Atjunkite nuo sistemos jtampa.
5 . - Palaukite, kol uZges lemputés ant valdymo
e37 @m %aegaa t(l[\él)o pulto, tada vel prijunkite maitinima.
ltamp; - Patikrinkite, ar tinkama tinklo jtampa, jei rei-
kia, jq rasite pateiktg ploksteléje.
- Afjunkite nuo sistemos jtampa.
Auksta tinklo | - Palaukite, kql u;_ges_lempt_n_e_s ant valdymo
e38 @ itampa (HP) pulto, tada vél prijunkite maitinima.
max | [1AMP - Patikrinkite, ar tinkama tinklo jtampa, jei rei-
kia, j rasite pateiktg ploksteléje.
Kritinis elek- | ~ AtJunlee nuo 5|st'emos ltampa!.
- - Palaukite, kol uZges lemputés ant valdymo
- max |toniniy pulto.
e32-e35 4] daliy perkai- | _ Patikrinkite, kad sistemos védinimo kanalai
timas ph Sl f -
nebdty uzsikim$e, o aplinkos temperatira
nevir§yty normos.
e43-e45; @ Nera jutiklio | - Patikrinkite jutikiio sujungima,
e54 signalo - Jei jutiklis sugedes, pakeiskite.
- Patikrinkite, kad cirkuliacinis siurblys laisvai
Apsauga "
e39-e40 nuo vir§sro- suktysi.
vio - Patikrinkite, kad antifrizo kiekis nevirsyty
maksimalios 30 % ribos.
- Atjunkite nuo sistemos jtampa.
Jtampos |~ Palaukite, kol uzges lemputés ant valdymo
e21-e30 c—Ea Klaida pult_o, _tad_la vel p|_'uunk|te n_naltml_ma. o
- Patikrinkite, ar tinkama tinklo jtampa, jei rei-
kia, jg rasite pateiktg ploksteléje.




Rysio tarp | - Patikrinkite, ar nepazeistas dvigubo rySio
c—ka dviejy siur- kabelis.
e31 bliy - Patikrinkite, kad abiems cirkuliaciniams siur-
néra bliams bty prijungtas maitinimas
ed42 =l Sausa eiga | - Prijunkite jrenginiui slégj
s Virsyta vari- | - Atjunkite nuo sistemos jtampa.
e56 0 klio tempe- | - Palaukite, kol atau$ variklis.
ratdra - Vél prijunkite maitinima.
) f< 100 Hz; f | Patikrinkite, ar veikia ir ar pagal reikalavimus
e57; 56 | E—fimm >5kHz prijungtas i$orinis signalas PWM

Energy Efficiency Index - EEI

Atitinkamas efektyviausiy cirkuliatoriy parametras yra EEI < 0,20.

Leruviy k. (B
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1. ADVERTENCIAS ESPECIAIS

Verificar que o produto ndo tenha sofrido danos devido ao transporte
ou a armazenagem. Verificar se o invélucro externo esta inteiro e em
optimas condigdes.

Antes de intervir na parte eléctrica ou mecénica da instalagao, desli-
gar sempre a tensdo da rede. Aguardar que apaguem os indicadores
luminosos no painel de controlo antes de abrir o proprio aparelho. O
condensador do circuito intermédio em continua fica carregado com
tensdo perigosamente alta até depois de desactivada a tensédo da rede.
S6 sdo permitidas ligagdes a rede firmemente cabeadas. O aparelho
deve ser ligado a terra (IEC 536 classe 1, NEC e outros padrdes rela-
tivos).

Grampos da rede e grampos do motor podem ter uma tensao perigosa
até com o motor parado.

Se o cabo de alimentagao estiver danificado, deve ser substituido pelo
servigo de assisténcia técnica ou por pessoal qualificado, de modo a
prevenir quaisquer perigos.
2. LIQUIDOS BOMBEADOS
A maquina foi projectada e fabricada para bombear agua que ndo contém substancias
explosivas nem particulas solidas ou fibras, com densidade de 1000 kg/m?, viscosidade
cinematica igual a 1mm?/s e liquidos ndo agressivos quimicamente. E possivel utilizar
glicol etilénico em percentagem néo superior a 30%.
3. COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNETICA (EMC)
Os circuladores EVOPLUS respeitam a norma EN 61800-3, na categoria C2, para a
compatibilidade electromagnética.

- Emissoes electromagnéticas — Ambiente industrial (em alguns casos podem ser

solicitadas medidas de limitag&o).
- Emiss6es conduzidas — Ambiente industrial (em alguns casos podem ser solicita-
das medidas de limitag&o).

4. GESTAO
4.1 Armazenagem
Todos os circuladores devem ser armazenados num local coberto, enxuto e com humi-
dade do ar possivelmente constante, sem vibragdes nem poeiras. Sdo fornecidos na
sua embalagem original, dentro da qual devem ficar até ao momento da instalagéo. Se
assim ndo for, lembrar de fechar cuidadosamente a unido de aspiragdo e compresséao.

> PP
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4.2 Transporte

Evitar de submeter os produtos a choques e colisdes inteis. Para levantar e transportar
o circulador, usar empilhadores, utilizando a palete entregue anexa (se prevista).

4.3 Peso

A plaqueta adesiva que se encontra na embalagem refere o peso total do circulador.

5. INSTALAGAO

Seguir minuciosamente as recomendagdes deste capitulo para realizar uma correcta
instalacéo eléctrica, hidraulica e mecanica.

Verificar se a tensdo e a frequéncia nominais do circulador EVOPLUS
correspondem as da rede de alimentagao.

5.1 Instalagdo e Manutengao do Circulador

Montar o circulador EVOPLUS sempre com o veio motor em posigao ho-
rizontal. Montar o dispositivo de controlo electrénico em posicao vertical
ver a Figura 1).

- O circulador pode ser instalado nos sistemas de aquecimento e ar condicionado quer
na tubagem de compressao quer na de retorno; a seta impressa no corpo da bomba
indica a direcgdo do fluxo.

- Instalar pelo que for possivel o circulador acima do nivel minimo da caldeira, € o mais

longe possivel de curvas, cotovelos e derivagdes.

Para facilitar as operagdes de controlo € manutengéo, instalar quer na conduta de

aspiragao quer na de compresséo uma valvula de corte.

Antes de instalar o circulador, efectuar uma lavagem minuciosa da instalagéo, s com

4gua a 80°C. Entao, drenar completamente a instalagéo para eliminar quaisquer subs-

tancias danosas que tenham eventualmente entrado em circulagéo.

Efectuar a montagem de modo a evitar gotejamentos no motor e no dispositivo de

controlo electrénico durante a instalagéo, bem como durante a manutengéo.

- Evitar de misturar a dgua em circulagdo aditivos derivados de hidrocarbonetos e
produtos aromaticos. Onde necessario, aconselhamos a adicionar anticongelante na
percentagem méxima de 30%.

- Em caso de isolamento térmico, utilizar o kit especial (se entregue anexo) e verificar
que os furos de descarga do condensado da caixa motor ndo sejam tapados ou par-
cialmente obstruidos.

- Para garantir a eficiéncia maxima da instalagdo e uma longa vida 0til do circulador,
aconselha-se a utilizagao de filtros para lamas magnéticos para separar e reter even-
tuais impurezas que se possam encontrar na propria instalagéo (particulas de areia,
particulas de ferro e lamas).
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Nunca isolar o dispositivo de controlo electrénico.

- No caso de manutengao, utilizar sempre um conjunto de guarnigdes novas.
5.2 Rotagdo das cabecas motor
Se a instalagdo for efectuada em tubagens colocadas em horizontal, serd necessario
efectuar uma rotagdo de 90 graus do motor com o relativo dispositivo electronico para
manter o grau de protecgao IP e para permitir ao utilizador uma interacgao mais confor-
tavel com a interface grafica (ver a Figura 2-3)
Antes de efectuar a rotagao do circulador, verificar se o préprio circula-
dor foi esvaziado completamente.

Se resultar necessario efectuar uma rotagéo das cabecas de motor, cumprir com atengéo

as recomendacdes referidas a sequir para realizar uma instalagéo correcta:

1. Desapertar os 4 parafusos de fixagdo do conjunto do motor ao corpo da bomba
(figura A).

2. Rodar o conjunto do motor mantendo-o na sua sede de acoplamento com o corpo
da bomba (figura A-B).

3. Uma vez rodada a cabega para a posicdo desejada, apertar os 4 parafusos se-
guindo sempre um esquema “em cruz” (figura C).

Tendo tirado o conjunto do motor da sua sede, prestar a méaxima atengdo para a opera-

¢&o de montagem, cuidando de inserir completamente o impulsor no anel flutuante antes

de apertar os parafusos de fixagdo (figura D). Se a montagem tiver sido efectuada de

maneira correcta, o conjunto do motor apoia completamente no corpo da bomba.

Uma montagem errada pode danificar o impulsor, induzindo o tipico
ruido de atrito ao arranque do circulador.

AO dispositivo de controlo electronico deve ficar sempre em posigéo ver-
tical!

Garantir que o cabo de ligagdo do sensor de pressdo nunca entre em
contacto com a caixa do motor.

5.3 Valvula anti-retorno
Se a instalagao estiver provida de uma valvula anti-retorno, verificar que a pressao mini-
ma do circulador seja sempre superior a pressao de fecho da valvula.

6. LIGAGOES ELECTRICAS

As ligages eléctricas devem ser realizadas por pessoal experiente e qualificado.

- O circulador ndo necessita de alguma protecgéo externa do motor.

- Verificar se a tenséo e a frequéncia de alimentagdo correspondem aos valores indica-
dos na plaqueta das caracteristicas do circulador.

igacdes eléctricas (parte
traseira
Referéncia Descrigao
(Figura 4 e Figura 5)

Barra de terminais extraivel para a ligagdo da linha de alimen-

1 tagéo:
1x220-240 V, 50/60 Hz

2 LED auxiliar

3 LED presenca alta tensdo

4 Conector de ligagdo para circuladores duplos

5 Conector de ligagao para sensor de presséo e temperatura do
fluido (de série)

6 Barra de terminais extraivel 13 pélos para a ligagéo das entra-
das e dos sistemas MODBUS

7 Barra de terminais extraivel 6 pélos para sinalizagdes de alarme
e estado do sistema

Tabela 1: Ligagdes eléctricas



6.1 Ligagao de alimentagédo
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Figura 6: Barra de terminais extraivel de alimentagéo

Antes de alimentar o circulador, verificar se a tampa do painel de controlo EVO-
PLUS esta perfeitamente fechada!

6.2 Ligacoes eléctricas Entradas, Saidas e MODBUS

Os circuladores EVOPLUS estéo providos de entradas digitais, analdgicas, e saidas
digitais, de forma a poder realizar alguma solugdes de interface com instalagdes mais
complexas. Para o instalador sera suficiente cabear os contactos de entrada e de saida
desejados e configurar as suas fungdes da forma desejada (ver o par.6.2.1, par. 6.2.2,
par. 6.2.3 e par. 6.2.4)

6.2.1 Entradas Digitais

LR

C

BA IN2 IN1

10

Figura 7: Barra de terminais extraivel 13 pélos entradas digitais e MODBUS
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Com referéncia a Figura 7 as entradas digitais disponiveis sao:

Entrada | N°grampo Tipo Contacto Funcéo associada
12 EXT: Se activado do painel de controlo (ver
IN1 Contacto livre de |o par. 12 Pégina 11.0 do menu EVOPLUS)
13 potencial sera possivel ligar e desligar a bomba com
comando remoto.
10 Economy: Se activado do painel de controlo
IN2 Contacto livre de |(ver o par. 12 Pégina 5.0 do menu EVO-
1 potencial PLUS) sera possivel activar a fungdo de
reducéo do setpoint com comando remoto.

Tabela 2: Entradas Digitais IN1 e IN2

Caso tenham sido activadas as fungdes EXT e Economy do painel de controlo, o com-
portamento do sistema sera o seguinte:

IN1 IN2 Estado do Sistema
Aberto Aberto Bomba parada
Aberto Fechado Bomba parada
Bomba em funcionamento com setpoint programado pelo
Fechado Aberto utilizador
Fechado | Fechado Bomba em funcionamento com setpoint reduzido

6.2.2 MODBUS e LON Bus

Os circuladores EVOPLUS pdem & disposicao uma comunicagdo série através de uma
entrada RS-485. A comunicagéo é realizada de acordo com as especificagées MODBUS.
Através de MODBUS ¢é possivel ajustar os parametros de funcionamento do circulador
de remoto como, por exemplo, a presséo diferencial desejada, influéncia da temperatura,
modalidade de regulagéo, etc. Ao mesmo tempo, o circulador pode fornecer informagées
importantes sobre o estado do sistema.

Para as ligagdes eléctricas, ter como referéncia a Figura 6 e a Tabela 3:

Terminais MODBUS | N°grampo Descrigéo
A 2 Terminal ndo invertido (+)
B 1 Terminal invertido (-)
Y 3 GND

Tabela 3: Terminais RS_485 MODBUS
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Os parametros de configuragdo da comunicagdo MODBUS estéo disponiveis no menu
avangado (ver o Par.10). Os circuladores EVOPLUS também terdo a possibilidade de
comunicar em LON Bus através de dispositivos de interface externos.

Mais informac@es e detalhes relativos a interface MODBUS e LON bus estéo disponiveis
e podem ser descarregados no seguinte link: http://www.dabpumps.com/evoplus
6.2.3 Entrada analégica e PWM

12345678 91011213

HHHHEEHEEHHE

12345678 910111213
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Figura 8: Barra de terminais extraivel 13 pélos: Entradas 0-10V e PWM

Na Figura 8 est4 referido 0 esquema de ligagdo dos sinais externos 0-10V e PWM. Como
se deduz da figura os 2 sinais compartilham os mesmos terminais na barra, portanto
excluem-se mutuamente. Desejando utilizar um sinal analégico de controlo, sera neces-
sario programar do menu o tipo desse sinal (ver o par. 10).

Mais informacdes e detalhes relativos a utilizagdo da entrada analégica e PWM estéo
disponiveis no seguinte link: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Saidas ('R ouT2

HHHEY

L1 L2

<
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Figura 9: Barra de terminais extraivel 6 pélos: exemplo de ligagdo das saidas

Com referéncia a Figura 8 as saidas digitais disponiveis s&o:

Saida N° grampo c;\'fa ‘::to Fungao associada
1 NC
ouT1 2 CoM Presenca/Auséncia alarmes no sistema
3 NO
4 NC Bomba em funcionamento / Bomb
oUT2 5 CoM omba em funcionamento / Bomba
6 NO parada

Tabela 4: Saidas OUT1 e OUT2

As saidas OUT1 e OUT2 estéo disponiveis na barra de terminais extraivel de 6 pdlos
como especificado na Tabela 4, onde também esta indicado o tipo de contacto (NF =
Normalmente Fechado, COM = Comum, NA = Normalmente Aberto).

As caracteristicas eléctricas dos contactos estéo referidas na Tabela 5.

No exemplo referido na Figura 8 a luz L1 acende quando no sistema esté presente um
alarme e apaga-se quando ndo ocorre nenhuma anomalia, enquanto a luz L2 acende
quando a bomba esta em funcionamento, e apaga-se quando a bomba esté parada.

Caracteristicas dos contactos de saida
Tensdo max. admissivel [V] 250
. o 5 Se carga resistiva
Corrente max. admissivel [A] 25 Se carga indufiva
Secgdo max. do cabo aceite [mm?] 25

Tabela 5: Caracteristicas dos contactos de saida

6.3 Ligagoes para sistemas de dois circuladores

Para um funcionamento correcto do sistema de dois circuladores, é ne-
cessario que todas as ligagoes externas da barra de terminais extraivel
de 13 polos sejam ligadas em paralelo entre os 2 EVOPLUS respeitando a
numeragéo dos varios grampos.

7. ARRANQUE

Todas as operagdes de arranque devem ser efectuadas com a tampa do
painel de controlo EVOPLUS fechado! Por em funcionamento o sistema
s6 quando todas as ligagoes eléctricas e hidraulicas estiverem completa-
das. Evitar de fazer funcionar o circulador sem agua na instalagao.



O fluido contido na instalagéo, para além que a alta temperatura e pres-
sdo, também se pode encontrar sob forma de vapor. PERIGO DE QUEI-
MADURAS! E perigoso tocar no circulador. PERIGO DE QUEIMADURAS!
Uma vez efectuadas todas as ligagdes eléctricas e hidraulicas, encher a instalagéo com
agua e eventualmente com glicol (para a percentagem maxima de glicol, ver o par. 2) e
alimentar o sistema. Uma vez posto em funcionamento o sistema, é possivel modificar
a modalidade de funcionamento para melhor se adaptar as exigéncias da instalagéo
(ver par. 10).
8. FUNGOES
8.1 Modos de regulagdo
Os circuladores EVOPLUS permitem efectuar as seguintes modalidades de regulagéo
de acordo com as necessidades da instalagéo:
- Regulagédo de pressao diferencial proporcional em fungdo do fluxo presente na
instalagao.
Regulagéo de pressao diferencial proporcional com setpoint em fungéo do sinal
externo 0-10V ou PWM.
Regulagéo de presséo diferencial proporcional em fungéo do fluxo presente na
instalagéo e da temperatura do liquido.
Regulagéo de pressao diferencial constante.
Regulagéo de presséo diferencial constante com setpoint em fungéo do sinal ex-
terno 0-10V ou PWM.
Regulagéo de presséo diferencial constante com setpoint variavel em fungéo da
temperatura do liquido.
Regulag&o de curva constante.
Regulagéo de curva constante com velocidade de rotagdo em fungéo do sinal
externo 0-10V ou PWM.
A modalidade de regulagdo pode ser programada através do painel de controlo EVO-
PLUS (ver o par. 10).
8.1.1 Regulagéo de Presséo Diferencial Proporcional

e

Nesta modalidade de regulagao, a presséo diferencial é reduzida

H- ou aumentada com o diminuir ou 0 aumentar da necessidade de
" 4gua. O setpoint Hs pode ser programado do visor ou do sinal ex-
Y terno 0-10V ou PWM.

—*". Regulag&o indicada para:
- Instalagées de aguecimento e ar condicionado com elevadas perdas de carga
- Sistemas de dois tubos com valvulas termostaticas e altura manométrica = 4 m
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- InstalagGes com regulador de presséo diferencial secundario
- Circuitos primarios com elevadas perdas de carga
- Sistemas de recirculagdo sanitaria com valvulas termostaticas nas colunas mon-
tantes
8.1.2 Regulagéo de Presséo Diferencial Constante
! Nesta modalidade de regulagdo, a pressdo diferencial é mantida
H- constante, independentemente da necessidade de agua.
O setpoint Hs pode ser programado do visor ou do sinal externo
0-10V ou PWM.

- Regulag&o indicada para:

- InstalagGes de aquecimento e ar condicionado com baixas perdas de carga

- Sistemas de dois tubos com valvulas termostaticas e altura manométrica <2 m

- Sistemas de um tubo com vélvulas termostaticas

- Instalages de circulagdo natural

- Circuitos primarios com baixas perdas de carga

- Sistemas de recirculagdo sanitaria com valvulas termostaticas nas colunas mon-

tantes

8.1.3 Regulagao de curva constante
Nesta modalidade de regulag&o o circulador trabalha em curvas ca-
... Imite méximo racteristicas com velocidade constante. A curva de funcionamento é
seleccionada programando a velocidade de rotagdo através de um
factor percentual. O valor 100% indica a curva de limite maximo. A
velocidade de rotagéo efectiva pode depender das limitagdes de
poténcia e de pressao diferencial do proprio modelo de circulador.
A velocidade de rotagdo pode ser programada do visor ou do sinal
externo 0-10V ou PWM. Regulag&o indicada para instalagdes de aquecimento e ar con-
dicionado de débito constante.
8.1.4 Regulagdo de Pressao Diferencial Constante e Proporcional em fungao da
Temperatura da agua

Ha[i]a Ha Nestas modalidades de regulagdo o setpoint de
regulagéo Hs é reduzido ou aumentado em fungéo

100 A
da temperatura da &gua. THs pode ser programa-
. do de 0°C a 100 °C para poder permitir o funciona-
Bl i mento quer em instalagbes de aquecimento, quer

% de ar condicionado.
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Regulacéo indicada para:

- instalagdes de débito variavel (instalagdes de
aquecimento de dois tubos), onde é assegurada
uma ulterior redugéo dos rendimentos do circu-
lador em fungéo da diminuicdo da temperatura
do liquido em circulagdo, quando houver um
inferior pedido de aquecimento.

Instalagbes de débito constante (instalagdes
de aquecimento de um tubo ou de pavimento),
onde os rendimentos do circulador podem ser
regulados somente activando a fungdo de in-
fluéncia da temperatura.

T 7]

9. PAINEL DE CONTROLO

As funcionalidades dos circuladores EVOPLUS podem ser modificadas através do painel
de controlo que se encontra na tampa do dispositivo de controlo electronico.

No painel encontram-se: um visor gréfico, 4 teclas de navegagdo e 3 luzes LED de
sinalizagdo (ver a Figura 10).

9.1 Visor grafico

Através do visor grafico sera possivel navegar num menu de maneira facil e intuitiva que
permitira verificar e modificar as modalidades de funcionamento do sistema, a habilita-
¢éo das entradas e o setpoint de trabalho. Também serd possivel visualizar o estado do
sistema e o histérico de eventuais alarmes memorizados pelo proprio sistema.

9.2 Teclas de navegagao

Para navegar no interior do menu estao disponiveis 4 teclas: 3 teclas por baixo do visor
e 1 lateral. As teclas por baixo do visor sdo denominadas teclas activas e a tecla lateral
é denominada tecla escondida.

Cada pagina do menu é feita de maneira a indicar a fungéo associada as 3 teclas activas
(as por baixo do visor).

9.3 Luzes de sinalizagao

Luz amarela: Sinalizagéo de sistema alimentado.

Acesa, indica que o sistema é alimentado.

Nunca remover a tampa se a luz amarela estiver acesa.

Luz vermelha: Sinalizagdo de alarme/anomalia presente no sistema.
Aluz acesa intermitente indica que o alarme néo é blogueante e a bomba pode ser pilo-

tada. A luz acesa fixa indica que o alarme é bloqueante e a bomba néo pode ser pilotada.
Luz verde: Sinalizagdo de bomba ON/OFF.
Se acesa, a bomba esta a funcionar. Se apagada, a bomba esta parada.

10. MENU

Os circuladores EVOPLUS pdem a disposi¢ao 2 menus: menu utilizador e menu avan-
gado. O menu utilizador pode ser acessado da Home Page premindo e soltando a tecla
central “Menu”.

O menu avangado pode ser acessado da Home Page premindo por 5 segundos a tecla
central “Menu”.

A seguir estdo representadas as paginas do menu utilizador através das quais é possivel
verificar o estado do sistema e modificar as suas programagdes.

No menu avangado, ao contrario, estdo disponiveis os pardmetros de configuragéo para
a comunicagdo com sistemas MODBUS (para mais detalhes, visitar o link: http:/iwww.
dabpump.com/evoplus). Para sair do menu avangado, é necessario rolar todos os
parametros utilizando a tecla central.

Se as paginas dos menus mostrarem uma chave em baixo & esquerda, significa que
nao é possivel modificar as programagdes. Para desbloquear os menus, entrar na Home
Page e premir simultaneamente a tecla escondida e a tecla por baixo da chave até a
chave desaparecer.

Se nédo for premida nenhuma tecla durante 60 minutos, as programagdes blo-
queiam-se automaticamente e o visor é desligado. Premindo uma tecla qualquer, o
visor é ligado novamente e € visualizada a “Home Page”.

Para navegar no interior dos menus, premir a tecla central.
Para retornar & pagina anterior, manter premida a tecla escondida, entdo premir e soltar
a tecla central.

Para modificar as programagdes, utilizar as teclas esquerda e direita.
Para confirmar a modificagdo de uma programagao, premir durante 3 segundos a tecla
central “OK”. A confirmacéo realizada sera evidenciada pelo icone seguintezv"
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Home Page
T, antn #%%
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Na Home Page estéo resumidas de modo gréfico as principais
programagdes do sistema.

O icone no topo a esquerda indica o tipo de regulagédo selec-
cionada.

O icone central no topo indica a modalidade de funcionamento
seleccionada (auto ou economy)

O icone no topo a direita indica a presenca de um inversor sim-
plesou duplo. A rotagdo do icone:.: ou:z:: indica qual bomba de
circulagéo esta a funcionar.

No centro da Home page encontra-se um parametro s6 de visua-
lizagdo que pode ser escolhido entre um pequeno conjunto de
parametros através da Pagina 9.0 do menu.

Da Home Page é possivel ter acesso a pagina de regulagao do
contraste do visor: mantendo premida a tecla escondida, entdo
premir e soltar a tecla direita.

Os circuladores EVOPLUS pdem a disposi¢do 2 menus: menu
utilizador e menu avangado. O menu utilizador pode ser aces-
sado da Home Page premindo e soltando a tecla central “Menu”.
O menu avangado pode ser acessado da Home Page premindo
por 5 segundos a tecla central “Menu”.

A pagina 2.0 visualiza 3 icones que representam:
- icone central = programagéo actualmente seleccionada
- icone direito = programagao seguinte

- icone esquerdo =

programagao anterior

Através da Pagina 1.0 ajustam-se as programacdes de fabrica

Pagina 1.0 . |premindo simultaneamente por 3 segundos as teclas esquerda
e e direita.
Licfanltt ! - -
- O facto que foram restabelecidas as programacdes da fabrica
'__.;.._‘; . | |sera notificado pelo aparecer do simboloﬁ ao lado da palavra
“Default”.
Pagina 2.0 Através da Pagina 2.0 programa-se a modalidade de regulag&o.
B E possivel escolher entre as seguintes modalidades:
- - 1 _ﬁ-= Regulagao de pressao diferencial proporcional.
S L | PR Regulagdo de presséo diferencial proporcional com
4= w1 k| [=#||setpoint programado de sinal externo (0-10V ou PWM).

3 4% = Regulagdo de presséo diferencial proporcional com
setpoint em funcdo da temperatura.

4 IS=Regulagéo de pressao diferencial constante.

5 S:s = Regulagdo de pressao diferencial constante com se-
tpoint programado de sinal externo (0-10V ou PWM).

6 Sé Regulagao de presséo diferencial constante com setpoint
em fungéo da temperatura.

7 = Regulagéo de curva constante com velocidade de rotagdo
programada do visor.

8 w::= Regulagdo de curva constante com velocidade de rota-
¢do programada de sinal externo (0-10V ou PWM).

Pa'gina 3.0 Através da Pagina 3.0 é possivel modificar o setpoint de regu-
lagao.
. -I 2 I::I De acordo com o tipo de regulagao escolhido na pagina anterior,
Ha: ER L o setpoint a programar sera uma altura manomeétrica ou, no caso
|= wi13K] | + | |de Curva Constante, uma percentagem relativa a velocidade de
rotagao.
Pagina 4.0 |Através da Pagina 4.0 é possivel modificar o pardmetro THs com
.1|que efectuar a curva de dependéncia da temperatura (ver o Par.
The: 5'::' 5 8.1.4).
He # ||Esta pagina seré visualizada s6 para as modalidades de regula-
— w3k |+ ||cdo em fungdo da temperatura do fluido.
Pagina 5.0 |Apagina 5.0 permite programar a modalidade de funcionamento
q|“auto” ou “economy”.
wl w A modalidade “auto” desabilita a leitura do estado da entrada
digital IN2 e de facto o sistema actua sempre o setpoint progra-
|4 w1 3] =8| mado pelo utilizador.
A modalidade “economy” habilita a leitura do estado da entrada
digital IN2. Quando a entrada IN2 é energizada, o sistema actua
uma percentagem de redugéo ao setpoint programado pelo utili-
zador (Pagina 6.0 do menu EVOPLUS).
Para a ligagéo das entradas, ver o par. 6.2.1.
Pagina 6.0 |Apagina 6.0 ¢ visualizada se na pagina 5.0 foi escolhida a moda-
. |lidade “economy” e permite programar o valor em percentagem
L: jﬂ . do setpoint.
Essa reducéo sera realizada no caso em que seja energizada a
=1 ] |+ [|entrada digital IN2.
Pagina 7.0 |A pagina 7.0 ¢ visualizada se foi escolhida uma modalidade de

roed T 0 "ok
- Wl K] |

funcionamento com setpoint regulado por sinal externo.

Esta pagina permite escolher o tipo de sinal de controlo: analégi-
co 0-10V (incremento positivo ou negativo) ou PWM (incremento
positivo ou negativo).
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Pagina 8.0
iy

No caso em que se utilize um sistema duplo (ver o Par. 6.3) através da
pagina 8.0 é possivel programar uma das 3 possiveis modalidades de
funcionamento do sistema de dois circuladores:

Alternado em cada 24 h. Os 2 circuladores alternam-se na

“ regulagéo em cada 24 horas de funcionamento. Em caso de

avaria de um dos 2, o outro intervém na regulagéo.

**.Simultaneo: Os 2 circuladores trabalham simultaneamente

“’e & mesma velocidade. Esta modalidade & util no caso em
que se necessite de um débito que nao pode ser fornecido
por uma s6 bomba.

“:Principal/Reserva: A regulagdo é efectuada sempre pelo
mesmo circulador (Principal), o outro (Reserva) s¢ se activa
em caso de avaria do Principal.

Caso seja desligado o cabo de comunicagéo entre os dois circulado-

res, os sistemas configuram-se automaticamente como Simples, tra-

balhando de modo totalmente independente um do outro.

Histoérico
Alarmes

H

Se o sistema detectar anomalias, regista-as de modo permanen-
te no histdrico dos alarmes (para um maximo de 15 alarmes). Por
cada alarme registado, visualiza-se uma pagina constituida por 3
partes: um codigo alfanumérico que identifica o tipo de anomalia,

Pagina 9.0
M- :--=.T.

H: 1200

Através da pagina 9.0, pode-se escolher o parametro a visualizar
na Home Page:

H: Altura manométrica indicada em metros

Q: Débito estimado indicado em m3/h

S: Velocidade de rotagéo indicada em rotagdes por minuto (rpm)
E: Altura manométrica pedida pelo sinal externo 0-10V ou PWM,
se activo

P: Poténcia fornecida indicada em kW

h: Horas de funcionamento

T: Temperatura do liquido medida com o sensor montado a bordo
T1: Temperatura do liquido medida com sensor externo

Pagina 10.0

!
A [T
= WK |

Através da pagina 10.0 é possivel escolher o idioma com que
visualizar as mensagens.

vl .. um simbolo que ilustra de modo grafico a anomalia e enfim uma
Fung o e mensagem no idioma seleccionado na Pagina 10.0 que descre-
W |=*{|ve brevemente a anomalia.
Premindo a tecla direita, é possivel folhear todas as paginas do
histérico. No fim do histérico aparecem 2 perguntas:
1. “Fazer o reset dos alarmes?”
Premindo OK (tecla esquerda), faz-se o reset dos eventuais alar-
mes ainda presentes no sistema.
2. “Cancelar Historico Alarmes?”
Premindo OK (tecla esquerda) cancelam-se os alarmes memo-
rizados no histérico.
Pagina 12.0 Através da pagina 12.0 pode-se programar o sistema no estado
..|ON, OFF ou comandado por sinal remoto EXT (Entrada digital IN1).
Seleccionando ON a bomba esta sempre ligada.
kE 1l - F-T [Seleccionando OFF a bomba esta sempre desligada.
- - k- Seleccionando EXT habilita-se a leitura do estado da entrada digi-

tal IN1. Quando a entrada IN1 é energizada, o sistema passa para
ON e a bomba é posta em funcionamento (na Home Page apa-
recem em baixo a direita as palavras “EXT” e “ON” alternadas);
quando a entrada IN1 ndo é energizada, o sistema passa para
OFF e a bomba é desligada (na Home Page aparecem em baixo
a direita as palavras “EXT” e “OFF” alternadas).

Para a ligagéo das entradas, ver o par. 6.2.1.

11. PROGRAMAGOES DE FABRICA

Pagina 11.0
"

i

e N ]

Através da péagina 11.0 é possivel visualizar o histérico dos alar-
mes premindo a tecla direita.

Parametro Valor
£, = Regulago de press&o diferencial

Modo de regulacdo proporcional
THs 50°C
Modo de funcionamento auto
Percentagem de reducéo do setpoint |50 %
Tipo de sinal analdgico externo 0-10V
Modo de funcionamento com dois _

’ = Alternate every 24h
circuladores
Comando arranque bomba EXT (de sinal remoto na entrada IN1).

ela 6: Programacdes de fabrica




12. TIPOS DE ALARME
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Linhas guia que acompanham os regulamentos da comisséo para a aplicagéo da direc-
tiva sobre a concepgéo ecoldgica: http:/lec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/

Cadigo do Simbolo do
alarme Alarme Descrigdo do Alarme
€0 - e16; e21 L — Erro interno
e17-e19 =] Curto-circuito
e20 il {;“ Erro tensédo
e22 - e31 c—E Erro interno
:a“ Tempgra_tura excessiva do sistema
e32 - e35 electrénico
e37 Tensé&o baixa
e38 o TensZo alta
e39 - e40 % Bomba bloqueada
e43; ed4; ed5; e54 :::.':I: Sensor de presséo
e46 " —] Bomba desligada
e42 % Funcionamento a seco
?’l'!:"l Temperalu[a excessiva motor (activagao
e56 i da protecgao do motor)
o7 c—ia Zr;eggi?zcla do sinal externo PWM inferior
o8 = :Li(:;l:iirr](;asdl?Hzinal externo PWM
|
INFORMAGCOES

Perguntas frequentes (FAQ) relativas a concepgao ecologica 2009/125/CE que estabe-
lece um quadro para definir os requisitos de concepgéo ecoldgica dos produtos relacio-
nados com o consumo de energia e seus regulamentos de actuago: http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/
files/20110429_faq_en.pdf

legislation_en.htm - ver circuladores

13. CONDIGOES DE ERRO E RESTABELECIMENTO

Indica-
¢édo no Descrigao Restabelecimento
visor
- Desligar a tens&o ao sistema.
- Aguardar que apaguem os indicadores lumi-
e0-el16 | c—fmmm | Erointerno nosos no painel de controlo, ent&o alimentar
novamente o sistema.
- Se o erro persistir, substituir o circulador.
- Desligar a tens&o ao sistema.
- Aguardar que apaguem os indicadores lumi-
Baixa nosos no painel de controlo, entdo alimentar
e37 @E* tensdo de novamente o sistema.
rede (LP) |- Verificar se a tensdo de rede esta correcta,
eventualmente restabelecer os valores no-
minais.
- Desligar a tens&o ao sistema.
- Aguardar que apaguem os indicadores lumi-
Alta tenséo nosos no painel de controlo, entdo alimentar
e38 @mx de rede novamente o sistema.

(HP) - Verificar se a tensdo de rede esta correcta,
eventualmente restabelecer os valores no-
minais.

Sobrea- - Desligar a tenséo ao sistema.
quecimento | - Aguardar que apaguem os indicadores lumi-
4W critico nosos no painel de controlo.
e32-e35 . I
e partes elec- | - Verificar que as condutas de ventilagdo do
trénicas sistema néo estejam entupidas e que a tem-
peratura ambiente do local esteja nos limites.
e43-e45; Sinal do - Verificar a ligagdo do sensor.
e54 sensor - Se o sensor estiver avariado, substitui-lo.
ausente
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Proteccdo | - Controlar se o circulador gira liviemente.
639-640 contra a - Controlar que o acréscimo de anticongelante
corrente nao seja superior a percentagem maxima de
excessiva 30%.
- Desligar a tens&o ao sistema.
- Aguardar que apaguem os indicadores lumi-
Erro de nosos no painel de controlo, entdo alimentar
€21-e30 | p—famm = novamente o sistema.
tensao = = .

- Verificar se a tensdo de rede esta correcta,
eventualmente restabelecer os valores no-
minais.

Comunica-
cao entre os | - Verificar a integridade do cabo de comunica-
is circula- do entre is circul res.
631 c—Ea dois circula: gaqgteosdosc cuadges )
dores - Verificar que ambos os circuladores estejam
ausente alimentados.
Funciona-
ed42 = mento a - Poér ainstalagédo sob presséo.
seco
/‘ \ Temperatu- | - Desligar a tensdo ao sistema.
e56 0 ra excessiva | - Aguardar que o motor arrefeca.
do motor | - Alimentar novamente o sistema.
f<100 Hz ; | Verificar que o sinal externo PWM funcione e
57 ;e58 | E—mm ' Lcar g o
f>5kHz esteja ligado conforme a especificagéo.

Energy Efficiency Index - EEI

O parametro de referéncia para os circuladores mais eficientes é EEI < 0,20.




COMEPXAHUE
1. Ocobble npeaynpexaeHus..
2. NepekaynBaemble XMAKOCTM .
3. AnekTpomarHUTHas COBMECTUMOCTb (3Mc)
4. MNopspok o6paLeHus ........
4.1 CknagupoBaHue .
4.2 TpaHCNOPTUPOBKA .............
4.3 Macca .
5. MonTax.. .
5.1 MoHTaX 1 TexHU4eckoe 0BCRyKMBaHIUE LIMPKYMSALMOHHOMO HACOCA ........vvvvvevneee
5.2 BpalLeHve ronoBok ABUraTens .............
5.3 OBpaTHblii knanaH...
6. AnekTponpoBoaka...
6.1 TMoacoeanHeHe NMHK ANEKTPONNTaHUS
6.2 3nekTpuyeckvie NOACOEAVHEHNS BBOAOB, BbIBOAOB M modbus .
6.2.1 Lindposble BBOADI.......
6.2.2 Modbus nlon bus........
6.2.3 AHarnoroBbli BBOA U LUMM
6.2.4 BbiBogb!...
6.3 CoeaunHeHust Ans crapeHHbIX CUCTEM
7. 3anyck...........
8. dyHKUMM.......
8.1 PexuMbl perynaumm ..........
8.1.1 Perynsums nponopLuoHanbHoro auddepeHLmanbHoro AaBnexus ..
8.1.2 Perynsauus nocTosHHOro AnddepeHLnanbHoro JaBnenmns
8.1.3 Perynsuus no nOCTOSHHOM KPUBOA .
8.1.4 Perynsuus noCTOSHHOTO NPONOpLMOHANbHOTO W MPONOPLMOHANBHOMO
AvddepeHLManbHOro AaBneHns No Temnepatype Bob!
9. Konconb ynpaBnenus.......
9.1 Tpadpmyeckuin aucnnen .....
9.2 KHonku Hasurauum..........
9.3 MHaukaTopbl
10. MeHto .........
11. 3aBoackue Hachom(u
12. Tunbl cUrHanNU3aumi... . .
13. CocTosHus c6oeB n METOAbI nx ychaHeva ................................................

PYCCKAN I3l8]

NEPEYEHb CXEM

Cx. 1: MOHT@)XHO€ MOMOXeHNE.......
CX. 2: VIHCTPYKLWY 1O MOHTaXKY FONIOBOK ABUIATENS....
Cx. 3: MoHTax Ha ropuaoHTarnbHbIx Tpy6onposogax...

A

LA
LA

Cx. 4: OneKTpuyecKkme CoeMHEHs (BUA Criepean)
Cx. 5. OnekTpuyeckme coeinHeHus (ua c3aam)
Cx. 6: CbeMHas KNeMMHas KONOAKE SNEKTPOMUTAHMS ........c.uvereermeeerersnesserensnenns

178
178
.79

Cx. 7: CbemHas kneMmHas korozka 13 nontocos: Ludposble Beoabl 1 MODBUS...

Cx. 8: CbemHas knemmHas koroaka 13 nomocos: 8eoabl 0-10BULLAM ............cc.cveee.

.79

Cx. 9: CbemHas krieMMHas KorozaKa 6 nontocos: npuMep No[CoeaNHEHNS BbIBOLOB ..

Cx. 10: KoHconb ynpaBnexus.........

NEPEYEHb TABNUL

Tab. 1: nekTponpoBoaka...........
Tab. 2: Lincposbie Beoas! INT 1 IN2.....
Tab. 3: Pasbembl RS_485 MODBUS.....
Tab. 4: Boisoabl OUT1 1 OUT2......
Tab. 5: XapaKkTepucTukm BbIXOAHbIX KOHTAKTOB .

A

178
.79
.79
.180
180

Tab. 6: 3aBoackue HaCTPOVKM........
Tab. 7: MepeyeHb CUrHANOB TPEBOMW.................

Table: Maximum head (Hmax) and maximum flow rate (Qmax)
of EVOPLUS circulators..............

Table: Energy Efficiency Index - EEl...............

. 184
.185

176



200 PYCCKUN

177

1. OCOBbIE NPEAYNPEXOEHUA

MpoBepuTh, 4To6bI M3aENME He BbIN0 NOBPEXAEHO B NPOLIECCe NepeBo3-
KI Unn cknaguposaHust. MpoBepuTs, YToBbl BHELWHSS YNakoBka He Bbina
noBpexaeHa 1 6bina B XOpoLEM COCTOSIHUM.

Mepen Hayanom oGCRyKMBaHNA SMEKTPUYECKON UMM MEXaHMYECKOM Ya-
CTV U3AenuA credyeT BCeraa OTKNIOYaTb HanNpsKeHUe ANEeKTPONMUTaHuUS.
[MoxauTech, NOKa MHANKATOPbI Ha KOHCONW YNPABMNEHMs NOracHyT, nepes,
TeM, KaK OTKPbITb KpbILKY KOHCONK. KOHAEHCATOp NPOMEXYTO4HON CeTH
HenpepbIBHOTO 3MIEKTPONUTAHNA OCTAETCSA NMOA ONACHO BbICOKUM Hanpsi-
XXEHMEM Ajaxe Nocne OTKMIOYEHNs ANEKTPONUTaHMS.

[MonyckatoTcs TONbKO HafeXHble NOACOEAMHEHUS K CETW 3neKTponu-
TaHus. YCTPONCTBO AOMKHO ObITh coeauHeHo ¢ 3asemneHuem (IEC 536
knacc 1, NEC n apyrve HopmaTuBbI B 3T0if 06nacTy).

KnemmbI ceTh anekTponuTaHus 1 KneMMbl ABUraTens MOryT HaX0A4UTb-
CA NoA OonacHO BbICOKUM HamnpsiXeHWem TakKxe npu OCTaHOBIIEHHOM
ABurarene.

Ecnu ceteBoi kaGenb noBpexaeH, HEOGXOAMMO NOPYYUTL €ro 3aMeHy
CepBUCHOMY 06CNYXMBaHUIO UNW KBaNNMLMPOBAHHOMY NEpCOHany BO
u3bexaHne kakon-nubo onacHOCTH.
2. NMEPEKAYUBAEMBIE KUOKOCTU
Arperat CpOeKT1POBaH 1 MPOU3BEAEH L7151 NEPEKauMBaHMS BOAbI, HE COlepXaLLie B3pbl-
BOOMACHbIX BELLECTB, TBEPAbIX YaCTHL, UM BOMOKOH, C NNOTHOCTbI0, paBHoi 1000 kr/m3, ¢
KMHEMaTWNYECKOI BASKOCTbIO, PaBHOM 1 MM2/CEK, 1 XMMUYECKI HEarpeCCHBHbIX XUOKOCTEN.
OTUNEHIMMKOMb MOXET ObITb 1CMONb30BaH B KOHLIEHTPaLWK, He npesbiwatollen 30%.
3. ANEKTPOMATHUTHASA COBMECTUMOCTb (3MC)
LinpkynsiumonHsle Hacocsl EVOPLUS oteevatot TpeboBanmsm Hopmatvsa EN 61800-3
no kateropiu C2, N0 3MeKTPOMarHUTHOI COBMECTUMOCTH.
- OnekTpoMarHUTHOe U3ny4eHue — HaycTpuanbHoe CTpoeHne
pbIX Cry4asix MOryT noTpe6oBaThCs MPEAOXPAHUTENbHbIE Mepb).
- HanpaBneHrHoe u3nyyeHrue — HaycTpuansHoe CTpoeHue
cryyasix MoryT NoTpeBboBaTLCS NPELOXPaHUTENBHBIE MEPbI).
4. NOPANOK OBPALLEHUA
4.1 CknagupoBaHue
Bce UMpKynsSILMOHHbIE HACOChI OMKHbI CKIAANPOBATLCS B KDBITOM, CyXOM MOMELLEHNM,
N0 BO3MOXHOCTM C MOCTOSHHOM BNaXHOCTbI0 Bo3ayxa, 6e3 Bubpaumii v nbinu. Hacocsl

> PP

(B HekoTO-

(B HEKOTOPbIX

NOCTaBNAIOTCA B UX 3aBOLCKOI OPUTMHANBHON YNaKkoBKe, B KOTOPON OHWU AOMKHbI OCTa-

BaTbCA BNMOTb 0 MOMEHTA MX MOHTaxa. B cryyae OTCYTCTBMS yNaKkoBKN TLATENbHO

3aKPbITb OTBEPCTIS BCACHIBAHNS W NOAAYM.

4.2 TpaHcnopTUpoBKa

lpenoxpaHuTe arperatbl OT MALLHKX YAAPOB ¥ TOMYKOB. [Ins NoAbema 1 nepeMeLLieHms

LIMPKYNALMOHHOrO Hacoca WCMoNb3yiTe aBTOMOTPY3YMKA M NpUmaratoLLmMincs NoaaoH

(Tam, rae OH NpedycMOTpeH).

4.3 Macca

Ha tabnnuke, HakneeHHoi Ha ynakoke, ykaabiaeTcst obLuas Macca LpKynsiLMOHHOrO

Hacoca.

5. MOHTAX

CTporo criepyiiTe MHCTPYKLMSIM, NPUBEAEHHBIM B HACTOSILLEM pa3aene, Ans npasumbHo-

r0 BbINOMHEHMS 3NEKTPONPOBOAKM, BOLONPOBOAHbIX 1 MEXaHUYECKIX CUCTEM.
I'IpoBepre, YTOGbI HanpsXeHWe U YacToTa, YKa3aHHble Ha WWNbAUKe
EVOPLUS, cooTBeTCTBOBan# napameTpam CeTH INeKTPONUTaHms.

5.1 MoHTax 1 TexHU4eckoe oGCnyxKuUBaHUe LIMPKYNSALMOHHOTO Hacoca

Ban umpkynsiToproro Hacoca EVOPLUS Bcerpa aomkeH ObITb YCTaHOBIIEH B ropu-
30HTNTLHOM MONIOXEHNM. YCTaHOBMTE 3MEKTPOHHBII ONOK yNpaBrneHusi B BepTH-

KaribHoM noroxeHnu (cm. Cx. 1).
- LMpkynsiuMoHHbIi Hacoc MoXeT GbiTb YCTAHOBIEH B CUCTEMbI OTOMNEHUS W KOHALIMO-

HUPOBAHMS BO3MLyXa Kak Ha HAMoOpHOM TpyGonpoBoze, Tak U Ha obpaTHOM. HanpasneHue

TOTOKa MOKa3aHo CTPENKOM, MPOLUTAMMOBAHHOI Ha Kopryce Hacoca.

[Mo BO3MOXHOCTI YCTaHOBUTE LIMPKYMISTOPHBIN HACOC BbILLE MAHUMAITBHOTO YPOBHS BOLO-

HarpeBaTerbHON KOMOHKY 1 kak MOXHO f1arbLLe OT KONEH 11 OTBETBIIEHMIA.

[ins obrieryeHnst MPOBEPOK M TEXHUYECKOTO OBCTYKMBAHIS YCTaHOBUTb OTCEYHOM KrarnaH

KaKk Ha MPUTOYHOM, TaK M Ha HamopHOM TpyGonpoBoze.

- Tepen yCTaHOBKOI LIMPKYNSILMOHHOTO HACOCa MPOM3BECTY TLLATENbHYIO MOVKY CUCTEMbI
npocToit Bogoit npu Temnepartype 80°C. 3aTeM NONMHOCTBIO CINTL CUCTEMY Ans yaaneHus
BCEX MOCTOPOHHIX YaCTHLL, KOTOpbIE MOTTIM MONACTb B LAPKYNALMIO.

- MoHTax Hacoca JOmKeH ObITb BbINOMHEH Takum 06pa3oM, UTobbl n3bexathb yTeuek Boabl
Ha [BUraTerb W Ha SMEKTPOHHbIN GNOK yNpaBneHust Kak B MPOLIECCe MOHTaxa, Tak U B
MPOLIECCE TEXHUYECKOTO OBCITYKMBAHNS.

- He creayeT cmelurBaTh BOZY B LIMPKYMISILM C YITIEBOAOPOAHbIMI A0GaBKaMu 1 ¢ apoMa-
T3atopamu. MakcumanbHbii 06bem fobaBky aHTUpU3a, Tam, rae aTo Heobxoanumo, He
[JomkeH npesbiatb 30%.

- TTpy HanM4MM U30MSILIM (TEPMOU3ONISILIMM) HEOBXOAMMO MPOBEPUTH MPY MOMOLLY CrieLy-



arnbHOro KonneKTa (ECrv oH Npunaraetcsi), 4Tobbl 0TBEPCTMS CIINBA KOHAEHEaTa U3 Kopry-
Ca [iBUraTens He Okasanchb 3aKPbITbIMU UK YACTUYHO 3aCOPEHHBIMM.

- [ins obecneveHmns MakcumanbHoM 3ddeKTUBHOCTY CUCTEMBI W JONTOT0 Cpoka CryxBbl
LIMPKYNALMOHHOTO Hacoca PeKoMEeHAYETCs 1CnoNb3oBaTb MarHUTHbIE (UNbTPbI-Tps-
3eYNOBUTENN NS OTAEMEHNS W YAANEeHNs BOIMOXHBIX HEYUCTOT, LMPKYNIMPYIOLLMX B
cucTeMe (YacTuL necka, MeTanna u rpsiau).

Hukorpaa He nokpbIBaTL TePMOM30NALMEN INEKTPOHHBIA 6nok ynpasne-
HUS.
- Mpu Tex. oBcnyK1BaHN BCEra UCMOMb3yiTe KOMMMEKT HOBBIX YNTOTHEHNI.
5.2 BpaweHue ronoBok auratens
Ecnu MoHTax npousBopuTcst Ha TpybonpoBOAaXx, PacnonoXeHHbIX FOpPU3OHTAmNbHO,
noTpebyeTcs NOBEpPHYTb fABUraTeNb C COOTBETCTBYHOLMM 3MEKTPOHHbIM 6rokom Ha 90
rpaaycos Ans obecneyenms knacca anektpobesonacHocTy IP, a Takke YToBbI nonb3osa-
Tenb umen Gonee yaobHbIA AocTyn K rpachmdeckomy uHTepdeiicy (cm.Cx. 2-3 ).

Mepen BpalweHMeM LMPKYNALMOHHOrO Hacoca npoBepbTe, YTO-
6b1 U3 Hero 6Gbina NOMHOCTLIO CIINTA XUAKOCTb.

Tpu HeoBXOAMMOCTI MPOBEPHYTL OMH Pa3 FONOBKI ABUTaTENS, ANS MPABUILHOTO MOHTaXA
CTporo cobntofaTh MHCTPYKLIM, MPUBEAEHHBIE HIKE:
1. OTBMHTUTB 4 BUHTa KpPENmeHs rpynnbl ABUraTens k kopnyc Hacoca (cxema A).
2. MoBepHyTb rpynny ABUraTens, YAepXKvBast €ro B CBOEM rHe3fie, COeANHSIOLLAM C
Kkopnycom Hacoca (cxema A-B).
3. ToBepHyB rornoBKy B HyXHOE MOMOXeHWE, 3akpyTUTb 4 BUHTA, Cneays nepekpect-
HOl cxeme 3akpy4mBaHus (cxema C)
Ecnu rpynna aguratens 6bina cHsTa U3 CBOEro rHesaa, obpatlatb MakcuMarnbHOe BHY-
MaHe Npu MOHTaxe, MONHOCTbI0 BCTaBuB paboyee komneco B niasatoLLee konbLo nepes
3aKpY4MBaHINEM KPENEXHbIX BUHTOB (cxema D). Ecrin MOHTax 6bin BbIMOMHEH NpaBuiib-
HO, rpynna iBuraTens MonHOCTbIO ONUPAETCS Ha KOpNyc Hacoca.
HenpaBunbHbI MOHTaX MOXeT NPUBECTM K NOBPEXAEHUI0 paboyero
Koneca ¢ nosiBNEHNeM TUMMYHOTO WyMa TPEHUS NPY 3anycke LUPKyns-
LIMOHHOTO Hacoca.

aﬂeKTpOHHblﬁ 6nok ynpaeneHusa Bceraa AOMKeH ocTaBaTbCA B BEpPTU-
KanbHOM nonoxeHuu!

ﬂposepm’b, 4T0GbI COEAUHUTENLHBI npoBoA ceHcopa AaBeHUA HUKOT-
Aa He Kacancsa Kopnyca aBuratens.
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5.3 OGpaTHbIi knanaH
Ecnu cuctema ocHalera 06paTHbIM KranaHoM, NpoBepUTs, YToBbI MUHUMarbHOe Aas-
NEeHNe LMPKYNALMOHHOrO Hacoca BbiNo BCErfa Bbille AaBNeHUs 3akpbiBaHNs knanaa.
6. ANEKTPOMPOBO/KA
OnexTpOnpoBO/kKa ACIIKHA BbINOMHSTLCS ONbITHBIM 1 KBANMAULIMPOBAHHbIM NEPCOHATNOM.
- LIMpKyNALVMOHHBI HACOC He HYXAAeTCs BO BHELLHEM NpefoXpaHuTene AuraTens.
- TMpoBepbTe, YTOGLI HAMPSHKEHNE U HACTOTA CETU NEKTPONUTAHINS COBNaAaM Co 3Ha-

YEHUSIMM, YKa3aHHbIMY Ha WKbAVKE LIMPKYMSLMOHHOTO Hacoca.

— ®

L
N
® o
cnepeau c3aau
Cebinka Onucanue
(Cx.4uCx.5)
1 CbeMHast KneMMHast Konoaka Anst NOACOEAMHEHUS NIMHUN NEKTPO-
nuTanns: 1x220-240 B, 50/60 'y
2 BcnomoraTenbHbIi MHaMkaTop
3 MHAMKaTOP BKMKOYEHHOrO HaNpskeHNs
4 Pasbem coeaMHEHs CnaperHbIX LMPKYNSILMOHHbIX HACOCOB
5 Pasbem Ans nofcoeanHeHns fatynka faBneHus U Temneparypbl
KWOKOCTM (CTaHAAPTHOE OCHALLEHME)
6 CbemHast knemmHas konoaka 13 noncoB Ans NoAcoeAnHEHNs
BB0Z0B 1 cuctem MODBUS
7 CbeMHast KnemMMHast konogka 6 nomiocos Ansi CUrHanuaaLmuy Tpeso-
T1 W COCTOSIHUSI CUCTEMbI

OrekTponpoBogaka
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6.1 MoacoeauHeHWe NMHUN ANEKTPONUTAHUA

L @ N
T

Cx. 6: CbeMHast KrieMMHast KOMoAKa 3NeKTponUTaHns

[epen noaknoYeHNEM HANPSKEHNS LUMPKYNALMOHHOTO HAcOCa NPOBEPUTh, YTOGbI
Kpbllka koHconu ynpaenenns EVOPLUS 6bina npoyHo 3akpbiTal

6.2 AnekTpuyeckue noacoeauHeHus Beogos, Boisogos 1 MODBUS
LinpkynsiumorHble Hacockl EVOPLUS umetoT LindbpoBble, aHanorosble BBOA! 1 Ludpo-
Bble BbIBOb! AN peani3aLiiv HeKoTopbIX BapiaHToB MHTepdelica ¢ 6onee COXHbIMMN
cucTeMamm. JNEeKTPOMOHTAXKHMK [JOIKEH TOMbKO COEAMHUTL HYXXHbIe KOHTaKTb! BBOLOB
1 BbIBOLIOB 1 KOH(MIypUpOBaTh MX COOTBETCTBYIOLME (YHKLMM MO TPpeBOoBaHWIO (CM.
naparp. 6.2.1,6.2.2,6.2.31 6.2.4)
6.2.1 Lindposbie BBOABI

112 13

ELHEEEEHEE

e UL

B A IN2 IN1

Cx. 7: CbemHas! KnemmHast Konofika 13 MorocoB: LtpOBbIE BBOAI U
MODBUS

10

C ccbinkoit Ha Cx. 7 MMetoTCs criefytoluye LdpoBble BBOAbI:

Beoa | Ne knemMbl. | Tun KoHTakTa DyHKUnA
12 EXT: Ecrv aKtvBMpoBaH C KOHCOMM yrpas-
. nexwst (cm. naparp. 12, Ctpanumua 11.0 meHo
N1 13 HuCTbIi KOHTaKT EVOPLUS), MOXHO AMCTaHLMOHHO YMpaBnsiTb
BKITIO4EHIEM W BbIKITKOYEHVEM Hacoca.
10 Economy: Ecnv aktBMpoBaH C KOHCOMM
ynpasneHus (cM. naparp. 12, Ctpanuua 5.0
IN2 1 YucTbiit koHTaKT |MeHio EVOPLUS), MOXHO AMCTaHLMOHHO
aKTMBMPOBaTb (DYHKLMIO COKPALLIEHUS KOH-
TPOMBHOTO 3HAYEHMS.

Tab. 2: Uucpposbie Beogb! IN1 1 IN2

Ecrn dyHkuum EXT 1 Economy 6bini akTUBMPOBaHBI C KOHCOMM YNpaBeHsi, cucTema
cpaboTaeT creayioLm 06pa3om:

IN1 IN2 COCTOSIHUEH CUCTEMBI
Pa3omMkHyT | PasomKHYT Hacoc octaHoBneH
Pa3oMkHyT | 3amkHyT Hacoc octaHoBneH
Hacoc paboTaeT ¢ KOHTPOrbHbIM 3HAYEHUEM, 3a[aHHBIM
3amMkHyT | Pa3oMkHyT nonb3oBaTenem
Hacoc paboTtaeT ¢ CokpaLLeHHbIM KOHTPOMbHBIM
3amkHyT 3amkHyT 3HaYeHneM

6.2.2 MODBUS u LON Bus

Linpkynsiumornble Hacockl EVOPLUS obecneunBatoT nocnefoBaTenbHylo CBA3b Mo-
cpenctom BBoga RS-485. Cessb obecneunBaeTcs B COOTBETCTBMN CO CreLmdmKa-
umnsmn MODBUS. Mpu nomowm MODBUS MOXHO AMCTaHUMOHHO HacTpouTb pabouve
napameTpb LMPKYNALMOHHOTO Hacoca Takve Kak, Hanpumep, HyxHoe anddepeHLmnant-
HOe [laBreHue, BO3AENCTBIE TemMnepaTypbl, PeXUM perynaumn v T.n. B To xe Bpems
LMPKYNALMORHBIA HACOC MPEAOCTaBNSET BaXHble AaHHBIE O COCTOSIHUM CUCTEMBI.
[Mopsipok anekTpuyeckx NoAcoeanHeHn cm. Ha Cx. 6 v B Tab. 3:

Pasbembl MODBUS | Ne knemmbl. Onucanue
A 2 Henpeobpa3oBaHHblil pa3bem (+)
B 1 IMpeobpa3oBaHHbIi pasbem (-)
Y 3 3asemnenve

Tab. 3: Pasbembl RS_485 MODBUS



MapameTpbl koHdurypaumu cesian MODBUS npefcTaBneHb! B pacLUMpeHHOM MEH (CM.
Maparp.10). LinpkynsiumorHble Hacocsl EVOPLUS Takke MoryT 06MeHMBaTbCS AaHHbI-
mu no LON Bus nocpeacTBoM BHELUHIX MHTEPEENCHbIX YCTPONCTB.

Bonee nogpobHble ceefeHnst 06 uHtepdeiice MODBUS 1 LON bus MoxHO HaitTh 1
ckavaTb Ha caiite: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 AHanorosblifi BBog 1 LUIAM

123 4567891011213
HoBHEEEHEE G
12345678 91011213
HOHHEEEHIEHD

Cx. 8: CbemHas knemmHas konoaka 13 nontocos: 8eoabl 0-10 B v LWAM

Ha Cx. 8 nokasaHa cxema noacoeanHeHns BHelwHux curHanos 0-10 B u LM, Kak
BMOHO Ha CXeMe, 2 CUrHana pasfensioT OHN U Te Xe Pas3beMbl KNEMMHON KOMOAKM,
No3TOMy MO YMOMYaHWI0 SBNSIKOTCS IKCKMIO3NBHBIMU. Ecnin Tpebyetcs ucnonbaosathb
YNPaBNSOLLMIA aHarNoroBbIA curHan, HeobxoauMo 3afaThb B MEHKO TWM 3TOO cUrHana
(cm. naparp. 10). bonee noapobHble CBEAEHUS M AeTanu 0 Nopsiake 3KCnyaTaLuy aHa-
norosoro Beoga 1 LLIMM moxHo HaiiTu Ha caiite: http:/lwww.dabpumps.com/evoplus
6.2.4 BbiBoabl ouUT1 ouUT2

1

HHHOH

e

N L L N

Cx. 9: CbemHas kneMmHas Konoaka 6 nontocos: NpumMep NoACOeANHEHMS BbIBOAOB
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C ccbinkoit Ha Cx. 9 MMetoTCs criedytoLume LdpoBbIe BbIBOAbI:

Tun KoH-
BbiBoabl | Ne knemmbl. TakTa DyHKUMA
! NG Hanunune/OTcyTcTBIe CUrHanuU3aLmi
ouT1 2 COM
3 NO TpeBOry B cucTEMe
4 NC
ouT2 5 Ccom Hacoc pa6otaet/ Hacoc octaHoBneH
6 NO

Tab. 4: Boisoasl OUT1 1 OUT2

BbiBogb! OUT1 1 OUT2 umetoTes Ha CbeMHOI KNEMMHO kornofike ¢ 6 nomtocamu, kak ykasa-
Ho B Tab. 4, rae ykasaH Tawke Tvn koHTakTa (H3 - HopmaribHo 3amkHyTblit, COM = O6Lumi,
HP = HopmarnbHo pa3oMKHYTbIN). OneKTpUieckne XapakTepucuTKi KOHTAKTOB ykasaHbl B
Tab. 5. B npumepe Ha Cx. 8 uHankaTop L1 3aropaeTcs, koraa B CUCTEME BKITKOYEHa CHr-
Hanu3auws, 1 racHeT B OTCYTCTBME Kakux-Nbo aHoManuit, B TO BpeMst kak nHaukaTop L2
3aropaeTcsi, koraa Hacoc paboTaer, 1 racHeT, KOrAa HacoC OCTaHOBIEH.

XapaKTepuCTUKM BbIXOAHbIX KOHTAKTOB

250

5 Mpu pesncTMBHOI Harpyske
2,5 Npy HOYKTUBHOI Harpy3ke
25

Tab. 5: XapakTepucTukM BbIXOAHbIX KOHTAKTOB

6.3 CoeMHeHWs ANns cnapeHHbIX cucTem

Make. ponyctumoe HanpskeHue [B]
Makc. sonycTumblit Tok [A]

Makc. gonyctimoe ceverme kabens [Mm?]

[na vcnpaBHoI paboThbl CNapeHHOI cMCTeMbl He06XoAMMO, YTOObI BCe
BHELUHNE COeANHEHNA CbeMHO KeMMHOW Konoaku 13 nontocoB Gbinu
napannensHo noacoeauHeHsl mexay 2 EVOPLUS, cobniogas Hymepa-
LMI0 OTAEMNbHbIX KNeMM.

7. 3AMYCK

Bce onepauuu no 3anycky fOMKHbI BbINONHATLCA € 3aKPbITON KPbILWKOKA
koHconu ynpaBnexuss EVOPLUS! 3anyckatb cuctemy Tonbko nocne 3a-
BEPLUEHUA BCEX IMEKTPUYECKUX U BOAONPOBOAHLIX CoeaAuHeHUN. U3be-
raifTe 3KCnnyaTaLMmu Hacoca B OTCYTCTBUE BOAbI B CUCTEME
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JKupkocTb, coaepxalyasncs B cucTeMe, MOXKET HaXOAUTLCA NOA AABNEHM-
€M UNK UMeTb BbICOKYIO TeMnepaTypy, a Takke HaxoAUTbCS B Napoob-
pa3Hom coctosiHuu. ONACHOCTb OXEOB! MpukacaTbes K LMpKynsauu-
OHHOMY Hacocy onacHo. ONTACHOCTb OXEIOB!

Mo 3aBepLUEHUN BCEX AMEKTPUYECKIX 1 BOAONPOBOAHBIX NOACOEANHEHNIA 3aN0NHUTE -

CcTeMy BOAOW M NpW HEOBXOAMMOCTH IMKOMNEM (MaKCUMambHYH KOHLIEHTPALMIO FKONS

CM. B Naparp. 2) 1 3anutaiite cuctemy.

Mocne 3anycka CUCTEMbI MOXHO M3MEHUTb PEXUM paboTbl Ans ONTUMANBHOTO COOTBET-

cTBIS NOTpe6HOCTAM cucTembl (cM. naparp. 10).

8. ®YHKLUU

8.1 Pexxumbl perynsuuu

LinpkynsiymoHHble Hacockl EVOPLUS no3sonsitoT BbINONHUTL PErynsiLyio B CreayoLmx

pexvmMax B 3aB/UCMMOCTM OT 3aMpPOCOB CUCTEMbI:

Perynsuus nponopuyoHansHoro AnddepeHLmManbHoro JaBneHns no pacxogy B

cucteme.

Perynsuus nponopLuoHansbHoro AuddepeHUmMansHOro AaBReHUst ¢ KOHTPOSb-

HbIM 3Ha4eHnem no BHetwHeMy curHany 0 — 10 B unm WM.

Perynsuus nponopuyoHansHoro AnddepeHLmManbHoro JaBneHns no pacxogy B

CHCTEME W N0 TEeMNepaType XUAKOCTH.

Perynsust noctosiHHoro avddepeHLmansHoro AaBneHms.

Perynsius noctosiHHoro AnddepeHLnanbHoro AaBneHmus ¢ KOHTPONbHbIM 3Haue-

HWem no BHelwHemy curHany 0 — 10 B unm LWAM.

Perynsuus noctosiHHoro auddepeHLMansHOrO faBneHNst ¢ BapbipyeMbIM KOH-

TPONbHBIM 3HAYEHNEM MO TeMNepaType XUAKOCTH.

Perynauus no nocTosHHoO KpUBOW.

Perynsuus no nocTosHHOI KPUBOW CO CKOPOCTBHO BPALLIEHNS MO BHELLHEMY CHr-

Hany 0-10 B wnm LLAM.

Pexvm perynsiuim moxeT BbITb 3aiaH Ha koHcomnm ynpasnenns EVOPLUS (cm. naparp. 10).

8.1.1 Perynaums nponopuvoHanbHoro auddepeHunansHoro aaBneHns

e

B atom pexume perynsumn andcepeHumManbHoe AaBnexre no-

H- HUXaeTCs MK MOBLILIAETCS MPU COKPALLEHUM UNU YBEMUYEHNN
W Boziopastopa.
. KoHTponbHoe 3HaveHne Hs MoxeT GbiTb 3a4aHO Ha aucnnee unm

———————+ . BHeLWHuM curHanom 0-10 B unu WM.
Takol pexum pekoMeHayeTcs Ans:

- CuCcTeM OTOMMEHNS W KOHAWNLMOHNPOBAHMS BO3yXa CO 3HAYMTENbHbIMM MOTe-
PSMU Harpysku
- Cuctembl ¢ AByMst Tpybam ¢ TepMOPErynsLMOHHbIMY KnanaHami 1 ¢ Hanopom
24 M.
- CucTembl ¢ perynsiueit BTOpU4HOro auddepeHLManbHOro AaBnexns
- [NepBryHbIE LMPKYNALMNA C BbICOKOW NOTEPEN Harpysku
- Cuctembl peuypkynsiumm BB ¢ TepmMoperynsiLMoHHbIMY KnanaHami Ha HecyLLmx
CTOMKax
8.1.2 Perynauus noctosiHHoro audhepeHumanbHoOro AaBneHus
N
3 B atom pexume perynsaumi auddepeHunanbHoe jaBnexne nog-
H- [AepXVBaETCs NOCTOSIHHBIM HE3aBUCUMO OT BoAopa3bopa.
KoHTponbHoe 3HaueHue Hs MoxeT BbiTb 3adaHo Ha aucnnee unu
BHeLWHUM curHanom 0-10 B unn WM.
—*". TaKol pexum pekoMeHayeTcs Ans:
- CucTem OTOMMEHNS W KOHAMLMOHMPOBAHNS BO3AYXA C HU3KUMU NOTEPSMN Ha-
rpy3Ku
- Cucrem ¢ aByms TpyGam ¢ TepMOPErynsLMOHHbIMU KnanaHamu 1 ¢ HanopoMm <
2m
- CucTeMm ¢ oaHoil TpyBoil ¢ TEpMOPEryNSILMOHHBIMM KnanaHamu
- CucTeMmbl ¢ HaTypanbHOI LUpKynsiLmueit
- [NepBryHbIE LMPKYNALMMA C HU3KOW NOTEepen Harpyaku
- Cucrembl peuypkynsiuymn BB ¢ TepmMoperynsiLMoHHbIMY KnanaHami Ha HeCyLLnx
CTOlMKax
8.1.3 Perynaums no nocToOSHHOW KPMBOK
B aTOM pexume perynsumn LMpKynsaLMoHHbIA Hacoc pabotaet no
....BEPXHUY NpenenTUMNYHBIM KPUBBIM C MOCTOSHHOW CKOpOCTbio. Pabovas kpusas
BblOupaeTcs nocrie BblGopa CKOPOCTW BpALLEHUS MOCPELCTBOM
npoLeHTHoro koadhduumeHTa. 3Haderne 100% o3HayaeT Kpusyio
MakcumanbHoro npefena. dakTiyeckas CKOpoCTb BpaLLEHWs Mo-
ET 3aBMUCETb OT OrpaHNYeHIN MOLLHOCTI W OT AuddepeHnLmant-
HOro fjaBneHns Baluel Moaenu LMpkynaLUvMOoHHOro Hacoca.
CKopOCTb BpalLLeHNst MOXET BbiTb 3ajaHo Ha Avcniee unu BHeWHUM curHarnom 0-10 B
un LM, 3TOT pexum perynsiymn pekoMeHayeTcs Ans OTONMEHUS 1 KOHANULMOHNPOBa-
HIsi BO3AYXa C MOCTOSIHHBIM PACXOAO0M.




8.1.4 Perynaums noCTOAHHOro NPONOPLMOHANBLHOTO U NPONOPLUOHANBLHOTO And-

thepeHUManbHOro AaBneHus No Temnepatype BoAbl

Ha[%]a Ha B aTOM pexvMe perynuuun KoHTPOmbHOE 3Have-
10 Hue perynsumn Hs yMeHbLUAeTCs unn yBenniu-

BaeTCs B 3aBMCMMOCTW OT TemnepaTypbl BOfbI.

= _/ THs moxeT 6bITb HacTpoeHa ot 0°C go 100°C

) Ans obecneyeHns kak OTONUTENbHbIX CUCTEM, Tak

11 CUCTEM KOHAMLIMOHMPOBAHMNS BO3AyXa.

Ha[]& Ha Taxoit pexim pekoMeHayeTcs Ans:

- CvcTeM C Bapb1pyeMbIM PacXodoM (OTOMMTENbHblE

4,
i
o

"o cucTeMb C AByMS TpyGamu), B KOTOpbIX 0becreunsa-
0 €TCS1 A0NONHUTENbHOE COKPALLIEHIE MOLLIHOCTY Lvp-
KyMSILIMOHHOTO HAcoCa B 3aBICMMOCTY OT MOHKEHMS!

e 20 TR @ Temneparypbl LMPKymAPYHOLLIEI XWaKOCTH, B Cryyae

MeHbLLIeit MOTPEBHOCTY B OTOMMEHMM.
- CWCTEM C MOCTOSHHBIM PacXo[oM (OTOMMTErbHble
ciCTEMbI C OfHO TPYBOIM 1 pamanbHble cUCTEMbI
OTOMMEHS), B KOTOPbIX SKCMMyaTaLyoHHble Xapak-
TEPUCTKA LYIPKYMALMOHHOTO HAcoca MOTYT perymi-
POBATLCS TOMBKO MPM BKIKOYEHWS PEXVMA BIMSHUS
Temrepatypl.
9. KOHCONb YNPABNEHUA
OYHKLMM LMPKYNALMOHHBIX HacocoB EVOPLUS moryT 6biTb 3MEHEHBI C KOHCOMN yrpaB-
TIEHVs, PacrionoXeHHOM Ha KpbILLKe 3NeKTPOHHOro 6rioka ynpasnenus. Ha koHconu uve-
10TCS: rpacpuyeckmin aucnneit, 4 KHOMkV Hasurauum 1 3 uiaukatopa (cM. Cx. 10)
9.1 Mpachmyeckuii gucnnei
Mpy nomoLwyy rpacuyeckoro AUCINES MOXHO MPOCTO W UHTYUTUBHO MpOCMaTpuBaTh
MEHI0, N03BONSIOLLEE NMPOBEPSTL W U3MEHSATb PeXUMbI PaBoTbl CUCTEMBI, aKTUBALWIO
BBO/OB 11 KOHTPONbHbIX paboumx 3HaueHuit. Kpome Toro Ha aucnnee nokasbiBaeTcs Co-
CTOSHWE CUCTEMbI U apXMB COXPAHEHHbIX CaMOIA CUCTEMOI CUrHANM3aLMi.
9.2 KHonku HaBurauum
[insi npocMoTpa MeHto UMetoTest 4 KHomku: 3 kHonku nog, Aucrineem u 1 c6oky. Kronku
oA ANCTINIEEM Ha3bIBaIOTCS aKTUBHBIMI, KHOMKa COOKY Ha3bIBAETCS CKPLITOM.
Kaxpas cTpaHuUa MeHio nokasbiBaeT (yHKLMIO, CBA3aHHYIO C 3 aKTUBHBIMI KHOMKaMm
(nop aucnneem).
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9.3 WnpukaTtopbl
KenTbit uHAMKaTop: CurHanu3auns cucTeMbl NOA HaNPsKEHUEM.
Ecru BkrtoyeH, 03HauyaeT, 4To cucTema sanuTaHa.

Hukoraa He cHUMaiiTe KpbILKY NPYU BKNKYEHHOM XeNTOM UHANKaTOpe.

KpacHbI#t nHankaTop: CurHanusauys TpeBoru/HencnpaBHOCTH B CHCTEME.

Ecnu nHankatop muraer, curHanuaaums He 6rokupyet paboTy v ynpasneHue Hacoca. Ecrin
VHOMKATOP FOPUT, HE MUrasi, CUrHanu3aLys GriokvpyeT paboTy v yrpaBreHre Hacoca.
3eneHbli Haukatop: CurHanusauus BKI./BbIKIL. Hacoca

Ecr BkmtoyeH, Hacoc BpaluaeTcsi. Ecnv BbIkntoYeH, Hacoc 0CTaHOBMEH.

10. MEHIO

LinpkynsiumonHble Hacocl EVOPLUS umetoT 2 MeHio: MeHI0 nonb3oBatensi U pac-
LIMPEHHOE MEHHO.

B MeHI0 nonb3oBaTenst MOXHO 3ailTi ¢ MMaBHOW CTPaHWULbI, HaXaB U OTMYCTUB LieH-
TpanbHYI0 KHOMKY «MeHto».

B paclumpeHHoe MeHio MOXHO 3aiTu € [NaBHOW CTPaHuLbl, HaXaB Ha 5 CeKkyHA LieH-
TpanbHyI0 KHOMKY «MeHto».

Hue nokasaHbl CTpaHuLbl MEHIO NOMb30BATENSs!, HA KOTOPbIX MOXHO MPOBEPUTL COCTO-
SHIE CUCTEMbI U U3MEHUTb €€ HAaCTPOKM.

B paclumpeHHOM MeHt0 AOCTYMHbI NapameTpbl KOH(UrypaLum 4ns CBs3u ¢ cucTemMamm
MODBUS (6onee noapobHble cBeseHust cMoTpuTte Ha caite: http:/iwww.dabpump.
com/evoplus). [ins BbIxoaa U3 pacluMpeHHOro MeHto HeobXOAUMO MPOCMOTpeTb BCe
napameTpbl NP1 NOMOLLM LieHTPanbHON KHOMKM.

Ecrnv Ha cTpaHuLax MeHto BHU3Y CrieBa Moka3sbiBaeTCs KMiod, 3T0 03HaYaeT, YTo M3MeHe-
HWe napameTpoB HEBO3MOXHO. [nsi pa3BnokMpoBKM MeHto 3aiauTe Ha [nasHyio cTpa-
Huly (Home Page) 1 0fHOBPEMEHHO HaXMUTE CKPbITYIO KHOMKY 1 KHOMKY NOA KIoYOM
BNMOTb A0 UCYE3HOBEHMS CUMBONA KITHOY.

Ecnu B Teyenne 60 MMHYT He HaXUMaeTCs HUKAKOW KHOMKMW, NapameTpbl aBTOMa-
TUYecKu BrokupyloTcs, U aucnnei racHeT. Mpu HaxaTUK Kakoi-NnMGO KHOMKK Au-
cnnei BKNOYaeTcs, U nokasbiBaeTcs MnaBHas cTpaHuua «Home Page».

[Insi NpocMOTPa MEHI0 HAXKMUTE LIEHTPaIbHYH0 KHOMKY.

[insi Bo3BpaTa Ha NMpefdbloyLLylo CTPaHULY AEpXUTE HaxaToil CKPbITYIO KHOMKY, 3aTem
HaXMUTe U OTNYCTUATE LIEHTPANbHYHO KHOMKY.

[Insi M3MeHeHMs HacTPOeK UCMONb3YITe NEBYHO W NPaBYHO KHOMKM.

[insi nopTBEPXKAEHNS M3MEHEHUs MapamMeTpa HaXMUTE Ha 3 CeKyHabl LieHTpanbHyto
kronky «OK». MoaTeepxaeHye NokasbIBAeTCs CNEAYIOLLUM CHMBOTIOM:  wyr
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Ha MasHoi cTpaHuue rpacduyecku npeacTaBneHbl BCe OCHOB-
Hble HAaCTPOIIKN cucTeMbl. CMBOM B JIEBOM BEPXHEM YIIly Moka-
3bIBaeT BbIGpaHHbIN MeTog perynsuun. CUMBOIN BBEPXY B LEHTpe
nokasblBaeT BblIBGpaHHbIN pexum paboTsl (auto unu economy).
CvMBOI B BEPXHEM NPaBOM YTy NokasbiBaeT Hanuyue oguHap-
HOTO MHBEPTEPa UMM CapeHHoro. BpalyalowatoLwmiicss CUMBON: -,
WNM il nokasbiBaeT, KOTOPbI U3 LMPKYMSALMOHHbBIX HACOCOB
HaxopuTcs B pabore.

B ueHTpe MaBHOI CTpaHMUbl NokasaH napameTp TONMbKO Anst
BU3yanuaauum, KOTopblii MOXeT BbiTb BblGpaH M3 HebGomnbLIoro
nepeyHsi napameTpos Ha CTpanuLe 9.0 MeHio.

C [MaBHOW CTpaHWLbl MOXHO OTKPbITb CTPaHWLy HacTPOMKU
KOHTpacTa Aucnres: [epX1Te HaXaTol CKpbITY0 KHOMKY, 3aTem
HaXXMWUTE 1 OTMYCTUTE NPaBYIO KHOMKY.

LinpkynsiumoHHble Hacockl EVOPLUS umeloT 2 MeH: MeHto
nonb3oBaTens 1 pacluiMpeHHoe MeHto. B MeHio nonb3oBatens
MOXHO 3aiiTit ¢ [MaBHOM CTPaHMLbI, HAaXaBs 1 OTMYCTUB LeHTparlb-
HYt0 KHOMKY «MeHio».

B paclumpeHHoe MeHI0 MOXHO 3aiTi ¢ MNaBHOWM CTPaHuLibl, Haxas
Ha 5 CeKyH/1 LeHTpanbHyto kKHonKy «MeHio.

Ha ctpanuue 2.0 nokasbiBatoTcs 3 cuMBONa, 0603HavatoLLme:

- LleHTparbHbIA CUMBOS = TeKyLLiasi HacTpoika

- CUMBOJT CrpaBa = nocrieaytoLLast HacTpoika

- CUMBOS CreBa = npeaplayLuas HacTporka

Ha Ctpanuue 3.0 3apaetcsi KOHTPOSbHOE 3HaYeHMe perynsumm

Crtpanuua 3.0

Ha 12,00~

= 1K [+

B 3aBMCMMOCTM OT TUNa perynsuuu, BbIOpaHHOrO Ha npeabl-
Ayliei cTpaHule, 3aJaBaeMoe KOHTPONbHOe 3HadveHue GyaeT
Hanopom unu, B crnyye MNoctosiHHoW KpuBoi, NnpoLeHTHoe 3Ha-
YeHue, OTHOCSILLEECs K CKOPOCTU BPaLLEHUs!.

CrtpaHuua 4.0

The Sl
— bl I2A +

Ha CrpaHnuue 4.0 MOXHO M3MeHWTb napameTp THs, ¢ KoTopbIM
BbIMOMHSIETCSA KpMBasi 3aBUCMMOCTW OT TemnepaTtypbl (cm. [Ma-
parp. 8.1.4).

Ha aToit cTpaHuLe nokasbiBaeTcst TOMbK PEXUM PEryMsiLM No
TemnepaType XWaKoCTy.

Ctpanuua 1.0
— :
Litantt

——

k- - k-

Ha Ctpanuue 1.0 06Hynsit0TCA 3aBOACKME HACTPOIKKM, HaxaB ofl-
HOBPEMEHHO Ha 3 CeKyHZbl NIEBYIO W NPaBYH KHOMKY.

OBHyneHe 3aBOACKMX HACTPOEK MOKa3bIBAETCSt CUMBOIIOM ﬁ
psiaom ¢ Haanuebto «Defaulty.

CtpaHuua 2.0

B Sd G4
-y k] |

Ha Ctpanuue 2.0 3agaetcs metoa perynsiumn. MoxHo BbiGpaTb
OAVH 13 CMeAyIOLLNX PEXMMOB:

1 24 = Perynsims nponopL1oHansHoro AnddepeHLMansHOro aas-
neuvst.

2 == Perynsums nponopLyoHanbHoro AnddepeHLmansHoro Aas-
TIEHNs1 C KOHTPOIbHBLIM 3Ha4YeHUeM, 3aaHHbIM BHELLHUM CUrHariom
0—10 B urm LUAM.

3 ok Perynsauus nponopumoHansHoro auddepeHumansHoro as-
neHnsi no Temneparype.

4 5= Perynsumsi nocTosiHHoro AnddepeHLmanbHoro AaBneHust.

5 Soi= Perynsauus noctosiHHoro AndpchepeHLmansHoro AaBneHus
C KOHTPOMbHBIM 3Ha4YEHMEM, 3afaHHBIM BHELLHUM curHarnom (0 — 10
B vawm [LIAM).

6 S@ = Perynsums noctosiHHoro avddepeHumansHoro AaBneHus
1o Temreparype.

7 2= Peryrnsums no nocTosHHOI KPUBOW CO CKOPOCTbIO BpaLLEeHMs,
3aaHHoM Ha aucnrnee.

8 w=z Perynaums no noCTOSHHON KPMBOW CO CKOPOCTLIO BPaLLEeH!s
o BHeLuHeMy curdany 0 — 10 B unm LM,

CTtpaHuua 5.0
wl e

b BANE

CrpaHuua 5.0 nossonseT 3agartb pabounii pexum «auto” unu
“economy».

Pexum “auto” oTkniovaet BU3yanuaaumio COCTOSIHUS Lndpo-
Boro Beoaa IN2, n cuctema Bcerga MCnonb3yeT KOHTPONbHOE
3HaYeHwe, 3aaaHHOE NoMb3oBaTenem.

Pexwum “economy” akTuempyeT BU3yanuaawmio COCTOAHNUSA Lnd-
posoro Beoaa IN2. Korga Beoa IN2 3anuTbiBaetcsi, cuctema Bbl-
MNOSTHAET NPOLEeHTHOEe CoKpalleHue 0 KOHTPOSIbHOro 3Ha4eHus,
3apaHHoro nonbaosatenem (Ctpanuua 6.0 B meHio EVOPLUS).
Mopsiaok NoaknoYeHns BBOAOB CM. B naparp. 6.2.1

CrtpaHuua 6.0

30
- wiw] |+

Ctpanuua 6.0 oTkpbiBaeTcst, ecnu Ha cTpaHuue 5.0 6bin Bbl-
6paH pexum “economy”, 1 NO3BONSET 3aAaTb MPOLEHTHOE CO-
KpaLLEHUst KOHTPONILHOTO 3HAYEHMSI.

370 cokpallieHie Npoun3BOANUTCS NPU 3anuUTbiBaHUN LIMGPOBOrO
BBoAa IN2.

CrtpaHuua 7.0

2 3 =T ek
bl A

CrpaHuua 7.0 oTkpbiBaeTcst Npu BbiGope pabouero pexuma
C KOHTPOMbHbLIM 3HAYEHUEM, YNPaBNsSeMbIM BHELUHUM CUrHa-
nom.

Ha aT0i1 cTpaHuLie MOXHO BbiBpaTh TMN yNpaBnsioLero curHa-
na: aHanorosblii 0-10 B (yBenuueHue nnu ymeHblueH1e) nnu
LUMM (yBenuueHue nnm ymeHblUeHne).
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CTtpaHuua 8. 0

Qualora si utilizzi un sistema gemellare (si veda Par. 6.3) attraverso
la pagina 8.0 si puo impostare una delle 3 possibili modalita di
funzmnamento gemellare:

. CMeHsAeTcA Kaxable 24 yaca: 2 UMPKYNALMOHHBIX Haco-

ca CMeHsIIoT Apyr Apyra B perynsiuum kaxasle 24 paboumx

yaca. B cnyyae HencnpaBHOCTW OAHOTO U3 2-X, OCTaBLLUMICS

.. Bepert Ha cebs perynsumio.

- OpHoBpemeHHasi pabora: 2 UMPKYMSLUMOHHBIX Hacoca
paBoTaloT OAHOBPEMEHHO C OAVNHAKOBOI CKOPOCTbIO. Takoi
pexum pekoMeHayetcs, koraa Tpebyercs pacxof, KoTopbilit
He MOXeT 06eCrneynTb TOMbKO OfMH Hacoc.

*": OcHoBHOI/Pe3epBHbIii: Perynsiuvs Bcerna npoussoamTcs
OfiHUM U TeM xe Hacocom (OCHOBHbIM), Apyroii (Peseps-
Hblii) NOAKNIOYAETCA TOMNbKO B cnyvae HewcnpaBHocTn Oc-
HOBHOTO.

Mpu oTcoeanHeHUn kaGens CBS3W CNapeHHbIX YCTPOWCTB CUCTEMbI

aBTOMaTMYecku KoHgUrypupytotcest kak OTaenbHble, pabotas B abeo-

TIIOTHO HE3aBUCYMOM PEXVME OAUH OT ApPYroro.

ApxuB curHa-
nusauun
ST
Funge's s,

v |

Mpu oBHapyXeHUn cUCTEMOI aHOManuin cucTema coxpaHsieT
WX B apxuBe curHanusauuin (makcumarnbsHoe Yucrno - 15 curHa-
nu3aumnit). Ha kaxayt COXpaHEHHYH CUrHanm3aumio 3aBOANT-
Csl CTpaHuua, cocTosilas u3 3-x Yacrteit: GyKBEHHO-LMPOBOI
Kofl, 0603Ha4akoLLMI TN aHoManum, cUMor, rpacomyecku npea-
CTaBnsoLLMIA aHOManwio, n coobLLeHne Ha si3blke, BbIGPaHHOM
Ha CtpaHuue 10.0, kpaTko onucblBatoLLee aHOManmio.

Haxas npaByto KHOMKY, MOXXHO MPOCMOTPETL BCE CTPaHuLbl ap-
XuBa. B KOHLe apx1Ba noka3eblBaloTCA 2 BONpoca:

1. «O6HYynumb cusHanusayuu?»

Haxxas OK (nesas kHomka), curHanusaumu, NnpucyTcTBytoLLmMe B
cucteme, OGHynsOTCS.

2. «Cmepemb apxue cuzHanusayui?»

Haxas OK (neBasi kHoOMKa), CTUPaOTCA CUrHanNMU3auum, coxpa-
HeHHble B apXuBe.

CtpaHuua 9.0

Ha ctpanuue 9.0 MoxHo BbiGpaTe napameTp Ans ero BUsyanu-
3auuu Ha MmaBHoW cTpaHuLe:

H: 3amepeHHbI Hanop B MeTpax

Q: PaccunTaHHbIi pacxoa B M3/4ac

S: CkopocTb BpallieHnsi B 060poTax B MUHYTY (rpm)

E: Hanop, 3anpalmBaembiit BHewwHUM curianom 0-10 B unun
UMM, ecnu BknoveH

P: BoipabaTbiBaemasi MOLLHOCTb B KBT

h: Yacbl pabotbl

T: Temnepatypa XUAKOCTU, 3aMepeHHasi AaTiMKoM, YCTaHOB-
NeHHbIM Ha Hacoce

T1: TemnepaTypa XuaKkocTu, 3aMepeHHasi BHELLHUM AaT4MKOM

CrtpaHuua 12.0

Kl kT

Ha ctpaHuue 12.0 mMoxHO 3apaTb cocTosiHue cuctembl ON
(BKI.), OFF (BbIKJ1.) unn ynpasneHvie ANCTaHLUMOHHbLIM CUrHa-
nom EXT (Lincbposoii BBoA IN1).

Mpw BeIGope ON (BKIJ1.) Hacoc Bceraa BKMoYeH.

Mpw BeIGope OFF (BbIKJ1.) Hacoc Bcerga BhIKMOYeH.

Mpwu BoIGOpe EXT BktovaeTcs BU3yanu3aunst COCTOSHUSA Ld-
poeoro Beoaa IN1. Korga Beoa IN1 3anutaH, cuctema nepe-
kntovaetcst Ha ON (BKIJ1.), u 3anyckaeTcs Hacoc (Ha [MaBHoi
CTpaHuLe BHU3Y CripaBa nonepeMeHHO NoKasblBaloTCst Haanucu
«EXT» n «ON»); korga Beog IN1 He 3anuTaH, nepeknioyaercs
Ha OFF (BbIKJ1.), n Hacoc oTksiovaeTcs (Ha MnaBHoM cTpaHuLe
BHW3Y CrpaBa nornepemMeHHo nokasbiBatoTcst Haanuen «EXT» u
«OFF»). MNopsgok noaknioyeHus BBOAOB CM. B naparp. 6.2.1

CtpaHuua 10.0

A [T
= WK |

Ha ctpanuue 10.0 MoXHO BbIGpaTh A3bIK BU3yanusaumm coob-
LWEHWIA.

11. 3ABOAICKUE HACTPOMKM

Mapametp

3HayeHune

Pexum perynsumm

", = Perynsuums nponopumoHansHoro
auddepeHLmanbHoro Aaenexus

Crtpanuua 11.0
"

i

W [

Ha ctpanuue 11.0 MOXHO NPOCMOTPETL apXu1B CUrHanNM3auum,
HaxaB npaByto KHOMKY.

THs 50°C
Pabouuit pexum auto
[MpoLEHT cokpalLLeHnst KoHTponbHOro |50 %
3HaYeHns

Tun BHeLUHero aHanorosoro curHana |0 — 60 B

Pexum paboTbl criapeHHbIX YCTPOHCTB

= CMmeHsieTcs kaxaple 24 Yaca

KOMaH,E@ 3anycka Hacoca

EXT (I:lVICTaHLlVIOHHbIM curHanom Ha esog IN1).

Tab. 6: 3aBoackue HacTpoiiki
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12. TUNbI CUTHANU3ALINA

Koa curHanu-

CumBon curHanu-

akorornyeckomy npoektuposanuio: http:/lec.europa.eulenergylefficiencylecodesign/
legislation_en.htm - cM. LMPKyNALUMOHHBIE HacoChbl.

13. COCTOAHMA CBEOEB N METO[bI UX YCTPAHEHUA

185

3auum 3auum OnvcaHune curHanuaaumm
e0 - e16; e21 c—Eam BHyTpenHmit cGoit Coobuwenus na Onucanve MeTon ycTpaHeHus
avcnnee
el7-el19 —r KopoTkoe 3amblkaHune
IEEI E} - OBecTouuTb cuctemy.
e20 CGoit HanpsixeHus - [oxaaTbCs BbIKMIOYEHNSI UHANKATOPOB Ha
el — BHyTpeHHwit KOHCOINW ynpasreHusi, 3aTeM BHOBb 3anutarb
e22 - e31 BHyTpeHHwit cboit e16 i cbon cuctemy.
- - B cnyyae nosTopeHus c609 3aMEHUTIO LIMpKyns-
e32 - e35 MeperpeB annekTPOHHOW CUCTEMBI LIMOHHBIN HACOC.
e37 Huskoe HanpsixeHue - OBecToumTb cUCTeMy.
- [loxaathes BbIKIIOMEHIS MHAVKATOPOB Ha KOHCOMA
e38 Beicokoe HanpsikeHue .. 1+ | H3KOe Hanpsike- YrpaBreHus,, 3aTem BHOBb 3anuTaTb CUCTEMY.
€37 flit 4l S| Hue BanexTpocetv | - MMpoBepuTs, UTOBbI HAMPSHKEHWE B CETU BbINO
39 - e40 Hacoc 3atnokuposaH (LP) NpaBuIbHBIM, NPY HEOBXOAMMOCTY NPUBECTY €ro B
043: e44; e45: €54 [laTank nasneHns COOTBETCTBME C AaHHBIMI Ha MacropTHOW Tabnnyke
vanenust.
e46 Hacoc otcoeanHeH R p—
042 PaGota Beyxylo BLicoKoe - [lokaaTbCst BIKIOHEHNST MHAMKETOPOB Ha KOHCO-
HanpseHve B 1 yripaBeHIsi, 3aTeM BHOBb 3anuTaTb CUCTEMY.
Meperpes asuratens (cpabotan npeao- anektpocetn | Mposepye, qmﬁb'ﬁHa"pﬂmH”e 8 ceTw Gbino npa-
€56 XpaHUTenb AsuraTens) (HP) BUIbHbIM, NPV HEOBXOAUMOCTY MPUBECT €10 B CO-
OTBETCTBYE C A@HHBIMU Ha NacMopTHOM Tabnuuke
Yacrota BHeluHero curHana WM visnenus.
e57 i MeHblue 100 My
- ObecTouuTh CUCTEMY.
YacTora BHewHero onrHana WM Kpumiseor | - AONARTLOR SHIIOdeHA WHAMKETOpOS 1 Kor-
3 max -
e58 Gonbiue 5 Kry F;ss% "&,1— ANEKTPOHHBIX | - [poBepUTb, YTOGbI BEHTUMSLMOHHBIE OTBEp-
1 KOMMOHEHTOB CTUSI CUCTEMbI He Gbini 3aCOpEeHbl, U YTOGbI
I'Iepequb CUrHanoB Tpesoru Temnepatypa MOMeLieHUss COOTBETCTBOBasna
NHOOPMALIMA cneumdmrkaumnm.
YacTbie Bonpocs! (FAQ) kacaTenbHO AMPEKTMBbLI MO 3KOMOrMYECKOMY NPOEKTUPOBAHNIO Orcyrerayer | - MposepuTs CoeauHeHue aaTumka.

2009/125/CE, onpepensioLeil MnaH COCTaBNeHns cneLymdukaLuii no 3Konornyeckomy
NPOEKTMPOBAHWIO 3HEPronoTpeBnAIOWMX U3[ENUA U CBSA3AHHBIX C HElo MPUKNAAHbIX
npasun:  http:/lec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/
eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

MHCTpyKUMM, NpunaraioLecs k pasunam KOMUCCUM MO MPUMEHEHIIO ANPEKTUBLI MO

e43-
e45;

e54

curHan ¢ gatyuka

B cnyyae nospexaeHuns aatumnka, 3aMeHuTe ero.




- lpoBepuTb, 4TOGbI LIMPKYMSLMOHHBIA HAcoc

Cpaborano
e39- cBo6oaHo BpaLlancs.
npenoxpaHeHue
e40 - lpoBepuTb, 4UTOGbLI ypOBEHBL aHTUPU3a He Nnpe-
OT CBEpXTOKa o
BblLlan MakcumanbHyto otmeTtky 30%.
- OBecTouuTb cucTeMy.
- [oxaaThCsi BbIKIIOYEHUS! MHOVKATOPOB Ha KOHCO-
. NV ynpaBneHus,, 3aTemM BHOBb 3anuTaTb CUCTEMY.
e21- | ppmy C6oit Hanps-
€30 KEHS: - [NpoBepuTb, 4TOGbI HaNpsbkeHUe B ceTu Bbino npa-
BUNbHBIM, NP HEOBXOAVMOCTY NPUBECTY €0 B CO-
OTBETCTBME C [JaHHBIMI Ha NACNoOpTHOM TaBnnyke
nagenus.
OrtcyTtcTByeT
- MMpoBepUTb  WUCMPaBHOCTb  COEAMHUTENBHOMO
08736 MEXAY npoBoJa Mexay Hacocamn
e31 | e—kmml cnapeHHbIMU X
P - lMpoBepuTb, 4TobLI 06a Hacoca Gbinu 3anuTa-
Hacocamu
Hbl.
e42 —ﬁ Pab6ota Bcyxyto | - OBecneuuTtb faBneHue B cucteme.
. - OBecTounNTb CUCTEMY.
AR Meperpes
e56 - [oxpaTtbest OXnaxaeHus Asuratens.
nsuratens
- BHoOBb 3anuTaTh cuctemy
e57; c—ka f<100Hz;f> MpoBepuTb, 4TOGHLI BHELWHUIA curHan LM pabo-
e58 5 kHz Tan 1 6bin NoAKMoYeH CormacHo cneuuduKkaumm.

Energy Efficiency Index - EEI

KoHTponbHbIM napameTpom Arst Gomnee 3EKTUBHbIX LIMPKYNSILMOHHBIX HACOCOB
apnsetcs EEl < 0,20.

PYCCKAN I3l8]
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1. ERITYISIA VAROITUKSIA

Varmista, ettéd tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen tai varastoinnin
aikana. Tarkasta, etta ulkopakkaus on ehja ja hyvdssa kunnossa.

Ennen minkaanlaisten toimenpiteiden suorittamista laitteiston sah-
koiseen tai mekaaniseen osaan on verkkojénnite katkaistava. Odota
ettd ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat ennen laitteen avaamista.
DC-valipiirin kondensaattorissa pysyy vaarallisen korkea jannite myés
verkkojéannitteen katkaisemisen jalkeen. Ainoastaan kunnolla kaape-
loidut verkkokytkennit ovat sallittuja. Laite on maadoitettava (IEC 536
luokka 1, NEC ja muut sovellettavat standardit).

Verkkoliittimissa ja moottorin liittimissa saattaa esiintya vaarallista jan-
nitettd myds moottorin seistessa.

Jos verkkojohto on vaurioitunut, se on annettava teknisen huollon tai
patevdn ammattihenkilon vaihdettavaksi, kaikkien mahdollisten vaarati-
lanteiden valttamiseksi.
2. PUMPATTAVAT NESTEET
Kone on suunniteltu ja rakennettu pumppaamaan vettd, jossa ei saa olla réjahtavia ai-
neita, kiinteitd hiukkasia tai kuituja, ja jonka tiheys on 1000 kg/m3, kinemaattinen visko-
siteetti 1 mm2/s seka nesteitd, jotka eivat ole kemiallisesti aggressiivisia. On mahdollista
kayttaa etyleeniglykolia, kunhan pitoisuus on alle 30 %.
3. SAHKOMAGNEETTINEN YHTEENSOPIVUUS (EMC)
EVOPLUS-kiertovesipumput noudattavat sahkdmagneettisen yhteensopivuuden osalta
standardia EN 61800-3, luokka C2.

- Sahkomagneettiset hairiét — Teollinen ympéristd (joissakin tapauksissa saatetaan

tarvita rajoittavia toimenpiteitd).
- Johtumalla siirtyvat héiriot — Teollinen ympéristd (joissakin tapauksissa saatetaan
tarvita rajoittavia toimenpiteitd).

4. KASITTELY
4.1 Varastointi
Kaikki kiertovesipumput on varastoitava katolla suojattuun ja kuivaan tilaan, jonka il-
mankosteus pysyy vakaana, ja jossa ei esiinny tarinaa eika polya. Pumput toimitetaan
pakattuina alkuperaispakkaukseen, jossa niiden tulee pysya asennushetkeen asti. Jos
ndin ei ole, on imu- ja paineaukot suljettava huolellisesti.

> PP
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4.2 Kuljetus

Tuotteiden altistumista turhille tdrmayksille ja kolhuille on véltettava. Kiertovesipumppua
on nostettava ja kuljetettava toimitetun (jos néin on sovittu) lavan varassa sopivilla nos-
tolaitteilla.

4.3 Paino

Pakkaukseen kiinnitetty tarrakyltti iimoittaa kiertovesipumpun kokonaispainon.

5. ASENTAMINEN

Tésséa luvussa annettuja ohjeita on noudatettava tarkoin, jotta asennus onnistuisi oikein
niin séhkan, hydrauliikan kuin mekaniikankin osalta.

Varmista ettd EVOPLUS-kiertovesipumpun arvokilvessa ilmoitettu janni-
te ja taajuus vastaavat sahkoverkon vastaavia arvoja.
5.1 Kiertovesipumpun asentaminen ja huoltaminen
Asenna EVOPLUS-kiertovesipumppu aina siten, ettd moottorin akseli
tulee vaakasuoraan asentoon. Asenna elektroninen valvontalaite pystys-
oraan asentoon (ks. Kuv. 1).

Kiertovesipumppu voidaan I&mmitys- ja jaéhdytysjarjestelmissa asentaa seké paineput-
keen ettd paluuputkeen; pumpun runkoon painettu nuoli ilmoittaa virtaussuunnan.
Asenna kiertovesipumppu mahdollisuuden mukaan kattilan minimitason ylapuolelle ja
mahdollisimman kauaksi kaarteista, taipeista ja haarautuvista osista.

- Tarkastusten ja huoltojen helpottamiseksi asenna seka imuputkeen etté paineputkeen

sulkuventiili.

Ennen kiertovesipumpun asentamista on jarjestelmé pestéva huolella yksinomaan 80-as-

teista vettd kayttden. Taman jalkeen jarjestelmé on tyhjennettévéa kokonaan eikd sinne

saa jaada mitddn mahdollisesti sisdan paassytta haitallista ainetta.

Suorita asennus siten, ettd moottoriin tai elektroniseen valvontalaitteeseen ei paése tip-

pumaan nesteitd asennusvaiheessa eikd huoltovaiheessa.

Valté hiilivetyperéisten ja aromaattisten lisdaineiden lisaamisté kiertoveteen. Tarpeen

vaatiessa voidaan lisaté jaatymisenestoainetta, mutta sité saa olla korkeintaan 30 %.

- L&mpderistykseen on kaytettava erityisté eristepakkausta (jos toimitettu); téssé yhtey-
dessé on huolehdittava siitd, ettd moottorin lauhteen poistoaukkoja ei suljeta tai osittain-
kaan tukita.

- Jotta jarjestelmé toimii mahdollisimman tehokkaasti ja kiertovesipumppu kestaa pitkaan,

kéyta magneettisia mudanerottimia erottaaksesi ja keréatdksesi mahdolliset jarjest-

elmassa olevat epapuhtaudet (hiekka- tai rautahiukkaset ja muta).

Fl
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Ala koskaan sulje elektronista valvontalaitetta eristeeseen.

- Huollon yhteydessé on aina kéytettava uutta tiivistepakkausta.

5.2 Moottorin kannen kierto

Siind tapauksessa, ettd asentaminen suoritetaan vaakasuunnassa oleviin putkiin, on
moottoria ja sen elektronista laitetta kierrettdva 90 astetta IP-suojausluokituksen séilyt-
tamiseksi ja jotta graafisen kayttlittyman kéyttdminen sujuisi helpommin (ks. Kuv. 2-3).

Varmista ennen kiertovesipumpun kiertamiseen ryhtymista, etta kiertove-
sipumppu on tyhjennetty taysin.
Jos moottorin péita tarvitsee k&antaa, noudata huolellisesti seuraavia ohjeita suorittaak-
sesi asennuksen oikein:
1. Irrota nelja ruuvia, joilla moottoriyksikkd on kiinnitetty pumpun runkoon (kuva A).
2. Kéaanna moottoriyksikkoa pitamalla se pumpun rungon (kuva A-B) liitosistukassa.
3. Kun olet kéantanyt paan haluttuun asentoon, kirista nelj ruuvia ristikkain (kuva C).
Jos moottoriyksikkd on poistettu istukasta, asenna se takaisin erittain huolellisesti. Tyon-
na juoksupyora kokonaan uivaan fiivisterenkaaseen ennen kuin kiristat kiinnitysruuvit
(kuva D). Jos asennus on suoritettu oikein, moottoriyksikké asettuu kokonaan pumpun
runkoa vasten.

Virheellinen asennus saattaa vaurioittaa juoksupyoraa ja aiheuttaa tyy-
pillisen hankaavan danen kaynnistettdessa kiertovesipumppu.

Elektronisen valvontalaitteen tulee pysyé aina pystyasennossa.

Pida huolta siité, etta paineanturin liitantajohto ei joudu koskaan kontak-
tiin moottorin kuoren kanssa.

>

5.3 Takaiskuventtiili

Jos jarjestelma on varustettu takaiskuventtiililla, varmista, etta kiertovesipumpun mini-

mipaine on aina suurempi kuin venttiilin sulkupaine.

6. SAHKOKYTKENNAT

Séhkokytkennat on annettava patevan ja ammattitaitoisen henkilston tehtavaksi.

- Kiertovesipumppu ei vaadi mitdan moottorin ulkoista suojausta.

- Tarkasta, efta sy6ttovirran jannite ja taajuus vastaavat kiertovesipumpun arvokilvessa
iimoitettuja arvoja.

Kuv. 4: Sahkdlitannat (etu)

Kuv. 5: Sahkdlitannat (taka)

Vite Kuvaus
Kuv. 4 jaKuv. 5

1 Ulosvedettava riviliitin syéttolinjan kytkentéa varten:
1x220-240 V, 50/60 Hz

2 Apu-LED

3 Korkeajannitteen LED

4 Kaksoiskiertovesipumppuijen kytkennan liitin

5 Nesteen paine- ja lampdtila-anturin kytkennén liitin
(vakiovaruste)

6 13-napainen ulosvedettava riviliitin tulojen ja MODBUS-jarjestelmien
liitdnta&n

7 6-napainen ulosvedettava riviliitin halytysilmoituksia ja jérjestelman tilas-

ta kertovia ilmoituksia varten

Taul. 1: Sahkdlitannat




6.1 Virtakytkenta

Ennen kiertovesipumpun sahkokytkennén suorittamista on varmistettava, ettd

L @ N
A A A

AR A

Kuv. 6: Irrotettava riviliitin

EVOPLUS-ohjauspaneelin kansi on téysin suljettu!
6.2 Tulojen, ldht6jen ja MODBUS-jérjestelmén sahkokytkennat

EVOPLUS-kiertovesipumput on varustettu digitaalisilla ja analogisilla tuloilla seké digi-
taalisilla 1ahdailla, jotta voitaisiin toteuttaa vaativimpiinkin asennustilanteisiin soveltuvia

kayttoliittymaratkaisuja.

Asentajan tarvitsee vain suorittaa haluttujen tulo- ja lahtokontaktien kytkennat seka kon-
figuroida niiden toiminnot halutulla tavalla (ks. kappaleet, 6.2.1,6.2.2, 6.2.3 ja 6.2.4)

6.2.1 Digitaaliset tulot

Kuv. 7: 13-napainen ulosvedettéva riviliitin: digitaaliset tulot ja MODBUS

10 1112 13

R

Ew

i

o U

BA IN2 IN1
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Yhdistetty toiminto

EXT: Jos aktivoitu ohjauspaneelista (ks.
kapp. 12 Sivu 11.0 EVOPLUS-valikko),
on mahdollista ohjata pumpun kaynnis-

tymista ja sammuttamista etéohjauksella.

Economy: Jos aktivoitu ohjauspaneelista
(ks. kapp. 12 Sivu 5.0 EVOPLUS-valik-

Kaytettavissa olevat digitaaliset tulot ovat (ks. Kuv. 7 ):

Tulo Liitt. nro Kontaktityyppi

12
N1 Potentiaali-vapaa

13 kontakti

10

Potentiaali-vapaa

IN2 " kontakti

ko), on mahdollista aktivoida asetuspis-

teen vahennystoiminto etdohjauksella.

Taul. 2: Digitaaliset tulot IN1 ja IN2

Jos EXT- ja Economy-toiminnot on aktivoitu ohjauspaneelista, jarjestelma kayttaytyy

seuraavalla tavalla:

IN1 IN2 Jérjestelman tila
Auki Auki Pumppu seisoo
Auki Kiinni Pumppu seisoo
Kiinni Auki Pumppu kay kayttajan asettamalla asetusarvolla
Kiinni Kiinni Pumppu kay vahennetylld asetusarvolla

6.2.2 MODBUS ja LON Bus

EVOPLUS-kiertovesipumput on varustettu RS-485-sarjavaylalla. Kommunikointi tapahtuu
MODBUS-protokollan mukaisesti. MODBUSIn kautta on mahdollista asettaa etdohjauksella
kiertovesipumpun toimintaparametreja; naita ovat esimerkiksi haluttu paine-ero, [&mpétilan
vaikutus, saétotapa, jne. Samanaikaisesti kiertovesipumppu kykenee antamaan térkeita
tietoja jarjestelmén tilasta. Sahkokytkentdjen tiedot, ks. Kuv. 6ja Taul. 3:

MODBUS-liitannat Liitt. nro. Kuvaus
A 2 Ei-invertoitu liitin (+)
B 1 Invertoitu liitin (-)
Y 3 GND

Taul. 3: Liittimet RS_485 MODBUS
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MODBUS-kommunikoinnin konfigurointiparametrit ovat saatavilla lisdasetusten valikossa
(ks. kappale 10).EVOPLUS-kiertovesipumput kykenevét lisaksi kommunikoimaan LON
Bus —véaylalla ulkoisten kayttoliittymélaitteiden kautta.

Lisétietoja ja yksityiskohtia MODBUS- ja LON Bus -vaylista on saatavilla ja ladattavissa
seuraavasta linkista: http://www.dabpumps.com/evoplus
6.2.3 Analoginen tulo ja PWM
1234567881011218

[ s s

- A4+

12345
HHHHY

Kuv. 8: 13-napainen ulosvedet : tulot 0-10V ja PWM

Kuv. 8 nakyy ulkoisten signaalien 0-10V ja PWM:n kytkentékaavio. Kuten kuvasta nakyy,
2 signaalia jakavat keskenaan riviliittimen samat liittimet, jonka vuoksi ne sulkevat toisen-
sa pois. Jos halutaan kayttad analogista ohjaussignaalia on kyseisen signaalin tyyppi
asetettava valikosta (ks. kappale 10).

Lisétietoja ja yksityiskohtia analogisen tulon kaytostd ja PWM:std on saatavilla
seuraavasta linkista: http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Lahdot oUT1 ouT?2

|
1

e

HHHE

L1 L2

HD—~

N L L N

Kuv. 9: 6-napainen ulosvedettava riviliitin: esimerkki lahtdjen kytkennasta

Kaytettavissa olevat digitaaliset [ahdot ovat (ks. Kuv. 9):

Lahto Liitt. nro. Kontakti- Yhdistetty toiminto
tyyppi
ouT1 1 NC Jérjestelmassé on / ei ole kdynnissa
2 COM halytyksia
3 o
ouT2 4 NC Pumppu kaynnissa / pumppu seisoo
5 COM
6 NO

Taul. 4: Lahd6t OUT1 ja OUT2

L&hdot OUT1 ja OUT2 sijaitsevat 6-napaisessa ulosvedettavassa riviliittimessa, kuten on
iimoitettu Taul. 4, jossa on ilmoitettu myds kontaktityyppi (NC = normaalisti kiinni, COM
= yhteinen, NO = normaalisti auki). Kontaktien sahkdominaisuudet on ilmoitettu Taul. 5.
Kuv. 8 esimerkissa valo L1 syttyy kun jarjestelmé@ssa on kéynnissé hélytys ja sammuu,
kun mitaan hairiété ei ole havaittavissa, kun taas valo L2 syttyy kun pumppu on kdynnissa
ja sammuu kun pumppu seisoo.

Lahtokontaktien ominaisuudet

Suurin kestetty jannite [V] 250
5 Jos resistiivinen kuorma

Suurin kestetty virta [A] 2,5 Jos induktiivinen kuorma
Suurin sallittu johdon poikkimitta [mm2] 25

Taul. 5: Lahtokontaktien ominaisuudet

6.3 Kaksoispumppujarjestelmien kytkennat

Jotta kaksoispumppujarjestelmé@ toimisi oikein, on 13-napaisen ulos-

vedettavan riviliittimen kaikki ulkoiset kytkenndt kytkettiva rinnan 2

EVOPLUS-laitteen vilisesti noudattaen yksittaisten liittimien numerointia.
7. KAYNNISTYS

Kaikki kdynnistystoimenpiteet on suoritettava EVOPLUS-ohjauspaneelin
kannen ollessa kiinni! Kéynnista jarjestelma vasta kun kaikki séhkoiset ja
hydrauliset kytkennét on viety paatokseen.

Valta kiertovesipumpun kayttamista silloin, kun jarjestelmassa ei ole
vetta.



tai erittdin kuumaa, my6s muodoltaan hoyrymaista. PALOVAMMAVAARA!

Kiertovesipumppuun koskeminen on vaarallista. PALOVAMMAVAARA!
Kun kaikki sahkdiset ja hydrauliset kytkennét on viety paatdkseen, voidaan jarjestelma
tayttaa vedelld ja mahdollisesti glykolilla (suurin sallittu glykolipitoisuus on ilmoitettu kap-
paleessa 2), jonka jalkeen jérjestelma voidaan kytkea paalle.
Kun pumppuijérjestelma on kaynnistetty, voidaan sen toimintatapaa muokata kiertojarjest-
elman tarpeiden mukaisesti (ks. kappale 10).
8. TOIMINNOT
8.1 Saatotavat
EVOPLUS-kiertovesipumpuissa voidaan kayttad seuraavia saétotapoja jérjestelman tar-
peiden mukaisesti:
saatd suhteellisen paine-eron mukaan jarjestelméssa olevan virtauksen mu-
kaisesti.
saato suhteellisen paine-eron mukaan asetusarvolla ulkoisen signaalin 0-10V tai
PWM:n mukaisesti.
saatd suhteellisen paine-eron mukaan jérjestelmassa olevan virtauksen ja nest-
een lampatilan mukaisesti.
s&atd vakion paine-eron mukaisesti.
saatd vakion paine-eron mukaan asetusarvolla ulkoisen signaalin 0-10V tai
PWM:n mukaisesti.
saatd vakion paine-eron mukaan vaihtuvalla asetusarvolla nesteen lampétilan
mukaisesti.
saato vakiokdyran mukaisesti.
saato vakiokayran mukaisesti kiertonopeuden ollessa ulkoisen signaalin 0-10V tai
PWM:n mukaisesti.
Séat6tapa voidaan asettaa EVOPLUS-ohjauspaneelilla (ks. kappale 10).
8.1.1 Saato suhteellisen paine-eron mukaan

e

f Jarjestelman siséltima neste saattaa olla paitsi korkean paineen alaista

Téssa saatotavassa paine-ero laskee tai nousee vedentarpeen

H- laskiessa tai noustessa.
W Asetusarvo Hs voidaan asettaa naytdsta tai ulkoisesta signaalista
. 0-10V tai PWM.

—_

Tama saato sopii seuraaviin tilanteisiin:
- La&mmitys- ja imastointijérjestelmat, joissa on korkeita painehavioita

SUOMI

- Kaksiputkiset jarjestelmat, joissa on termostaattiventtiilit ja nostokorkeus = 4 m
- Jarjestelmat, joissa on toissijainen paine-eron séadin
- Ensidpiirit, joissa on suuria painehaviéita
- Kayttovesijarjestelmét, joissa on termostaattiventtiilit nousuputkissa.
8.1.2 Saato vakion paine-eron mukaan
! Téssa saatotavassa paine-ero pysyy vakiona vedentarpeesta riip-
H- pumatta.
Asetusarvo Hs voidaan asettaa naytdsté tai ulkoisesta signaalista
0-10V tai PWM.
—_—r
Téama saato sopii seuraaviin tilanteisiin:
- Lammitys- ja iimastointijérjestelmét, joissa on vahaisia painehavidita
- Kaksiputkiset jarjestelmat, joissa on termostaattiventtiilit ja nostokorkeus <2 m
- Yksiputkiset jarjestelmét, joissa on termostaattiventtiilit
- Luonnollisella kierrolla toimivat jarjestelmat
- Ensibpiirit, joissa on vahéisia painehaviita
- Kayttovesijarjestelmét, joissa on termostaattiventtiilit nousuputkissa.
8.1.3 Saato vakiokayran mukaisesti
maksimiraia - T3ssa satotavassa kiertovesipumppu toimii vakiokéyrien mukaise-
limite massimo Sti vakaalla nopeudella. Kaytettava kayra valitaan asettamalla kier-
tonopeus prosentuaalisesti. Arvo 100 % tarkoittaa maksimikayraa.
Todellinen kiertonopeus saattaa riippua kyseisen kiertovesipumppu-
mallin virran ja paineen rajoituksista.
Kiertonopeus voidaan asettaa néytésta tai ulkoisesta signaalista
0-10V tai PWM.
Saatd soveltuu lammitys- ja iimastointijarjestelmiin, joissa on vakio virtausmaara.
8.1.4 Saato vakion ja suhteellisen paine-eron mukaan veden lampétilan mukaisesti

Q

Hs[i]a Ha Tasséd saatdtavassa Hs-asetuspisteen s&atoa
lasketaan tai nostetaan veden lampétilan mukai-
00 / sesti. THs voidaan asettaa vlille 0 °C - 100 °C,
jolloin pumppua voidaan kayttaa sekd lammitys-
® i T _"“4\"«— ettd iimastointijarjestelmissa.
W T T (]
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Ha[k]& Ha Témé saéto sopii seuraaviin tilanteisiin:
- Virtausmaéraltédn  vaihtelevat  jarjestelmat
L S (kaksiputkiset  lammitysjérjestelmat), joissa
i ., kiertovesipumpun toiminta laskee kiertoneste-
& _““’i_“‘ [ ¥ en lampétilan laskiessa, silloin kun tarvitaan
e 20 Tp) % vahemman [ammitysta.

- Virtausmaéraltdan vakiona pysyvat jarjestelmat
(yksiputkiset ja lattialammitysjérjestelmat), jois-
sa kiertovesipumpun toimintaa voidaan saataa
ainoastaan lampétilaan vaikuttamalla.
9. OHJAUSPANEELI
EVOPLUS-kiertovesipumppujen toimintoja voidaan muokata elektronisen valvontalait-
teen kanteen sijoitetusta ohjauspaneelista. On the panel there are: a graphic display, 4
navigation keys and 3 LED warning lights (see Figure 10).
9.1 Graafinen naytto
Graafisen naytdn ansiosta valikon selaaminen onnistuu helposti ja intuitiivisesti; téllé tavoin
valvotaan ja muokataan jérjestelman toimintatapaa seka aktivoidaan tulot ja asetetaan ase-
tusarvot. On lisaksi mahdollista nahda jarjestelman tila sekd mahdollisesti muistiin tallennettu
hélytyshistoria.
9.2 Selausnappaimet
Valikkoa selataan 4 selausnéppaimelld, joista 3 on sijoitettu néytén alapuolelle ja 1 si-
vulle. Nayton alla olevia nappaimia kutsutaan aktiivisiksi nappaimiksi ja sivunéppainta
piilonéppaimeksi. Valikon kaikki sivut on tehty siten, etté siitd kay ilmi kuhunkin 3 aktiivi-
seen nappaimeen (naytdn alla oleviin) yhdistetty toiminto.
9.3 Merkkivalot
Keltainen valo: Jérjestelman virtatilanteesta ilmoittava valo.
Valon palaminen iimoittaa, etté jérjestelma on kytketty virtaan.

A Al koskaan irrota kantta keltaisen valon palaessa.

Punainen valo: limoittaa, etta jarjestelmassa on kdynnissa halytys/toimintahairio. Jos
valo vilkkuu, se tarkoittaa, ettd halytys ei pyséytd pumppua vaan sité voidaan kuitenkin
ohjata. Jos valo ei vilku, se tarkoittaa, ettd halytys pysayttdad pumpun eika sita voida
ohjata.

Vihred valo: limoittaa pumpun ON/OFF-tilan.
Jos valo palaa, pumppu on kdynnissa. Jos valo ei pala, pumppu ei ole kdynnissa.

10. VALIKOT

EVOPLUS-kiertovesipumpuissa on 2 valikkoa: kayttovalikko ja lisdasetusten valikko.
Kayttovalikkoon paastaan paasivulta painamalla lyhyesti keskipainiketta “Menu’”.
Lisaasetusten valikkoon paastaan paasivulta painamalla 5 sekunnin ajan keskipainiketta
“Menu’”.

Seuraavassa esitetdan kayttovalikon sivut, joista voidaan tarkastaa jarjestelmén tila seka
muokata sen asetuksia.

Lisaasetusten valikko puolestaan siséltdéd MODBUS-jérjestelmien kommunikoinnin kon-
figurointiparametrit (lisatietoja linkista: http://lwww.dabpump.com/evoplus). Liséasetu-
sten valikosta poistutaan selaamalla kaikki parametrit keskinappainta kayttaen.

Jos valikkosivun alareunassa vasemmalla nakyy avain, tarkoittaa se, ettd asetuksia ei
ole mahdollista muokata. Valikot avataan menemalla paasivulle ja painamalla samanai-
kaisesti piilonappéinta seké avaimen alla olevaa nappéinté kunnes avain poistuu.

Jos mitdan nappdinta ei paineta 60 minuuttiin, asetukset lukittuvat automaattisesti
ja naytté sammuu. Kun mita tahansa nappainta painetaan, naytto syttyy uudelleen
ja esiin tulee paasivu.

Valikkoja selataan painamalla keskinappainta.
Edelliselle sivulle palataan pitdmalla piilonappéinta painettuna ja painamalla keskipainik-
etta lyhyesti.

Asetuksia muokataan vasenta ja oikeaa nappainta kayttéen.
Asetuksen muutos vahvistetaan painamalla 3 sekunnin ajan keskindppainta “OK”. Vah-
vistuksen ilmoittaa tapahtuneeksi kuvake: wgr
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Paasivu
T, antn #%%

w1200,
-

Paasivulle on keratty graafisessa muodossa jarjestelman tar-
keimmét asetukset.
Ylhaalla vasemmalla oleva kuvake ilmoittaa, mika saatétapa on
valittuna.
Ylhaalla keskelld oleva kuvake ilmoittaa valitun kaytttavan
(auto tai economy).
YIhaalla oikealla oleva kuvake iimoittaa, onko kaytdssa yksi
invertteri vai kaksoisjarjestelma.Kuvakkeen :.: tai :ii kierto
ilmoittaa mika kiertopumppu on toiminnassa.
Paasivun keskella on ainoastaan nahtavissa oleva parametri,
joka voidaan valita parametrien rajoitetusta joukosta valikon
sivulta 9.0.
Paasivulta paastdaan myds nayton kontrastin saatosivulle:
pida painettuna piilopainiketta ja paina sitten lyhyesti oikean-
puoleista painiketta.
EVOPLUS-kiertovesipumpuissa on 2 valikkoa: kayttovalikko
ja lisdasetusten valikko. Kayttovalikkoon paastaan paasivulta
painamalla lyhyesti keskipainiketta “Menu”.

isd isten valikkoon paastaan paasivulta painamalla 5 se-
kunnin ajan keskipainiketta “Menu”.

Sivulla 2.0 on 3 kuvaketta, joilla on seuraava merkitys:
- keskikuvake = parhaillaan valittuna oleva asetus

- oikea kuvake = seuraava asetus

- vasen kuvake = edellinen asetus

Sivulta 3.0 muutetaan sa

n asetuspistetta.

Sivulta 1.0 asetetaan tehdasasetukset painamalla samanaikai-

Sivu 3.0 Edellisella sivulla valitun saatotyypin mukaisesti asetettava ase-
tuspiste on joko nostokorkeus tai, jos kyseessa on vakiokayra,
H ] zl::l - kiertonopeutta koskeva prosentuaalinen arvo.
= "1 |+
Sivu 4.0 Sivulta 4.0 muokataan parametria THs , jolla saadaan aikaan
) vastaavuuskayré lampétilan kanssa (ks. kappale 8.1.4).

THe: 5” %2 || Tama sivu nakyy ainoastaan nesteen lampétilan mukaan tehty-
— wi] |+ jen saatétapojen kohdalla.

Sivu 5.0 Sivulta 5.0 asetetaan toimintatavaksi “auto” tai “economy”.

a| “Auto’™toimintatapa deaktivoi digitaalisen tulon IN2 tilan lukemi-

sen ja kaytanndssa jarjestelma kayttda aina kayttajan asetta-

Sivu 1.0 ’ - o i
sesti 3 sekunnin ajan vasenta ja oikeaa nappainta.
c—h—
1 . . . -
L t:f_mﬂf Tehdasasetusten palauttamisen onnistumisesta ilmoittaa “De-
k- - k- fault™tekstin viereen tuleva symboli
Sivu 2.0 S.I.\{u!.ta 2.0 asetetaan saatotapa. Valittavina ovat seuraavat
saatotavat:
: 1 £= Sa4t6 suhteellisen paine-eron mukaisesti.
et 54 54 |2 e = Sa5t6 suhteellisen paine-eron mukaan ulkoisella sig-
- k] . naalilla asetetulla asetusarvolla (0-10V tai PWM).

3 £, %= Saato suhteellisen paine-eron mukaan lampétilan mu-
kaisesti asetetulla asetusarvolla.

4 IS= Saato vakion paine-eron mukaisesti.

5 Sais = Saato vakion paine-eron mukaan ulkoisella signaalilla
asetetulla asetusarvolla (0-10V tai PWM).

6 =4 Saats vakion paine-eron mukaan lampétilan muk
asetetulla asetusarvolla.

7 = SA&t6 vakiokayralla naytdsté asetetulla kiertonopeudella.
8 ==z = S&atd vakiokadyralla ulkoisella signaalilla asetetulla
kiertonopeudella (0-10V tai PWM).

EE e maa asetuspistetta.
= W] | |=#|| ‘Economy’-toimintatapa aktivoi digitaalisen tulon IN2 tilan luke-
misen. Kun tulo IN2 kytketaan, jarjestelma suorittaa kayttajan
asettamaan asetuspisteeseen prosentuaalisen vahennyksen
(EVOPLUS-valikon sivu 6.0).
Tulojen kytkennét on ilmoitettu kappaleessa 6.2.1.
Sivu 6.0 Sivu 6.0 nakyy, jos sivulla 5.0 on asetettu “economy” tila; talta
) 1| sivulta asetetaan asetuspisteen prosentuaalinen arvo.
o= Kyseinen vahennys suoritetaan kun digitaalinen tulo IN2 kyt-
L3005 eraan.
- w1 |+
Sivu 7.0 Sivu 7.0 nakyy, jos on valittu toimintatapa, jossa asetuspiste
1 [sééadetaan ulkoisella signaalilla.
wed T =F n -4 || Talta sivulta valitaan ohjaussignaalin tyyppi: analoginen 0-10V
(nousu positiivinen tai negatiivinen) tai PWM (nousu positiivinen
[4me w1 k| [m|ta) negatiivinen).

Fl
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Sivu 8.0
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Jos kaytetaan kaksoispumppujarjestelmaa (ks. kappale 6.3) sivulta
8.0 asetetaan yksi 3 mahdollisesta toimintatavasta:

:" "+ Vaihtuva 24 h vélein: 2 kiertovesipumppua vaihtelevat s&a-

dossa 24 kayttétunnin valein. Jos jompikumpi 2 pumpusta

menee rikki, toinen puuttuu saatoon.

': Samanaikainen: 2 kiertovesipumppua toimivat samanaikai-
sesti ja samalla nopeudella. Tamé kayttdtapa on hyddyllinen
silloin kuin tarvitaan virtausmaaraa, jota yksi pumppu ei ky-
kene toimittamaan.

“. Pdé/Vara: Saadon suorittaa aina sama kiertovesipumppu
(pdépumppu); toinen pumppu (varapumppu) puuttuu tilan-
teeseen ainoastaan, jos padpumpussa on vikaa.

Jos kaksoispumppujarjestelman kommunikointijohto irrotetaan, jar-

jestelmat konfiguroituvat automaattisesti yksittéisiksi ja ne toimivat

taysin itsendisesti toisistaan.

Halytyshistoria

H

Sivulta 9.0 valitaan paasivulla naytettava parametri:

H: Mitattu nostokorkeus, iimaistu metreina

Q: Arvioitu virtaama, ilmaistu yksikélla m3/h

S: Kiertonopeus ilmaistuna kierroksina minuutissa (rpm)

E: Ulkoisen signaalin 0-10V tai PWM vaatima nostokorkeus, jos
aktiivinen

P: Annettu teho, iimaistu yksikolla kW

h: Kayttétunnit

T: Nesteen lampétila, mitattu sisaisella anturilla

T1: Nesteen lampétila, mitattu ulkoisella anturilla

Jos jarjestelma havaitsee hairidtilanteita, se tallentaa ne pysy-
vasti halytyshistoriaan (korkeintaan 15 halytysta). Kutakin tal-
lennettua halytysta varten esiin tulee 3 osasta koostuva sivu: al-

Sivu 10.0

"

2l s B
= WL K] |l

Sivulta 10.0 valitaan viestien nayttokieli.

5
i}:l e fanumeerinen tunnus, joka ilmoittaa hairiGtyypin, symboli, joka
kuvaa hairiéta graafisesti ja lopuksi sivulta 10.0 valitulla kielella
¥ = ohnetiu lyhyt kuvaus hairidsta.
Oikeanpuoleista nappéintd painamalla voidaan selata halyt-
yshistorian kaikkia sivuja.
Halytyshistorian lopuksi esiin tulee 2 kysymysta:
1. “Nollaatko hélytykset?”
Painamalla OK (vasen néppain) nollataan jarjestelmassa mah-
dollisesti viela olevat halytykset.
2. "Pyyhitké hélytyshistorian?”
Painamalla OK (vasen nappain) pyyhitadn halytyshistoriaan
tallennetut halytykset.
Sivu 12.0 Sivulta 12.0 jarjestelma asetetaan ON- tai OFF-tilaan tai EXT
-ulkoisella signaalilla ohjattuun tilaan (digitaalinen tulo IN1).
Jos valitaan ON, pumppu on aina paalla.
k4l < kT [ Jos valitaan OFF, pumppu on aina poissa paélta.
- v - Jos valitaan EXT, aktivoidaan digitaalisen tulon IN1 tilan luku.

Kun tulo IN1 on kytkettyna, jarjestelma menee ON-tilaan ja
pumppu kaynnistyy (paasivulle alas oikealle tulevat vuorotellen
tekstit “EXT” ja “ON”); kun tulo IN1 ei ole kytkettyna, jarjestelma
menee OFF-tilaan ja pumppu sammuu (paasivulle alas oikealle
tulevat vuorotellen tekstit “EXT” ja “OFF”).

Tulojen kytkennat on ilmoitettu kappaleessa 6.2.1.

11. TEHDASASETUKSET

Sivu 11.0

i

W =

Sivulta 11.0 saadaan nakyviin halytyshistoria oikeanpuoleista

-|néppéinta painamalla.

Parametri Arvo
¥, = Saatd suhteellisen paine-eron
Séatotapa mukaisesti
THs 50°C
Toimintatapa auto
Asetuspisteen vahennysprosentti 50 %
Ulkoisen analogisen signaalin tyyppi 0-10V
Kaksoispumpun toimintatapa :205 1= Vaihtuva 24 h vélein
Pumpun kéynnistys EXT (ulkoinen signaali tulossa IN1).

Taul. 6: Tehdasasetukset




12. HALYTYSTYYPIT

13. VIRHETILA JA PALAUTUS

SUOMI

Nayton

Hélytyksen Halytyksen
tunnus symboli Halytyksen kuvaus
e0 - e16; e21 c—Em Sisainen virhe
el7-e19 B Oikosulku
€20 . Jannitevirhe
e22 - e31 c—Ea Siséinen virhe
e32-e35 Elektronisen jarjestelmén ylikuumeneminen
e37 Matala jannite
e38 Korkea jannite
e39 - e40 Pumppu jumittunut
€43; e44; e45; e54 :::'-:': Paineanturi
e46 c—E Pumpun kytkenta irronnut
ed2 = Kuivakéynti
3.-’.'!:", Moqtt.orin yIikuumeqeminen (moottorin-
e56 e suojaimen laukeaminen)
o7 = ‘L)Jill;clyji;erosoigﬁzaalin PWM taajuus pienem-
o8 — :)Jill;zi;eg :Ezrlaalin PWM taajuus suurem-
TIETOJA

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitte-
ita koskevaa direktiivid 2009/125/EY ja sen kayttéonottoon liittyvid méarayksia koskevat
usein esitetyt kysymykset (FAQ): http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-
business/documents/eco-design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf

Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin kéyttdonottoa koskevat komission suun-
taviivat: http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - ks.

kiertovesipumput.

o0 Kuvaus Palautus
ilmoitus
- Katkaise jarjestelméan virta.

Sissinen - Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot
e0—-e16 | c—fmmm virhe sammuvat ja kytke jarjestelmaan virta uudel-
leen.

- Jos virhe jatkuu, vaihda kiertovesipumppu.
- Katkaise jarjestelman virta.
- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot
Matala sammuvat ja kytke jarjestelmaan virta uudel-
e37 m verkkojénni- leen.
te (LP) - Tarkasta, ettd verkkojannite on asianmukai-
nen, tarpeen vaatiessa palauta se arvokilven
arvoihin.
- Katkaise jarjestelman virta.
- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot
Korkea sammuvat ja kytke jarjestelmaan virta uudel-
LA o
e38 S verkkojanni- leen.

"~ te (HP) - Tarkasta, ettd verkkojannite on asianmukai-
nen, tarpeen vaatiessa palauta se arvokilven
arvoihin

Elektronis- | - Katkaise jarjestelméan virta.
tenosien |- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot
ke HRE | iittinen sammuvat
e32-e35 N . AT x .
| ylikuumene- | - Varmista, ettd jarjestelméan tuuletuskanavia
minen ei ole tukittu ja ettd asennustilan lampétila on
asianmukainen.
e43-e45; @ Anturin - Tarkasta anturin kytkenta.
signaali . ’ "
e54 - Jos anturissa on vikaa, vaihda se.
puuttuu
- Tarkasta, ettd kiertovesipumppu pyorii va-
Ylikuormi- paasti.
€39-e40 @ tussuojaus | - Varmista, ettd jaatymisenestoainetta ei ole li-

séatty yli suurimman sallitun maaran, eli 30 %.
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- Katkaise jarjestelméan virta.

- Odota kunnes ohjauspaneelin merkkivalot
sammuvat ja kytke jarjestelmaan virta uudel-

Voltage
€21-e30 | p—frmmu Error leen.

- Tarkasta, ettd verkkojannite on asianmukai-
nen, tarpeen vaatiessa palauta se arvokilven
arvoihin.

Kaksois-
pumppujar- | - Varmista, ettd kaksoispumppujarjestelman
631 jestelman kommunikoinnin johto on kunnossa.
c—f kommuni- | - Varmista, ettd kumpikin kiertovesipumppu saa
kointi puut- virtaa.
tuu
ed42 % Kuivakaynti | - Paineista jarjestelma.
/‘ "\ Moottorin | - Katkaise jérjestelman virta.
e56 (’ ylikuumene- | - Odota moottorin jaahtymista.
minen - Kytke jarjestelman virta uudelleen
657 : e58 | E—imm ff< 100 Hz ; | Tarkasta egté quoiqen EWM-signaaIi toimii ja on
>5kHz | kytketty asianmukaisesti.

Energy Efficiency Index - EEI

Tehokkaimpien kiertovesipumppuijen viiteparametri on EEI < 0,20.
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1. POSEBNA OPOZORILA

Prepricajte se, da obtocna ¢rpalka ni utrpela nobenih poskodb med pre-
vozom in skladi$¢enjem. Prepricajte se, da je ohiSje neposkodovano in
v izvrstnem stanju.

Pred zacetkom dela na elektricnem ali mehanskem delu obtocne érpalke
vedno izkljucite elektriéno napajanje. Pred odpiranjem obtocne crpalke
pocakajte, da se opozorilna lucka na kontrolni plosci ugasne. Konden-
zator vmesnega tokokroga ostane pod nevarno visoko napetostjo tudi
po izklopu elektriénega napajanja. Napajalno ozicenje obtocne ¢rpalke
mora biti izvedeno trdno in brezhibno. Obtocna ¢rpalka mora biti oze-
mljena (IEC 536 razred 1, NEC in ostali veljavni standardi).

Omrezne priklju¢ne sponke in motorne priklju¢ne sponke so lahko pod
nevarno visoko napetostjo tudi takrat, ko je motor ustavljen.

V izogib kakrSnimkoli nevarnostim je potrebno poskodovan napajalni
kabel zamenjati. Zamenjavo mora obvezno opraviti pooblascena oseba,
oziroma za to delo usposobljena oseba.
2. CRPANE TEKOCINE
Obto¢na ¢rpalka je bil nacrtovan in izdelan na ¢rpanje vode in kemino neagresivnih
tekoCin, brez eksplozivnih primesi in trdih delcev ali viaken, z gostoto 1000 kg/m?* in ki-
nematiéno viskoznostjo 1mm?s. Dovoljena je uporaba meSanice vode in etilen glikola
maksimalne koncentracije 30%.
3. ELEKTROMAGNETNA ZDRUZLJIVOST (EMC)
Obtocne ¢Erpalke EVOPLUS izpolnjujejo pogoje standarda EN 61800-3, kategorija C2, za
elektromagnetno zdruzljivost.

- Elektromagnetne motnje — Industrijsko okolje (v nekaterih primerih se lahko zah-

tevajo ukrepi za znizanje).
- Prevodne motnje — Industrijsko okolje (v nekaterih primerih se lahko zahtevajo
ukrepi za znizanje).

4. SKLADISCENJE IN TRANSPORT
4.1 Skladiscenje
Vse obtocne ¢rpalke je potrebno skladisciti v pokritem in suhem prostoru brez tresljajev,
prahu in s konstantno zraéno viago. Crpalke so dobavljene v originalni embalazi, v ka-
teri morajo ostati do trenutka vgradnje. V kolikor to ni mogoce, je potrebno hidravlicne
prikljucke ustrezno zapreti, da vanje ne pridejo necistoce.

> PP

4.2 Transport

Ne izpostavijajte Crpalke nepotrebnim udarcem in trkom. Za dvigovanie in transport €rpal-

ke uporabljajte naprave za dvigovanje, po moznosti jih dvigujete skupaj s paleto.

4.3 Teza

Samolepilna etiketa na embalazi obtocne Erpalke oznacuje skupno tezo ¢rpalke.

5. VGRADNJA

Za pravilno elektriéno, hidravli¢no in mehansko vgradnjo pazljivo sledite navodilom v tem

poglavju.
Prepricajte se, da sta napajalna napetost in frekvenca na prikljuénih
sponkah enaki kot napetost in frekvenca navedeni na podatkovni plosci-
ci obtocne ¢rpalke EVOPLUS.

5.1 Vgradnja in vzdrzevanje obtocne ¢rpalke

Obtocno ¢rpalko EVOPLUS je potrebno vedno vgraditi tako, da je gred
motorja obtoéne ¢rpalke v horizontalnem polozaju.
Elektronsko kontrolno plos¢o je potrebno vedno vgraditi tako, da je le-ta
postavljena v vertikalni polozaj (glejte sliko 1).
Obtocna ¢rpalka je lahko vgrajena v ogrevalnih ali klimatskih sistemih tako na dviznem
kot na povratnem vodu. Puscica na ohisju ¢rpalke oznacuje smer pretoka.
Obtocna Crpalka naj bo vgrajena kolikor je mogoce nad minimalni nivo kotla in ¢im dlje
od kolen, krivin in cevnih odcepov.
- Zalazje opravljanje kontrolnih in vzdrzevalnih del je potrebno na dviznem in povratnem
vodu vgraditi prestrezne ventile.
Pred vgradnjo obto¢ne ¢rpalke je potrebno temeljito izprati sistem s ¢isto vodo tempe-
rature 80°C. Po izpiranju je potrebno popolnoma izprazniti sistem, da se odstranijo vse
necistoce, ki bi lahko pridle v obtocno érpalko.
Obtocna Crpalka mora biti vgrajena tako, da se prepreci kakrnakoli moznost kapljanja
na motor ¢rpalke in na elektronsko kontrolno plod¢o, tako v fazi vgradnje kot v fazi
vzdrZevanja.
Izogibati se je potrebno dodajanju aditivov iz hidrokarbonatov in aromati¢nih produk-
tov v ¢rpalno vodo. Priporoéljivo je, da dodatek etilen glikola, kjer je ta potreben, ne
presega 30%.
Za izolacijo obto¢ne ¢rpalke je potrebno uporabiti poseben izolacijski oklep (v kolikor
je ta dobavljen s ¢rpalko) in preveriti, da drenazne luknje na ohisju motorja niso zaprte
ali delno blokirane.
Za zagotavljanje maksimalne ucinkovitosti napeljave in dolge Zivljenjske dobe obtoéne



Crpalke priporo¢amo uporabo magnetnih filtrov za lo¢evanie in zbiranje morebitnih ne-
Cisto¢ (pescenih in kovinskih delcev ter blata).

Nikoli ne izolirajte elektronske kontrolne plosce.

-V primeru vzdrzevanja obto¢ne Crpalke je potrebno vedno uporabiti nov set tesnil.

5.2 Obracanje glave motorja

V kolikor je obto¢na crpalka vgrajena na horizontalnih ceveh, je potrebno obrniti glavo
motorja s pripadajoco elektronsko kontrolno plos¢o za 90 stopinj. Obracanje glave motor-
ja je potrebno zaradi zagotavljanja razreda IP zaScite in zaradi tega, da lahko uporabnik
lazje upravlja z obtocno Crpalko preko elektronske kontrolne plosce (glejte sliko 2-3).

Pred obracanjem glave motorja poskrbite, da je obto¢na ¢rpalka popol-
noma izpraznjena.

Ce je treba izvesti obraganje glave motorja, pozomo sledite spodnjim navodilom, da bo

indtalacija pravilna:

1. Qdvijte 4 vijake, ki pritrjujejo enoto motorja na ohije ¢rpalke.

2. Obracajte enoto motorja tako, da ga ohranite v njegovem lezi¢u v ohisju ¢rpalke
(slika A-B).

3. Ko ste glavo motorja obmili v zaZeleni polozaj, privijte 4 vijake v “kriznem” zapo-
redju (tako da najprej privijete nasproti si stojeca vijaka) (slika C).

Ce je bila enota motorja odstranjena iz njenega leZis&a, bodite pri njenem montiranju

kar najbolj pozorni na to, da se popolnoma usede v rotor v plavajoéem obrodu, preden

privijete pritrdilne vijake (slika D). Ce je bila montaza izvedena pravilno, se enota motorja

usede popolnoma v ohisje &rpalke.

Napacéna montaza lahko poSkoduje rotor; povzroca tudi tipicni hrup dr-
gnjenja ob zagonu crpalke.

Elektronska kontrolna plos¢a mora biti vedno vgrajena v vertikalnem
polozaju.
Poskrbite, da prikljuéni kabel tlaénega senzorja nikoli ne pride v stik z
ohisjem motorja.

5.3 Nepovratni ventil

V kolikor je v sistemu vgrajen nepovratni ventil, mora biti minimalni izhodni tlak ¢rpalke

visji od zapiralnega tlaka nepovratnega ventila.

SLOVENSCINA L

6. ELEKTRICNA PRIKLJUCITEV

Elektriéno prikljuitev mora vedno izvesti pooblad¢ena in za to delo usposobljena oseba.

- Obtocna Crpalka ne potrebuje nobene zunanje zascite motorja.

- Prepriajte se, da sta napajalna napetost in frekvenca na priklju¢nih sponkah enaki kot
napetost in frekvenca navedeni na podatkovni plos¢ici obto¢ne Crpalke.

Slika 4: Elektricni prikljucki (spredaj)

Slika 5: Elektricni prikljucki (zadaj)

Oznake Onis
(slka4 inslika 5) P

1 Snemljiva priklju¢na sponka za prikljucitev napajanja:
1x220-240 V, 50/60 Hz

2 pomozna LED lucka

3 LED lucka za indikacijo delovanja sistema

4 Konektor za povezavo dveh ¢rpalk

5 Konektor za prikljucitev tlacnega in temperaturnega senzorja me-
dija (serijsko)

6 Snemljiva 13-polna prikljuéna sponka za prikljucitev vhodov in
MODBUS sistema

7 Snemljiva 6-polna prikljuéna sponka za signalizacijo alarmov in
statusa sistema

Tabela 1: Elektri¢ni prikljucki
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6.1 Prikljucitev napajanja

Slika 6: Snemljiva prikljuna sponka za prikljucitev napajanja

Pred vklopom napajanja obtoéne crpalke EVOPLUS se je potrebno prepricati, da je
okrov kontrolne plosée popolnoma pravilno nameséen!

6.2 Elektricni prikljucki Vhodov, Izhodov in MODBUS

Obtocne ¢rpalke EVOPLUS so opremljene z digitalnimi in analognimi vhodi in izhodi, ki

omogocajo vmesniko povezavo s kompleksnejsimi instalacijami.

Za monterja je dovolj, da oZi¢i Zelene vhodne in izhodne prikljucke ter konfigurira njihove

funkcije, kot to Zeli (glejte tocke 6.2.1,6.2.2,6.2.3 in 6.2.4)

6.2.1 Digitalni vhodi

HEEHEH

HI e

i

Slika 7: Snemljiva 13-polna prikljuna sponka: digitalni vhodi in MODBUS

V skladu s sliko 7 so na razpolago naslednji digitalni vhodi:
Vhod Prikljuéek st | Tip kontakta Pripadajoce funkcije
12 EXT: Ce je aktivirana preko elektronske
- kontrolne plosce (glejte tocko 12 / menij-
N1 13 Cisti kontakt ska stran 12.0) je mozno daljinsko uprav-
ljati z vklopom in izklopom Crpalke.
10 Economy: Ce je aktivirana preko elek-
- tronske kontrolne plosce (glejte tocko 12
IN2 1 Cisti kontakt / menijska stran 5.0) je mozno daljinsko
vklopiti znizano nastavitveno tocko.

Tabela 2: Digitalna vhoda IN1 in IN2

Ce sta funkciji EXT in Economy aktivirani preko elektronske kontrolne plo$ée, se bo sis-
tem odzival tako, kot sledi:

IN1 IN2 Status sistema
Odprt Odprt Crpalka je ustavljena
Odprt Zaprt Crpalka je ustavljena
Crpalka deluje po nastavitveni tocki , ki jo je nastavil
Zaprt Odprt uporabnik
Zaprt Zaprt Crpalka deluje po znizani nastavitveni tocki

6.2.2 MODBUS in LONBus

Obtocne ¢rpalke EVOPLUS omogocajo serijsko komunikacijo preko vhoda RS-485. Ko-
munikacija se izvaja v skladu z MODBUS protokolom.

Preko MODBUS-a je mozno daljinsko nastavljati parametre delovanja obto¢ne ¢rpalke,
kot na primer: Zeleni diferencialni tlak, vpliv temperature, nacin krmiljenja, itd. Istoasno
nam lahko obto¢na ¢rpalka posreduje pomembne podatke o statusu sistema.

Za elektricno prikljucitev glejte sliko 6 in tabelo 3:

MODBUS prikljucki Prikljucek st. Opis
A 2 Neinvertiran prikljuéek (+)
B 1 Invertiran prikljucek (-)
Y 3 GND

Tabela 3: RS-485 MODBUS prikljucki



Konfiguracija MODBUS komunikacijskih parametrov je dostopna v Naprednem meniju
(glejte tocko 10). Obtocne ¢rpalke EVOPLUS omogocajo tudi komunikacijo LONBus pre-
ko zunanjih vmesniskih naprav. Dodatne informacije in podrobnosti v zvezi z vmesnikoma
MODBUS in LON bus so na razpolago na navedeni spletni povezavi, od koder jih je
mogoce prenesti: http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analogni in PWM vhodi
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Slika 8: Snemljiva 13-polna priklju¢na sponka: vhodi 0-10V in PWM

Slika 8 prikazuje priklju¢itev zunanjih signalov 0-10V in PWM. Kot je razvidno s slike, si 2
signala delita iste prikljucke na prikljucni sponki in se tako med seboj izkljucujeta. V koli-
kor Zelite uporabiti analogni krmilni signal, boste morali izbrati tip signala preko uporabni-
$kega menija (glejte tocko 10). Dodatne informacije in podrobnosti o uporabi analognih in
PWM vhodov so dostopne na povezavi: http://www.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Izhodi OUTH OUT?2

1
1
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Slika 9: Snemljiva 6-polna prikljuéna sponka: primer priklju¢itve izhodov
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V skladu s sliko 9 so na razpolago naslednji digitalni izhodi:
Tip
kontakta
NC
CoMm
NO

Izhod Prikljucek st. Pripadajoce funkcije

ouT1 Prisotnost/odsotnost alarmov v sistemu

NC
CoM

ouT2 Crpalka deluje/crpalka je ustavijena

oo |lwiNd|—

NO

Tabela 4: Izhoda OUT1 in OUT2

Izhoda OUT1in OUT2 sta dostopna na snemljivi 6-polni prikljucni sponki kot je prikazano
v tabeli 4, kjer so navedeni tudi tipi kontaktov (NC = Normalno zaprt, COM = Skupni, NO =
Normalno Odprt). Elektri¢ne karakteristike kontaktov so navedene v tabeli 5.

Na primeru prikazanem na sliki 8 gori lucka L1 takrat, ko se v sistemu pojavi alarm,
ugasnjena pa je takrat, ko v sistemu ni napak. Lucka L2 gori takrat, ko ¢rpalka deluje,
ugasnjena pa je takrat, ko je ¢rpalka ustavijena.

Elektricne karakteristike izhodnih kontaktov

250
5 Pri ohmski obremenitvi
2.5 Pri induktivni obremenitvi

Maks. dovoljen presek kablov [mm?] 25

Maksimalna dovoljena napetost (V)

Maksimalen dovoljen tok (A)

Tabela 5: Elektri¢ne karakteristike izhodnih kontaktov

6.3 Prikljucitev dvojnih ¢rpalk
Za pravilno delovanje dvojne ¢rpalke morajo biti vsi zunanji prikljucki
snemljive 13-polne priklju¢ne sponke pravilno paralelno priklju¢eni med
dvema obto¢nima ¢rpalkama EVOPLUS, pri tem pa je potrebno spostovati
Steviléenje posameznih prikljuénih sponk.

7.ZAGON
Vse zagonske operacije obto¢ne ¢rpalke EVOPLUS SMALL je potrebno
izvesti s pravilno in brezhibno namescenim pokrovom elektronske kon-
trolne plosce. Zagon sistema se lahko opravi samo takrat, ko so pravilno
in brezhibno izvedeni vsi elektricni in hidravli¢ni prikljucki. Izogibati se
je potrebno zagonu in delovanju obtocne Erpalke, ¢e v sistemu ni vode.
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VARNOST OPEKLIN! Povrsina obtocne ¢rpalke se lahko mocno segreje.
NEVARNOST OPEKLIN! Dotikate se lahko zgolj elektronske kontrolne
plosce!
Ko so pravilno in brezhibno izvedeni elektriéni in hidraviiéni prikljucki, se lahko sistem
napolni z vodo ali ustrezno potrebno mesanico vode in etilen glikola (za maksimalno
koncentracijo glejte tocko 2) in zaZene sistem.
Po zagonu sistema je mozno spreminjati nacin obratovanja obtoéne ¢rpalke s ciliem pri-
lagajanja na trenutne potrebe sistema (glejte tocko 10).
8. KRMILJENJE
8.1 Nacini krmiljenja
Obtocne Erpalke EVOPLUS omogocajo naslednje nacine krmiljenja v odvisnosti od zah-
tev sistema:

- Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom v odvisnosti od pretoka v sistemu.
Krmilienje s proporcionalnim diferencialnim tlakom z nastavitveno tocko v odvisno-
sti od zunanjega signala 0-10V ali PWM.

Krmilienje s proporcionalnim diferencialnim tlakom v odvisnosti od pretoka v siste-
mu in od temperature medija.

Krmilienje s konstantnim diferencialnim tlakom.

Krmilienje s konstantnim diferencialnim tlakom z nastavitveno tocko v odvisnosti
od zunanjega signala 0-10V ali PWM.

Krmilienje s konstantnim diferencialnim tlakom z variabilno nastavitveno tocko v
odvisnosti od temperature medija.

Krmiljenje s konstantno krivuljo.

Krmiljenje s konstantno krivuljo s hitrostjo vrtenja v odvisnosti od zunanjega si-
gnala 0-10V ali PWM.

Nacin krmilienja se izbere in nastavi na elektronski kontrolni plo¢i obtocne ¢rpalke
EVOPLUS (glejte tocko 10).

8.1.1 Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom

e

f Medij v sistemu lahko pri visoki temperaturi in tlaku preide v paro. NE-

V tem nacinu krmiljenja se zviSuje ali znizuje diferencialni tlak v

H- odvisnosti od padajocih ali rastocih potreb po vodi. Nastavitveno
" tocko Hs se nastavi na elektronski krmilni plo¢i ali z zunanjim si-
. gnalom 0-10V ali PWM.

—*". To krmiljenje se uporablja v:
- Ogrevalnih in klimatskih sistemih z relativno visokimi izgubami tlaka v distribu-

cijskih ceveh.
- Dvocevnih sistemih s termostatskimi ventili in tla¢no visino = 4 m.
- Sistemih s sekundarnim regulatorjem diferencialnega tlaka.
- Primarnih tokokrogih z visokimi izgubami tlaka.
- Hidnih sistemih za cirkulacijo sanitarne vode z termostatskimi ventili na dviznih

vodih.
8.1.2 Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom
n= V tem nacinu krmilienja se diferencialni tlak krmili na konstantno
vrednost, ne glede na potrebe po vodi.
H- Nastavitveno tocko Hs se nastavi na elektronski krmilni plo$¢i ali z
zunanjim signalom 0-10V ali PWM.
- To krmiljenje se uporablja v:

- Ogrevalnih in klimatskih sistemih z relativno nizkimi izguba-
mi tlaka v distribucijskih ceveh.
- Dvocevnih sistemih s termostatskimi ventili in tla¢no visino < 2 m.
- Enocevnih sistemih s termostatskimi ventili.
- Sistemih z naravno cirkulacijo.
- Primarnih tokokrogih z nizkim izgubami tlaka.
- Hidnih sistemih za cirkulacijo sanitarne vode z termostatskimi ventili na dviznih
vodih.
8.1.3 Krmiljenje s konstantno krivuljo
V tem nacinu krmiljenja deluje obto¢na &rpalka na karakteristicnih
ite massimo krivuljah pri konstantni hitrosti. Delovna krivulja se izbere z nasta-
4 vitvijo hitrosti vrtenja preko odstotkovnega faktorja. Vrednost 100%
oznacuje maksimalno mejno krivuljo. Dejanska hitrost vrtenja je
odvisna od mejnih vrednosti mogi in diferencialnega tlaka izbranega
modela obtoéne &rpalke.
Hitrost vrtenja se nastavi na elektronski krmilni plo$¢i ali z zunanjim
signalom 0-10V ali PWM. To krmiljenje se uporablja v sistemih ogrevanja in hlajenja s
8.1.4 Krmiljenje s konstantnim in proporcionalnim diferencialnim tlakom v odvi-
snosti od temperature vode

Hafe]t Ha V tem nacinu krmilienja se nastavitvena tocka Hs
100 ™, znizuje ali zviSuje v odvisnosti od temperature
vode. THs se lahko nastavi od 0°C to 100°C, kar
" _K_____ 3 omogpéa d_elovanje tako v ogrevalnih kot v klimat-
. — _ skih sistemih.
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To krmiljenje se uporablja v:

- Sistemih z variabilnim pretokom (dvocevni ogre-
valni sistemi), kjer se znizanje zmogljivosti ob-
tocne Crpalke zagotovi v odvisnosti od znizeva-
nje temperature ¢rpalnega medija, ko so potrebe
za ogrevanje nizje.

Sistemih s konstantnim pretokom (enocevni
sistemi in sistemi talnega ogrevanja), kjer se
lahko zmogljivost obtoéne Crpalke krmili samo
z aktivacijo temperaturno odvisnega krmiljenja.

T 7]

9. KONTROLNA PLOSCA

Krmiljenje obtocnih ¢rpalk EVOPLUS se opravija preko elektronske kontrolne plo$ce
namescene na obtocni ¢rpalki. Na kontrolni plo$ci se nahajajo: grafiéni prikazovalnik, 4
navigacijske tipke in 3 opozorilne LED Iucke (glejte sliko 10).

9.1 Grafi¢ni prikazovalnik

S pomogjo graficnega prikazovalnika se lahko pomikamo po enostavnem in inovativnem
meniju, kjer lahko nadzorujejo in upravijamo krmiljenje ¢rpalke, omogo¢amo vhode ter nastav-
liamo nastavitvene vrednosti. Prav tako nam grafi¢ni prikazovalnik omogoca vpogled v status
sistema in v dnevnik napak shranjenih v sistemu.

9.2 Navigacijske tipke

4 navigacijske tipke omogocajo premikanje po meniju: 3 tipke pod grafiénim prikazovalni-
kom in 1 na levi strani graficnega prikazovalnika. Tipke pod grafiénim prikazovalnikom se
imenujejo »aktivne tipke«, stranska tipka pa se imenuje »skrita tipka«.

Vsaka menijska stran je narejena tako, da prikazuje funkcijo v povezavi s tremi aktivnimi
tipkami (tipkami pod graficnim prikazovalnikom).

9.3 Opozorilne lucke

Rumena lucka: Signal, da je sistem vklopljen (pod napajanjem).

Ce ta lucka gori, to pomeni, da je sistem vklopljen.

Nikoli ne odstranjujte pokrova kontrolne plosce, ¢e gori rumena lucka.

Rdeca lucka: Opozarja na napako / blokado v delovanju sistema.

Rdeca utripajoca lucka opozarja na neblokirni napako, pri katerem je mogoce obto¢no
¢rpalko $e vedno krmiliti. V kolikor rdeca lutka neprekinjeno gori, potem javlja napako /
blokado, pri kateri obtoéne ¢rpalke ni mogoce krmiliti.

Zelena lucka: Signal ¢rpalke ON/OFF.

SLOVENSCINA L

Jos valo palaa, pumppu on kdynnissa. Jos valo ei pala, pumppu ei ole kdynnissa.

10. MENUJI

Obtocne ¢rpalke EVOPLUS nam ponujajo 2 menija: uporabniski meni« in »napredni
meni.

»Uporabniski meni« je dostopen preko »domace strani« s pritiskom na »sredinsko
aktivno tipko«.

»Napredni meni« je dostopen preko »domace strani« s pritiskom in drzanjem »sre-
dinske aktivne tipke« za 5 sekund.

Spodaj so prikazane strani »uporabniskega menija«, v katerem je mozno pregledovati
status sistema in nastavljati in prilagajati njegove vrednosti.

V naprednem meniju je mozno nastavljati konfiguracijske parametre za komunikacijo z
MODBUS sistemom (dodatne podrobnosti so dostopne na linku: http://www.dabpumps.
com/evoplus). Za izhod iz »naprednega menija« morate iti skozi vse parametre s po-
mogjo »sredinske aktivne tipke«.

V kolikor je v menijskih straneh v spodnjem levem kotu prikazan simbol klju¢a, to pomeni,
da nastavitev ni mogoce spreminjati. V kolikor Zelite odkleniti menijsko stran, pojdite na
»domaco stran« in hkrati pritisnite in drzite »skrito tipko« in »levo aktivno tipko« pod
simbolom klju¢a tako dolgo, da simbol klju¢a izgine.

V kolikor v naslednjih 60 minutah ne pritisnete nobene tipke, se nastavitve avto-
matsko blokirajo in grafiéni prikazovalnik se izklopi. S pritiskom na katerokoli tipko
se graficni prikazovalnik ponovno vklopi, prikaze pa se »domaca stran«.

Za premikanje po menijskih straneh pritiskajte »sredinsko aktivno tipko«.

Za vrnitev na predhodno menijsko stran, pritisnite in drzite »skrito tipko«, nato pa priti-
snite in spustite »sredinsko aktivno tipko«.

Za spreminjanje nastavitev uporabljajte »levo in desno aktivno« tipko. Za potrditev
spremembe nastavitve pritisnite in za 3 sekunde drZite »sredinsko aktivno tipko«. Potr-
ditev, da so se spremembe nastavitev shranile, je prikazana z ikono: |
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Domaca stran
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Glavne nastavitve sistema so grafi¢no prikazane na »Domaci
strani«.

Ikona zgoraj levo prikazuije tip izbranega krmiljenja.

Ikona zgoraj sredinsko prikazuje nacin izbranega delovanja (av-
tomatsko / ekonomicno).

Ikona zgoraj desno prikazuje prisotnost enojnega ali dvojnega
inverterja. Vrtenje ikon i: ali ©%: prikazuje, katera obtoéna
¢rpalka deluje.

V sredini »domace strani« je bralni parameter, ki ga lahko iz-
berete iz omejenega nabora parametrov na »menijski strani
9.0«.

Z «domace strani« lahko pridete na »stran za nastavitev kon-
trasti prikazovalnika«: Pritisnite in drzite »skrito tipko«, nato
pritisnite in spustite »desno aktivno tipko«.

Obtocne ¢rpalke EVOPLUS nam ponujajo 2 menija: »uporab-
niski meni« in »napredni meni«.

»Uporabniski meni« je dostopen preko »domace strani
« s pritiskom na »sredinsko aktivno tipko«.

»Napredni meni« je dostopen preko «domace strani« s pri-
tiskom in drzanjem »sredinske aktivne tipke« za 5 sekund.

Na »menijski strani 2.0« so prikazane 3 ikone, ki predstavljajo:
- Sredinska ikona = trenutno izbrano krmiljenje

- Desna ikona = naslednja nastavitev

- Leva ikona = predhodna nastavitev

Spreminjanje nastavitvene tocke opravite na »menijski strani

Tovarniske nastavitve lahko povrnete na »menijski strani 1.0«

Stran 1.0 tako, da hkrati pritisnete in za 3 sekunde drZite »levo in desno
Egﬂr aktivno tipko«.
- Povrnitev na tovarniske nastavitve je prikazano z ikono ki se

k- - k- prikaZe poleg besede »default«

Stran 2.0 Nacine krmiljenja nastavljate na »menijski strani 2.0«. Izbirate
. lahko med naslednjimi nacini krmiljenja:
. - 1 4= Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom.
Beni 54 54 2 ,=x = Krmilienje s proporcionalnim diferencialnim tlakom
4= W) 3] |=| [in nastavitveno toc¢ko nastavljeno preko zunanjega signala

(0-10V ali PWM).

3 L= Krmiljenje s proporcionalnim diferencialnim tlakom z
nastavitveno to¢ko v odvisnosti od temperature.

4 S= Krmilienje s konstantnim diferencialnim tlakom.

5 Z.:: Krmilienje s konstantnim diferencialnim tlakom in nasta-
vitveno tocko nastavljeno preko zunanjega signala (0-
10V ali PWM).

6 Sd= Krmiljenje s konstantnim diferencialnim tlakom z nasta-
vitveno tocko v odvisnosti od temperature .

7 = = Krmiljenje s konstantno krivuljo in nastavitvijo hitrosti
vrtenja na grafi¢nem prikazovalniku.

8 Za:: = Krmiljenje s konstantno krivuljo in nastavitvijo hitrosti
vrtenja_nastavljeno preko zunanjega signala (0-10V ali PWM).

Stran 3.0 0.
V odvisnosti od izbranega nacina krmiljenja na prejsnji strani,
Ha ] zl::l - na tej strani nastavite nastavitveno tocko, ki prikazuje tlacno
[ vi§ino, oziroma odstotkovni faktor hitrosti vrtenja v primeru kr-
L= vk |+ miljenja preko konstantne krivulje.
Stran 4.0 Na »menijski strani 4.0« lahko spreminjate parameter Ths, s
katerim se krivulja delovanja nastavi v odvisnosti od temperatu-
“[|re (glejte tocko 8.1.4.)
T () %2
— wi] |+ Ta >l>menijska stran« se pr|l§a2e samo takrat, ko je krmiljenje
odvisno od temperature medija.
Stran 5.0 Na »menijski strani 5.0« lahko nastavite krmiljenje na »avto-
4| matski« ali »ekonomiéni nagin« delovanja.
o« »Avtomatski nacin« de;lovanja onemogoci pranje stanja' d|g|-l
talnega vhoda IN2 in sistem dejansko deluje po nastavitveni
4= wp K| = |toCki, ki jo je nastavil uporabnik.
»Ekonomiéni nacin« delovanja omogodi branje stanja digital-
nega vhoda IN2. Ko je digitalni vhod IN2 pod napetostjo, sistem
aktivira odstotkovno znizanje nastavitvene tocke, ki ste jo nas-
tavili (menijska stran 6.0).
Za prikljucitev vhodov glejte toéko 6.2.1.
Stran 6.0 »Menijska stran 6.0« prikazuje, ¢e ste na »menijski strani
.1 |5:0« izbrali »ekonomiéni nagin« delovanja in hkrati omogoca
o= -' i odstotkovno zniZanje nastavitvene tocke.
L: :“- ¥ To znizanje se izvede takrat, ko je digitalni vhod IN2 pod na-
—  wy | |+ ||petostjo.
Stran 7.0 »Menijska stran 7.0« se prikaze takrat, ko ste izbrali krmiljenje
", |z nastavitvijo nastavitvene tocke preko zunanjega signala.
_ || Ta stran vam omogo¢a izbiro tipa kontrolnega signala: analog-
bk A0 Tk 6 010V (pozitiven ali negativen dvig) ali PWM (pozitiven ali
W] k| [=| |NEQAtVEN dVig).
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Stran 8.0
Fiey

Pri uporabi dvojne ¢rpalke (glejte tocko 6.3) lahko na »menijski stra-

ni 8.0« nastavite enega od 3 moznih nacinov krmiljenja:

317"t 1zmeniéno vsakih 24h: Obtoéni &rpalki izmeniéno regulira-

ta krmiljenje vsakih 24 ur. V primeru napake na eni obto¢ni

¢rpalki, prevzame krmiljenje delujoca ¢rpalka.

Simultano: Obe obtocni ¢rpalki delujeta istoasno in z isto

hitrostjo vrtenja. Ta nacin krmiljenja se uporablja takrat, ko

se zahtevani pretok ne more doseci z uporabo ene obto¢ne

Srpalke.

" Glavna/Rezervna: Krmiljenje vedno izvaja ista obtocna
¢rpalka (glavna), druga obto¢na ¢&rpalka (rezervna) zacne
delovati samo takrat, ¢e na glavni pride do napake in posle-
di¢no zaradi tega ne deluje.

V kolikor komunikacijski kabel dvojne ¢rpalke ni priklopljen, se sistem

avtomatsko obravnava kot enojni, obe ¢rpalki pa delujeta neodvisno

ena od druge.

Stran 9.0
Mc:-<=>-T.

H12.00.

Na »menijski strani 9.0« lahko izbirate med parametri, ki naj

bodo prikazani na »domaci strani«:

H: Predvidena tlacna vi§ina v metrih.

Q: Ocenjen pretok v m3/h.

S: Hitrost vrtenja v obratih/minuto.

E: Tla¢na viSina zahtevana z zunanjim signalom 0-10V ali
PWM, ¢e je aktivna.

P: Delovna mo¢ v W.

h: Delovne ure.

T: Temperatura medija merjena s senzorjem na kontrolni plo$¢i.

T1: Temperatura medija merjena z zunanjim senzorjem.

Dnevnik napak

H

V kolikor sistem zazna napake v delovaniju, le te trajno shrani v
dnevnik napak (najve¢ 15 napak v delovanju). Na menijski stra-
ni se za vsako shranjeno napako izpiSe obvestilo, sestavljeno

5
i}:l R iz treh delov: iz alfanumeri¢ne kode, ki identificira tip napake, iz
simbola, ki napako grafi¢no prikazZe ter iz kratkega jezikovnega
¥ |= sporocila o napaki v jeziku, ki ste si ga izbrali na »menijski stra-
ni 10.0«. S pritiskanjem na »desno aktivno tipko« se lahko
pomikate po vseh straneh dnevnika napak.
Na koncu dnevnika se vam izpiSeta 2 vprasanja:
1. »Reset Alarms?« (Ponastavi napake?)
S pritiskom na tipko OK (leva aktivna tipka) ponastavite vse
napake s sistema, ki so trenutno prisotne.
2. »Delete Alarms Log?« (Izbrisi dnevnik napak?)
S pritiskom na tipko OK (leva aktivna tipka) izbriSete vse napa-
ke shranjene v dnevniku napak.
Stran 12.0 Na »menijski strani 12.0« lahko nastavite status sistema
..|na »ON«, »OFF« ali pa na daljinsko krmiljenje preko signala
»EXT« (digitalni vhod IN1).
kE Il 1< kT [Ce izberete ON, potem &rpalka vedno deluje.
- - k- (;‘,e izberete OFF, potem ¢rpalka nikoli ne deluje.

Ce izberete EXT, omogodite branje stanja digitalnega vhoda
IN1. Ko je digitalni vhod IN1 pod napetostjo, se sistem vklopi
(ON) in obto¢na ¢rpalka za¢ne delovati (na »Domaci strani« se
v desnem spodnjem kotu izmeni¢no prikazujeta oznaki ON in
EXT). Ko digitalni vhod IN1 ni pod napetostjo, je sistem izklo-
plien in obto¢na €rpalka ne deluje (na »Domadi strani« se v des-
nem spodnjem kotu izmeni¢no prikazujeta oznaki OFF in EXT).

Za prikljucitev vhodov glejte tocko 6.2.1.

11. TOVARNISKE NASTAVITVE

Na »menijski strani 10.0« lahko izbirate med razpoloZljivimi
Stran 10.0 | ° " . S . - :
. , jeziki, v katerih se naj izpisujejo obvestila na graficnem prika-
- zovalniku.
2l s e
- W) K| |
Stran 11.0 Na >.>men|jsk| strar_u 11.0« Iahko s pritiskanjem »desne aktiv-
e tipke« pregledujete dnevnik alarmov.
i
|-

Parameter Vrednost

Nagin krmiljenja £, = Kmmiljenje s proporcionalnim diferen-
cialnim tlakom

THs 50°C

Nacin delovanja Avtomatsko

Qdstotkovno znizanje nastavitvene tocke |50 %

Tip zunanjega analognega signala 0-10V

Nacin delovanja dvojne ¢rpalke B Izmeniéno vsakih 24h

Status delovanja obto¢ne ¢rpalke EXT (preko daljinskega krmiljenja na
vhodu IN1)

Tabela . 6: Tovarniske nastavitve
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12. TIPINAPAK

13. OPIS NAPAK IN PONASTAVITEV

Koda napake

Simbol napake

Opis napake

e0 - e16; e21 c—Ea Notranja napaka

e17-e19 el i Kratek stik

€20 s Napaka v napetosti

e22 - e31 Notranja napaka

032 - 635 :&E\gsaoka temperatura elektronskega
el37 Prenizka napajalna napetost

e38 Previsoka napajalna napetost

e39 - e40 Blokirana ¢rpalka

e43; ed4; ed5; e54

Tla¢ni senzor

e46 Odklopljena ¢rpalka
e42 Suhi tek
e56 Previsoka temperatura motorja
e57 Frekvenca PWM zunanjega signala nizja
kot 100 Hz
Frekvenca PWM zunanjega signala visja
e58 ek s kHz
Tabela 7: Seznam napak
INFORMACIJE

Pogosta vpra$anja (FAQ) v zvezi z direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
0 vzpostavitvi okvira za dolo¢anje posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz-

I}

delkov izdelkov, povezamh z energuo in njenih izvedbenih predpisov: http://ec.europa.

hleh

o
rise/pc

Idocuments/eco-design/guidance/

files/20110429_faq_en.pdf. Smemice, ki spremljajo¢a predpisov komisije za uporaba
direktive o okoljsko primerni zasnovi: http://ec.europa.eulenergylefficiency/ecodesi-
gnllegislation_en.htm - ks. kiertovesipumput.

elektricnemu toku

Koda Opis napake Ponastavitev
napake
- Izklopite napajanje sistema.
- Pocakajte, da ugasne opozorilna lu¢ka na
_ . kontrolni plo$¢i in nato ponovno vklopite
e0-e16 | c—fmmm Notranja napaka napajanje sistema.
- Ce napake ni mozno odpraviti, zamenjaj-
te obto¢no ¢rpalko.
- lzklopite napajanje sistema.
- Pocakaijte, da ugasne opozorilna lucka na
Prenizka napajal- kontrolni plo$¢i in nato ponovno vklopite
es7 @m na napetost (LP) napajanje sistema.
- Preverite omreZno napetost, po potrebi jo
ponastavite na vrednosti na ploscici.
- Izklopite napajanje sistema.
. - Pocakajte, da ugasne opozorilna lu¢ka na
Previsoka napa- X i "
. kontrolni ploséi in nato ponovno vklopite
e38 jalna napetost P
(HP) napajanje sistema.
- Preverite omrezno napetost, po potrebi jo
ponastavite na vrednosti na plos¢ici.
- lzklopite napajanje sistema.
Kritiéno pregretje | - Pocakajte, da ugasne opozorilna lu¢ka na
B Ima elektronskega kontrolni plosci.
e32-e35 - M . A
B sklopa - Preverte, ¢e so prezracevalni kanali Cisti
in da temperatura okolice v mejah dovo-
lienih vrednosti.
e43-e45; Ni signala - Preverite prikljucitev senzorja.
e54 senzorja - Ce je senzor okvarjen, ga zamenijajte.
Zasi . - Preverite, ¢e se ¢rpalka prosto vrti.
ascita proti ) ) L .
N Preverite, da koncentracija etilen glikola
e39-e40 previsokemu

ne presega dovoliene mejne vrednosti
30%.




Izklopite napajanje sistema.
Pocakaijte, da ugasne opozorilna lu¢ka na

621-630 Napaka v kontrolni plo&¢i in nato ponovno vklopite
] napetosti napajanje sistema.
- Preverite omrezno napetost, po potrebi jo
ponastavite na vrednosti na plos¢ici.
Ni komunikaciie |~ Preverite, e je komunikacijski kabel dvoj-
e31 c—E  komunikacie ne &rpalke neposkodovan.
pri dvojni Erpalki N o X
- Preverite napajanje obeh ¢rpalk.
ed2 - Suhi tek - Napolnite sistem.
- . _ | - Izklopite napajanje sistema.
e56 f \ Previsoka tem.pe - Pocakajte, da se motor ohladi.
ratura motorja . R
- Ponovno vklopite napajanje sistema.
657 : e58 | E—mm f<100 Hz ; f> Preven_te, da_Je_zEmanJl PWM signal delujo¢
5 kHz in pravilno prikljucen.

Energy Efficiency Index - EEI

Referencni parameter za bolj u¢inkovite ¢rpalke je EEI < 0,20.

SLOVENSCINA L
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1. BAXHWU NPERYNPEXOEHNA

YBepeTe ce , Ye YPeAbT He € NOBPEeAeH NPU TPaHCMOPT UAN ChXpaHe-
Hue. YBepeTe Ce, Ye BLHIIHATa ONaKoBKa € Lsina U B A06PO CLCTosHME.

BuHaru uskniouBaiite 3axpaHBalus kaGen npeau pabota no enexTpu-
yeckaTa MnM MexaHW4Ha YacT oT cucTemarta. M3vakaitte MHANKaTOpUTE
Ha KOHTPOMHMUS NaHen Aa u3racHat npeav Aa otBopute ypeaa. Koxpew-
3aTOPBT Ha AMPEKTHUS HenpekbCBaeM TOKOB KpbI OCTaBa 3apefeH ¢
0NacHo BUCOKO HanpexeHue AOpPW W Crej U3KMIoYBaHe Ha 3axpaHBa-
HeTo. [lonyCTMMM ca camMo HaAekAHO U3MbIHEHW 3aXpaHBaLUW BPb3KU.
YpennT Tpsi6Ba Aa 6bAe 3a3emeH (IEC 536 class 1, NEC 1 ap. cTaHpapTy).

KnemuTe Ha 3axpaHBaHeTo 1 MOTOpa MOXe Aa Ca NoA ONacHO Hanpexe-
HWe IOPU W NPY CpsiHa nomna.

Ako 3axpaHBaWMAT kaGen e noBpeAeH, To cneABa Aa 6bAe 3aMeHeH oT
TeXHW4eckaTa noaapbXKa UNK OT kBanudUuUMpaH NepcoHan 3a fa ce
u36erHe BCAKAKbB PUCK.
2. PABOTHU TEYHOCTHU
YpenbT e NpoekT1paH 1 u3paboTeH 3a M3noMnBaHe Ha BOAa, KOSITO He Chbpxa eKcrno-
31BHW CbCTaBKW W YacTuuy unu dubpu, ¢ nbTHOCT 0T 1000 Kg/m?, KnHemaTnyeH Buc-
KO3UTET OT 1MM?/S, UM XUMUYECK HEarPECHBHI TEYHOCTU. BB3MOXHO e M3non3saHeTo
Ha eTuneH rmukon o 30%.
3. ENEKTPOMATHUTHA CbBMECTUMOCT (EMC)
EVOPLUS umpkynaLuoHHn noMnn otroBapsiT Ha ctaHgapt EN 61800-3, kateropust
C2 3aEMC.

- EnextpomarHuTHu emucim - iHaycTpuanta cpeaa (B HAKoM Cny4au ¢ npeaoxpa-

HUTENHU MEPKY).
- WambyBaHy emucim - MiHaycTpuanHa cpepna (B Hkou cryyau ¢ NpesoXpaHuTenHu
MepKi).

4. CbXPAHEHUE
4.1 CknagupaHe
Benukv LmpkynauyoHHi nomnu Tpsibea  Aa ce CbXpaHsiBaT Ha Cyxo U MOKPUTO MSCTO,
N0 Bb3MOXHOCT C MOCTOSHHA BNaxHOCT, 6e3 Bubpauyn v npax. Te ce AOCTaBSAT U CbX-
paHsBaT B OPUrMHaNHaTa onakoBka 0 MOMEHTa Ha MOHTaX. AKO TOBA HE € Bb3MOXHO
BHUMATErHO 3aTBOpETE CMyKaTeNH!s U HarHeTaTemnHus 0TBop.

>p PP
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4.2 TpaHcnopTupaHe

MaseTe ypeauTe OT M3NULLIHK COMBCBLY 1 yaapu. 3a NOBAUraHe v npeMecTBaHe Ha nom-
nuTe M3non3parite NoBANraY, KakTo 1 TPAHCMIOPTHIS NaneT (Korato € HannyeH).

4.3 Terno

CTUKepbT Ha OnakoBKaTa ykassa 06LLOTO TErmo Ha LupkynaLyoHHaTa nomna.

5. MHCTANALMA

BHumaTenHo cneagaiite CbBETUTE B TO3M pa3fen 3a MocTuraHe Ha KOpeKTeH enekTpu-
Yeck, XMApaBNMYEH U MeXaHU4YeH MOHTaX.

YBepeTe ce Ye BONTaXbT M YeCTOTaTa, yKa3aHU Ha Tabenkata Ha LMpKy-
nauuoHHata nomna EVOPLUS ca cblmTe kaTo Ha 3axpaHBallaTa Mpexa.

5.1 MoHTax n obcnyxBaHe

BuHaru moHTMpaliTe umupkynaumoHHata nomna EVOPLUS SMALL Taka,
Ye OCTa Ha MOTOpa fia € B XOPU3OHTanHa nosuums. MoHTupaiTe enek-

TPOHHMSI KOHTPOSNEH NaHeN BLB BepTUKaNHa No3uums (BuX dur. 1)
- UvpkynauyorHaTta nomna moxe fa 6be MHCTanupana B TOMNMUTENHN U KMMaTh3a-

LIMOHHN CUCTEMM KaKTO Ha BXOfSILLIAS, Taka U Ha obpaTHus TpbbonpoBoa; cTpenkara

Ha TANOTO Ha MoMnaTa ykassa nocokata Ha noToka.

MoHTupaiiTe nomnara no Bb3MOXHOCT Haf, MUHUMAIHOTO HUBO Ha BOfjOHarpeBatens

1 MaKCUMarTHO OTAarney€eHa OT KoMeHa 1 Bpb3ku.

3a obnekyaBaHe Ha onepauuuTe no obcnyxBaHe MOHTUPaNTE KpaHOBE KaKTO Ha BXO-

Aslyata, Taka v Ha U3XofsLaTa MHNS.

- [peay MOHTaX Ha noMnaTa BHUMATENHO NPOMMIATE cucTeMaTa ¢ yncTa Boaa Ha 80°C.
Cnep ToBa WU3Mpa3HeTe HambIHO cUCTeMaTa 3a f1a eNMMIUHUPaTE Bb3MOXHOCTTa fia ca
noragHarny Hsikakei YacTuLy B nomnara.

- MoHTupaiiTe Taka, Ye Aa NpesoTBpaTUTE MonajaHe Ha BoAa BbpXY ABUraTens unm

€neKTPOHHHS 6ok Mo Bpeme Ha MHCTanupaHe unu obenyxeaHe.

B uMpkynauvoHHaTa Boga He ce fonyckat AoGaBkv Ha BbITEBOAOPOAHA OCHOBA W

apomatuaatopy. MpenopbunTento e aobaBsHe Ha aHTUdPU3HA CMEC (KoraTo ce Ha-

nara) go 30%.

[pu TepMou3onaLs u3non3asainTe U3oMaLMOHHUS KOXYX (ako € B KoMnnekTa) u ce

yBepeTe, Ye ApeHaxHUTe OTBOPW 3a KOHAEH3aTa OT CTpaHaTa Ha MoTopa He ca 3a-

APBCTEHN WNW YACTUYHO BROKMpaHK.

3a rapaHTipaHe Ha MakcuManHa eekTUBHOCT Ha cUCTeMaTa U JbMra ekcrnoaravms

Ha nomnata e NpenopbYUTENHO U3MON3BAHETO HA MArHUTHY (PUNTPY 3a OTAENSsHE U

cbOnpaHe Ha BoknyLy (MeCbYMHKM, MIOCTM OT MeTan u ap.)
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Hukora He nokpuBaiiTe eneKTPOHHUS GNOK.

- Tpu AEMOHTaX BUHArK CMeHsITe ynmbTHeHNATA.

5.2 3aBbpTaHe Ha ABuraTens

Ako noMnaTa e MOHTMpaHa Ha XOpU3oHTarneH TPbEOMPOBOZ, € HaNOXUTENHO ABUraTENsT
3aefHO C enekTpoHHMs 6nok Aa 6bae 3aBbpTaH Ha 90 rpagyca c ormep 3anassate
Knaca Ha enekTpuyecka GesonacHocT IP 1 AaBaHe Ha neceH AoCTbM Ha noTpebuTens
10 rpacuyHms nHTepdeiic (Bx dur. 2-3)

Mpeau 3aBBbpTaHe Ha NoMnaTa ce yBepeTe, Ye € Hamb/HO Npa3Ha.

[Mpn HeobxoaMMOCT OT 3aBbpTaHe Ha MOTOPa CrieaBaiTe MHCTPYKLMUTE NO-A0NY BHUMa-
TErHO 3a OCUrypsiBaHe Ha KOPEKTEH MOHTaX:

1. PasBuiite 4-Te BUHTa (hUKCMPALLM MOTOPA KbM MOMMEHOTO TAMO (cpur. A).

2. 3aBbpTeTE MOTOPA BbLTPE B MEMOTO, KbAETO € KyNiMpaH C MOMMEHOTO TS0
(dur. A-B).

3. Crep 3aBbpTaHe Ha rnaBaTa B XenaHata nosuuus 3aBuiiTe 4-Te BUHTA, KaTo

BUHaru r1 3arsrainte Ha kpbet (cur. C)..
AKO MOTOPBT € U3NA3BLN OT NErNoTo r0 MOHTMPaliTe 06paTHO C MOBULLEHO BHUMaHWe,
ocobeHo cnepeTe paboTHOTO Koneno fa e nerHano Jobpe B NOABKHUS MPBCTEH npe-
Qv 3aTaraHe Ha dukcatopHuTe BUHTOBE (cur. D). Mpu KOpEKTEH MOHTaX MOTOPBT Nsra
neptheKTHO BbPXY NOMMEHOTO TAMO.
HekopeKTHUAT MOHTax BOAW [0 yBpexaaHe Ha paGoTHOTO Komeno,

BCreACTBMe Ha KOETO ce MonyyaBa creuuduyeH CTbpKely 3BYK Npu pa-
60Ta Ha nomnara.

EnekTpoHHUAT 610K TpsiGBa BMHarK Aa e B BepTMKanHa nouuus!
YBepeTe ce, 4Ye kabena Ha JaT4MKa 3a HanAraHe He ce Aonupa Ao kopnyca
a pBuratens

5.3 Bb3BpatHa knana
Ako B cucTeMaTa Ma Bb3BpaTHa Krana yBepeTe Ce, Ye MUHUMANHWUAT Hanop Ha nomna-
Ta € BUHAr No- BUCOK OT TO3W, MU KOITO KranaTa ce 3aTBapsi.

6. ENEKTPUYECKMN BPB3KU

EnekTpuyeckuTe Bpb3ku TpsibBa 3abIKUTENHO Aa Ce M3BBPLUBAT OT KBANMGULMPaH

nepcoHarn.

- Momnata HsiMa HyXfa OT BbHILUHA MOTOPHA 3aluuTa.

- YBepeTe Ce, Ye BONTaXBT 1 YeCTOTaTa, yKasaHu Ha Tabenkata Ha LypkynaLmoHHaTa
nomna ca ChLUTE KaTo Ha 3axpaHBalLliaTa Mpexa.

@ -

V3r1efl 0Trnpef /3r11e] 0T3a/1
Oatiarietnn OnucaHue
(Cxema 4 n Cxema 5)

1 13B0am Ha TepMUHan 3a 3axpaHBaLLo HanpexeHue:
1x220-240 V, 50/60 Hz

2 BbHLeEH LED

3 WHaovkaTop 3a 3axpaHeHa cuctema LED

4 KynnyHr 3a Bpb3ka

5 KynnyHr 3a Bpb3ka C faTuuk 3a HansiraHe v TemnepaTypeH
CEH30p (CTaHaapTHO)

6 M3gogn Ha 13-NMHOB TepMuHan 3a BXOOBE M Bpb3ka C
MODBUS cuctemu

7 M3Boam Ha 6-NMHOB TepMWHan 3a anapmu U CUCTEMEH CTa-
TyC

Tabnuua 1: Enextpuyecku Bpb3ku



6.1 EnektposaxpaHBaHe

L © N
O

Cxewma 6: M3Boau TepmMuHan 3axpaHBaHe

Mpenu na BkNOuMTE Nomnara ce yBepeTe, Ye KanakbT Ha KOHTPONHUA NaHen Ha
EVOPLUS e 3atBOpeH!

6.2 Enektpnyecku Bpb3ku Ha Bxoa, U3xon u MODBUS

Momnute EVOPLUS ca o6opyasaHy ¢ Licpoi 1 aHanorosy BXOA0BE U LMGPOBM 13XO0-
AV 3a yriecHsiBaHe Ha uHTepdelica KbM NO-CIIOXH MHCTanaLnm.

3a nHCTanaTopa e OT 3Ha4YeHwe fja CBbPXe CbOTBETHIUTE BXOAHM M M3XOAHN KOHTaKTX 1
Aa KOHUrypupa xenaxute KbM Tax (yHkumn (Bux 6.2.1,6.2.2,6.2.3 1 6.2.4).

6.2.1 Lndpoesm Bxogose
123

-

Cxema 7: M3Boau Ha 13-MiHOB TepMuHan: Lndposu
Bxonose 1 MODBUS

B} 1 52
Nt

IN2 IN1

EBITAPCKM (ElE;

B cboTBeTCTBUE ChC CXeMa 7 HanuuHuTe LMcpoBY BXOAOBE Ca:

Bxog WU3Bog No: Tun KoHTakt AcoumnmpaHa dyHKumua

12 EXT: Mpu akTvBupaHe OT KOHTPOMHMS
naHen (Bux ctp. 12.0

YueT KoHTakT  [oT MeHtoTo Ha EVOPLUS) e e Bbamox-
HO IMCTaHLMOHHO BKIIKOYBAHE U U3KITHOY-
BaHe Ha nomnara.

IN1

10 Economy: T[lpu aktvBMpaHe OT KOH-
TponHua naHen (Bx cTp.5.00T MeHioTO
IN2 Clean contact [Ha EVOPLUS) we e Bb3mOXHO fAa 3a-
feicTBaTe MKOHOMUYEH paboTeH pexim
AVCTaHLMOHHO.

Tabrnuua 2: Lindposu Bxogose IN1 1 IN2

Axo EXT v Economy  dyHKLWMM Ca aKTUBMPaHI OT KOHTPOMHMSA NaHen, cuctemata Lie
pearupa Taka:

IN1 IN2 CucTeMeH cTatyc
OtBopeH | OtBopeH [omnaTa e cnpsiHa
OtBopeH | 3atBoper Mowmnara e cnpsHa
Momnara paboti B paboTHa Touka, 3agazeHa oT noTpe-
3atBopeH | OTBOpeH 6utens
3atBopeH | 3aTBOpeH lMomnarta paboT B peayLmpaHa paboTHa To4ka

6.2.2 MODBUS u LON Bus

Momnute EVOPLUS npepnarat cepuitha komyHukaLms npe3 Bxoa RS-485. KomyHuka-
uusTa ce ocbLuectasiBa crnopeg MODBUS cneundmkaym. Ypes MODBUS e Bb3MOXHO
AVCTaHLMOHHO HacTpOBaHe Ha napameTpuTe, HanpUMep XenaHoTo AndepeHuranHo
HansiraHe, TeMnepaTypHO Bb3AelCTBIe, PabOTHIS PeXuM 1 T.H. B CbLLOTO Bpeme nom-
naTa MOXe Aia [jaBa BaxHa MHAOpMaLWS 3a CUCTEMHMS cTaTyc. EnekTpuyeckata Bpbaka
€ nokasaHa Ha Cxewma 6 1 Tabnuua 3:

MODBUS Tepmunanu | TepmuHan N: Onucanue
A 2 HewntBepTupaH (+)
B 1 /IHBepTUpaH (-)
Y 3 GND

Tabnuua 3: RS_485 MODBUS TtepmuHani
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MODBUS KkoHgburypaLmoHHUTE napamMeTpy ca [OCTLIHM B PasLUMPEHOTO MEHH: BUX
T.10. Momnute EVOPLUS umaT 1 Bb3mMoXHOCT 3a komyHukaums no LON bus ypes go-
MbIHUTENHU UHTEPXENCHN YCTPOCTBa.

JonbnHuTenHa uHedopmauus v aetainy 3a MODBUS v LON bus uHTepdeiica ca goc-
TbIHW 33 CBansHe OT crnepHus nukk: http:/lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 AHanoros Bxog 1 PWM (LLUAM)

1234567891011121

HHHEHHHHHEHEH

+

10 1112 18

123456789
HHHHHEHHHEEEE
-@+

Cxema 8 nokasBa CBbp3BaHETO Ha BbHLUHW curHany 0-10V u PWM. KakTo e BugHo ot
cxemata Te Non3BaT efHM U CbLuM NMHOBE Ha TepMUHANa, Taka Ye B3auMHO Ce U3KIHY-
BaT. AKO 1cKaTe [ja Non3BaTe aHaroroB curHar, Tpsibsa fa 3afafeTe BiAa My OT MeHH0-
10 (BWX T. 10). flonbnHMTeNnHa MH(opMaLVs 1 AeTainn 3a M3NOn3BaHeTo Ha aHanoroBm
1 PWM BxoaoBe MoXe Aa HamepuTe Ha CNefHus NuHK:
http:/lwww.dabpumps.com/evoplus

0UT1 oUT2

ELEE

L1 L2

6.2.4 Usxoamn

|

|~
H =

N L L N

Cxema 9: 13804y Ha 6-NMHOB TepMUHaN: MPUMEpHa M3X0AsLLa Bpb3ka

B cboTBeTCTBYE CbC CxeMa 9 HamMuHIUTE UndpoBI 3XOAY Ca:

Tun
KOHTaKT
NC
CoM
NO
NC
COoM
NO

Tabnuua 4: axoan OUT1 n OUT2

M3axogn OUT1 u OUT2 ce HamuopaT Ha U3BOAMTE Ha 6-MMHOBMS TEPMUHAN, KakTo €
nokasaHo Ha Tabnuua 4 kbaeTo ca onucanm 1 Tunosete konTakt (NC = Hopmanho 3a-
TBopeH, COM = 061w, NO = HopmanHo OTBopeH). Enektpudeckute xapakTepucTki Ha
KOHTaKTUTE ca nokasaHy Ha Tabnuua 5. Ha npumepa ot Cxema 8 nHaukatopsT L1 cBeTH,
KoraTo Ma anapma B cucTemara W racHe, HiMa yCTaHoBeHa NoBpefia, CbLeBpeMeHHON
MHavkaTop L2 cBeTw, korato nomnata paboti v racHe, koraTo nomnata e crpsiHa.

Usxon TepmuHan N Acoummnpana yHKumMs

ouT1 Hanuuwe/llvnca Ha anapmu B cuctemata

ouT2 Momna pabotw/Momna crpsiHa

DA W=

XapaKTepUCTMKM Ha U3XOAHUTE KOHTAKTU
Max. noHocumo Hanpexerue [V] 250
5 €31CTMBEH TOBA
Max. noHocum Tok [A] P P
25 VHOYKTUBEH TOBap
Max. ceyeHue Ha kabena [mm?] 25

Tabnuua 5: XapaKkTepucTuki Ha U3XOAHUTE KOHTaKTH

6.3 CBbp3BaHe Ha CABOEHU CUCTEMU

3a npaBunHata pa6ota Ha cucTemaTa, BCUUYKM BPB3KW KbM KbM U3BOAMU-
Te Ha 13-NMHOBUA TepMMHan TpsAGBa Aa ca B napanen Mexay 2-Te nomnu
EVOPLUS cbc cbBnageHue Ha HoMepaTa Ha M3BopuTe.

7. CTAPTUPAHE

Bcunuku onepauuu no craptupade Ha EVOPLUS Tpsi6Ba aa ce M3BbpLL-
BaT NPV 3aTBOPEH Kanak Ha KOHTPONHMUA naHen. CtapTupaiite cucTemara
e/1Ba KOraTto BCUYKM eNeKTPUYecku U XMAPaBINYHN BPB3KK Ca 3aBbpLue-
Hu. LinpkynaumonHata nomna Aa He ce cTapTupa 6e3 Boaa B cucTemara.



Mopaau BucokuTe HansraHus W Temnepatypu nyuabT B cucTemarta
moxe fa e U nog ¢opma Ha napa. OMACHOCT OT U3rAPSAHE!
OnacHo e ga ce nuna nomnata npu pa6ota. ONACHOCT OT U3rAPSHE!
Cnep, NpyKNioYBaHe Ha XWAPABNUYHUTE W €NEKTPUYECKM BPB3KW HambHeTe cucTemara
¢ Bofja, AobaBeTe Npu Hyxza rMKKon (3a MakCUManHoTO CbbpkaHue Ha rmukon B %
BUXTE T. 2) 1 BKMioYeTe 3axpaHBaHeTo. Criefl CTAapTMPaHETO Ha ciCTeMaTa e Bb3MOXHO
[Aa ce HanpaBsT PerynupoBKy C Lien afantupaHe KbM noTpeGHOCTUTE Ha MHCTanauusTa
(Bx 7.10).
8. GYHKLUU
8.1 PaboTHM pexumm
Momnute EVOPLUS nossonsieat paboTa B CeAHUTE PEXUMI B 3aBUCUMOCT OT HYXAUTE
Ha MHcaTanauusra:
MponopuuoHanHo AudepeHLManHo HansraHe B 3aBUCUMOCT OT Aebuta Ha WH-
cTanauusTa.
MponopuuoHanHo AndepeHLranHo HansraHe ¢ paboTHa Touka, 3afafieHa C BbH-
weH curHan 0-10V unn PWM (LLIAM).
MponopuuoHanHo AndepeHLManHo HansraHe B 3aBUCUMOCT OT AebuTa Ha UHCTa-
nauusiTa 1 TeMnepatypata Ha cnyuaa.
ClMocTosHHO AndepeHLManHo Hansraxe.
MocTosHHO AndepeHLManto HansraHe ¢ paboTHa Touka, 3afjafieHa C BbHLUEH
curnan 0-10V unm PWM (LUUM).
MocTosHHO AncepeHLmManHo HansiraHe ¢ NPOMeHNMBa paboTHa TouKa B 3aBUCK-
MOCT OT TemnepaTyparta Ha Te4HOCTTa.
MocTosHHa KpuBa (ckopocT).
MocTosiHHa KpKBa (CKOPOCT) B 3aBUCUMOCT OT BbHLLUEH curHan 0-10V um PWM(LLM).
PaboTHUAT pexum ce 3apaBa OT KOHTponHWs naHen Ha EVOPLUS (Bux 1. 10)
8.1.1 Pexum MponopunonanHo AucepeHumnanHo Hansraxe

e

B TO31 pexuM AMdEpeHUManHoTo HansraHe ce Hamansea Ui

H- yBenn4aBa B CbOTBETCTBME HA MPOMEHIUTE Ha ciCTeMaTa.
W PabotHoTo HansraHe Hs mMoxe fia 6bae 3aganeHo Ha aucnnes
p 1nu oT BbHWeH curHan 0-10V unu PWM.

——*. PexMbT ce npunara npu:
- OTONAUTENHN M KNMMATU3ALIMOHHI CUCTEMM CbC 3HAYUTENHN TOBApPHU 3ary6u
- [IBYMbTHN CUCTEMM C TEPMOCTATHI BEHTUNM 1 HAnop = 4 m
- CvcTemu ¢ BOMBIHUTENEH perynaTop Ha AndepeHLManHoTo HansraHe

EBIITAPCKM (ElE]

- [TbPBUYHM KPBIOBE C BUCOKI TOBapHM 3arybu
- CucTemu 3a BI'B ¢ TepMOCTaTHU BEHTUMN HA Bb3XOASLMTE TPbHON
8.1.2 Pexum KoncrantHo indhepeHumnanto Hansraqe
N
3 B T031 pexum andepeHLManHoTo HansraHe ocTaBa HenmpoMeHe-
H- HO, HE3aBICMMO OT KOHCYMaLWsATa Ha Boaa. PaboTHOTO HansraHe
Hs moxe fia 6bae 3afafeHo Ha Aucnnes Unm OT BbHLUEH CUrHan
0-10V nrm PWM.
—_—r
PexumbT ce npunara npu:
- OTONNUTENHM W KNMMATU3ALMOHHN CUCTEMM C MamKu TOBapHH
- [IBYMbTHN CUCTEMM C TEPMOCTATHU BEHTUMM M Hanop < 2 m
- EQHOMbTHN c1CTEMM C TepMOCTaTHN BEHTUNM
- Cuctemu ¢ ectecTBeHa Lpkynauys
- MMbPBUYHM KPBIOBE C Mankv ToBapHi 3aryou
- Cuctemu 3a BI'B ¢ TepMOCTaTHU BEHTUMN HA BB3XOASLLMTE TPHOW.
8.1.3 Pexum KoHcTaHTHa kpuBa
B 1031 pexum nomnata paboTvt B TUMM4HI KPUBM MPKU NOCTOSIHHA
aximum limit ckopocT. OnepaTuBHaTa kpuBa ce u3bupa Ype3 NpoMsHa Ha CKo-
poctTa B %. CToitHocT ot 100% 03Ha4aBa MakcMManHo Aonyctima
kpuBa. PeanHata ckopocT Ha BbpTeHe Liie 3aB1CH OT MOLLHOCTTa 1
rpaHNLMTe Ha ANcepeHLManHoTo HansraHe Ha Mogena Ha Baluara
nomna.
Pa6oTHoTo HangraHe Hs Moxe aa 6bae 3afaaeHo Ha aucnnes unu
0T BbHLeH curHan 0-10V unu PWM. PeXxumbT € npunoxvm B OTONAUTENHN 1 KNUMATK-
3aLMIOHHN CUCTEMM C MOCTOSHEH AebuT.
8.1.4 KoHcTaHTHO M nponopuuoHanHo AudiepeHcumanto HansraHe B 3aBUCUMOCT
oT Temnepartypara Ha BojaTa

3ary6u

Ha[H]4 Ha B 1031 pexum paboTHaTa Touka Hs ce peayumpa
1M yBennyaBa cbobpasHo Temneparypara Ha Bo-
0o pata. THs Moxe aa ce Hactpow o1 0°C 1o 100°C ¢
/ \ Lien NPUTOoKeHIe 3a OTONMEHMe 1 KNUMAaTU3aLMS.

| —_—
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Hs[%]a Ha PeXumbT ce npunara npu:

- CucTemMn ¢ NpOMEHNMB JeBUT (OBYMBTHU OTO-
NNUTENHK), KbAeTO AOMBIHUTENHOTO Hamans-
BaHe Ha MmapameTpuTe Ha nomnara € B 3aBu-
CUMOCT OT HamansiBaHETO Ha Temnepatypata

% Ha LMpKynupaLLms hnyua npu HUCKU HyXan ot
TONAMHA.

- Cuctemn ¢ nocTOsiHEH AeBUT  (EAHOMBTHU W
MOf0BN OTONNEHMS), KbAETO NapameTpute Ha
romnata MoraT fia Ce perynmpar camo C akTu-
BUpaHe TEMMEPaTYPHO3ABICAM PEXIM.

00

9. KOHTPOJNEH NAHEN

OyHkuumuTe Ha EVOPLUS morat fja ce NpOMEHSIT OT KOHTPONHIS NaHen BbpXy kanaka Ha
€NEKTPOHHMS BNOK.  aHeNbT ce CbCTOM OT: rpacpuieH Ancnnei, 4 HaBuraLuMoHHM byToHa
1 3 LED unaukatopa (Bx Cxema 10).

9.1 I'pachnyeH gucnnen

C nomolita Ha rpaduiHus aucnnel Moxe NecHo 1 yAobHO Aa pasrnexaaTe UHTYUTUB-
HOTO MEHIO, KaKTo 11 A CriefuTe 1 NPOMEHsTe OnepaTUBHUTE PEXUMIA U paboTHUTE TOY-
k1. Bb3MOXHO € CcbLyo Aa HabniofaBaTe CbCTOSHMETO Ha cucTemaTta W fja npounTare
3anm1cuTe Ha BCUYKM anapmu, 3anameTenm oT cucTemara.

9.2 HaBuraunoHHu GyToHu

Pasnonarate ¢ 4 6yToHa 3a pasrnexpaaHe Ha MeHtoTo: 3 6yToHa NoA aucnnes u 1 oTcTpa-
HU. ByTOHWUTE noa Ancnnes ce HapuyaT akTBHY BYTOHM @ TO3W OTCTPaHM — CKPUT BYTOH.
Bcsika cTpaHmLa 0T MeHoTo nokassa (hyHKLMN CBbP3aHM ¢ 3 — Te akTuBHYW GyToHa (Te3un
nog aucnnes).

9.3 CurHanusaums

XwbnTa namna: Cuctemata BKIIOYEHa.

Ako CBETH, 03Ha4aBa, Ye cicTemMaTa e BKIoYeHa.

Hwukora He cBansiTe Kanaka npu BKNKOYEHa XbnTa naMmna.

YepBeHa: MpeaynpexaeHve 3a nopesa B cucTemara.

Ako namnara Mura Toa € HeGrokupalla anapma v nomnata moxe Aa Gbae ole yn-
paBnsiBaHa. Ako NlamnaTa CBETM NOCTOSHHO ToBa € Grokvpalya anapma 1 nomnata He
Moxe fia 6bae ynpasnsisaHa.

3eneHa namna: Momnata e BKN/W3KII.

Ako cBeTu, nomnata paboTi. AKo He CBETH, NOMMNATa e CrpsiHa.

10. MEHIOTA

Momnnte EVOPLUS npepnarat 2 MeHtoTa: NOTPeBUTENICKO MEHI0 W pasiMpeHo
MEHI0.

TMoTpebuTenckoTo MeHIo e AoCTLNHO 0T Havanka CTpaHWLa Npy 3aabpxaHe 1 oTnycka-
He Ha LieHTpanHus “Menu” 6yToH.

Pa3wmpeHoTo MeHHo e [0CcTbNHO 0T HavanHa CTpaHuLa ype3 3agbpxaHe Ha LieHTpar-
Hus “Menu” ByToH 3a 5 cekyHaN.

[Mo-pony ca nokasaHu CTpanuLmuTe OT NOTPEGUTENCKOTO MEHIO, OT KOUTO € Bb3MOXHO
na ce Habnoaasa cTatyca v Aa ce Moanduumpar napameTpuTe Ha cuctemara.

B Pa3wupeHOTO MeHI Ca KOHGUrypauyoHHUTE napameTpu 3a KOMyHUKauusi C
MODBUS cuctemn (3a sombnHUTENHN feTaiinu Bik: http://www.dabpump.it/evoplus).
3a n3nuaare ot PaswmnpeHoTo MeHto TpsbBa ja CkponmMpaTe npes BCUYKM NapameTpu
4pe3 LeHTpanHus GyToH.

Ako Ha CTpaHuLla OT MEHIOTO € MaoﬁpaseH KNty Jony B NABO TOBa O3Ha4vaBa, 4e He €
Bb3MOXHO [1a CE€ NPOMEHAT HaCTpOIZKI/ITe. 3a fja oTKMiouMTe MEHIOTO oTUaEeTe Ha Havan-
Ha CTpaHI/ILI'a W HatTUCHETE U 3apbXTe eAHOBPEMEHHO CKPUTUA 6yTOH W TO3K noj Knrya
[0KaTo U34yesHe nHaukaumaTta.

AKO HMKOI OYyTOH He e HaTuCKaH 3a 60 MUHYTW, HAaCTPOWKUTE aBTOMAaTUYHO ce
Gnokupar 1 aucnnesT ce uknoysa. Mpu HaTMcKaHe Ha GYTOH AWCNNeAT cBeTBA
OTHOBO U ce noka3ea “Hayansa CtpaHuua”.

3a nperren Ha MEHHOTO, HATUCHETE LIEHTPaNHNS GyTOH.
3a BpblUaHe B NpedHa CTpaHuLa, 3apbXTe CKpUTUS GYTOH, Cnief TOBa HaTUCHETE W
NycCHeTE LieHTPanHus GyToH.

3a npomsiHa Ha HacCTPOMKMTE Non3BaiTe NAB U AeceH GYTOH.

3a noTBbLpPXAABaHE Ha NPOMAHA B HAaCTPOWKUTE, 3aApbXTE LEHTpanHus GYToH
nop “OK” 3a 3 cekyHau. MoTBbpXAEHWE 3a NPOMEHUTE e BUAUTE C NosiBaTa Ha
UKOHA: wgr
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Hau. CTp.
T, antn #%%

w1200,
-

OCHOBHWUTE HACTPOWKWM Ha cucTemara ca rpacuyHo npeacra-
BeHu Ha HauvanHa Crtpanuvua. MkoHaTa rope B NsiBO nokassa
n3bpaHus pexum. VikoHaTa B LieHTbpa rope nokassa usbpaxus
onepaTuBEH pexuMm (auto unu economy).

WkoHata rope B AsACHO yKasBa Hanm_q_me Ha eauHn4YHa unu caBo-
€eHa nomna. BbpTeHeTo Ha UKOHa :.-: unu rnokassa Kosi oT
nomnute pabotu.

B ueHTbpa Ha cTpaHuuaTa uMa uHdopMaTUBEH napamersbp,
KOWTO MOxe fa 6bae u3bpaH oT Manbk Habop napameTpu Ha
¢1p.9.0 OT MeHtoTO.

Ot HavanHa CTpaHuua e Bb3MOXHO Aa BneseTe B CTpaHuua
C HacTpoMKa Ha KOHTpacTa Ha AuCnnes: 3aApbXTe CKpUTUS
BYyTOH, Crep ToBa HaTUCHETE U NyCHeTe AecHUs ByTOH.
Momnute EVOPLUS npepnarat 2 meHtota: notpe6utencko
MEHIO 1 pa3lMpeHo MeHI. MoTpebuTenckoTo MeHo e [oc-
TbMHO OoT HavanHa CTpaHuua Npuv 3agbpxaHe 1 oTnyckaHe Ha
LeHTpanHus “Menu” GyToH.

Pa3wmpeHoTo MeHIo e fOCTbNHO OT HavanHa CTpaHuua Ypes
3abpxaHe Ha LeHTpanHus “Menu” ByToH 3a 5 cekyHau.

ICTp. 2.0 nokassa 3 UKOHM:

I LeHTpanHa UKoHa = TeKyLL, pexumM
I AsicHa MKOHa = crniefBaLl, pPexum

I NsiBa MKOHa = NpeauLLeH pexum

PaBotHaTa Touka Moxe Aa ce HacTpou ot cTp. 3.0.

®abpuyHnTE HacCTPoku ce akTuBMpaTt ot cTp.1.0 Ypes 3agbp-

Ctp 1.0
XaHe Ha NsiB U leceH BYTOHW eJHOBPEMEHHO 3a 3 CeKyHaU.
ctank
] .
Lied: BpbLuaHeTo kbM habpuyHK HAaCTPOIKK Ce MHAVKMPA Npu nosiBa
—,— “ ”
k" - _-||H cumBonal¥] Ao Hagnuca “Default’.
CTtp 2.0 Pa6oTHUAT pexum ce nabupa ot cTp. 2.0. Moxe aa nabeperte
a CJ'I?IJHVITe pexmmun:
- - 1 = MNponopumoHanHo AndepeHUManHo HanaraHe. .
|| —_c-d' 4"- 2 i =
4z = [ponopunoHanHo AudepeHLnanto HanaraHe ¢
= W] 3| |=#| [paboTHa Touka, 3apaneHa ¢ BbHLEH curHan 0-10V unn PWM

(WM).

3 L= MponopunoHanHo AudepeHUmnanto HanaraHe 3asu-
CMMO OT Temneparypata

4 IS=TlocTosHHO AndepeHUnanHo Hansaraxe..

= MocTosiHHO AndepeHumManto HansiraHe ¢ paboTtHa
TouKa, 3aJafeHa c BbHlweH curHan 0-10V nnn PWM
(LUMM).

6 S MocrosHHo AvdbepeHumanHo Hansrase ¢ paboTtHa
TOYKa, 3aBUCKMa OT TemnepaTypara.

7 2= KoHCTaHTHa KpuBa C NOCTOsIHHA CKOPOCT M3bpaHa ot
avecnnes.

8 w:: = Regulation with constant curve with rotation speed
set by an external signal (0-10V or PWM).

Ctp 3.0
B 3aBucuMoCT OT pexxuma nu3bpaH Ha npegHaTa cTpaHuua, pa-
Ha ] zl::l - 6OTHUAT NapamMeTbp MOXe Aa e Hanop Hs unu, B cnyyan Ha
= w4+ KoHcTaHTHa KpuBa, B NpOLIEHT OT MakcumarHarta CkopocT.
Ctp 4.0 Ha ctp. 4.0 e Bb3MOXHa HacTporka Ha napamerbpa THs 3a
) [a CTaHe KpvBaTa 3aBucKMa OT Temnepatypata (Bux T. 8.1.4).
The B0 =2 CTpaHuuara ce nokassa camo for pexumuTe 3aBucumMu o1 Tem-
— w3k |+ ||MePaTypaTaHa cbnynaa.
C1p 5.0 Crp. 5.0 nossonsea usbopa Ha “auto” unu “economy” pexxum.
) a| “Auto” AeakTuBMpa cnefeHeTo Ha cTatyca oT undpos BxoA IN2
oE e 1 ae akTo cuctemata noaabpxa notpebutenckara pabotHa
i TOYKa.
= W] k| |=8||‘Economy” akTvBMpa cnegeHeTo Ha cTaTtyca OT LMpPOB BXOA
IN2. Korato Bxoa IN2 e 3axpaHeH cuctemarta akTuempa npo-
LieHTHO HamansBaHe Ha notpebutenckara paboTHa Toyka (CTp
6.0 ot meHioTo Ha EVOPLUS).
3a cBbp3BaHeTo Ha Bxogosete BuX T. 6.2.1
C1p 6.0 Ctp. 6.0 ce nokasea ako “economy” pexum e 6un n3bpaH Ha
| cTp 5.0 1 no3sonsBa HacTporka B % OT paboTHaTa TouKa.
L3y
PenyumpaHreTo e e Bb3MOXHO Npu 3axpaHeH Bxopg IN2.
= " |+
Ctp 7.0 Ctp. 7.0 ce nokasga ako e n3bpaH pexum ¢ HacTpoika Ha pa-
2 |6oTHaTa To4Ka OT BbHLUEH curHan.
el T=F 1 -4 || T@3M CTpaHMua B nossonssa aa nsbepeTe BUAA Ha KOHTPONEH
curHan: ananoros 0-10V unn PWM (LINM).
i BN S
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CTtp 8.0

Ako umate caBoeHa cuctema (Bux T. 6.3) Ha cTp. 8.0 Mmoxe fa
n3bepeTe eanH OT 3-Te pexuma:
CmsHa Ha BCekM 244: 2 — Te MOMMK Ce CMEHST Ha
BCeKM 24 onepaTuBHM 4Yaca. AKO egHaTa oT TsX Mma
npo6nem, TOBapbT Ce Noema oT ApyraTa.
EnHoBpemeHHo: The 2-Te nomnu paboTaT egHoBpe-
MEHHO Ha efdHaKBa CKOpOCT. PexumbT ce npunara
Korato ce M3uckBa AeOUT HEMoCWNeH camo 3a egHa
nomna.
OcHoBHa/Pe3epBHa: PexuMbT ce noaabpxa camo
oT egHa nomna (OcHoBHa), Aokato apyrata (Peseps-
Ha) Ce BKIIOYBa CaMo ako VMa MoBpeaa B OCHOBHATA.
AKO KOMYHUKALIMOHHUST kaben He e CBbp3aH cucTeMarta aBTo-
MaTW4HO CTaBa eAuHUYHa, NoMMnMTe paboTsT abCoNoTHO Heda-
BUCVMO efjHa OT Apyra.

|-|pVI Bb3HMKBaHE Ha rpellka cucremarta Cb3faBa HeuH 3anuc
(no 15 3anuca). 3a Bcsika 3anucaHa anapma ce nokassa crTpa-
Huua B 3 yacTu: BykBeHO-UMPPEH Koa KOWTO maeHTUduLmpa
TUNa Ha rpelukaTa; CUMBOS, UNOCTPUPALL, rpeLukaTta B rpadu-
YeH BuA U cbobLLeHne Ha n3bpanus B npegHata cTp.10.0 e3uk,
[laBalLio Ha KPaTKO HEiHOTO ONUCcaHue.

Mpu HaTuckaHe Ha fecHus GYyTOH MOXe [ia npernexaare ocTa-

AnapmeHu
3anucu
s 3
Funge's s,

v |

HanuTe CTpaHWLUM CbC 3anucun. 2 Bbnpoca ce nosesiBaT B Kpas
Ha 3anucure:

1. “Reset Alarms?”( Pecem Ha anapmume?)

HatucHete OK (nsiB GyTOH) — HynupaT ce BCUYKW JoCeraluHn
anapmu.

2. “Delete Alarms Log?”( Uzmy Ha ?)
HatucHete OK (nsiB 6yToH) — M3TpyBa 3anucuTe oT nameTTa.

Ha cTtp. 9.0 e Bb3MOXHO Aa n3bepeTte napameTbpa, KOUTO ce
nokasea Ha HauanHa ctpaHuua:

H: M3amepeH Hanop B MeTpu

Q: Mpubnuautenex aebut 8 m3/h

S: PoTauynoHHa ckopocT nokasaHa B (rpm)

E: Hanop yctaHoBeH ¢ BbHLeH curHan 0-10V unu PWM, ako
€ aKTuBeH

P: KoHcymupaHa mMoLHocT BbB kW

h: PabotHu Yacose

T: Temnepatypa Ha chnyuaa n3amepeHa ¢ BrpafieHusi CeH30p
T1: Temnepatypa Ha ¢rynaa n3amepeHa c BbHLLEH CEH30p

Ha cTp. 12.0 Moxe fa npomeHsiTe cTayca Ha cuctemara Ha ON,
OFF wnu koHTponupaH oTebH EXT (umndpos Bxog IN1).

Mpu ON nomnara BUHarM e BKIoYeHa.

Mpu OFF nomnara BUHaru e uakmnoyeHa.

- - _||Mpn EXT ce aktusupa cnepere ot undpos Bxog IN1. Korato
= ¥ k- Bxoa IN1 e 3axpaHeH cuctemata ce BknouBa ON v nomnarta
Tpbrea (Ha HayanHa Ctpanuua uHaukauumte “EXT” n “ON”
MuraT nocrnegoBaTenHo 4ony BAsICHO); korato Bxof IN1 He e
3axpaHeHe cuctemara ce usknousa OFF u nomnara cnupa Ha
Havanna CtpaHuua nHgukaumnte “EXT” n “OFF” murat nocne-
[0BaTeNHo A05y BASICHO).

3a cBbp3BaHeTo Ha Bxogosete BMX T. 6.2.1

Ctp 12.0

E Al = FeT

Ctp 10.0

w0 s e
- W) K| |

Ha ctp. 10.0 moxe fa usbepeTe e3nka Ha MEHIOTO.

11. ®ABPUYHU HACTPOMKM

Ctp 11.0

i

W |-

On page 11.0 you can display the alarms log by pressing the

-[right button.

NapameTbp CroliHocT
"%, = MponopuuoHanHo AndepeHLmManHo
PaboteH pexum HansraHe
THs 50°C
OnepaTuBEH pexum auto
% pefyumpaHe Ha paboTHa ToYka 50 %
Tun Ha BHLLEH aHanoros curHan 0-10v
Pexum caBoerun nomnu 1271 1= Cmana Ha 24h
CTapToB KOHTPON Ha nomnaTa EXT (0T BbHLUEH curHan Ha Bxof IN1).

Tabnuua 6: ®abpuyHi HACcTPoIiku




12. BULIOBE AJTAPMU

EBITAPCKM (ElE;

13. CbOBLLEHWA 3A FPELLKU U TAXHOTO OTCTPAHABAHE

Koa Cumeson Onucanve ws OnucaHue HynupaHe
e0 - e16; e21 c—Em BbTpeluHa rpeluka
P P - Wsknioyete 3axpaHBaHeTO.
el7 -el9 EE:I E} Kbco CbeanHeHne - Wayakante namnute Ha Ta6norto Aa
unaracHat u BKNO4eTe OTHOBO 3axpaH-
e e0—el6 BbTpelwHa rpeluka
e20 peluka BbB BoNTaXa —ia BaHero.
- AKko rpellkaTa OCTaBa CMeHeTe MoM-
e22 - e31 BbTpeluHa rpetuka nara.
e32-e35 CepbxTemneparypa B enekTpoHukaTa - W3kniovete 3axpaHBsaHeTo.
- Wayakaitte namnute Ha Tabnoto aa
e37 Hucko HanpexeHve £37 Hucko 3axpaHBallo nsracHaT W BKIOYETe OTHOBO 3axpaH-
HanpexeHve (LP) BaHeTo.
e38 Buicoko HanpexeHne - lpoBepeTe 3axpaHBaLLOTO Hampexe-
HWe, NpuBeaeTe ro KbM TabrmyHoTO.
e39 - e40 Bnokvpana nomna
LT - WsknioveTe saxpaHBaHeTo.
e43; e44; e45; e54 ERCR [Latuuk HansraHe - WayakaliTe namnute Ha Tabroto aa
o Bucoko 3axpaHBa-
e38 Lo HanpeskeHne uaracHat u BKNOYeTe OTHOBO 3axpaH-
e46 [ —] Jluncea spb3ka =) BaHeTo.
1‘ - MpoBepeTe 3axpaHBALLOTO  Hampexe-
e42 T ny XoR Hue, npuseaeTe ro KeM TabnuyHoTO.
?.:!.ﬂ-l CepbxTemneparypa Ha MoTopa (BKIl. - UaKsiioueTe 3axpaHBaHero.
e56 iy MoTopHa 3awuTa) KpuniHo - W3vakaiite namnuTe Ha TabnoTo Aa ua-
- (LY nperpsisaHe Ha racHar.
- e32-e35
c—Ea HYecrorara Ha BbHWHYS LUVIM curtan no -é‘i erlekTpoHukata | - [poBepete BEHTWMALMOHHUTE OTBOPYK
e57 Hucka ot 100 Hz/ no-Bucoka ot 5 kHz 3a 3anyluBaHe U 4anu oKonHaTa Temne-
aTypa e B HopmuTe.
YecroTara Ha BbHLWHWA LLUWM curian no- pamyp P
e58 i Hucka ot 100 Hz/ no-sucoka ot 5 kHz e43-e45; Tunca Ha curHan | - lMposepete Bpb3kata
e54 OT Aatunka - CmeHeTe AedeKTHUs AaTiuk
Ta511 7: CnMC‘bK c anapMMTe - I'IpoaepETe pAanu nomnarta ce BbpTHU
INFORMATION 639-040 @ 3awyra ot cBoGoHo.
CBPBXTOK - YBepeTe ce, Ye aHTUDPU3LT B CUCTEMA-

Yecto 3apaBaHu Bbnpocy (faq) 3a AnpekTvea 3a Exo [uaaitn 2009/125/ec, yctaHoBsBa-
Lya pamK1Te Ha 3a[bIKUTENHITE U3NCKBAHWS 38 eKOAM3alH Ha eHepryitHo 3aBucMunTe
npoayKTU 1 TaxHOTO npunaraxe: http:/lec.europa.eul/enterprise/policies/sustainable-
business/documents/eco- design/guidance/files/20110429_faq_en.pdf.

VHCTpYKLMM KbM MpUnaraHeTo Ha U3MCKBaHUSITa Ha AMPEKTUBATa:
http:/lec.europa.eulenergylefficiency/ecodesign/legislation_en.htm - Bux “uupky-
NauWoHHN nomnu”

Ta He e Hag 30%
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lpeluka B Hanpe

M3knioyeTe 3axpaHBaHeTo.
W3vakaiiTe namnute Ha Tabnoto Aa

M3racHaT U BKITloYeTe OTHOBO 3axpaHBa-
e21-e30 | P
KeHueTo HeTo.
- lMpoBepeTe 3axpaHBaLLOTO HaMpeXeHue,
npuBeaeTe ro KbM TabNNYHOTO.
Junca Ha - TpoBepeTe KOMYHUKALMOHHUS kaben.
e31 c—gEmm | KOMyHVKauusi kbM | - [lpoBepeTe 3axpaHBaHeTOo Ha [ABeTe
casoeHara nomna nomnu.
ed42 = Cyx xon - Bapepete vHcTanauusTa.
. Capwxremneparypa | - M3knioyeTe 3axpaHBaHeTo.
e56 R P parypa | OcrtaBeTe MoTOpa Aa ce oxnaau
Ha MoTopa
- BkrloyeTe 0THOBO cucTemaTa
f<100Hz; f> MposepeTe 3a  HanMuMeTO Ha BbHLUEH
e57;e58 | c—hmml e
5 kHz LUNAM curHan v kabena 3a Hero

Energy Efficiency Index - EEI

BasoBata CTOMHOCT 3a CpaBHEHME 3a Halt-eheKTUBHUTE LPKYNaLMOHHW NoMnn
e EEI<0,20.
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1. KULONLEGES FIGYELEMFELHIVASOK

Ellendrizze, hogy a szivattyli nem szenvedett-e karosodast a szallitas
vagy raktarozas folyaman! Ellendrizze, hogy a szivattyu kiilsé, burkolati
része ép allapotban, j6 minéségben van-e.

Mielétt beavatkozast végez az elektromos vagy mechanikus résznél,
aramtalanitsa szivattyat! Varja meg a kezel6panel ledjeinek teljes kial-
vasat miel6tt felnyitja a berendezést! A kézbiilsé aramkér kondenzatora
folyamatos iizemben dolgozik ezért veszélyesen magas téltés alatt ma-
rad a halozati fesziiltség lekapcsolasa utan is ! Csak fix kabelezéssel
megengedett a halozati csatlakozas. A berendezést védéfoldeléssel kell
ellatni (IEC 536 /1. osztaly, NEC és egyéb vonatkoz6 szabvanyok)

A héloézati csatlakozas és a motor csatlakozé sorkapcsai allé6 motor mel-
lett is veszélyes fesziiltség alatt lehetnek!

Ha a halézati tapkabel sériilt, akkor azt a szerviz szolgalat vagy képzett
karbantarto cserélheti ki gy, hogy minden veszélylehetéséget megeléz.

2. SZIVATTYUZOTT FOLYADEKOK
A szivattyu viz széllitdsara lett tervezve, mely nem tartalmaz robbanasveszélyes, szilard
vagy rostos dsszetevéket, stirlisége 1000 Kg/m3, kinematikai viszkozitdsa 1mm2/s, vala-
mint szallithat kémiailag nem agressziv folyadékokat. 30%-nal nem nagyobb részarany-
ban glikol-etilént (fagyallo adalék) is tartalmazhat a szivattylzott folyadék.
3. ELEKTROMAGNESES KOMPATIBILITAS (EMC)
Az EVOPLUS keringetd szivattyuk az elektromagneses kompatibilitas (elektromagneses
zavarokra vonatkozo el6irasok) terén megfelelnek az EN 61800-3 szabvany C2 katego-
riabeli elirasainak az aldbbiak terén:

- Elektromagneses emisszi6 — ipari kdrnyezetben (néhany esetben szigorité eld-

irasok létezhetnek.

- Vezetékek emisszioja—ipari kdmyezetben (néhany esetben szigoritd eléirasok létezhetnek.
4. ASZIVATTYU KEZELESE
4.1 Raktarozas
Minden keringeté szivattyut szaraz, fedett helyen kell tarolni, lehetdleg azonos legyen a
levegd nedvességtartalma és a tarolasi hely legyen vibracid illetve pormentes. A szivaty-
tydkat eredeti csomagolasukban kell tartani az installacioig. Ha nem lehetséges az eredeti
csomagolasban tarolni, akkor gondosan lezart torokrészekkel kell a tarolast végezni.

4.2 Szallitas
A széllitas folyaman el kell keriini, hogy a termék felesleges itédéseknek és z(zoda-
soknak legyen kitéve. Az emelést és szallitast az eredeti raklap hasznalataval végezze
(ha létezik).
4.3 Saly
A csomagolason 1évd ontapadd cimke tartalmazza a keringetd szivatty teljes sulyat.
5. INSTALLACIO
Ahelyes elektromos, hidraulikus és mechanikus installacié érdekében gondosan kéves-
se a fejezetben 1évd el6irasokat.
Gy6z6djon meg arrél, hogy az EVOPLUS keringet6 szivattyu adattablajan
feltiintetett fesziiltség és frekvencia értéke megfelel a halozati tapfesziilt-
égnek.
5.1 Akeringet6 szivattyu installacioja és karbantartasa
Az EVOPLUS keringetd szivattyat mindig vizszintes helyzetben lévé mo-
Atonengellyel Kell felszerelni.

Az elektronikus vezérlé berendezést fiiggdleges pozicioban kell felsze-

_relni (lasd: 1. sz. &bra) ) L o o
- A keringet6 szivattyd a nyomo vagy a visszatéré agba egyarant installalhato a fit6 és

kondicionalé berendezésekben. A szivattyl hazrészén lévé nyil jelzi az aramlas iranyat.

- Halehetséges, akkor a szivattyut a kazan legals6 pontja folotti magassagban kell elhe-

lyezni, ivektdl, konyokoktdl és elagazasoktol a lehetd legtavolabbi ponton.

A karbantartasi munkak megkonnyitése érdekében a szivo és nyomo oldalon egy-egy

zar6-szelepet javasolt beépiteni.

A szivattyu installaciéja el6tt célszeri gondosan atmosni a rendszert 80°C-os tiszta

vizzel. Ezutén teljesen le kell ereszteni a vizet a rendszerbdl, hogy az tiledék tavozhas-

son és kikiiszobolhesstik az esetleges karos anyagokat.

A szerelést Ugy végezze, hogy ne csdpdghessen viz a motorra vagy az elektronikus

vezérlé részre sem az installacional sem a karbantartasnal.

- Elkerlilendd, hogy a keringetett vizbe szénhidrat adalékok vagy aromas vegyi ter-
mékek kertilienek. Ha sziikséges, akkor hasznalhaté fagyallé adalék, maximum 30%
részaranyig.

- Ha hészigetelést hasznal a keringetd szivattytnal, akkor a tartozék egységcsomag (kit)

anyagait haszndlja (...amennyiben az megrendelésre kerilt) tigyelve arra, hogy a mo-

tor hazrészének kondenzviz Urit6 furatai ne zarodjanak el vagy ne valjanak bizonyos
mértékben eltomédotte.

A berendezés hatékonysaganak és a keringetd szivattyl hosszu élettartamanak ga-

rantalasa érdekében a kdvetkezdket javasoljuk magneses Uledéksz(irdk beépitése



javasolt az esetleges szennyezGdések levalasztasa és dsszegyiijtése érdekében,
melyek a rendszerben jelen vannak (homok, vastartalmi részecskék, és saros iledék).

TILOS az elektronikus részegység hdszigetelése!

- Karbantartas esetén mindig hasznaljon Uj, eredeti tomitd-készletet.
5.2 A motor fejrészek elforditasa
Vizszintes cs6vezetéken torténd installacio esetén a motort a hozzatartozo elektronikus
résszel egyltt 90 fokkal el kell forgatni annak érdekében, hogy fenntarthato legyen a
garantalt IP védelem illetve kényelmes legyen a grafikus kijelzés kdvetése a kezel§ sza-
mara (lasd 2-3. bra).
A keringet6 szivattyu elforditasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a szi-
vattyu teljesen viztelenitve van!
Ha a motor fejrészének elforditasa sziikséges, kbvesse gondosan az alabbiakat a helyes
installacio érdekében:

1. Csavarozza ki a 4 darab rdgzitd csavart mely a motortestet a szivattyihazhoz
rogziti (A bra).

2. Forditsa el a motortestet Ugy, hogy azt a szivattyltestben kialakitott fészekrész-
ben tarja forgatas kdzben (lasd A-B abra).

3. Miutan a motortestet a kivant pozicidba forditotta, csavarozza vissza a 4 darab

rdgzité csavart keresztiranyl meghlzasi sorrendet tartva a csavarok feszitésé-
nél (lasd: C abra).
Ha a motortestet kivette a fészekrészébdl, a visszaszerelésnél maximalis figyelemmel
jarjon el, ligyelve arra, hogy teljesen beillessze a forgorészt az uszégydribe miel6tt
megfesziti a rogzitd csavarokat (lasd: D 4bra). Amennyiben a szerelés helyesen keriilt
elvégzésre, a motortest tokéletesen illeszkedik a szivattylhazba.

Helytelen szerelés viszont karosithatja a forgorészt és a szivattyu inditasa-

kor egy tipikus dorzsoldés jellegii zajt eredményez.
Figyelem: az elektronikus vezérlé egységnek mindig fiiggéleges pozici-
o6ban kell maradnia!

Biztositani kell, hogy a nyomasszenzor kabele soha ne érintkezhessen
a motorhazzal!

>

5.3 Egyiranyu szelep
Ha a rendszerbe egyiranyu szelep van beépitve, gy6zdjon meg arrél, hogy a szivattyt
miniméalis nyomasa mindig nagyobb, mint a szelep zarényomasa !

MAGYAR (al¥

6. ELEKTROMOS BEKOTESEK

Az elektromos bekétéseket tapasztalattal rendelkezd, képzett szakembernek kell

végeznie.

- Akeringetd szivattyd nem igényel semmilyen kiilsé motorvédelmet.

- Ellendrizze, hogy a rendelkezésre all6 tapfesziiltség adatai megfelelnek a szivattyu
adattablajan feltiintetett értékeknek!

hEEER BT S 5. &bra: elektromos bekétések (hatoldal)
homlokoldal

Hivatkozas s
(lisd: 4. s 5. 3bra) Leiras

Kivehetd sorkapocs tabla a tapfesz. vonal bekotéséhez:
1x220-240V, 50/60Hz

2 Segéd-led

3 Magas fesziiltség jelenlétének ledje

4 Osszekotd csatlakozo iker keringetd szivattyikhoz

5 Nyomasszenzor és folyadék hdmérséklet szenzor csatlakozoja
(szériatartozék)

6 Bemenetek és MODBUS rendszerek csatlakozasahoz valé ki-
vehet6 13 pdlust sorkapocs tabla

7 Alarmok (vészjelzések) és rendszer allapotok jelzéséhez valo
kivehet6 sorkapocs tabla

1. sz. tablazat: elektromos csatlakozasok
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6.1 Elektromos bekotés

6. abra: kivehetd sorkapocs tabla a tapfesziltséghez

Figyelem: az EVOPLUS keringetd szivatty aram ala helyezése elétt ellendrizze
hogy a vezérl6 panel fedele tokéletesen zart!

6.2 Elektromos csatlakoztatasok, bemenetek, kimenetek, MODBUS

Az EVOPLUS keringetd szivattyuk digitalis és analdg bemenetekkel, valamint digitalis kimene-
tekkel rendelkeznek annak érdekében, hogy a legdsszetettebb installacioknal interfész (csa-
tol6, illeszté aramkori) megoldasokat valésithassunk meg. Az installaciot végzé szakember
szaméra elegendd elkésziteni a kivant bemeneti és kimeneti kabelezéseket és konfiguraini a
kivant funkciokat (lasd: 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 és 6.2.4 fejezetek).

6.2.1 Digitalis bemenetek

7. abra:13 polusu kivehetd sorkapocs tabla: Digitalis

pemen

A7. abra szerint a rendelkezésre all6 digitélis bemenetek a kévetkezok:

Bemenet Sork?pocs Erintkez6 tipus Tarsult funkcio
szama
12 Tiszta EXT: Ha a vezérlopaneltdl aktivalt (lasd:12.
IN1 - s fejezet/EVOPLUS mendi) akkor tavolrol indit-
13 érintkezd \ A
haté vagy ledllithaté a szivattyd.
10 Economy: Ha a vezériépaneltdl aktivalt
N2 Tiszta érintkezs* (lasd:12. fejezettEVOPLUS menu) akkor
" tavolrél aktivalhatd a set-point csokkentési
funkeio.

* Tiszta” érintkezd = gyakorlatilag fesztiltségmentes érintkezé mely lehet normal allapot-
ban nyitott (NO) vagy normél &llapotban zart (NC).
2. sz. tablazat: IN1 és IN2 digitalis
bemenetek.
Ha az EXT és Economy funkciok aktivalva lettek a vezérld panelrél, akkor a rendszer
viselkedése a kovetkezé lesz:

IN1 IN2 Rendszer allapot (statusz)
Nyitott Nyitott Szivattyd all
Nyitott Zart Szivattyd all
A szivatty( miikddésben van a felhasznal¢ ltal beallitott
Zart Nyitott set-point-tal
Zart Zart A szivattyl miikodésben van csokkentett set-point-tal

6.2.2 MODBUS és LON Bus

Az EVOPLUS keringetd szivattytknal rendelkezésre &ll egy soros vonall kommunikacios
lehetdség RS-485 tipust bemeneten keresztil. A kommunikécié a MODBUS specifika-
cionak megfeleléen torténik. A MODBUS-on keresztill tavolrél bedllithatok a keringetd
szivattyd m(ikddési paraméterei mint pl. a kivant differencidlnyomas, hémérséklet be-
folyasolas, vezérlési mod, stb. Ugyanakkor a keringetd szivattyu fontos informaciokat
szolgaltathat a rendszer allapotara vonatkozdan. Az elektronikus csatlakozasokat a 6. sz.
abra és a 3. sz. tablazat szerint végezze:

MODBUS Sorkapocs -
. . A Leiras
kivezetések szam
A 2 Nem invertalt kivezetés (+)
B 1 Invertalt kivezetés (-)
Y 3 Testelés (GND)

3.sz. tablazat: MODBUS RS-485-0s kivezetések




A MODBUS kommunikacié konfiguralasi paraméterei a specidlis funkciok meniijében
talélhatok (lasd :10. fejezet). Emellett az Evoplus keringeté szivattylknal lehetséges a
LON Bus-on torténd kommunikécio is kiils6 interfész eszkézokon keresztiil.

Tovabbi részletek és informaciok a MODBUS és LONBUS felhasznaloi fellletrél elérhe-
tok letdltésre az alabbi linken: http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 Analog és PWM bemenet

12345678 91011213
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8. abra: 13 pdlusu kivehetd sorkapocs tabla:0-10V-os s

PWM bemenetek
A 8. abra bemutatja a kiils6 0-10V-os kiils6 jelek bekétési sémajat. Ahogyan az abréan
lathato, a kétféle jel ugyanazon kivezetéseket hasznalja a sorkapocs-tablan, ezért
kélcsdndsen kizérjak egymast. Ha egy analog vezérld jelet szeretnénk hasznalni, akkor
a tipologiara vonatkozd meniben be kell allitani ezt a jelet (Iasd:10. fejezet).
Az analég és PWM bemenet hasznéalatéra vonatkozd tovabbi informéciok a kdvetkezé
honlaprél nyerhetdk: http:/lwww.dabpumps.com/evoplus
6.2.4 Kimenetel our2

T HHT

9. &bra : 6 pélusu, kivehetd sorkapocs tabla : példa a kimenetek bekétésére
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A9. abra szerinti digitalis kimenetek a kdvetkezok:

Erintkez6
tipusa

Sorkapocs

Kimenet .
szama

Tarsult funkcio

NC
COM
NO

ouT1 Alarmok jelenléte/nem léte a rendszerben

NC
CoM

ouT2 Szivatty( miikddésben/szivattyd all

(=23 [Sa] B (8] ] o

NO

4. sz. tablazat: OUT1 és OUT2 kimenetek

Az OUT1 és OUT2 kimenetek a 6 pélusti sorkapocs tablan vannak az 4. sz. tablazat sze-
rint. A tablazat tartalmazza az érintkez6 tipusat is (NC= normal allapotban zart; COM=
kézds; NO= normal allapotban nyitott). Az érintkez6k mlszaki jellemzéit a 5. sz. tablazat
tartalmazza. A 8. sz. abran bemutatott példanal az L1 fény kigyullad, ha a rendszerben
hibaallapot (alarm) van jelen és kialszik, ha egyetlen hibaallapot sincs. Az L2 fény kigyul-
lad, ha a szivattyd mikodésben van és kialszik, ha nincs miikodésben.

Kimeneti érintkez6k miiszaki jellemzdi
Max. elviselheté fesziltség [V] 250
5 ha a terhelés rezisztiv
2,5 ha a terhelés induktiv
Max. befogadhato kébelkeresztmetszet [mm?] 25

Max. elviselhetd dramerdsség [A]

5. tablazat: a kimeneti érintkez6k miszaki jellemz6i

6.3 Bekotések iker-szivattyl rendszereknél

Az iker rendszerii szivattyuk jo mikodése érdekében sziikséges, hogy
a 13 polusu kivehetd sorkapocs tabla minden kiilsé csatlakozasa par-
huzamosan legyen elvégezve a két EVOPLUS kozott, figyelembe véve a
sorkapcsok szamozasat.

7. ASZIVATTYU BEINDITASA

Figyelem: Minden inditasi miiveletet gy kell végezni, hogy az Evoplus
keringetd szivattyu elektromos vezérld paneljének fedele zart allapotban
van! Csak akkor inditsa be a rendszert, amikor minden elektromos és
hidraulikus bekdtés befejezetté valt! Elkeriilendd a szivattyu viz nélkiili
miikodtetése!
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Akeringtetett rendszerben lévo folyadék amellett, hogy magas hmérsék-
letii és nyomas alatt van, még gézt is tartalmazhat! FIGYELEM EGESVE-
SZELY ! Tilos a keringetd szivattyit megérinteni! FIGYELEM EGESVESZELY !

Miutan minden elektromos és hidraulikus bekotés megtortént, toltse fel a rendszert vizzel

vagy viz és glikol (fagyallé folyadék — max. szézalékos érékét lasd a 2. fejezetben) keve-

rékével és helyezze tapfeszliltség ala a rendszert.

Miutén a szivatty beindult, a miikddési mod médosithatd a rendszer éltal elvart kovetel-

mények teljesitése érdekében (lasd: 10).

8. FUNKCIOK

8.1 Beallitasi modok

Az EVOPLUS keringetd szivattyuk a rendszer igényeinek fiiggvényében a kdvetkezd

beallitasi modban miikddhetnek:

,Aranyos differencialnyomas” mikodési modba torténd bedllitas a rendszerben

1évé aramlas fiiggvényében.

L,Aranyos differencidlnyomas” mikodési modba torténd beallitas a 0-10V-os kiilsd,

vagy PWM jel fiiggvényében lévé set-pointtal.

L,Aranyos differencialnyomas” mikodési modba torténd bedllitas a rendszerben

1évé aramlas és a folyadék hémérsékletének fliggvényében.

,Allando differencialinyomas” miikddési modba torténd beallitas.

LAllando differencialnyomas” miikddési modba torténd beallitas a 0-10V-os killss,

vagy PWM jel fiiggvényében lévé set-pointtal.

,Allands differenciainyomas” miikddési modba torténd beallités a folyadék-homer-

séklet fiiggvényében lévé, valtoztathatd set-pointtal.

Konstans jelleggdrbe szerinti mikodés.

Konstans jelleggérbe szerinti miikdés a 0-10V-os kiils6, vagy PWM jel fliggve-

nyében lévo fordulatszammal.

A szabalyzasi mod az EVOPLUS vezérlépaneljén allithatd be (lasd 10. fejezet).

8.1.1 Aranyos differencialnyomas miikddési modba torténd beallitas

e

Ebben a mlikddési médban a vizmennyiségi igény fiiggvényében
H- valtozik (csokken vagy nd) a differencialnyomas. A beallitasi pont
(Hs set-point) a display-n keresztil vagy kiviilrél 0-10V-0s vagy
PWM jellel allithato be.
—*". Ezam{kddési méd a kovetkezd esetekben javasolt:
- Jelentds toltésveszteséggel miikdds fiitd vagy kondicionald berendezések
- Keétcsoves, termosztat szeleppel ellatott rendszerek melyeknél az emelési magassag =4 m

H-
x

- Masodlagos differencialnyomas szabalyzéval ellatott rendszerek

- Primer korok magas téltésveszteséggel

- Szaniter viz recirkulacios rendszerek termosztat szeleppel a vizoszlopban
8.1.2 Allando differencialnyomas szerinti beallitds

e

Ebben a beallitdsi moédban a differencialnyomas allandé marad,

H- fiiggetlenil a rendszer vizigényétél. A beallitasi pont (Hs set-point)
a display-n keresztiil vagy kivilrél 0-10V-os vagy PWM jellel al-
lithaté be.

—_

Ez a miikodési mdd a kévetkezd esetekben javasolt:

- Alacsony toltésveszteséggel mikodé flitd vagy kondicionald berendezések

- Kétcsoves, termosztat szeleppel ellatott rendszerek melyeknél az emelési ma-

gassag <2m

- Egycsoves rendszerek termosztat szelepekkel

- Természetes keringési rendszerek

- Primer korok alacsony toltésveszteséggel

- Szaniter viz recirkulacios rendszerek termosztat szeleppel a vizoszlopban.
8.1.3 Allando jelleggorbe szerinti miikodés beallitisa
Ebben a miikddési modban a keringeté szivattyd allandé sebes-
MaX hatarértek sgghez tartozo jelleggorbe szerint tizemel. A mikodési jelleggérbe
gy keril kivalasztasra, hogy beadunk egy szézalékos fordulatszam
tényezét. A100% a maximalis (hatarolo) gorbét jelenti. A valésagos
fordulatszam fligg a teljesitmény és differencidlnyomas lehatarola-
soktol az adott szivattyl-modelinél.
A fordulatszam a display-n keresztiil vagy kiviilrél 0-10V-os vagy
PWM jellel allithaté be. Ez a miikodési mod az allandd szallitési teljesitménnyel izemeld
fiité vagy kondicionalé berendezésekhez javasolt.
8.1.4 A vizhdmérséklettdl fiiggd allando vagy aranyos differencialnyomas szerinti
beallitas

Q

Hs[h]& Ha Ebben a beéllitdsi modban a HS szabalyzasi
bedllitasi pont a vizhdmérséklet fliggvényében

o / csdkkenhet vagy emelkedhet. A THs érték 0°C-tol

i 100°C-ig beallithaté annak érdekében, hogy lehet-

= i T T ——% ségeslegyen afiitd vagy kondicionalé berendezé-

M T Tpc] & sekben torténé mikodés.
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A kovetkezé esetekben javasolt bedllitas:

- Valtoztathat6 szallitasi teljesitmény(i berende-
zések (kétcsoves fiitési rendszerek) ahol bizto-
sitva van a keringetd szivattyd szolgaltatasainak
utdlagos csokkentési lehetésége a keringetett
viz hdmérséklet-csokkenésének fiiggvényében
ha kisebb fiitési igény jelentkezik.

Allando szallitasi teljesitmény(i berendezések
(egycsdves és padlofiitéses rendszerek) ahol a
keringet6 szivattyu szolgaltatasai csak a hémér-
séklet befolyasolds funkcio aktivalasa mellett
allithatok be.

T 7]

9. KEZELGPANEL

Az EVOPLUS keringet6 szivatty(k miikddési modja az elektronikus egység fedelén lévé
kezel6panel segitségével allithatd be. A kezelépanelen a kdvetkezdk talalhatok: egy
grafikus display, 4 db. navigacios gomb és 3. db. jelzd-led (Iasd 10. sz. bra).

9.1 Grafikus display

Agrafikus display segitségével kénnyen és ,dntanuld” mddon lehet navigélni a meniiben
mely lehetdvé teszi a rendszer mikddési modjainak bedllitasat, a bemenetek aktivalasat
és a mikddési set-point beallitasat. Emellett kijeleztethetd a rendszer statusza valamint
a rendszer altal esetlegesen regisztralt hibatorténet (alarmok).

9.2 Navigaciés gombok

A meniben valé navigalashoz négy db. nyomégomb &ll rendelkezésre: 3 nyomogomb a
display alatt, egy pedig a kezeldpanel oldalsé részén. A display alatti gombok az un. aktiv
gombok, mig az oldalsé nyomégomb az un. rejtett gomb. A menl minden oldala jelzi a 3
aktiv nyomégombhoz (display alatti gombok) tarsitott funkciot.

9.3 Jelz6 fények

Sarga fény: Tapfesziltség alatt 1év6 rendszer jelzése. Ha vilagit, a rendszer fesziltség
alatt van.

Figyelem: Soha NE tavolitsa el az elektronikus egység fedelét, ha a
sarga fény vilagit!

Piros fény: Rendszerbeli hiba (Alarm)/ m(ikddési rendellenesség jelzése

Ha a piros fény villog, akkor a hibajelenség nem blokkold jellegli és a szivattyu pilotalhato.
Ha a piros fény allando jelleggel vilagit, akkor a hibajelenség blokkold
jellegli és a szivatty( nem pilotalhatd. (Pilotalas= proba céllal térténé mikodtetés)

MAGYAR (al¥

Z6ld fény: A szivattyl ON/OFF allapotanak jelzése. Ha vilagit, a szivattyt forog, ha nem
vilagit, a szivattyu all.

10. MENU

Az EVOPLUS keringet6 szivattyuk rendelkeznek egy felhasznaléi meniivel és egy spe-
cilis (felsé szinti funkciokhoz valé) meniivel. A felhasznal6i menii az alapkijelzéstl
a kozépsé ,Meni” gomb megnyomasaval és felengedésével érhet el.

A kovetkezokben ismertetésre keriilnek a felhasznaléi meni oldalai melyek altal elle-
ndrizhetd a rendszer allapota vagy modosithatok a beallitasok.

A specidlis meniiben vannak a MODBUS rendszerrel valé kommunikacidhoz valé para-
méterek (tovabbi informéaciok : http://www.dabpump.it/evoplus). A specialis meniibél valo
kilépéshez le kell futtatni az sszes paramétert a kdzépsd nyomégombbal.

Ha a menii oldalai a kijelzés bal als¢ részén egy kulcsot abrazolnak, akkor nem lehetsé-
ges modositani a beallitasokat. A menii oldalak zarolasanak feloldasa érdekében Iépjen
be az alapkijelzéshez és nyomja egyszerre a ,rejtett” gombot és a kulcs jelzés alatti
gombot addig, amig a kulcs el nem tinik.

Amennyiben 60 masodpercig egyetlen nyomégomb sem keriil megnyomasra, a
beallitaisok automatikusan zérolasra keriilnek és a kijelz6 kialszik. Egy tetszéle-
ges nyomégomb megnyomasakor a display ismét bekapcsol és kijelzésre keriil
az alapkijelzés.

A meniiben torténd navigalas érdekében nyomja a kdzépsd gombot.

Az el6z6 oldalhoz vald visszatérés érdekében tartsa benyomva a ,rejtett” gombot, majd
nyomja meg és engedje fel a kézépsdé nyomégombot.

Abeadllitasok modositasa érdekében hasznélja a kijelz6 alatti bal és jobboldali gombot.
Egy beallitasi modositas nyugtazasa érdekében nyomja 3 masodpercig a kdzépso ,0K”
gombot. Az elvégzett nyugtazast a kdvetkezd ikon jelzi: w|
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A menii A kezddoldalon grafikus 6sszefoglalast kapunk a rendszer A 2. kijelzési oldalon lathaté harom ikon jelentése a kdvetkez6:
kezdéoldala 6 bedllitasairdl. A bal felsé sarokban lathaté a kivalasztott - k6zépsd ikon= jelenleg kivalasztott bedllitas

(alapkijelzés)
T, antn #%%

w120,
I u

beallitasi méd ikonja.

Afelsé sor kdzepén lathatd a kivalasztott miikodési moéd

(auto vagy economy).

A jobb felsé sarokban 1évé ikon jelzi, hogy egyediili (,5z616”)
inverter van jelen vagy iker médban m{ikd6 inverterek miikod-
nek. Az~ vagy-i:ikon forgasa jelzi, hogy melyik keringeté
szivatty( van mikédésben.

Akijelzés kbzéps6 részén egy olyan paraméter lathatéd mely
csak kijelzésre szolgal és a meni 9. oldalan éllithaté be (H=-
becsllt emelési magassag méterben).

Az alapkijelzési oldalrdl lehet eljutni a display-kontraszt beallita-
si oldalra: tartsa benyomva a ,rejtett” gombot majd nyomja meg
és engedie fel a jobboldali gombot.

AZ EVOPLUS szivattydknal két meni all rendelkezésre, a fel-
hasznaléi meni és a specidlis menu. A felhasznaléi menl az
alapkijelzési oldalrdl indulva ugy érhetd el, hogy megnyomjuk
és felengedjiik a kozéps6 ,Meni” gombot.

A specialis menu az alapkijelzést6l ugy érhetd el, hogy 5 ma-
sodpercig nyomjuk a k6zépsé ,Menl” gombot.

- jobboldali ikon= kdvetkez6 beallitas
- baloldali ikon= el6z6 bedllitas

3. oldal

Ha 12,00

= w1 [+

A 3. kijelzési oldal segitségével modosithatd a miikddési set-
point. Az elézéleg kivalasztott miikddési (bedllitasi) mod fligg-
vényében a beadandé set-point (bedllitasi pont) egy emelési
magassag vagy — konstans jelleggorbe esetén- a fordulatszam-
ra vonatkoz6 szdazalékos beallitas lesz.

4. oldal

T S0
—_ el B4 +

A 4. oldali kijelzés segitségével médosithaté a THs paraméter,
ezaltal pedig a hémérséklettdl valod flggés (lasd a 8.1.4 feje-
zetet).

Ez a kijelzési oldal csak akkor van kijelezve, ha a folyadék hé-

mérséklet fliggvényében valé szabalyzas van jelen.

Az 1. kijelzési oldalon visszadllithatok a gyari beallitasok ugy,

5. oldal
wl e

b BANE

Az 5. oldali kijelzés lehetévé teszi az ,AUTO” vagy ,ECONOMI”
modban torténé miikoédést. Az ,AUTO” miikddési mod kiiktatja
az IN2 digitalis bemenet statuszanak figyelembevételét és en-
nek kdszénhetbéen a rendszer mindig a felhasznald altal bealli-
tott set-point értéket veszi figyelembe.

AZ ECONOMY mad figyelembe veszi az IN2 digitalis bemenet
statuszat. Ha az IN2 energetizalt, akkor a rendszer figyelembe
veszi a felhaszndld altal bedllitott set-point csokkentési értéket
(Lasd az EVOPLUS mentijét). A bemenetek csatlakoztatasa ér-
dekében lasd a 6.2.1 fejezetet.

1. oldal hogy 3 méasodpercig egyszerre benyomva tartjuk a bal és jobb-
Egﬂr oldali gombot.
- A gyari bedllitdsok visszaallitasat aﬁ ikon jelzi a ,Default” sz

k- - k- mellett.

2. oldal A 2. kijelzési oldal segitségével bedllithatok a miikodési
N madok. A kdvetkezé modok valaszthatok ki:

-y - 1 %= Aranyos differencialnyomas szerinti beallitas.

BewSd B |5 Heil Aranyos differencialnyomas szerinti beallitas kiilsé
= w1 k| |=s| |jellel beallitott set-point-tal (0-10V vagy PWM).

3 £ #%= Aranyos differencialnyomas szerinti bedllitas a hémér-
séklet fliggvényében.

4 S= Allandé differenciainyomas szerinti beallitas.

5 Sz = Allando differencialnyomas szerinti beallitas killsé
jellel beallitott set-point-tal (0-10V vagy PWM).

6 Sex Allandd differencialnyomas szerinti bedllitas a hémér-
séklet fliggvényében lévé set-point tal.

7 = Allandé jelleggérbe szerinti beallitas a displai-rél bealli-
tott fordulatszammal.

8 Zaz:: Allando jelleggdrbe szerinti beallitas kiilso jellel (0-10V
vagy PWM) bedllitott fordulatszam mellett.

6. oldal

L3
- bl I8 +

A 6. oldal akkor kerll kijelzésre, ha az 5. oldalon az ,ECO-
NOMY” maéd lett kivalasztva és lehet6vé teszi a Set-point csok-
kentési szazalék beadasat. Ez a csokkentés lesz alkalmazva
valahanyszor energetizalt az IN2 digitalis bemenet.

7. oldal

rud T=F 0"k
= W] [

Az 7.oldal akkor keril kijelzésre, kiilsé jel altal vezérelt set-
point szerinti méd lett kivalasztva.

Ez a kijelzés lehet6vé teszi, hogy kivalasszuk a vezérlé jel ti-
pusat: a jel lehet 0-10V-os (pozitiv vagy negativ valtozas) vagy
PWM (pozitiv vagy negativ valtozas).
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8. oldal
Fiey

Ha iker médban miikddnek a szivattyuk (lasd 6.3 fejezet) a 8. oldali

kijelzés segitségével beallithato a 3 iker-miikédési méd egyike:

2510 24 oranként alternald mod. A két szivattya alternalva mi-

™ kodik, 24 6ranként valtva egymast. Hiba esetén barmelyik

masik (hibatlan) szivattyi mikddésbe Iép.

"+ : Szimultan mikodés: A két szivattyd egyidében miikodik

ugyanazon forgasi sebességgel. Ez a miikddési méd akkor

hasznos, ha a kivant szallitasi teljesitmény egyetlen szivaty-
tyaval nem érhetd el.

" : F6 szivattyd/tartalék szivattyd. A keringetés mindig ugyan-
azon szivattyd altal torténik (a f6 szivattya altal). A masik
szivattyu (tartalék szivattyl) csak a f6 szivattyd meghibaso-
dasa esetén Iép miikodésbe.

Ha kikotésre keril az iker mod Osszekoté kabele, a két szivattyu

automatikusan o6nalloként konfiguralodik és egymastdl fliggetlenl

miikodik tovabb.

Alarm torténet
1 :?%
[T I.

v |

Ha az elektronikus rendszer hibat érzékel, megmaradé jelleg-
gel rogziti azt az an. alarm térténetben (maximum 15 alarmig).
Minden regisztralt alarmhoz egy olyan kijelzési oldal tartozik,
mely 3 részbdl all: tartalmaz egy alfanumerikus (betiibdl és
szambol allo) kodot mely jelzi a hibajelenség tipusat, egy szim-
bdlumot, mely grafikus médon jelzi a hiba fajtajat, végil pedig
egy Uzenetet mely a 10. kijelzési oldalon kivalasztott nyelven
roviden leirja a hibat (olasz nyelvi kijelzést valasztva az abran
|athato példa: Pompa bloccata= megszorult a szivattyu).

9. oldal

A 9. kijelzési oldalon kivalaszthaté a kezddoldalon megjelend
paraméter:

H: Becslilt emelési magassag méterben

Q: Becsiilt szallitasi teljesitmény m3/h-ban

S: Fordulatszam (rpm) fordulat/perc mértékegységben

E: a 0-10V-os kiilsé vagy PWM jel altal igényelt emelési magas-
sag, ha a funkcio aktiv

P: kifejtett teljesitmény kW-ban

h: mikodési érak szama

T: A folyadék h6mérséklete a beépitett szenzor altal mérve

T1: Afolyadék hémérséklete kiils6 szenzor altal mérve

A jobboldali gombot megnyomva futtathaték a hibatérténet ol-
dalai. A hibatérténet végén két kérdés jelenik meg:

1. ,Reset Alarms?” (Reszeteljiik az alarmokat?)

Az OK gombot megnyomva (baloldali nyomégomb) reszeteljiik
a rendszerben esetleg még bentlévé alarmokat.

2. ,Delete Alarms Log?”(Toréljiik az alarm torténetet?)

Az OK gombot megnyomva (baloldali nyomégomb) tériédnek a
hibatorténet alarmjai.

Megjegyzés: a ,reszetelés” nem egyszeriien torlést jelent, ha-
nem a hibamentes alapallapot ismételt beallitasat (...ha a hiba
jellege azt megengedi).

10. oldal

"

2l s e
e WK I"

A kijelzés 10. oldala segitségével kivalaszthaté az lizenetek
nyelve.

11. oldal

i

¥ |-

A11. kijelzési oldal altal kijeleztethet6 az alarmok (hibajelzések)
toérténete ha megnyomjuk a jobboldali nyomégombot.

12. oldal

kol
- v |-

HEORT

A12. kijelzési oldalon bedllithaté a rendszer ON vagy OFF alla-
pota, vagy az, hogy egy kilsé (EXT) jel altal van vezérelve mely
az IN1 digitalis bemenethez tartozik.

Ha az ON allapotot valasztjuk ki, a szivatty mindig bekapcsolt
allapotban lesz.

Ha az OFF allapotot valasztjuk ki, a szivatty mindig kikapcsolt
allapotban lesz.

Ha az EXT allapotot valasztjuk ki, aktivaljuk az IN1 digitalis
bemenet statuszanak olvasasat. Amikor az IN1 energetizalt, a
rendszer ON &llapotba Iép és beindul a szivattyu (a bejelent-
kezési oldalon felvaltva megjelennek az ON és EXT feliratok a
jobb alsé részen.

Amikor az IN1 nem energetizalt, a rendszer OFF allapotba Iép
és ledll a szivattyu (a bejelentkezési oldalon felvaltva megjelen-
nek az OFF és EXT feliratok a jobb alsé részen.

A bemenetek csatlakoztatasat lasd a 6.2.1 fejezetben.
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11. GYARI BEALLITASOK INFORMACIOK
Paraméter A hiba leirasa Gyakori kérdések (FAQ) az un ,ecokompatibilis” tervezés 2009/125/CE szdmu Direk-
Beallitott miikodési mod ~, = Aranyos differencialnyomas beallitasa tivajara vonatkozoan mely az ilyen jellegli tervezés tényezbinek kidolgozasat rogziti
THs 50 °C az energiafelhasznalassal kapcsolatos termékekre illetve a szabalyozésra vonatkozéan:
Mkodési mod auto http:/lec.europa.eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-de-
Set point csokkentési szazalék 50 % sign/guidance/files/20110429 faq en.pdf. Segédletek melyek az ecokompatibilis terve-
Kiilsé analdg jel tipusa 0-10V zésre vonatkozd Direktiva alkalmazasahoz valo szabalyzast kisérik: http:/lec.europa.
lker mUkodési mod 1E171.1= 24 oranként valtakozva eulenergy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm -lasd: keringetd szivattyik
Szivattyu inditasi parancs EXT (tavoli parancstdl az IN1 bemeneten). 13. HIBAALLAPOT ES ANNAK MEGSZUNTETESE
6. sz. tablazat: gyari beallitasok
12. ALARM TiPUSOK Kijelzés Leiras Teend6k a hibaelharitas érdekében
Hibakéd Az alarm szimbéluma | Az alarm leirasa - )
- Aramtalanitsa a rendszert.
e0-e16; e21 c—E Belso¢ hiba - Véarja meg amig a kezel6panel jelz6fényei
- P kialszanak majd helyezze (jra fesziiltség ala
el7-e19 Bt Rovidzarlat e0-e16 | o o | BelsShiba | 2S00
e20 s Fesziiltség hiba - Ha a hiba tovabbra is fennall, cserélni kell a
keringet6 szivattyut.
e22 - e31 c—E Belsd hiba -
T R Elek K al - Aramtalanitsa a rendszert.
'H __e tronikus rendszer tdl magas - Véarja meg amig a kezel6panel jelz&fényei
32 - e35 homérséklet Alacsony 1a meg amig panel j Y
esz-e omersekiete M* halozati kialszanak majd helyezze Ujra fesziiltség ala
e37 Alacsony feszilltség es7 fesziltség a rendszert. it o
— LP) - Ellenérizze a tapfesziltség helyességét,
e38 Magas feszlltség ( esetleg dllitsa vissza az adattabla szerinti
E értékeket
e39 - e40 ﬁ Megszorult a szivattyu "
L e - - Aramtalanitsa a rendszert.
e43; ed4; e45; e54 PR Nyomésszenzor Magas - Véarja meg amig a kezel6panel jelz6fényei
N P i kialszanak majd helyezze Ujra fesziiltség ala
€46 E—Ea! Szivattyd kikotve 038 @mx halézati arendszert.
fesziiltség Ellendri sofesziiliség  hel P
e42 % Szarazfutas (HP) - enérizze a Tap esziiltség leyesseg_etz
i esetleg dllitsa vissza az adattabla szerinti
€56 -__.!._ ! Motor tal magas hémérséklete értékeket.
Kils6 PWM jel frekvenciaja kisebb. Elektronikus | - Aramtalanitsa a rendszert.
e57 L — ] mint 100 Hz ’ részek - Varja meg amig a kezelépanel jelzéfényei
e32eas | g RE Kritikus kialszanak.
Kiils6 PWM jel frekvenciaja nagyobb, Bl felmelege- | - Ellendrizze, hogy a szell6z6 csdvezetékek
e58 i mint 5 kHz dése nincsenek-e eldugulva és a helyiség kdrnye-

zeti hémérséklete az elirtnak megfelel6-e.
7.sz. tablazat : alarm lista

229



e43-e45; @ Nincs szen- | - Ellendrizze a szenzor bekdtését
e54 zorjel - Ha a szenzor hibas, cserélje ki
Tala - Ellendrizze, hogy a szivatty szabadon forog-e.
Ularam 114 5 .
e39-e40 . - Ellenérizze, hogy a fagyallé adalék hanyada
védelem .
nem magasabb-e 30%-nal.

- Aramtalanitsa a rendszert.

- Varja meg amig a kezel6panel jelzéfényei
kialszanak majd helyezze Ujra fesziiltség ala

e21-e30 Fesziltséghiba arendszert.

- Ellenérizze a tapfesziltség helyességét,
esetleg dllitsa vissza az adattdbla szerinti
értékeket.

rrm:?;éi%me;z - Ellenérizze az ikerszivattyuk kozétti kommu-
e31 ikerszivattyuk mkac!g S Kéibel epsege_t . . o s
e - Ellenérizze, hogy mindkét szivatty( tapfe-
kozott o
szllltség alatt van-e.
e42 % Szarazfutds | - Helyezze nyomas ala a rendszert.
£ A motor - Aramtalanits a rendszert.
e56 tulmelege- | - Varja meg a motor lehiilését.
dése - Helyezze Ujra aram ala a rendszert.
o57 : 58 | C—haml f<100 Hz ; f | Ellendrizze, hogy a kiils6 PWM jel miikodéké-
! > 5 kHz pes-e és a bekotés az el6irasnak megfeleld.

Energy Efficiency Index - EEI

Aleghatékonyabb szamoldgépek viszonyitasi paramétere: EEI < 0,20.

MAGYAR (al¥
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1. BAXINUBI 3ACTEPEXEHHA

NepesipTe, Wo BUPiG He GYNo NOLIKOAXKEHO B NPOLIECi TPAaHCMOPTYBaHHSA
abo cknapyBaHHs. [epeBipTe, W06 30BHilWHA ynakoBka He Gyna
nowKoAxeHa Ta 6yna B rapHOMy CTaHi.

Mepen novatkom oGCNyroBYBaHHS eNEeKTPU4HOI abo MeXaHiyHOi YacTUHM
BUpoOY cnip 3aBkau BiAKNIOYaTU HaNpyry enekTpoxMBneHHs. [loyekanTecs
NOKM iHAMKATOPM Ha KOHCOMi YNPaBMiHHA 3racHyTb Nepea TUM SIK BiAKPUTH
KpuwKy KkoHconi. KoHpencaTop npoMmixHOi Mepexi GeanepepBHOro
€MNEeKTPOXUBNEHHS 3anMWAETLCA Nif HebGe3neyHo BUCOKOK Hanpyroio,
HaBiTb MiCNA BiAKNIOYEHHs eneKTPOXMBNEHHS. [lonycKaloTbCA TiMbKM
HapifHi Nig’enHaHHA A0 Mepexi enekTpoXMBReHHs. MpucTpiit noBUHeH ByTu
3’eAHaHui 3 3a3eMnenHaM (IEC 536 knac 1, NEC i iHwi HopmaTuey B Ll ranysi).
Knemu Mepexi enekTpoXuBNEHHS Ta Knemu ABUryHa MOXYTb nepebyBaTu
nip HeGe3neyHo BUCOKOK HaNpyrok TakoX Npu 3yNUHEHOMY ABUTYHi.

AKwo MepexeBuA KaGenb KMUBMEHHA MOWKOMKEHWA, HeobXiaHO
3BEPHYTHUCA 3 METOH0 WOro 3aMiHu 0 CepBiCHOro 06CNyroByBaHHs abo
KkBanicikoBaHoOro nepcoHany, o6 yHUKHyTH Oyab-AKkoi HebGe3neku.
2. PIOVHMU, LLIO NEPEKAYYIOTLCA
ArperaT CnpoekToBaHWi i BUPOBREHWI Ans nepekadyyBaHHs BOAW, sika HE MICTUTb
BUBYXOHEBE3NEUHNX PEYOBIH, TBEPANX YACTUHOK a60 BOMOKOH, 3 LuinbHICTio Boan 1000
Kr/m3, 3 KIHEMATUYHOH B'SI3KICTHO, LLIO AOPIBHIOE 1 MM2/CEX, i XIMIYHO HearpecuBHUX PiAKH.
ETuneHrnikonb Moxe 6yTi BUKOPUCTaHWIA B KOHLEHTPALT, Lo He nepesuLye 30%.
3. ENEKTPOMATHITHA CYMICHICTb (EMC)
Linpkynsiiini Hacocu EVOPLUS Bignosiaatotb Bumoram Hopmatiey EN 61800-3 no
kareropii C2, 3 enekTpomarHiTHOi CymicHOCTi.

- EnektpomarHitHe BUNpoMiHtoBaHHs - IHaycTpianbHa 6ynoBa (B Aeskix BUNaakax

MOXYTb 3HafobuTHCS 3anobixHi 3axoam).
- HanpaBneHe BunpoMmiHtoBaHHs - IHoycTpianbHe GynoBa (B Aeskux Bunagkax
MOXYTb 3HafobuTuCs 3anobixHi 3axoam).

4. MEHEDXMEHT
4.1 CknapyBaHHs
Bei LpKynsiLifHi HacoCV NOBMHHI CKIapyBaTCA B KPUTOMY, CYXOMY MPUMILLEHH, O MOXNMBOCTI
3 nocTiltHoto BorioricTio NoBiTpst, 6e3 BibpaLyiit Ta nuny. Hacocu nocTaBnsitoTbCs B ix 3aBOACHKIN
OpyriHanbHii ynakoBLy, B kit BOHW NOBUHHI 3anuLLATUCA X A0 MOMEHTY iX MOHTaxy. Y pasi
BACYTHOCTi NakyBaHHsi HeoBXiAHO peTenbHO 3aKpUTIN OTBOPY BCMOKTYBAHHS Ta nodaui.

> PP

vkpaitcska (T

4.2 TpaHcnopTyBaHHs
ObepiraifTe arperat Bia 3ailBuX yaapis i nowToBxis. [ns nigiomy Ta nepemilieHHs
LMPKYNALIHOrO Hacoca BUKOPUCTOBYWTE aBTOHABAHTaXyBaui Ta NiA[OH kv A0AAETbCS
(Tam, e BiH nepeaGaveHui).
4.3 Maca
Ha TabnuyLyj, Lo HakneeHa Ha ynakoBLyj, Bka3yeTbes 3ararbHa Maca LiMpKynsiLiiiHoro Hacoca.
5. MOHTAX
YiTko AOTPUMYATECH HCTPYKLiiA, HaBe#eHWX B LbOMY pPO3AiNi, ANS NpaBUIbHOMO
BMKOHAHHS NeKTPONpPOBOAKM, BOAONPOBIAHNX | MEXaHIYHNX CUCTEM.
MepesipTe, Wo6 Hanpyra i YacToTa, 3a3HaYeHi Ha TabnuyLi MapKyBaHHs
EVOPLUS, Bignosiganu napametpam Mepexi enekTpoxXMBNeHHS.

5.1 MoHTax i TexHi4He 06CNyroByBaHHA LIMPKYNALINHOIO Hacoca

Ban umpkynsuiiHoro Hacoca EVOPLUS 3aBkgu noBuHeH 6ytn
BCTaHOBMEHUA B  TOPU3OHTaNbHOMY  MONOXeHHi.  BcTaHoBiTh
€NeKTPOHHMUIA BNOK YyNpaBniHHA B BePTUKaNbHOMY NOMOXEHHi (auB. Cx.

-LlMpKynS;IL?ihHMﬁ Hacoc Moxe ByTi BCTaHOBMEHWIA B CUCTEM OnareHHs Ta KOHAMLOHYBaHHS
MOBITPS, SIk Ha HaMipHOMY TPYBONPOBO, TaK i Ha 3BOPOTHOMY. HanpsMoK MOTOKy NokasaHo
CTPIrKOKO, NMPOMAPKOBAHOIO Ha KOPMYCi HAacoca.

- Mo MOXTMBOCTi BCTAHOBITb LPKYNALAHWIA HACOC BULLE MIHIMATEHOTO PIBHS BOAOHArPIBANBHOT
KOTOHKM | sikHaaani Bif KOMiH i BifiranykeH.

- inst nonerLUeHHs NepeBipoK i TeXHIYHOro 0BCIYroBYBaHHS BCTAHOBITL BIACIHHMIA KnanaH sik Ha
BCMOKTYBaUTbHilt TPYGi, Tak i Ha Tpy6i nogai.

-lepen YCTaHOBKOIO LIMPKYMALIIHOO Hacoca MPOBECTU PeTerbHy MUKy CUCTEMM MPOCTOI0
Bopioto npu Temnepatypi 80 °C. MoTiM NOBHICTIO 3MATU BOAY 3 CUCTEMV ANS BUAATEHHS! BCX
CTOPOHHIX YaCTOK, ki MOFTI MOTPAMNWTIA B LWAPKYMsiLiito.

-MoHTax Hacoca MOBMHEH BYTW BUKOHaHWA TakUM YWHOM, LLOD YHIKHYTI BUTOKIB BOAM Ha
ABVIYH i HA €MEKTPOHHIIA 610K YNPaBIiHHS Sk B MPOLIEC MOHTEXKY, TaK i B MPOLIECi TeXHIYHOro
obcnyroyBaHHS.

-He cnig amiluysat Bogy B LiMpKymsLi 3 ByrnesoaHeBvMN Aobaekami i 3 apomarisatopamit.
MakcmansHui obcsir fobaky aHTVdPI3Y, Tam, Ae Lie HeobXiaHO, He MOBIHEH MepeBHLLYBAT
30%.

-Tpy HasiBHoCTi isonswi (Tepmoisonsvyi) HeobX{aHO NepeBipUTI 3a AOMOMOTOL0 CrieLiaribHoro
KOMMNIeKTy (SKLLO BiH JOAA€TCS), LoD OTBOPM 3rMBY KOHAEHCATY 3 KOpMycy ABWTYHa He
BISIBINCS 3aKPUTVMM 860 YaCTKOBO 3aCMIHEHNMM.
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-[ns 3abesneyeHHs MakcMarbHoi EDEKTUBHOCTI CUCTEMW i [OBrOro TepMiHy CriyxGu
LMPKYNALJAHOTO ~ HAacoca  PEKOMEHOYETCA  BUKOPWUCTOBYBATM  MaritHi  cinbTpu-
6pyAoBNOBMoBaY AN BinAINEHHs | BUTANEHHS MOXIMBOTO Bpyay, IO LIMPKYFIHE B CUCTEMI
(4ggTkM MicKy, MeTany Ta 6pyay).

Hikonu He MOXHa HaKpnBaTH TEPMOI3ONALEI ENEKTPOHHMIA 6nok
ynpasniHHs.

- [Mpu Tex. 0bCnyroByBaHHi 3aBXaN BUKOPUCTOBYIATE KOMMIEKT HOBUX YLLNbHEHD.

5.2 OGepTaHHs ronoBoK ABUIyHa

FKWO MOHTaX NpoBOAUTbCA Ha TpybBOMpOBOAAX, PO3TALIOBAHWUX TOPU3OHTANBHO,
NoTPiIBHO NOBEPHYTU ABUIYH 3 BIAMOBIAHAM enekTpoHHUM Brokom Ha 90 rpapycis ans
3abe3neyeHHs knacy enektpobesneku IP, a Takox o6 kopucTyBay MaB BinbLu 3py4Hmit
pocTyn o rpadiyHoro iHTepdelicy (amB. Cx. 2-3).

Mepen o6GepTaHHAM LMPKYNALiNHOrO Hacoca nepesipTe, W06 3 HLOro
Oyna NOBHICTIO 3nMTa piAuHa.

Mpy HEOBXIAHOCTI MPOBEPHYTU OAMH Pa3 roNOBKI ABUTYHA, ANS1 MPABUIBHOTO MOHTaXY
CTPOrO JOTPUMYBATUCS IHCTPYKLLM, HABEAEHUX HIKYE:

1. BigkpyTuTy 4 rBUHTY rpynu ABUryHa 10 KOPMyCy Hacoca (cxema A).

2. [MoBepHyTM rpyny ABWryHa, YTPUMYIOYM WOTO B CBOEMY rHi3di, L0 3'€AHYE 3
Kopnycom Hacoca (cxema A-B).

3. [MoBepHYBLUM ronoBKy B MOTPIOHE NOMOXEHHS, 3arBUHTUTK 4 TBUHTA, CRidyI04y

nepexpecHii cxemi 3arBuHyyBaHHs (cxema C).
Akwo rpyna fAsuryHa Gyna 3HsTa 3i CBOTO rHi3fa, 3BepTaTM MakcumarbHy ysary
npy MOHTaXi, MOBHICTIO BCTaBMBLM poGodye koreco B MraBalode Kinble nepeq
3arBUHYYBaHHAM  KpinunbHUX rBUHTIB (cxema D). fAkwo MoHTax OyB BUKOHAHWA
npaBWrbHO, rpyna ABUyHa MOBHICTIO CIMPaETLCs Ha KOpMyC Hacoca.

HenpaBunbHuit MOHTaX MOXe NPU3BECTH [0 NOLWKOKEHHS PoboYoro koneca
3 NoABOKO TUMNOBOTO LWYMY TePTA NPK 3anycKy uupxynﬂuiﬁuoro Hacoca.

EnekTpoHHWA GnoK ynpaBniHHA 3aBXAM MOBMHEH 3anuwartucs Yy
BepPTUKaNbHOMY NONOXeHHi!

MepeBiputi, wWo6 3’eAHYBanbHWIA NPOBIA CEHCOpa TUCKY HIKOMM He
TOPKaBCA KOpMycy ABUTYHa.

5.3 3BOPOTHIN knanaH
AKwWo cucTema ocHalleHa 3BOPOTHUM KranaHoM, nepesipuT, o6 MiHiManbHuiA TUCK
LMpKynsiLiiHOro Hacoca 6yB 3aBXaM BULLE, HiX TUCK 3aKpUBaHHS knanaHa.

6. ENIEKTPONPOBOAKA

EnektponpoBo/ka noBiHHa BUKOHYBATUCS OCBIAYEHNM i kBamidhikoBaHM NEPCOHaNoMm.

- Linpkynsiiitmit Hacoc He noTpebye 30BHILLHBOTO 3anobixHUKa ABMUTYHA.

- MepesipTe, Wo6 Hanpyra Ta 4actoTa Mepexi enekTpoXvBREHHs 36iranucs 3i
3HaYEHHsIMI, 3a3HAYEHUMM Ha MapKyBaHHi umpéynﬂuiﬁuoro Hacoca.

g @ NS
Cx. 4: EnekTpUYHi 3'eaHaHHs (UG Cx.5:  EnekTpuyHi 3'eaHaHHs (UG
crepen 33aj
Mocunanus Onvc
(Cx.41aCx.5)

1 3HiMHa KneMHa konogka Ans MigkoYeHHs NiHii enekTpoxueneHHs: 1x220-
240 B, 50/60 'y

2 TlonomixHWiA iHanKaTop

3 THOMKaTOP BKMKOYEHOrO Hanpyrm

4 Poa’em 3’egHaHHs 3ABOEHNX LMPKYNALHIX HAacoCiB

5 Pos'em anst ni'enHaHHs AaT4MKa TUCKY | TEMMEPATYPY PIAVHIA (CTaHAAPTHE OCHALLIEHHS)|

6 3HiMHa KnemHa konogka 13 nontocie 4515 nig egHaHHS
BBofliB | cuctem MODBUS

7 3HiMHa KnemHa konogka 6 nontocis Ans curkanisallii TpUBOM Ta CTaHy cucTemu,

Tab. 1: EnektponpoBoaka



6.1 NipknioYeHHs NiHii eNeKTPOXMBNEHHS

L
-

N
-

o[ 1@

Cx. 6: 3HiMHa KneMHa KOmo/ika eNneKTPOXMBNEHHS

Nepen nigknYeHHAM HaNpyr1 UMPKYNALIMHOrO Hacoca NepeBipuTH
KoHconi ynpaBniHHa EVOPLUS 6yna MilHo 3akputal

6.2 EnekTpuuHi nigknioyeHHs BBOAiB, BUxoAiB Ta MODBUS LinpkynsuiitHi Hacocu
EVOPLUS matoTb LinchpoBi, aHanorosi BBOAN Ta LipOBi BUXOAM s peanisaLyii Aeskux
BapiaHTiB iHTepdbeiicy 3 Binblu cknagHAMK cucTeMamn. ENeKTPOMOHTaXHWK MOBUHEH
Tinbku 3'€AHATM MOTPIGHI KOHTAKTW BBOLIB i BUXOZIB Ta KOHMirypyBaTH iX BiAnOBiAHi
hyHKUiT Ha BUMOTY (omB. NyHKTM 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 T2 6.2.4)

6.2.1 Undposi BBOAKN

06 Kpuwika

S@@@@é@éﬁ@%ﬁ%ﬁ%

BA IN2 IN1

Cx. 7: 3HiMHa KnemHa konogika 13 nontocis: Ludposi Beoan Ta MODBUS

YKPATHCBKA (8

3 nocunanHsM Ha Cx. 7 € HacTynHi LudpoBi BBOAK:

Bxia | Ne knemu. | Tun KoHTakTy DyHKUiA
12 EXT: fkwo akTMBOBaHMit 3  KOHCOMi
ynpaenikHa (aue. Maparp. 12, CropiHka
IN1 13 Yuctuit koHtakt  |11.0  wmeno  EVOPLUS),  moxHa
AVCTAHUIAHO ~ KepyBaT  BKMIOYEHHAM i
{HAM Hacoca.
Economy: AKwWwo akTuBoBaHMi 3 KOHCON
10 . .
ynpasnikHs (awe. Maparp. 12, Cropikka
IN2 YncTuii konTakt | 5.0 MeHto EVOPLUS), MoxHa ancTaHLjitHo
1 aKTvByBaTh yHKUito CKOPOYEHHs!
KOHTPOIbHOTO 3HAYEHHS.

Tab. 2: Lincpposi Beoay IN1 Ta IN2

Akwo dyHkuji EXT i Economy 6ynv akTuBoBaHi 3 KOHCONi ynpaBniHHS, CUCTEMA CripaLioe
Takuit cnoci:

IN1 IN2 CraH cuctemn
PosivkHeH | PosiMKHeH Hacoc 3ynuHeHuit
PosimMkHeH | 3amkHeH Hacoc 3ynuHeHuit
3amkHeH | PosiMKHeH Hacoc npaLioe 3 KOHTPONbHUM 3Ha4eHHsIM, 3aAaHUM
KopucTyBayem
3aMKkHeH | 3aMKHeH Hacoc npaLitoe 37 CKopOYeHIM KOHTPOMBHIM 3HAYEHHSM

6.2.2 MODBUS Ta LON Bus

Lipkynsuiti Hacoc EVOPLUS 3abesnevyioTb MOCTIAOBHUA 3B'130K 33 AOMOMOIO0
BBefeHHs RS-485. 3B'a3ok 3abeaneuyeTbes BinosigHo Ao cneupddikavin MODBUS. 3a
nonomoroto MODBUS MoxHa A1cCTaHLiHO HanaLwuTysaTy pobosi napameTpu LijipkynsiiiHoro
Hacoca Taki ik, Hanpvkrnag, NOTPIGHWIA AndhepeHLiansbHUA TUCK, BIINWB TEMMEPATYPU, PEXIM
perynioBaHHs TOLLO. B TOM ke yac LMpKynsLifiHuiA HacoC Hapae BaXInMBI faHi Npo CTaH
cuctemu. Mopsaok enexTpuiHIX NpueaHaHs ave. Ha Cx. 68 Tab. 3:

Po3’emu MODBUS Ne knemu Onuc
A 2 HenepeTBopeHuit po3'em (+)
B 1 MepeTBOpeHMit po3'em (-)
Y 3 3azemneHHs

Tab. 3: Poz'emn RS_485 MODBUS
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MapameTpn koHdirypauii 38'si3ky MODBUS npeacTaBneHi B po3LMPEHOMY MEHIO (AVB.
Maparp.10). LinpkynswiiiHi Hacoc EVOPLUS Takox MOXyTb 0BMiHIOBaTMCS AaHUMU 1O
LON Bus gonomoroto 30BHILLHiX iHTEpdheiiCHNX NPUCTPOIB.

Binbw poknagHi BigomocTi npo iHTepdeiic MODBUS i LON Bus moxHa 3HaiiTh Ta
ckavaTtu Ha caii: http:/lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.3 AHanorose BBegeHHs i LUIM

12345678 910011121

HHHHEEEEHHEH

Cx. 8: 3HiMHa knemHa konogaka 13 nontocis: Bsoam 0-10 B i LLIM

Ha Cx. 8 306paeHo cxemy niagknodeHHs 30BHilLHix curHanis 0-10 B i LLIM. Ak BuaHo Ha
CXeMi, 2 CUrHanm noainstTb OAH it Ti X cami po3'eMM KNEMHOI KOMoaKM, TOMY CTaHAapTHO
€ EKCKIMIO3NBHUMK. FKLO NOTPIGHO BUKOPUCTOBYBATW KEPYHOUMIA aHANMOroBMA CUrHan,
HeobXigHO 3adaTv B MeHio TWn Lporo curHany (awe. Maparp. 10). Binbl goknagmi
BIiOMOCTI Ta AeTarni Npo nopsaok exkcnnyatalji aHanoroBoro BeeaeHHs Ta LLIM moxHa
3HaitTu Ha caifTi: http://lwww.dabpumps.com/evoplus

6.2.4 Buxoau ouT1 ouUT2

|
|

e
=~

H |

HHHE

L1 L2

HL—~

Cx. 9: 3HiMHa kremHa konogka 6 nontocie: Npuknag npuenHaHHs BUXOLIB

3 nocunanHsm Ha Cx. 9 € HacTynHi LudpoBi BUXoAM:

Buxoau | Ne knemu. | Tun KoH- TakTy | ®yHKUiA

1 NC
COM
NO
NC
COM
NO

HasiBHicTb/BiacyTHICTb curHanisavii
TPMBOTY B CUCTEMI

ouT1

ouT2 Hacoc npauoe / Hacoc 3ynuHeHui

o O B W N

Tab. 4: Buxogu OUT1 i OUT2

Buxogn OUT1 i OUT2 € Ha 3HiMHI1 knemHoi konogwi 3 6 nontocamu, sik 3a3HaveHo B Tab.
4, ne BkasaHo Takox T1n koHTakTy (H3 - HopmanbHo 3amkHyTit, COM = 3aransHuit, HP
= HopmanbHo posimMkHyTHit). ENEKTprYHi XxapakTepucTikin KOHTaKTIB BkasaHi B Tab. 5. Y
npuknagi Ha Cx. 8 ingukatop L1 3aropseTses, Konm B cucTeMi BBIMKHEHa curHanisavis, i
racHe 3a BifCyTHOCTi 6y/b-kix aHoManii, B TOi Yac sk inaukatop L2 3aropsieTbes, konm
HacoC NpaLytoe, i racHe, Ko HacoC 3yMUHEHMIA.
XapaKTepuCTMKM BUXIOHWUX KOHTAKTIB

Makc. npunyctuma Hanpyra [B] 250
. 5 TTpu pe3nCTMBHOMY HaBaHTaXeHHI
Make. npunyctumuii ctpym [A] 25 Mout | .
)W IHOYKTUBHOMY HABaHTAXEHHI |
Makc. npunyctumuin nepepia kabento [Mm?4 | 2,5

Tab. 5: XapakTepucTuk1 BUXIZHUX KOHTAKTIB

6.3 Nipxnioyenns ansa Twin Systems
[na npaBunbHoi pobotu Twin Systems HeoGxiaHO, Wo6 BCi 30BHilHi
Aa’cﬂuanun 3HIMHOK KnemHoi konopku 13 nontociB 6ynu napanensHo
npueaHani mix 2 EVOPLUS, notpumyrounch Hymepauii okpemux Knem.
7. 3ANYCK
Bci onepauii no 3anycky noBMHHI BUKOHYBATUCH i3 3aKPUTOH KPULLKOHO
&onconi ynpaBniHia EVOPLUS! 3anyckatn cuctemy Tinbku nicns
aBepLUEHHA BCiX eNeKTPUYHUX i BOAOMPOBIAHMX 3’€AHaHb. YHUKauTe
ekcnnyarauji Hacoca 3a BiACYTHOCTi Boayu B cucTemi!



PiguHa, wo micTutbCA B cucTeMmi, Moxe nepeGyBaTu nig TUckom abo
MaTu BUCOKY TemnepaTypy, a Takox nepebyBaTit B naponofiGHOMY CTaHi.
HEBE3MEKA OMNIKIB! TopkaTtucs uMpKynsuiiHoro Hacoca He6e3aneyHo.
HEBE3MEKA OMNIKIB!

Micna Toro, K BCi eneKTPUYHi Ta rigpaBniyHi 3'eAHaHHS BMKOHaHI, HANOBHITb CUCTEMY

BOO0H0 Ta 3a Heo6XigHOCT rnikonem (MakcuManbHa KOHLEHTPaLis rikonto Aue. MyHKT 2)

Ta nopaiiTe Hanpyry X1BMEHHS A0 CUCTEMM.

Micns 3anycky cuCTEMIU MOXHA 3MIHUTW pexum poBoTH Ans ONTUMAnbHOI BiANOBIAHOCTI

notpebam cuctemu (aus. Maparp. 10).

8. GYHKLIT

8.1 Pexxumu perynsuii

Linpkynsiiini Hacoc EVOPLUS A03BONSsitOTb BUKOHYBATU perynsiiio B 3anexHocTi Big

noTpeb cucTemy, B HaCTYMHIX pexumax:

- Perynsujs nponopuiiHoro AndepeHLianbHoro TUCKy no BUTPATI B CUCTEMI.
- Perynsujs nponopujiiiHoro audepeHL|ianbHoro TUCKY 3 KOHTPOMbHUM 3HaYEHHAM

10 30BHilWHbOMY curHany 0 - 10 B abo LWIM.

Perynsuis nponopujiiHoro AvdepeHLianbHoro TUCky Mo BUTpaTi B cUCTeM Ta no

Temnepatypi piguHu.

Perynsuis nocTitHoro audepenLjiansHoro TUeky.

Perynsuis nocTiiiHoro AndepeHLianbHoro TUCKY 3 KOHTPONBbHUM 3HaYeHHAM No

30BHiLLUHBbOMY curHany 0 - 10 B a6o LUIM.

Perynsuis nocTiiiHoro AndepeHLianbHOro TUCKY 3 BapiioBaHUM KOHTPOMbHAMM

3HaYeHHAM NO TemnepaTypi PianHK.

- Perynsujis 3a noCTiltHOK KPUBOIO.

Perynsisi 3a nocTiitHoto KpUBOIO 3i LUBWAKICTIO 0BEPTaHHS MO 30BHILLHBOMY CUr-

Hany 0-10 B a6o LM

Pexum perynioaHHs Moxe 6yTw 3apanuii Ha koHconi ynpasnivHs EVOPLUS (aus.

Maparp. 10).

8.1.1 Perynsuis nponopuiitHoro audepeHLianbHOro TUCKY

e

B uybomy pexumi perynsuii gucepeHLiansbHe TUCK 3HUXKYETbCS abo

H- NIABMLLYETHCS NPY CKOPOYeHHi abo 36inbLueHHi Bogopo3stopy.
W KoHTponbHe 3HaveHHst Hs moxe 6yTw 3amaHo Ha aucnnei abo
. 30BHiLLHIM curHanom 0-10 B a6o LWIM.

—_r,

TaKkuit peXxxvM peKoMEeHLYETbCS ANs:

vkpaitcska (T

- CuctemM onameHHst Ta KOHAMLOHYBaHHS MOBITPS 3i 3HAYHWMW BTpaTamm
HaBaHTaXeHHs!
- Cucremn 3 aBoma Tpy6ammu 3 TepMOperynsLiitHAMKM KnanaHamu Ta 3 Hanopom
24m
- CwcTemu 3 perynsiLjieto BTOPUHHOTO AUEPEHLianbHOro TUCKY
- TNepBuHHI LMpKyNaLi 3 BUCOKOKO BTPATOK HABAHTaXEHHS!
- Cuctemn peumpkynsuii BI'B 3 TepmoperynsiuiiiHUMM KnanaHamin Ha Hecyumx
cTifkax
8.1.2 Perynsuis nocTiiHoro avdepeHuianbHOro TMCKy
1
B upomy pexumi perynsuii andepeHLianbHni TUCK NiATPUMYETLCS
H- MOCTIHMM He3anexHo Bif BOAOPo36opy.
KoHTponbHe 3HauyeHHs Hs moxe OyTv 3agaHo Ha aucnnei abo
30BHiLLHIM curHanom 0-10 B a6o LWIM.
—_—r
Takuit pexum pekoMeHAYETLCS Ans:
- Cuctem onaneHHst Ta KOHOMUIOHYBAHHS MOBITPS 3 HM3bKMMM BTpaTamu
HaBaHTaXeHHs
- Cuctem 3 aBOMa Tpybamm 3 TepMoperynaLiitHUMI KnanaHamm Ta 3 Hanopom <
2m
- CucTem 3 ofHieto Tpy6oIo 3 TEPMOPEryNALIAHAMY KnanaHami
- CucTem 3 HaTypanbHOK LMpKynsLieto
- TepBuHHI LpKyNALji 3 HU3bKOIO BTPATOI0 HABaHTaKEHHS
- Cuctemn peumpkynsuii BI'B 3 TepmoperynauiiiHUMM KnanaHamin Ha Hecy4ux
CTifkax.
8.1.3 Perynsuis 3a nocTiitHOI KPUBOIO
BeDXHA Mexa B LibOMy pesxumi perynsuii LimpKynsiiiiHui Hacoc npaLioe no H
BEPXHS Mexa TUNOBMM KPVBMM 3 MOCTIHOIO LUBUAKICTIO.
Poboya kpuBa  0bupaeTbes nicns BUGOPY LWBMAKOCTI 06epTaHHs
3a J0NOMOroK
NpOLEHTHOro  kKoedilienta. 3HayeHHs 100% o3Havae KpuBy
MakcumanbHoi Mexi. PakTuyHa WBMAKICTb 0BepTaHHs Moxe
3anexati Big 06MexeHb NOTYXXHOCTI i Bif AncepeHLiansHOro TUCKY
Bawoi Mogeni umpkynsLiitHoro Hacoca.
LUBnakicTb obepTaHs Moxe 6yTv 3aaaHo Ha aucnnei abo 3oBHilWHIM curHanom 0-10
B abo LLIM.
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Llent pexum perynioBaHHs pekoMeHayeTbes Ans onaneHHs Ta KOHAWULIBAHHSA NOBITPS
3 NOCTIHOK BUTPATOI0.

8.1.4 Perynsuis noctiiiHoro nponopuiiHoro Ta nponopLiiHoro andepeHuiansHoro
TUCKY 3a TeMnepaTypoio BoAu

Ha[]& Ha B oMy pexuMi perynsuii KOHTPONbHE 3HaYeH-

He perynauii Hs 3MeHLuyeTbea abo 36inbluyeTses

0o B 3anexHocTi Big TemnepaTypu Bogu. THs

i moxe 6yTu HanawToaHa Big 0°C go 100°C ans

& “""“j 3a0e3neyeHHst sk onanioBanbHUX CUCTeM, TaK i

W T TR G CVCTEM KOHAWLOHYBaHHS! MOBITPS.

Hi[i]s Ha Takuit pexvm pekoMeHaYETbCS ANs:

- Cuctem 3 BapiiloBaHOl0  BUTPaTOK

oy (onanioanbHi cuctemn 3 gsoma TpyBamm), B

™, Akux  3abe3neyyeTbCs AOAATKOBE CKOPOYEHHS!

# _““*l_“'—\'\ NOTY)XHOCTi LMPKYNALIAHOTO Hacoca B 3anexHOCTi

e 20 ) *. Bif 3HWKEHHS TEMNEPaTYp LMPKYMIOK0YOI pifnHK,

B pa3i MeHLLOi NoTpeby B onaneHHi.
- CucTeM 3 NOCTIHO BUTPATOH (OnamnioBanbHi
cuctemu 3 opHielo  Tpybow Ta  papianbHi
CUCTEMM OManeHHs!), B SKAX eKcriyaTauiitHi
XapaKTepUCTUKN LMPKYNALIAHOTO Hacoca MOXyTb
perynioBaTucs Tinbku MpW BKIKOYEHHI  PexumMy
BMNMBY TEMMepaTypu.
9. KOHCONb YNPABNIHHA
OyHKUji UMpkynsuiiHux HacociB EVOPLUS MoxyTb ByTv 3MiHeHi 3 KOHCONi ynpaBniHHs,
fika po3TaLLOBaHa Ha KPULLIL|i eNeKTPOHHOro 6r1oky ynpaeniHs. Ha koHconi €: rpacivnmit
avcnneit, 4 kHonkv Hasiradi Ta 3 iHaukatopa (aue. Cx. 10).
9.1 pachiunmi aucnnen
3a [onoMoroto rpadpivHOro AMCNIE MOXHA MPOCTO Ta IHTYITMBHO Nepernsaatv MeHio,
L0 J03BONSIE NEPEBIPATU Ta 3MIHIOBATW PeXVUMM poBOTI CUCTEMM, aKTVBALLi0 BBOAB i
KOHTPOMbHMX POBOYMX 3HAYeHb. Kpim Toro Ha aucnnei 306paxeHuit CTaH cuctemmn Ta
apxiB 36epeXeHNX camoro CUCTEMOIO CUrHaniaallii.
9.2 KHonku HaBirauji
[ins nepernsigy MeHio € 4 kHonk: 3 kHonkw nig avcnneem i 1 36oky. Kxonku nig aucnneem
Ha3NBaOTbCA aKTUBHUMW, KHOMKA 300Ky HAa3MBAETLCS MPUXOBAHOK.
KoxHa CTOpiHka MeHI0 nokasye (PyHKLilo, MOB'A3aHy 3 3 aKTUBHUMM KHOMKamu (Mg

avenneem).

9.3 Inaukatopm

XKoBTui inaukaTop: CurHanisavjs cuctemu nig Hanpyroto.
FAKLO BKIIOYEHNIA, Lie 03Hauag, Lo cucTema nig Hanpyroto.

Hikonu He 3HimaliTe KpULLKY NpW BKIKOYEHOMY XOBTOMY iHAMKATOPI.

YepBoHuit iHaukaTop: CurHanisavyist TpUBOrM / HECNPaBHOCTI B CUCTEMI.

Akwwo inaukaTop 6nmae, curHanisadis He 6rokye poboTy Ta ynpaBniHHs Hacoca. FKLo
iHAMKaTOp ropuTh, He Grimatoum, curHanisadis 6rokye poboTy Ta ynpasniHHS Hacoca.
3enenwuii inaukatop: CurHanisauis BKIN. / BUKI. Hacoca

AKLLO BKMIOYEHII, HAacoc 0bepTaeTbes. AKLLO BUMKHEHNIA, HACOC 3yNUHEHWH.

10. MEHIO

Linpkynsiyiithi Hacoc EVOPLUS MatoTb 2 MeHto: MeHI0 KopuCTyBaya Ta poswnpeHe
MEHI0.

B MeHto kopuCTyBa4a MOXHa 3aiiT 3 FOMOBHOI CTOPIHKWA, HATUCHYBLUM i BiANyCTUBLLM
LieHTpanbHy KHomky «MeHto».

B poawmpeHe MeHIO MOXHa 3aiTi 3 TONOBHOI CTOPIHKM, HATUCHYBLUWN Ha 5 CekyHA
LieHTpanbHy KHomky «MeHto».

Hwx4e nokasaHi CTOPIHKM MEHI0 KOPUCTYBaYa, Ha AKX MOXHA NEPEBIPUTI CTaH CUCTEMM
Ta 3MIHUTK i HanawTyBaHHS.

B poswwmpeHoMy MeHI0 [OCTynHi napameTpu KoHdirypalii Ans 38'a3ky 3 cuctemamm
MODBUS (6inblu AoknagHi BifomocTi AuBiTbCs Ha caiTi: http:/lwww.dabpump. com/
evoplus). [insi BUXOAY 3 PO3LLMPEHOTO MeHI0 HeobXiAHO NepernsiHyTI BCi napameTpu 3a
[10NOMOTOK0 LIEHTPaNbHOT KHOMKM.

AKWO Ha CTOpiHKaX MEHI0 BHM3Y 3niBa 3006paXeHUN Krkou, Lie O3Havae, WO 3miHa
napameTpiB Hemoxnuea. [ns po3brnokyBaHHs MeHI 3aiidiTb Ha [OMOBHY CTOPIHKY
(Home Page) i ofHO4acHO HaTUCHITb MPUXOBaHY KHOMKY Ta KHOMKY Mif, KNYeM ax Ao
3HUKHEHHS! CUMBOITY KITHOY.

Akwo npotarom 60 XBUNMH He GYNo HAaTMCHYTO XXOAHOI KHOMKW, napameTpu
aBTOMaTU4YHO GNOKyHTLCA Ta Aucnnen racHe. Mpu HaTMCKaHHi ByAb-AKOI KHONKK
[Aucnnen noYHe npautoBati Ha MonoBHiil cTopiHui «<Home Page».

[Inst nepernsidy MeHI0 HATUCHITb LiEHTpanbHY KHOMKY.

[Ins NoBepHEHHS Ha nonepeaHio CTOPIHKY TPUMalTe HAaTUCHEHOK MPUXOBaHy KHOMKY,
NOTIM HATUCHITb i BIANYCTiTb LIEHTPaNbHY KHOMKY.

[Ins 3MiHW HanaLTyBaHb BUKOPUCTOBYITE NiBY Ta NpaBy KHOMKM.



[ns ninTBEPMKEHHA 3MiHM napameTpa HaTUCHITb Ha 3 CeKYHAM LieHTpanbHy KHOMKY

«OK». MigTBEPMKEHHS NOKA3YETHCS TakuM CUMBOIIOM: W

Home Page
T, antn #%%

w1200,
[ S ]

Ha lonosHif cTopiHLi rpachiyHo NpeaCcTaBneHi BCi OCHOBHI HaNalLTyBaHHs
cucTemu. CuMBon B NIBOMY BEPXHBOMY KyTKY Moka3ye o6parmit MeToz,
perynsuji. CumBon Bropi B LEHTpi nokadye obpaHuit pexum poboTy (auto
abo economy).

CumBOn y BEPXHEOMY NPABOMY KyTi NOKa3ye HAsBHICTb 0AnHap- HOro
iHBepTOpa abo Né,~3iMHOra: 3 :uMBON sikuit 0bepTaetbess  abo  nokaaye,
AKNA 3 LIMPKYNALAHIX HACOCIB NpaLitoe.

Y LeHTpi [0NoBHOT CTOPIHKM NOKa3aHWi NapameTp Tinbku Ans sidyanisavii,
skl Moxe ByTv BUGPaHKiA 3 HeBENWKOro nepeniky napameTpis Ha CTOpiHL
9.0 meHto.

3 T0n0BHOT CTOPIHKM MOXHa BIAKPUTY CTOPIHKY HanalLTyBaHHS KOHTpacTy
AVCNNEt0: TPUMaNTe HATUCHYTOK MPUXOBAHY KHOMKY, MOTIM HATUCHITB i
BiANYCTiTb NPaBy KHONKY.

Linpkynsiiiki Hacocn EVOPLUS matoTb 2 MeHIo: MeHio kopucTyBaya i
PO3LIMPEHe MeHI0. Y MEHI0 KOpUCTYBaYa MOXHa 3aiTy 3 [0NOBHOT CTOPIHKM,
HaTUCHYBLLM i BIANYCTUBLUM LIEHTPAmbHY KHOMKY «MeHio».

Y posLunpeHe MeHIo MoXHa 3aiTy 3 [0NOBHOT CTOPIHKM, HATUCHYBLUW Ha 5
CEKYH/I LIGHTPaNbHY KHOMKY «MeHio».

YKPAIHCBKA

Ha cTopiHui 2.0 nokasytoTbes 3 CMMBOAY, LLO MO3HAYAKTH:

- LieHTpanbHWUi CMMBON

= NOTOYHe HanawTyBaHHA

- CUMBON NPaBOPYY = NoAanbLe HanaTyBaHHs

- CMMBON 3niBa = nonep!
- Ha CropiHui 3.0 3agae

e[IHE HanawTyBaHHA
ThCS KOHTPOMbHE 3HAYEHHs perynsuii

CropiHka 1.0
— -1 |Ha CropiHui 1.0 BCTaHOBMIOKTLCS 3aBOACHKI HANALUTYBaHHS!, HAaTUCHYBLUM
Ligfank OHO4ACHO Ha 3 CeKyHaW MiBy | NpaBy KHOMKY.
—_— BcTaHoanemﬁaaeonchmx HanawTyBaHb MokasyeTbCst CUMBOMIOM  NOPYY
k- w| k- [|3+amucom «Defaulty.
CropiHka 2.0 Ha Cropinyi 2.0 } 3.anaeTbcs| meToq perynsuii. MoxHa BuGpaTM oauH 3
HaCTyMHUX PEXIMIB:
? 1 _'—”r Perynsujis nponopjitHoro AudepeHLiianbHoro TUCKY.
ke 5d B4 ]2 422 erynsiLjisl NPONOPLIIHOTO ANEPEHLIANBHOTO THCKY 3 KOHTPONBHAM
= Wy k| [ |SHEUEHHAM, 3a0aHAM 30BHiLLHIM curHanom 0 - 10 B a6o LWIM.

3 £. d-’erynﬂuiﬂ npoNopLjiitHOro AnchepeHLianbHoro TCky 3a TeMnepaTypio.
4 I Perynaujis nocTiitHoro udepeHLiansHoro Tueky.

5 Sz = PerynsiLjist NOCTIitHOTO AUchepEHLIansHOTO TUCKY 3 KOHTPOTBHUM
3HAYEHHSIM, 3a[iaHUM 30BHiLUHiM curHanom (0 - 10 B ao LLIM).

6 S ePerynauis nocTiitHoro AudepeHLiianbHoro TUCKy Mo Temneparypi.

7 2a= Perynauis 3a nocTifiHOK KPUBOK 3i WBMAKICTIO 0BEpTaHHS, 3aAaHoi
Ha gucnnel.

8 mz: = Perynauia 3a NocTiAHOK KPWBOK 3i WBMAKICTIO OBEpTaHHA no
30BHiLHbOMY curHany 0 - 10 B a6o LLIM.

CropiHka 3.0
3anexHo Big Tvny perynsuji, 06paHoro Ha nonepeaHiit CTopiHL, KOHTPOIbHE
Ha 'I 2 I::I . 3HaYeHHsl, WO 3apaeTbes Gyae Hanopom abo, B pasi MocriiHoi Kpugoi,
. - NPOLIEHTHE 3Ha4eHHS, LLIO BiJHOCUTLCA [0 LIBMAKOCTI 0GEpTaHHS.
= "1 |+
CropiHka 4.0 o )
Ha CropiHLji 4.0 MoxHa 3miHUTY napameTp THS, 3 SIKUM BUKOHYETLCA KpUBaA
"|| sanexwocri sin Temnepatypy (ave. Maparp. 8.1.4).
THe: 5” %2 ||Ha Uit CTOPIHLi NOKa3yeTbCA TinbK PEXUM perynioBaHHs No Temnepatypi
—  wpak] |+ ||Piavemn.
Cropika 5.0 CropiHka 5.0 go3Bonse 3agati poboumit pexum «auto” abo “Economy».
a|Pexvm “auto” Biakmiovae  Bisyanisauilo CTaHy UM(POBOTO  BBEAEHHS
o« IN2, i cuctema 3aBXaM BMKOPUCTOBYE KOHTPOMbHE 3HAYEHHS, 3afaHe
KOpUCTyBaYEM.
4= W] 31| |=se||Pexum “economy” aktvBye Bidyanisaujio cTaHy LMcpOBOrO BBEAEHHS
IN2. Konu BBeaeHHs IN2 Mae XUBMEHHS, cUCTEMA BUKOHYE MPOLEHTHE
CKOPOYEHHS! 10 KOHTPOIBHOTO 3HaueHHS, 3aiaHoro Kopuctysayem (CTopitka
6.0 B merto EVOPLUS). Mopsiaok niagknioyeHHs BBoAiB cM. B naparp. 6.2.1
CropiHka 6.0
- *{ | Cropitka 6.0 BiakpuBaeTbCS, SKLLLO Ha cTopiHLi 5.0 6yB 0BpaHmil pexum “eco-
L. u ¥ nomy’, i 403BONSiE 3a73aT NPOLIEHTHE CKOPOUEHHS KOHTPOTBHOTO 3HAYEHHS.
- w4+ Lle ckopoyeHHs NpoBOAMTLCS MPY XUBMEHHI Li)poBoro BBeAeHHs IN2.

CropiHka 7.0
roed Wk
WL E] |

Cropitka 7.0 BigkpuBaeTbCs npu BUGOPI poBOYOro pexuMy 3 KOHTPONBHUM
3HAYEHHSIM, KepOBaH!M 30BHILLHIM CUTHAMNOM.

Ha wiit cTopiHui MoxHa BGpaTh TMN Kepytodoro curHany: aHanorosuit 0-10
B (36inbLuenHs abo aveHieHHs) abo LUIM (36inbLueHHs abo 3MeHLLEHHS).
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CropiHka 8.0

AKWo BUKOpUCTOBYETLCA MoABiiHa cucTema (Twin System) (aus. M. 6.3) Ha
croplm.u 8.0, BU MOXeTe BCTAHOBUTY OAMH 3 3 MOXITIMBUX PEXUMIB POBOTH:

: 3MIHIOETbCA KOXHI 24 roAavHM: 2 LMPKyNAUiitHNX Hacocw

3MIHIOITb OZWH OAHOTO B perynsiLii KoxHi 24 po6oumx

roAvHN. Y pasi HeCpaBHOCTI OAHOTO 3 2-X, TOW, WO 3anuLLNBCS

6epe Ha cebe perynsuito.

I OpHouaca poGota: 2 UMPKYNALiAHUX  Hacocu  npavjtoroTh
OfHOYAaCHO 3  OfHAKOBOI  LWBMAKICTIO.  Takuil  pexum
PeKOMeHAyeTbCs, Kkonu MOTpibHa BUTpaTa, SIKy He Moxe
3abe3neunTv ouH Hacoc.

"'t OcHoBHMi | Pe3epBHuit: Perynsis 3axav NpoBOANTLCS OfHAM
i TM e Hacocom (OcHOBHIM), iHLMIA (Pe3epaHuit) nigkniovaeTbes
Tinbky B pasi HecnpasHocTi OCHOBHOTO.

LLlo6 Bin'enHaTV LIHYpY 3B'A3KY MOABIHMX MPUCTPOIB CUCTEMM, HAcOCH

aBTOMATUYHO  KOHGirypytoTbest sik  Okpemi, npaujoioun B aBcomoTHo

He3anexHoMy pexuMi OANH Bif iHLIOTO.

Apxi
CcuUrHanisauin
ar B
| S

v |

Mpw BUSIBMEHHI cUCTEMOK aHoManii, cuctema 30epirae ix B apxisi
curHanisaLin (MakcumanbHe yucno - 15 curanisaui). Ha koxHy 36epexeHy
CcurHanisaLyio 3aBOANTLCS CTOPIHKA, LLO CKNAAaeThCs 3 3-X YacTuH: BykeeHo-
LMchpOBUIA KOA, LLIO NO3HAYAE TN aHoManii, cumonis, rpaciyHo NpeacTasnse
aHomanio i NoBiAOMNEHHS Ha MBI, fika oBpaHa Ha CtopiHui 10.0, kopoTko
onucye aHomanito.

HaTucHyBLUM NpaBy KHOMKY, MOXHA NepernsHyTH BCi CTOPIHKW apxiBy. B KiHLji
apxiey BifOGPaXEHO 2 3anuTaHHs:

1.«06GHYnuTM curHanisauii?» HatucHysiun OK (nisa kHonka), curHanisauii,
npucyTHI B cucTeMi, 0BHYNATLCS.

2.«CTepTn apxiB curHanizauin?» HatucHyswm OK (niBa  kHomka),
CTUpatoTbCS cUrHaniaawli, 3bepesxei B apxisi.

CropiHka 9.0

Ha cropitui 9.0 MoxHa B1GpaTi napameTp Ans itoro Bisyanisavii Ha [onoBHil
CTOPIHLi:

H: 3amipsiHmit HaTuck B MeTpax

Q: PoapaxoBaHa BuTpata B M3/ rog

S: lsmakicTb obepTanHs B 06opoTax 3a XBIANMHY (rpm)

E: Hanip, 3anutyBaHuit 30BHilWHiM curHanom 0-10 B abo LWIM, skwo
BKIIOYEHMI

P: MoTyxHicTb, Lo B1poBnsieTbCs B KBT

h: FopuHK pobotn

T: Temnepatypa piavHK, 3aMipsiHa AaT4VKOM, BCTAHOBEHUM Ha Hacoci

T1: TemnepaTypa pianHI, 3aMipsiHa 30BHILLHIM JaT4MKOM

CropiHka 12.0

Kl kT

Ha cropiHui 12.0 mMoxHa 3apatu craH cuctemn ON (BKI1.), OFF (BUKI.) AGo
YNpaBriiHHS AUCTaHLiHUM curHanom EXT (Liudppose eeaeHHs IN1). Mpu BiGopi
ON (BKI1.) Hacoc 3axav erntosenuit. Mpy siGopi OFF (BIKN.) Hacoc 3aexau
BAMKHeHA. Mpu BuGOpi EXT BKr4aeTbCs Bisyanisauis CTaHy LvdpoBoro
BeefeHHs IN1. Konu BeepeHHs IN1 xuBUTBCS, CUCTEMA NepeKmiovaeThes
Ha ON (BKI.), i 3anyckaeTbesi Hacoc (Ha TOMOBHIN CTOPIHLY BHUM3y MpaBopyy
nonepemiHHO mokasytoTbest Hanuen «EXT» i «ON»); komu BeepeHHs IN1 HE
KUBUTBCS, NepemukaeTbes Ha OFF (BUKI.), i Hacoc BiakniovaeTses (Ha MonosHii
CTOpIHL BHI3Y MPaBopyy nonepemiHHo nokasytotbes Hamuen «EXTy i «OFFy).
[Mopsinok nigknioyerHs Beopis cm. B n. 6.2.1

11. 3ABOACHKI HANALUTYBAHHSA

Mapawmetp

3HaueHHs

CropiHka 10.0

!
A [T

Ei il B AN E 2

Ha ctopiHui 10.0 moxHa BuGpaTv MOBY BisyanisaLjii noBiaoMneHs.

Pesxum perynsuii

= Perynsujis nponopLjiitHoro AvdepeHLiianbHoro

CropiHka 11.0

i

¥ |-

"I Ha cTopiki 11.0 MoXHa nepernsHyTv apxis cUrHanisaLiii, HaTICHYBLLIM NpaBy

KHOMKY.

TUCKY

THs 50°C

Po6ounit pexum auto

BincoTok CKOpO4EHHS KOHTPONBHOTO 50 %
0

3HaYEHHs

TN 30BHILUHBOTO aHANIOTOBOrO CUrHamy 0 1OB

Pexvm poboTy nogiitHnx npucTpois

:SMIHDOSTbCﬂ KOXHi 24 roguHm

KOMEHEE 3anycky Hacoca

EXT (aucTaHuiHNiA curHan Ha seneHHs IN1

3aBoAc! analuTyBaHHA



12. UMK CUrHATI3ALIA

Koa curnani- CumBon curHani-

3auii 3auii Onuc curHanisauii

e0-e16; e21 c—Ea BHyTpiLuHin 36i

el7-e19 .3:.} e e. KopoTke 3amukaHHs

e20 36iit Hanpyrn

e22 - e31 BHyTpiLLHii 361

e32-e35 MeperpiB enekTpoHHOI cucTeMu
e37 Husbka Hanpyra

e38 Bucoka Hanpyra

e39 - e40 Hacoc 3abnokosaHuii

€43; e44; e45; e54 [Hatumk Tncky

e46 Hacoc Big’eaHanunin
e42 Po6ota Bcyxy

MeperpiB gBuryHa (cnpawtosas
e56 3ano6iKHUK ABUTYHA)

YacToTa 30BHiWHBLOrO curHany LIM
e57 e meHwe 100 My

YactoTa 30BHiWHbOro curHany LLIM
e58 E—Fm | Ginpwe 5Ky

Tab. 7: Mepenik curHanis TpuBo
IHOOPMALIA

Yacti nutaHHs (FAQ) Ljofo AMpeKkTMBM MO eKonoriYHOMy npoekTyBaHHi 2009/125 /
€C, wWo BM3Hayae NMnaH cknapaHHa cneuudikalin no ekonoriYyHOMY NPOEKTYBaHHIO
€Heprocnoxvaaloumx BUpobiB i NOB'A3aHNX 3 Heto npuknagHux npasun: http://ec.europa.
eulenterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/guidance/fi-
les/20110429_faq_en.pdf

IHCTPYKji, Lo A0AAI0THCS A0 MPABWI KOMICIT i3 3aCTOCYBaHHS AMPEKTUBM 3 KONOTYHOMIO
npoekTyBaHHs: http://ec.europa.eulenergy/efficiency/ecodesign/ legislation_en.htm

- AMB. LMPKYNALiIAHI Hacocu. )
13. YMOBU NOMWUNOK | METOOM IX YCYHEHHSA

vkpaincuka (Y

nz‘:ﬂ:’::::.rﬁ Onuc Metop ycyHeHHs
BHyTPIWHIA | - 3HECTPYMUTY cuCTEMY.
36iit - JloyekaTics BUMKHEHHS! IHANKATOpIB Ha KoHconi
e0-elp | E— i YNpaBAiHHS, NOTIM 3HOBY NOAATY HANPYTY A0 CUCTEMM.
- Y pasi NoBTOPEHHst 36010 3aMiHUTV LPKYNSLAHMI
Hacoc
- 3HecTpymuTH CUCTEMY.
@:m Huasia - ﬂouekamca BUMKHEHHS iHAnKaTOpiB  Ha  KOHCOMi
YNpaBiHHS, NOTIM 3HOBY MOAATM HaNPYry A0 CUCTEMM.
Hanpyra B -
e37 enexmpwssiit | - Mepesiputn,  Wo6 Hanpyra B Mepexi 6Gyna
wepex (LP) NPaBubHOI, NP _Heq6xmuocn MPUBECTI 3HAYEHHS
Hanpyri y BIANOBIAHICTL 3 AaHMMM Ha TabnudL
MapKyBaHHs BUpoBY.
- 3HecTpymuTH CUCTEMY.
@ Bucoka - [oyekaTucs BUMKHEHHS IHOMKATOPIB Ha  KOHCOMi
38 AKX | panpyra 8 YNpaBiHKs, NOTIM 3HOBY MojaTh Harpyry f1o cucTemm.
enekTpuHiit | - MepesipuTy, o6 Hanpyra B Mepexi Gyna npasubHOI,
mepexi (HP) NPUBECTY 3HAYEHHS Hanpyr Y BIANOBIAHICTb 3 AaHUMI
Ha Tabnu4Ly MapkyBaHHs BUpoby.
- 3HECTPYMUTM CUCTEMY.
E | MAX | Kopmuuumin | - [loyekaTvcsl BUMKHEHHsS! iHAWKATopiB Ha KoH- coni
32-635 9 neperpis ynpanjiHHs:. o
enekTPOHHMX | - MepeBipuTy, W06 BEHTUNALtHI OTBOPU CUCTEMM He
KOMNOHEHTIB Gynu 3acmiveHi, i Wo6 TemnepaTypa MPUMILLEHHS
Bifnosifana cneuudikavyi.
@ Binoymii - TepesipuTy 3'eaHaHHA AaTUMKa.
e43-e45; e54 curHan 3 N - "
- Y pasi MOWKOZKEHHS AaTuuKa, 3aMiHUTI ioro
faTymnka
Ci - N i o6 iilHnit  Hacoc  BiNbHO
39-040 @E aano§ix<Hwk oGepTcha. )
Bif - TMepesipuTw, W06 piBeHb aHTUPU3Y He NepeBiLLyBaB
HafCcTpymiB MaKcuMarnbHy noaHauky 30%.
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- 3HeCTpyMUTM CUCTEMY.
- [loyekaTMc BUMKHEHHS IHAMKATOPIB Ha  KOHCONi
YNpaBRiHHS!, NOTIM 3HOBY MOAATM HaNPYry A0 CACTEMM.
€21-e30 c—Emml | 36iitHanpyr | - Mepesipun, wob Hanpyra B Mepexi 6yna
NpaBUmbHOK, MpW HEOBXIAHOCTI MPUBECTH 3HAYEHHS
Hanpyrv y BIANOBIAHICTb 3 AaHAMM Ha Tabnuuui
MapKyBaHHs BUPOBY
BincyTHiit | - [epesipuTvt cnpaBHICTb 3'eAHYBANbHOTO MPOBOAY MiX
31 c—Em 3B'A30K MiX Hacocamu.
noagiiHummn | - lepesipuTy, wWo6 obuasa Hacocu Gynu nig'eaHani fo
Hacocamy [Kepena XMBReHHs.
e42 —‘-2 Pobora - 3abesneunTy TUCK B CUCTEM.
BCYXY
’ - 3HeCTpyMUTM CUCTEMY.
e56 @ I'It;zersl: - [loyekaTncs OXONMOAKEHHS ABUIYHA.
Aeury - 3HOBY 3aXMBUTU CHCTEMY
X = f<100Hz;f | MepesipuTy, 406 30BHiLLHil curHan LUIM npautosas i Gy
€57 ; €58 >5kHz niAKNtoYeRmi 3rigHo cneumdikauii.

Inaekc eneproedekTuBHocTi - EEI

KoHTponbH1M napameTpoM Anst GinbLu echeKTUBHUX LMPKYNSLHIX HACOCIB €
EEI<0,20.
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