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ОтправительПолучатель
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Результаты подбора

Производительность

Напор 

Статический напор

Мин. глубина погружения

m³/h

m

m

m 1

Насос 

Данные Данные

Расход

Напор 

m³/hQ bep

Q min

Q max

Мощность на валу в р.т.

Максимальный КПД 64.3

Производитель 

%

кВт

ЭЦВ 5-6,5-100Наименование насоса

Размер насоса 5"

Тип монтажа

Частота вращения 1/min 2900

Количество ступеней 19

Напорный патрубок См. габаритный чертёж

Масса насоса

Перекачиваемая жидкость

Жидкость Вода

Массовая доля Не более 0,1%

Общая минерализация 1500

Водородный показатель pH от 6 до 9,5

Рабочая температура °C до 25

Хлориды

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

Не более 350

Сульфаты Не более 500

Сероводород Не более 1,5

Не более 0,1ммРазмер частиц

Двигатель:

120 (5")

Производитель 

Наименование двигателя ПЭДВ  5-  3

29001/minЧастота вращения 

Конструкция двигателя - Погружной

-

-

-

-

-

-

Ном. мощность кВт 3.0

Эл. напряжение

Вид защиты

Ток

Наружный диаметр

В

A

мм

-

380.0

IP 68

11.0

Материалы

Рабочее колесо

Напр. аппарат

Вал

Корпус

Пластмасса, армированная нерж. сталью

Пластмасса

Сталь 20Х13

Сталь

Сталь

Обозначение Величина

A 905

B 675

D 120

G G1 1/2''

L 1580

m³/h

m³/h

m

m

m

H (Q=Q max)

H (Q=Q min)

H (Q=0)

kg

-

-

-

Статор электродвигателя

ЭЦВ 5-6,5-100

Вертикальный

Возможность работы с частотным преобразователем Нет

По запросунасоса в р.т.

26

Возможность горизонтального монтажа Нет

7.1

4.0

7.5

94.7

114.5

90.6

124.3

AO "Ливнынасос"

AO "Ливнынасос"

27

28

мм

шт

4

3Кол-во жил в электрокабеле

Сечение жил электрокабеля



Типоразмер ЭЦВ 5-6,5-100

Диаметр рабочего колеса  

Рабочий диапазон  

80mm

m³/h 4 7.5от до

Частота вращения 1/min 2900

Частота сети  50Hz 

Напор при нулевой подаче  m 124.3

Напор при макс. КПД m 94.7

Подача при макс. КПД  m³/h 7

По запросу

Мощность на валу

Подача

Напор 

КПД 

NPSH 

m³/h

kW

%

m

m

Данные насоса в р.т.

°CТемпература

998.3

20

Вода

kg/m³Плотность

Перекачиваемая жидкость

0.00

Вязкость сСт 1.005

Эфф.  64.3%

Напор

Мощность на валу P2

H / m
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∆p / kPa

640
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1000
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Q / m³/h0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

₂P  / kW

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

 — 5-6,5-100 

▕ ▏◄ Рабочий диапазон ►

2

Стр.:

Подача

Графические характеристики приведены с допустимыми отклонениями по ГОСТ 6134 (ISO 9906) Приложение А 
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